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Die Abteilung Maschinenwesen vermittelt den Stoff nach folgender Gliederung: ~ 


va 


Allgemeines: I. Kraftmaschinen 


Geschichte, Unterricht, Forschung / - r) oe as 
Grundlagenwissenschaften K. Verkehrstechnik, ihre Fahrzeuge, 


Maschinen und Hinrichtungen 


fees L. Feinwerktechnik, Optische Industrie, 
. Werkstoffe, Hilfsstoffe, va Shade Medizinische Technik 

i 8 ere a : 
Pears ee nists ey a M. Maschinen und Gerite fiir die Land-, 
; Garten-\ und Forstwirtschaft, Vieh- 

. MeBtechnik,’ Werkstatt-Priiftechnik wirtschaft und Fischereiwesen 
und Regelungstechnik im Maschinen- 
wesen Anwendungen der Maschinentechnik 
i 4 F in anderen Industriezweigen: Ener- 
Maschinenelemente, ihre Theorie gie- und Wasserversorgung / Chemi- 
und Fertigung sche Technik / Textilfaser-, Textil- 


Bearbeitungsverfahren, Workzeust und Bekleidungsindustrie / Bauwe- 


i cara sen / Berg- und Hiittenwesen / son- 
ae Werkzeuge und Vorrich stigatindestristwalaa 


. Arbeitsmaschinen . Unfallschutz / Ausstellungen und Ta- 


gungen / Gewerblicher Rechtsschutz 
. Heizungs-, Liiftungs- und Klima- Bibliographien / Buchbesprechungen/ 
anlagen, Trockenanlagen, Ofen Patente — 


Als Informationsorgan wird das ,,Technische Zentralblatt — Abteilung Maschinenwesen‘ 
besonders wertvoll sein fiir: 


Werkzeugmaschinenbauer, Ingenieure des Kraftwerk- und Kraftmaschinenbaues, Ingenieure 
des Eisenbahn-, Automobil-, Wasser- und Luftfahrzeugbaues, der Feinwerk-, MeB- und 
Regelungstechnik, Konstrukteure fiir Férderanlagen, Verarbeitungsmaschinen, Heizungs- 
und Liiftungsanlagen, Landmaschinenbauer, ferner Fachleute auf den Gebieten des Fabrik- 
betriebes, der Warmetechnik, der Str6mungslehre u. a. m. ; 


Gleicherweise werden die Spezialisten in den Entwicklungs-, Konstruktions- und Ferti- 
gungsbiiros, die schaffenden Krifte in den Betrieben, die Lehrer an den verschiedenen 
Fachschulen, die Fachleute in Verwaltung und Industrieverbinden, die Leiter und Be- 
nutzer von Fachbiichereien und beratende Ingenieure aller Sparten wertvolle und voll- 
standige Unterrichtung iiber ihre Fachgebiete erfahren. 


385 Fachzeitschriften des In- und Auslandes werden zur Zeit (Juli 1952) im Technischen 
Zentralblatt, Abteilung Maschinenwesen, referiert. Die Anzah) wird laufend erhtht. 
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1. Allgemeines 


Ralph M. Hogan. Productivity in research and development. Science 113, 613— 616, 
1951, Nr. 2917. (24. Nov.) (Washington, D. C., Office Naval Res., Manpower 
~ Branch, Human Resources Diy.) Schén, 


1, Brillouin. Physical entropy and information. II. [S. 355. | 
_ L. Brillouin. Maavell’s demon cannot operate: information and entropy. I. [S. 355.] 


*Helmut Hasse und Walter Klohe. Aufgabensamnilung zur héheren Algebra. Samm- 
lung Géschen Bd. 1082. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, 181 S. Berlin, 
Walter de Gruyter & Co., 1952. Kart. 2,40 DM. Die Aufgabensammlung schliebt 
sich in ihrer Gliederung der dritten Auflage der Géschen-Bandchen 931 und 932 
der Héheren Algebra (s. diese Ber. 30, 613, 1951) an. Anleitungen zur Lésung sind 
- den Aufgaben beigegeben. Gelegentlich werden die Lésungen am Anfang einer 
folgenden Aufgabe gebracht. — Inhalt: I. 1. Ringe, Kérper, Integritatsbereiche. 
2. Gruppen. 3. Determinantenfreie lineare Algebra. 4. Lineare Algebra mit Deter- 
minanten., IT. 1. Die linken Seiten algebraischer Gleichungen. 2. Die Wurzeln alge- 
braischer Gleichungen. 3. Die Kérper der Wurzeln algebraischer Gleichungen. 
4. Die Struktur der Wurzelkérper algebraischer Gleichungen. 5. Auflésbarkeit 


algebraischer Gleichungen durch Wurzelzeichen. Namen- und Sachverzeichnis. 
Schén. 


~ *Franz Miller. Strom-, Spannungs- und Phasenregelung fiir MeBzwecke. Bucher 
der Technik. V. Messung elektrischer GréBen, herausgeg.. von FRANZ MOLLER. 
Mit 124 Abb. im Text, VIIT und 161S., Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1949. Kart. 
14,— DM, Ganzleinen 16,— DM. Verf. behandelt die GesetzmaBigkeiten der 
Regelungsschaltungen zur Herstellung gewtinschter MeSidaten und vermittelt die 
Unterlagen fiir ihre Auswahl und Bewertung. AuBer den gebrauchlichen Geraten 
- werden die Widerstands-, induktiven und kapazitiven Regler besprochen. — 
Inhalt: 1. Eigenschaften einer Regelung (Regelschaltung. Regelbereich, Stufig- 
keit. Regelempfindlichkeit. Wirkungsgrad). 2. Regelung durch Vorschaltwider- 
stand (Kin Einzelwiderstand. Mehrere Vorschaltwiderstande in Reihe und in 
Parallelschaltung. Reihenparallelschaltung nach R. RicureR. Reihenparallel- 
schaltung nach W. Grycer). 3. Regelung durch einfache Spannungsteiler 
(Spannungsteiler mit einem Abgriff und mit zwei Abgriffen. Spannungsteiler und 
Vorschaltwiderstand. Drehstromspannungsteiler). 4. Regelung mittels kombi- 


1 Physikalische Berichte, Bd. 31, 3, 1952. 
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nierter Schaltungen (Zusammengesetzte oder abgewandelte Spannungsteiler. 
Briickenregler. Besondere Regelschaltungen fiir Einphasenanschlufi und. ftir 
DrehstromansehluB. Schaltungen zur Verminderung der Stufigkeit. Der Regler 
als Vierpol). 5. Regelwiderstande (Widerstandswerkstoffe. Thermisehe - Be- 
messung der Widerstinde. Prazisionsregelwiderstande. Gleitwiderstande. 
Schleifdrahte. Verschiedene Drahtwiderstande. Kohledruckwiderstande, Fliissig- 
keitswiderstinde. Widerstinde fiir Hochfrequenz und Hochspannung). 6. Induk- 
tive Regler (Drosselspulen. Transformatorregler mit Windungsanzaplung. 
Regler mit beweglichem Eisenkern, Schubspulenregler. Drehfeldregler). 7. Kapa- 
zitive Regler (Stetig regelbare Kondensatoren. Stufenweise regelbare Konden- 
satoren). Anhang. Sachverzeichnis. Schon. 


*Josef Biermanns. Energieciiberiragung auf grofe Entfernungen. Biicher der Hoch- 
spannungstechnik, herausgeg. von Haratp Mitver, Mit 150 Abb. im Text, 
VIII und 280 S., Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1949. Kart. 22,— DM, Ganzleinen 
24,— DM. In der im Hinblick auf die Ausfiihrung praktischer Anlagen geschrie- 
benen Monographie werden die theoretischen Grundlagen ausftibrlich behandelt, 
der Stand der Technik beim Kriegsende dargestellt, noch zu klarende Fragen auf- 
gezeigt und als Diskussionsgrundlage fiir die weitere Entwicklung eigene Vor- 
schlage fiir Ausfithrung yon Anlagen gemacht. — Inhalt: Hinftithrung. 1. Die 
Leitung {Die kurze Leitung im normalen Betrieb. Die kurze Leitung im Erdschlub. 
Die Koronaverluste der Leitung. Beispiel: 400 kV-Leitung mit Bindelleitern fiir — 
Drehstrom 50 Hz. Die lange Leitung im normalen Betrieb. Die lange Leitung bei 
Stérungen. Die Leitung im Gleichstrombetrieb). 2. Die Drehstromiibertragung 
(Allgemeines. Die Synchronmaschine im stationaren Betrieb. Die Synuchron- 
maschine bei plétzlichen Anderungen des Betriebszustandes. Die Drehstrom- 
iibertragung im normalen Betrieb. Das Verhalten der Ubertragungsanlage bei 
Stérungen. Einrichtungen zur Verbesserung der Stabilitaétseigenschatten, 
Asynchrone Stromerzeuger. Die Schutzeinrichtungen der Drehstromiibertragung. ~ 
Grenzen der Drehstromiibertragung). Energietibertragung mittels hochgespann- 
ten Gleichstromes (Ubersicht. Der Quecksilberdampfstromrichter. Der Licht- 
bogenstromrichter von Marx. Gleich- und Wechselrichter im Einsatz bei der 
Energietibertragung. Konstantstrom- oder Konstantspannungssystem? Das 
Regulierproblem. Das Verhalten der Ubertragung bei Stérungen. Das Schalter- 
problem, Die sonstigen Bauteile der Hochspannungs-Gleichstromibertragune. — 
Die Anlage Elbe—Berlin). 4. Vergleich zwischen Drehstrom und Gleichstrom. 
5. Ausblick, Sachverzeichnis, Schén. 


*Robert Strigel. Ausmessung von elektrischen Feldern. Biicher der MeStechnik. 
VY. Messung elektrischer Gréfen, herausgeg. von FRANZ MOELLER. Mit 84 Abb. 
im Text, VITI und 100 S., Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1949. Brosch. 10,— DM, 
Ganzleinen 12,— DM. In der vorliegenden Monographie stellt Verf. die Me- 
thoden zur Ausmessung der elektrischen Felder zusammen. — Inhalt: 1. Ein- 
leitung. 2. MeBverfahren, bei denen ein Probekoérper in das elektrische Feld ge- 
bracht wird (Feldmessung nach der ToEPLERschen Strohhalmmethode. Feld- 
messung mit Hilfe einer Glimmréhre. Sichtbarmachen des Feldbildes durch Stob- 
wellen sehr kurzer Dauer). 3. MeBverfahren, bei denen das elektrische Feld mit 
einer Sonde abgetastet wird (Allgemeines ttber Sondenmessungen. Die kalte Sonde 
zur Bestimmung des Potentials in konstanten Entladungsfeldern. Die Torsions- 
sonde. Die Gliihsonde, Die Kapazitatssonde). 4. MeBverfahren, bei denen das 
Feld in einem anderen oder mit Hilfe eines anderen Mediums abgebildet wird 
(Die Aufnahme von Potentialfeldern im elektrolytischen Troe. Sichtbarmachen — 
der elektrischen Feldlinien in einem isolierendem Medium durch suspendierte — 
Teilchen. Nachbildung des elektrischen Feldes mit Hilfe einer gespannten 
Membran). Literaturtibersicht. Sachverzeichnis, 2Suhen 
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*A. Palm. Elektrostatische Mefgerdte. Biicher der MeBtechnik. V. Messung elek- 
_ trischer GréBen, herausgeg. von FRANZ MOELLER. Mit 84 Abb, im Text, VI u. 
78 S., Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1951, Kart. DM 10,50, Ganzleinen DM 12,50, 
- Die theoretischen Grundlagen der elektrostatischen MeBgerate werden nur knapp 
_ behandelt und vorwiegend die bewahrten oder die hesonders interessanten Gerate 
beschrieben, — Inhalt: Einleitung. 1. Die Grundlagen (Das elektrostatische Feld 
_ und seine Kraftwirkungen. Methoden zur Ausschlagsmessung. Das Dielektrikum. 
Die Eigenschatten der Isolatoren. Der Verbrauchim Instrument. EinfluB fremder 
Felder. Uberlastbarkeit. Erweiterung der Mefibereiche durch Zusatzkondensa- 
toren). 2. Instrumente fiir niedere Spannungen (Compron-Elektrometer. Qua- 
drant-Elektrometer. Lichtzeiger-Elektrometer. Hochfrequenz-Voltmeter. Schat- 
tenzeiger-Voltmeter. Multizellular- Voltmeter. Verschiedene elektrostatische Volt- 
meter). 3. Instrumente fiir mittlere und hohe Spannungen. 4 Absolute Voltmeter. 
5. Elektrostatische Voltmeter mit Spannungsteiler. 6, Spannungsmessungen mit 
der Durchbruchsfeldstarke in Gasen. 7. Anwendungen des elektrostatischen Meb- . 
prinzips zur Messung anderer GréBen als der Spannung. SchluBwort. Schrifttum, 
Sachverzeichnis. Schon. 
*S. John. Die Fernmessung. I. Allgemeines und Verfahren fiir ktirzere Enifernungen. 
Bucher der MeBtechnik. V. Messung elektrischer GréBen, herausgeg. von 
_ FRANZ MOoeEtter. Mit 43 Abb. im Text, VIII u. 101 8S. Karlsruhe, Verlag G. Braun, 
1951, Kart, 10,50 DM, Ganzleinen 12,50 DM. Fiir die Praxis, aber auch zur. Er- 
ganzung fir das Studium werden ohne eingehende Behandlung der theoretischen 
Grundlagen die wichtigsten Verfahren der elektrischen Fernmessung dargestellt. — 
Inhalt: 1. Einleitung. 2. Die Bedeutung der Fernmessung (fiir die elektrische. 
Energieversorgung, den elektrischen Bahnbetrieb, die Versorgungsbetriebe ftir 
- Wasser und Gas, im Bergbaubetrieb). 3. Die Lésungen der FernmeSaufgaben. 
4. Anforderungen an die Fernmessung (Der Ubertragungskanal. Der Fernmef- 
geber. Die FernmeBempfangseinrichtung. Allgemeine Anforderungen). 5. Fern- 
meSverfahren fiir durchgeschaltete Fernleitungen (Gleichrichterverfahren. Ther- 
- moumformerverfahren. Motor-Generator-Verfahren. Potentiometerverfahren. 
Induktionsverfahren. Kompensationsverfahren ohne besondere Regeleinrichtung. 
Kompensationsverfahren mit besonderer Regeleinrichtung). SchluBwort. Schrift- 
tum. Sachverzeichnis. Sehén. 


_*E, G. Richardson. Ultrasonic physics. Mit 99 Abb. im Text, X u. 285 S. Amster- 
dam, Houston, London, New York, Elsevier Publishing Company, 1952. Ganz- 
Jeinen s 10. Die vorliegende Monographie tiber die Physik des Ultraschalls fihrt 
in die Grundlagen und die physilkalischen Higenschaften des Ultraschalls ein. 

Besonders eingehend wird das Ultraschall-Interferometer als Prazisionsinstrument 
des physikalischen Laboratoriums behandelt. Ausfiihrliche Literaturhinweise am 
- Ende der einzelnen Abschnitte erleichtern das weitere Studium. — Inhalt: 1. Ul- 
-traschallquellen. 2. Nachweismethoden und Eigenschaften der Ultraschall- 
strahlung. 3. Messung der Ausbreitungskonstanten. 4. Ausbreitung in Gasen. 

5. Ausbreitung in Fliissigkeiten. 6. Ausbreitung in festen Kérpern. 7. Theorien der 
-anomalen Ausbreitung {Relaxationstheorie. Anwendung auf Gase. Streuungs- 
“und Diffusionstheorien. Anwendung auf Fliissigkeiten. Absorption in festen 

Korpern. Ausbreitung in He II). 8. Ultraschall in dispersen Systemen, Namen- und 
_ Sachindex. Schén. 


_*Hans Jebsen-Marwedel. Die Glasschmelze mikroskopisch gesehen. Ein Betirag zu 
ihrer Morphologie. Mit deutschem, englischem und franzésischem Text. Mit 
425 Abb., 151 S. Frankfurt a, M., Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesell- 
“schaft, 1951. Ganzleinen 10,— DM. Mit dreisprachigem Text werden 125 Mikro- 
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aufnahmen charakteristischer Erscheinungen in Glasschmelzen veréffentlicht. 
Die nach praktischen Gesichtspunkten ausgesuchten Bilder, urspriinglich zum — 
70. Geburtstag von H. MavuRAcH ‘zusammengestellt, sind auf Anregung von 
W. E. S. TuRNER verdffentlicht worden. Sie sind in folgende Gruppen geordnet: 
Rohstoffe, Schmelze, Schlieren, Oberflache der Glasschmelze, Blasen, Knoten, 
Feuerfestes Material, Galle, Entglasung / Paragenese. Schén. 


*Carl Ramsauer. Physik - Technik - Pddagogik. Erfahrungen und Erinnerungen. 
IV u. 130 S. Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1949. Kart. 4,20 DM. In der Broschiire — 
sind elf zum gréBeren Teil bereits frither veréffentlichte, zum Teil neu verfaBte Auf- ~ 
sitze des Verf. zusammengestellt. — Inhalt: I. Physikalisch-technische Aufsatze. 
1. Die Schliisselstellung der Physik fir Naturwissenschaft und Technik. 2. Sinn 
und Wesen der industriellen Forschung. 3. Vom physikalischen Ergebnis zur 
technischen Wirklichkeit. II. Physikalisch-padagogische Aufsatze. 4. Aufgabe 
und Ausbildung des technischen Physikers. 5. Meinungsaustausch zur Aufgabe 
und Ausbildung des technischen Physikers. 6. Zur Reform des Physikunterrichts 
an héheren Schulen. 7. Meinungsaustausch zur Reform des Physikunterrichts an 
hdheren Schulen. 8. Die Physik als-Mittel zur allgemeinen Geistesbildung. 9. Kol-' | 
leg-Erfahrungen. III. Physikalische Riickblicke. 10. Die Geschichte der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft in der Hitlerzeit. Eingabe an Rust. Programm der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft nebst einzelnen Erlauterungen. Die physi- 
kalischen Institute der Universitaten und Technischen Hochschulen als Zentren 
der Deutschen Physik. 11. Meine physikalischen Erinnerungen. Schén. 


Albert Baldit (1875—1950) Geofis. pura e appl. 17, 74, 1950, Nr. 1/2. (Juli/Sept.) 


Karl Mader. Adalbert Prey (1873—1949). Geofis. pura e appl. 17, 73—74, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) (Vienne.) . 


Herman Shaw (1892—1950). Geofis. pura e appl. 17, 74, 1950, Nr. 1/2. (Juli/Sept.) 


Linus Pauling. Arnold Sommerfeld: 1868—1951. Science 114, 383—384, 1951, 
Nr. 2963, (12. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) ~ 


A, Kiihl. Dr. Franz Staeblet. Optik 8, 384, 1951, Nr. 8. (Aug.) 
Walter Zschokke +. Optik 8, 383, 1951, Nr. 8. (Aug.) 


Helmut G, F. Winkler. Hundert Jahre Bravais Gitter. Naturwiss. 37, 385—390, — 
1950, Nr, 12. (Erstes Septemberheft) (Géttingen, Univ., Mineralog. Inst.) 


George W. White. Lewis Evan’s early American notice of isostacy. Science 114, 
302—308, 1951, Nr. 2960. (21. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Geol.) 


Hellmut Berg. 50jdhriges Jubilium des Hochobservatoriums Zugspitze am 29. und ~ 
30. Sept. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 67—69, 1950, Nr. 1/2. (Juli/Sept.) (Kéln, 
Univ., Meteorol. Inst.) 


Minutes of the Meeting of the Division of Electron Physics at the National Bureau 
of Standards, Washington, D. C., November 1—3, 1951. Phys. Rev. (2) 85, 388, 
1952, Nr. 2. (15. Jan:) 


Proceedings of the 36th annual meeting of the Optical Society of ion Hotel — 
Sherman, Chicago, Illinois, October 23, 24, and 25, 1951. J. Opt. Soc. Amer. 41, 
866, 1951, Nr. 11. (Nov.) 


Deane B. Judd. Stockholm session of the International Commission on Illumination. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 875, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 
Bur. Stand.) . Schén. 
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_ Clinton H. Grace. Conference on ionospheric physics. Science 112, 661 —664, 1950, 
~ Nr. 2918. (1. Dez.) (Penn. State Coll., Dep. Electr. Engng.) 


= Roli M. Steffen. Nuclear physics and cosmic rays: a symposium at Heidelberg. 
Science 114, 427—428, 1951, Nr. 2964. (19. Okt.) (Purdue Univ., Dep. Phys.) 


52. Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir angewandte Optik in Bad Kreuznach am 
16. und 17, Mai 1951. Optik 8, 404—438, 1951, Nr. 9. (Sept.) 


Hellmut Berg. Bericht iiber die 1. Tagung der Freiburger Arbeitsgemeinschaft fiir 
bioklimatische Forschung vom 24. bis 26. Marz 1950. Geofis. pura e appl. 16, 87 bis 
93, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Kéln, Uniy., Meteorol. Inst.) 


 Alions Fischer. Bericht tiber die Agrarmeteorologische Tagung in Neustadt an der 
Haardt (der Wissenschajtl. Gesellschaft fiir Land- und Forstwirtschaft, Freiburg im 
Breisgau). Geofis. pura e appl. 16, 188—193, 1950, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Frei- 


burg i. Br.) 


_ Walter Kuhn. 130me assemblée annuelle de la Société Helvétique des Sciences 
- Naturelles a Davos, du 26 au 28 Aoiit 1950. Geofis. pura e appl. 17, 61—63, 1950, 
Nr. 4/2. (Juli/Sept.) (Ziirich.) 
Hellmut Berg. Erste Tagung der Arbeitsgemeinschaft Ionos phare der deutschen geo- 
phystkalischen Institute, 8.—10. Aug. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 64—67, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) (IK6éIn, Univ., Meteorol. Inst.) 


Aiti del primo convegno internazionale di meteorologia Alpina Milano-Torino 
20—23. IX. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 81—87, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) 

p Schén. 
Karl Menger. The mathematics of elementary thermodynamics. [S. 354. ] 


M. E. Gardner. The vector cross product in elementary electrodynamics. Amer. J. 
_ Phys. 18, 110 —112, 1950, Nr. 2. (Febr.): (Davis, Calif., Univ.) Verf. diskutiert 
einige didaktische und padagogische Fragen im Zusammenhang mit dem Ge- 


_brauch des Vektorprodukts in Anfangervorlesungen tiber Elektrodynamik. 
Steinwedel. 


L. Collatz. Zur Herlettung von Konvergenzkriterien fiir Iterationsverfahren bei line- 
-_aren Gleichungssystemen. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 278—280, 1950, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) (Hannover.) 
H. Sassenfeld. Zur Iteration bei linearen Gleichungen. Z. angew. Math. u. Mech. 
-30, 280—281, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Darmstadt.) 
~ Rudolf Zurmiihl. Zum Graeffe-Verfahren und Horner-Schema bei komplexen Wur- 
zeln. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 283—285, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Darm- 
stadt.) 
B. Meulenbeld. Note on the representation of the values of polynomials with real 
coefficients for complex values of the variable. Proc. Amsterdam 53, 956—958, 1950, 
Nr. 6. (Juni.) (Bandung Indonesia, Univ.) 
Luigi Fantappie. Calcolo esatto degli autovalori e delle autofunziont di un nucleo 
,variato per una variazione di tipo elementare, Lincei Rend. (8) 10, 458—462, 
1951, Nr. 6. (Juni.) 
Roberto Conti. Funzioni a variazione limitata in piu variabili, nel senso di Fréchet 
enel senso di Faedo. Lincei Rend. (8) 10, 462—467, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
V. Hlavaty. Projective geometrization of a system of partial differential equations. LI. 
Frenet formulae for normal points. Proc. Amsterdam 53, 487—493, 1950, Nr. 4. 
- (Apr.) Schon. 
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N. G. de Bruijn. On some Volterra integral equations of which all solutions are con- 
vergent. Proc. Amsterdam 53, 813—821, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Delft, T. H., Math. 
Inst.) 


W. Quade. Grundsdtzliches zur numerischen Integration von gewéhnlichen Differen- 
tialgleichungen. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 276—278, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 


(Hannover.} 


H. Unger. Nichtlineare Behandlung von Eigenwertaufgaben. Z. angew. Math. u. 
Mech, 30, 281—282, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Darmstadt.) 


N. J. Lehmann. Zur Prawis der Eigenwerteingrenzung. Z. angew. Math. u. Mech. 
30, 282—283, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Dresden.) 


L. Sehwarz. Methoden der Theorie der Integraltransformationen. Z. angew. Math, 
u. Mech. 30, 285—286, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Oberwolfach.) 


Ii. R. van der Vaart. Some remarks on the poser function of Wilcoxon’s test for the 
problem of tsvo samples. I, Proc. Amsterdam 538, 494—506, 1950, Nr. 4. (Apr.) 


H.R. van der Vaart. Some remarks on the poser function of Wilcoxon’s test for the 
problem of tsvo samples. II. Proc. Amsterdam 53, 507—520, 1950, Nr. 4. (Apr.) 


Wilhelm Ludwig. Die Anwendung stochastischer Methoden in der Biologie. Z, an- 
gew. Math. u. Mech. 30, 295—296, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Heidelberg.) 


_ Maria-Pia Geppert. Mathematisch-statistische Fragen der Fabrikationskontrolle. Z. 
angew. Math. u. Mech. 30, 299—300, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Bad Nauheim.) 


J. C. P. Miller. Uberblick tiber Rechenhilfsmittel. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 2738, 
1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (London.) | Schon. 


Georges Reboul. Hasard et géométries physiques de formes euclidiennes et non eucli- 
diennes. CG. R. Soc. Frang. Phys. 48 5; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 
1951, Nr. 6. (Juni.) Sollen bei der Behandlung eines wissenschaftlichen Problems 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen angewendet werden, so ist die Einfiihrung 
individualisierter Elemente von Vorteil, auf die entsprechend den Wahrschein- 
lichkeitsgesetzen die quantifizierten GréBen des Systems verteilt werden. Hine 
gleichmaBige Verteilung fihrt zu einer Geometrie gew6hnlicher Art und einer 
Wahrscheinlichkeitsbeziehung der Form /\ N/N = /\ q/q zwischen der Zahl N 
der Elemente und der ihnen zugehérigen wirkenden GréBe gq, wahrend sich aus 
einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung eine nicht euklidische Geometrie 
und die Beziehung (A. N/N = f£- / q/q ergeben, wobei B eine Funktion von N, 
q und der Art der Verteilung ist. Daraus folet die Existenz einer einzigen eukli- — 
dischen Geometrie, wahrend die Zahl der nicht euk] idischen Geometrien der An- 
zahl der méglichen Verteilungen entspricht. Zur letzten Gruppe gehéren auch die 
LOBATCHEWSKY sche und die RIEMANNsche Geometrie. Lange. 


William A, Allen and Richard H. Stark. Ray tracing using the IBM card pro- 
grammed electronic calculator. [S. 442. } 


Th, Fromme. Eine Bemerkung zum Thema ,,Schachmaschine. Z. angew. Math. u. 
Mech, 80, 293—294, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Weil/Rh.) Schon. 


Charles F, Pulvari. An electrostatically induced permanent memory. J. appl. Phys. 
22, 1039—1044, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Washington, D. C., George Washington 
Univ.) Es wird die Méglichkeit beschrieben, ferroelektrische Substanzen (z. B. 
Bariumtitanat) als Speicherorgane fiir irgendwelehe ,,Informationen’ zu be- 
nutzen. Es werden vorlaufige Versuche ausgefiihrt, um die notwendigen Bedin- 
gungen tir die Aufpragung und Aufhebung einer elektrostatischen Vororientie- 
rung von Bariumtitanatkeramiken bei einer Temperatur kurz unterhalb des 


‘ 
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_CurtE-Punktes festzulegen. Die Ergebnisse zeigen, da es méglich ist, den ge-- 
_ wiinschten Apparat zu bauen, der im Gebiet der Audiofrequenzen und noch héher 

- arbeiten kann. v. Harlem. 


Slide rule for computing radioactivity decay factors. J. Franklin Inst. 250, 360—364, 
1950, Nr. 4. (Okt.). Ein Rechenschieber zur bequemen Ermittlung der Abnahme 
der Strahlungsintensitat einer radioaktiven Substanz unter Bezug auf eine um 
eine bestimmte Zeit zuriickliegende Messung wird beschrieben, der bei bekannter 
Halbwertszeit des Materials das Ablesen des Abklingungsfaktors fiir die seit der 
~ Messung verstrichene Zeit erméglicht. 2 Lange. 


_ J. G, Santesmases y J. Mafias Diaz. Circuitos para derivaciin e integracion. An. R. 
_ Soc. Esp. Fis y Quim. (A) 45, 329—348, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Die Verff. 
untersuchen theoretisch bestimmte einlache Differenzier- und Integrierschal-_ 
tungen unter dem Hinflu8 verschiedener Eingangsspannungen mit Hilfe der 
Lapiace-Transformation. Es handelt sich um Reihenschaltung eines Wider- 
_ standes mit einer Kapazitat oder einer Induktivitaét. Der Einflu8 der Kreispara- 
meter, der Periodendauer und Kuryenform der Hingangsspannung wird unter-. 
sucht. Die Kingangsspannung wird als periodisch und stetig oder teilweise stetig 
vorausgesetzt (mit Unstetigkeiten erster Art, beispielsweise Sagezahnsprung), 
Die Ausgangsspannung enthalt dann neben einer Reihe von stationaren Gliedern 
eine Gruppe von exponentiell abklingenden Gliedern, die durch die sich regel- 
mabig wiederholenden Unstetigkeiten stets neue Nahrung bekommen. Je gréBer 
die Periodendauer gegeniiber der Zeitkonstante ist, desto rascher nehmen die 
Stérglieder ab und desto giinstiger wird die Differentiation, desto ungiinstiger 
- wird aber auch die Spannungsteilung. Unter denselben Verhaltnissen liefert 
Differentiation eine zehnmal kleinere Ausgangsspannung als Integration, die mit 
denselben Schaltungen durchgefiihrt werden kann, wenn die Zeitkonstante grof 
-gegentiber der Periodendauer ist. Wenn beim Differenzieren die Verzerrung nach 
- der ersten fiintzigstel Periode kleiner als 1°/,, sein soll, muB die Periode 700 mal 
erdBer als die Zeitkonstante sein. Die Schaltungen mit Induktivitat werden von 
derselben Gleichung beherrscht, wenn die entsprechende Zeitkonstante eingeftihrt 
wird. Eine Reihe von Oszillogrammen wird als qualitative Bestatigung der ange- 
fiihrten Gesichtspunkte wiedergegeben. Sie sind mit einer naher beschriebenen 
_~Versuchsschaltung mit verschiedenen Arten von Hingangsspannungen gewonnen 
worden. Kautter. 


\ 


Frederik J. Belinfante. Integro-causality and interaction with a memory in a diver- 
gence-free field theory. Phys. Rev. (2) 82, 767—768, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Es wird eine Verallgemeinerung der SCHRO- 
DINGER- Gleichung angegeben, in der der die Zeitabhangigkeit bestimmende hermi- 
tesche Operator auch von Variablen abhangen darf, die sich auf experimentelles, 
in der Vergangenheit gesammeltes Material beziehen. So ein Operator hat also 
‘ein ,,Gedaechtnis“, und die normale, ,,unmittelbare Kausalitat wird zu einer 
 ,,Integro-Kausalitat™. Gora, 


M. H. Hulljr. An equivalence of classical and quantum mechanical treatments of 
radiation. Phys. Rev. (2) 83, 226, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
’ (Yale Univ.) Die bekannte Korrespondenz zwischen den Amplituden klassischer 
Oszillatoren und den quantentheoretischen Wahrscheinlichkeitsamplituden wird 
aufden Fall erweitert, da®B Retardierungseffekte und Multipolstrahlung zu bertick- 
sichtigen sind, Gora. 


A. Bernasconi e P. Caldirola. Sulle correzioni di relativita e di spin per una parti- 
cella in campo centrale. Cim. (9) 8, 71—73, 1951, Nr. 1, (1. Jan.) (Milano, Univ., 


”, 


Ka 


Ist. Fis.). Ein von Sewett (Proc. Cambridge Phil. Soc., 45, 631, 1949) vorge- 
schlagenes Naherungsverfahren zur Integration der KLEIN- GorDoNschen oder 
Drrac-Gleichung fiir ein Teilchen in einem zentralen Vierervektorfeld wird so 
modifiziert, daf es sich fiir ein Teilchen in einem skalaren Feld anwenden aft. 

Gora. 
M. Cini e L. A. Radieati. Sullo scattering dei mesoni da parte dei nucleon. Cim. (9) 
8, 317—325, 1951, Nr. 5. (1. Mai.) (Torino, Univ., Ist. Fis,; Parma, Univ., Ist. Fis.) 
Wirkungsquerschnitte fiir Streuung skalarer und pseudoskalarer _Mesonen 
werden durch Verwendung der FEYNMANschen Methoden errechnet. Sieht man 
von langsam veranderlichen, logarithmischen. Ausdriicken ab, so nehmen die 
Gesamtwirkungsquerschnitte fiir extrem relativistische Energien mit 1/W,. (Wo 
Energie des einfallenden Mesons) ab. Fiir pseudoskalare Mesonen ist die Streu- 
wahrscheinlichkeit bei Ladungserhaltung immer geringer als bei Ladungsaus- 
tausch, wahrend sich fiir skalare Mesonen niedriger Energien das gegenteilige 
Resultat ergibt. Dies la4®t eine Méglichkeit erkennen, experimentell zwischen 
skalaren und pseudoskalaren Mesonen zu unterscheiden, Das verftigbare experi- 
mentelle Material reicht jedoch zur Entscheidung dieser Frage nicht aus. 

Gora, 
M. Cini e L. A. Radieati. On the double scattering of mesons by nucleons. Cim. (9) 
8, 542—551, 1951, Nr. 8. (1. Aug.) (Torino, Univ., Ist. Fis.; Parma, Univ., Ist. 
Fis.) In Fortsetzung einer Arbeit iiber Einfachstreuung von Mesonen an Kern- 
teilehen (s. vorstehendes Ref.) wird nun Doppelstreuung von pseudoskalaren 
Mesonen, d. h. Streuung mit Erzeugung eines weiteren Mesons, behandelt. Der 
differentielle Wirkungsquerschnitt. wird unter Verwendung der FEYNMANschen 
Methoden bis zur dritten Ordnung in der Stérungsrechnung berechnet. Der 
Gesamtwirkungsquerschnitt wird nur fiir den Fall extrem relativistischer Kner- 
vien angegeben. Er unterscheidet sich von dem Gesamtwirkungsquerschnitt fiir 
Einzelstreuung nur durch einen Faktor von der Gréfenordnung g?/he (g Kopp- 
lungskonstante). Die Energieabhangigkeit ist in beiden Fallen im wesentlichen 
die gleiche. Gora, 
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F. Rohrlich, Quantum electrodynamics of charged particles without spin. Phys. Rev. * 


(2) 80, 666—687, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. 
Stud.) Es wird zunichst bewiesen, daf die FEyNMANschen Methoden auch fiir 
spinlose Mesonen in Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld zu den 
gleichen Resultaten fiihren wie die Methoden von TomonaGa und SCHWINGER. 
Die Quantenelektrodynamik unterscheidet sich aber fiir solehe Teilchen in zweier- 
lei Hinsicht von der Quantenelektrodynamik fiir Drrac-Elektronen: 1. Die 
nichtlinearen Glieder in der Hamivron-Funktion der Wechselwirkung bedingen 
das Auftreten von unendlich vielen divergenten FEYNMAN-Diagrammen an 
Stelle der zwei divergenten Diagramme, die mit der Selbstenergie von Elektron 
und Photon zusammenhingen. Dies bedeutet eine erhebliche Komplikation. 
2. Durch Renormalisierung yon Masse und Ladung lassen sich nicht alle Diver- 
genzen beseitigen. Dies hat seine Ursache darin, daB die Wechselwirkung zwischen 
den Mesonen divergent ist. Einfithrung einer direkten Wechselwirkung zwischen 
den Mesonen von der Form Ag* (x) p* (x) @ (x) (x) (p(x) Wellenfunktion des 
Mesons) erméglicht Uberwindung dieser Schwierigkeit. Die Wechselwirkungs- 
konstante A wird zusammen mit Masse und Ladung der Mesonen renormalisiert; 
sie soll sich experimentell bestimmen lassen. Anwendung der vorgeschlagenen 
Methode auf Streuung von Licht an Licht, elektromagnetische Verschiebung der 
Energieniveaus, COMPTON-Streuung und Streuung von Mesonen an Mesonen 
wird kurz diskutiert. Gora. 


P. T. Matthews. Renormalization of the meson-photon-nucleon interaction. Phil. 
Mag. (7) 42, 221—227, 1951, Nr. 326. (Marz.) (Cambridge, Engl., Clare Coll.) 
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: Verf. (Phil. Mag. (7) 41, 185, 1950) behandelte die Renormalisierung der Wechsel- 
wirkung zwischen spinlosen Mesonen und Kernteilchen und F, RoHRLICH (s. 
_ vorstehendes Ref.) das gleiche Problem fiir die Wechselwirkung von solchen Me-- 
_sonen mit dem elektromagnetischen Feld. Es wird nun untersucht, ob sich die 
3 Divergenzen auch fiir die kombinierte Wechselwirkung von Protonen, Neutronen, 
spinlosen Mesonen und Lichtquanten durch Renormalisierung von Ladung und 
Masse beseitigen lassen. Durch direkte Rechnung bis zu Ausdriicken vierter Ord- 
nung in den Wechselwirkungskonstanten wird gezeigt, daB dies der Fall ist, wenn 
man eine zusadtzliche direkte Wechselwirkung zwischen den Mesonen (s. vor- 
stehendes Ref.) annimmt. Gora. 


L. I. Sehiff. Nonlinear meson theories of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 83, 895, 1951, 
Nr. 4. (15, Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Es wird eine nicht- 
lineare Wechselwirkung zwischen Mesonen und Kernteilchen angegeben, die die 
_ Wahrscheinlichkeit der Emission und Absorption von Mesonen bei Anwesenheit 
anderer Mesonen herabsetzt. Gora. 


I. Perlman and T. J. Ypsilantis. Consistency of nuclear radii of even-even nuclei 
from alpha-decay theory. [S. 383.] 


G. Breit and J. S. MeIntosh. Evidence regarding instability of H*. [S. 386.] 


G. B. Arfken and L. C. Biedenharn. A nofe on angular distribution of gamma- 
radiation from 16-Meyv C¥. [S. 398. ] 


Otto Haxel, J. H. D. Jensen und Hans E. Suess. Modellmapige Deutung der ausge- 
_zeichneten Nukleonenzahlen im Kernbau. Z. Phys, 128, 295—311, 1950, Nr. 2. 
(31. Juli.) (G6ttingen, Max-Planck-Inst.; Heidelberg, Uniy., Inst. theor. Phys. ; 
Hamburg, Univ., Inst. phys. Chem.) Verff. geben im Anschluf an ihre vorliutfi- 
gen Mitteilungen (s. diese Ber. 29, 836, 1950) eine zusammenfassende Ubersicht 
uber die theoretischen Voraussetzungen und Ergebnisse des gleichzeitig auch von 
M. GOEPPERT- MAYER (s. diese Ber. 29, 506, 1950) entwickelten Schalenmodells 
der Atomkerne. Das Modell basiert im wesentlichen auf der HARTREE- Naiherung 
(Einkérpermodell) mit starker Spin-Bahn-Kopplung. Als nyttleres Potential fiir 
das einzelne Nukleon' kann man entweder vom Oszillatorpotential oder. vom 
-kugelsymmetrischen Topf ausgehen; die richtige Termfolge wird dann zwischen 
-dieseu Grenzfallen zu interpolieren sein. Die Spin-Bahn-lopplung, die zu inver- 
tierten Dubletts | = 1+ 1/2 fihrt, wachst mit wachsendem J, so dafi der energe- 
tisch ausgezeichnete SchalenabschluB fiir Neutronen- bzw. Protonenzahlen N, 
-Z > 20 jeweils nach Auffiillung der Unterschale j = Imax + 1/2 erfolgt, was zu 
den ,,magic numbers“ 28, 50, 82 und 126 fiihrt, wahrend bei den leichteren Kernen 
-der Schalenabschlu8 erst nach Auffiillung der Unterschale j = 1/2 passiert, 
-wodurch sich die Zahlen 2, 8, 20 ergeben (vgl. dazu auch W. ELsasseEr, s. diese 
Ber. 16, 743, 1935). Dariiber hinaus fiigen sich auch die Kerne mit unabgeschlos- 
‘senen Schalen gut in das Termschema des Modells ein, insbesondere legen die 
hohen Kernspins, soweit sie empirisch vorkommen, an den erwarteten Stellen. 
Weitere Stiitzen fiir das Modell bilden die magnetischen Momente, das Auftreten 
der Isomerien an Stellen, wo Terme mit groBen Spindifferenzen nahe beieinander- 
liegen, die Lebensdauern beim f-Zerfall sowie die Vorzeichen der Quadrupol- 
momente. Die Grenzen des Modells zeigen sich in den starken und unregelmabigen 
Abweichungen der magnetischen Momentée von den Scumipr-Linien sowie in 
der GroBe der Quadrupolmomente, die man nur durch eine Polarisation des Kern- 
rampfes erklaren kann. Steinwedel. 


David L. Falkoit. Exchange forces. Amer. J. Phys. 18, 30—38, 1950, Nr: 4. (Jan.) 
(Notre Dame, Ind., Univ.). Verf. erlautert an Hand einfacher Modellvorstellungen 


~ in ay wre" a ee) Le Ae ee 
nyt “ ‘ ooh mi3 a 
— 3 ‘ > peas 


| 

smeines Bd.31,.3 & 
334 : 1, Allgemeines ; f 3 
die Bedeutung der Austauschkrifte in der Theorie der Kernkrafte, insbesondere — 
im Zusammenhang mit der Mesonentheorie. Steinwedel. 


T. Yasaki and O. Miyatake. A note on asymmetric fission. Phys. Rev. (2) 79, 740 
bis 741, 1950, Nr. & (15. Aug.) (Kofu City, Japan, Yamanashi Univ., Phys. 
Inst., Math. Inst.) Unter der Annahme, da der Kompoundkern y.U** aus einem 
,,Rumpf* von 27 Protonen und 50 Neutronen und einer auBeren ,,Schale’* von 
65 Protonen und 94 Neutronen besteht und nur die aAuBere Schale durch den ~ 
Eintang deformiert wird, erhalten Verff. das Maximum der kinetischen Energie — 
der Bruchstiicke fiir ein Massenverhiltnis 3:2. Steinwedel. 


K. W. Ford and D. Bohm. Nuclear size resonances. Phys. Rev. (2) 79, 745—746, 
1950, Nr. 4. (15. Aug.) (Princeton, N. J., Univ.) Verfl. untersuchten die verfiig- 
baren experimentellen Daten zur Streuung langsamer Neutronen nach Anhalts- — 
punkten fiir einen gesetzmibigen Zusammenhang zwischen Streuamplitude a und 
Kernradius R bzw. Massenzahl A. Falls die Wellenfunktion stetig von A abhangt, 
sollten sich in einem a-A-Diagramm ,,Resonanzen® zeigen, Andeutungen fiir 
derartige Resonanzen sind tatsichlich bei A ~ 55 und eventuell A“ 8 vor- 
handen (die Streuamplituden von Mn® und Ti*® baw. Li? sind negativ, von Fe** 
und Ni?’ bzw. Be® grof und positiy). Solehe Resonanzen waren u. a. nach dem 
Einkérpermodell (Potentialtopf) und dem Trépfehenmodell (Anregung von longi- — 
tudinalen Volumenschwingungen) zu erwarten. Beide Modelle liefern, wenn eine — 
Resonanz bei A ~ 55 liegen soll, zwei weitere Resonanzen bei A = 12 und A ~151. 
Bei kleiner Massenzahl ist jedoch R > 1,4: A1/?-10 48 em, so dab die tatsachliche 
Resonanz bei A ~ 8 plausibel erscheint; in der Gegend A “~ 151 sind jedoch noch | 
keine Streuamplituden bekannt, so dali eine experimentelle Bestatigung zur Zeit — 
noch fehlt. Steinwedel. 


S. C. Chen and R. D. Present. On nuclear disintegration by positron — K electron — 
annihilation. Phys. Rev. (2) 83, 238, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (INurzer Sitzungsbericht.) — 
(Univ. Tennessee.) Ein Positron, dessen Energie fiir eine Kernanregung durch ~ 
Stof nicht ausreicht, kann durch Vernichtung eines K-Elektrons eine Kern- 
anregung bewirken. Wenn man von dem Auftreten negativer Energien absieht, — 
ist dies der inverse Proze} zur ,,internal conversion’’ und somit ein, ProzeB erster — 
Ordnung. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Emission eines Neutrons von Be? 
durch Vernichtung eines K-Elektrons ergibt sich zu ~ 10—34 em2, 
Steinwedel. 


Keith A. Brueekner and Kenneth M. Watson. Short-range correlations in nuclear — 
siructure. Phys. Rev. (2) 83, 239—240, 1951, Nr. 14. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Inst. Adv. Stud.; Berkeley, Univ. California.) Wahrendder Einfang — 
von z-Mesonen im Deuterium in sieben von zehn Fallen strahlungslos geschieht, — 
werden in Kohlenstoff fast alle a-Mesonen strahlungslos eingefangen. Dieser 
Unterschied kann, wie Verff. zeigen, durch Annahme einer starkeren Abstands- 
korrelation der Nukleonen in Kohlenstoff erklart werden, Ein Vergleich der 
Rechnungen mit dem Experiment zeigt, dab die zwei an der Absorption beteilig- _ 
ten Nukleonen weitaus haufiger nahe beieinander sein miissen, als dies auf Grund — 
des Kernvolumens oder der FERMI-Verteilung zufallig zu erwarten ist. Dieser 
Effekt rithrt vermutlich von der starken Wechselwirkung kurzer Reichweite 
zwischen den Nukleonen her. Steinwedel. 


4 


Henry Brysk and Eugene Greuling. Matrix elements of beta-decay. Phys. Rey. (2)5 
83, 240, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Uniy.) In der 
bekannten Formel fiir die Ubergangswahrscheinlichkeit beim f-Zerfall wurde 
zwar die Funktion f (Z, W,) fiir verschiedene Wechselwirkungen berechnet, das _ 


Kern-Matrixelement |M) jedoch bisher nur sehr roh abgeschitzt. Auf Grund des 
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. Schalenmodells ist jedoch eine genauere Rechnung méglich geworden. Die Re- 
sultate weichen betrachtlich von fritheren Annahmen itiber die relative Growen- 
ordnung der einzelnen Terme ab; es ergeben sich insbesondere Beitrage zu den 

_ sogenannten ,,L-verbotenen‘‘ Ubergangen. Steinwedel. 


Richard R, Haeiner. An alpha-particle model for Be® and C!. Phys. Rev. (2) 83, 
240, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) Verfi. 
diskutiert ein einfaches a-Teilchen-Modell fiir Be® und C. Die Wechselwirkung 
zweier a-Teilchen wird dabei durch einen Potentialtopf vermittelt, dessen Tiefe 
so gewahlt wird, daf sich fir Be® ein virtuelles 48,-Niveau von 90 keV ergibt. Der 
erste angeregte Zustand fiir C hat dann gerade Paritat und Spin 2. 
Steinwedel. 


F. G, Hess. Angular correlation functions for large values of angular momenta. Phys. 
Rev. (2) 88, 886, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Brit. 
Columbia.) Es werden einige Korrelationsfunktionen explizit fiir den Fall be- 
-rechnet, da das erste der beiden nacheinander emittierten Teilchen ein Photon 
oder ein a-Teilchen, und das zweite ein Photon ist, welches zu einem ,,eemisch- 
ten” Ubergang mit magnetischer Dipol- und elektrischer Quadrupolstrahlung 
gehort. Steinwedel. 


L. E. H. Trainor. Ejfect of nuclear symmetry on dipole transitions in light’ nuclet. 
Phys. Rev. (2) 83, 895, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Minnesota.) Verf. diskutiert die Dipoliibergange in leichten Kernen, insbeson- 
dere in Het auf Grund des ,,independent particle model’ und der von WIGNER 
- {s. diese Ber. 18, 801, 1937) untersuchten Symmetriepostulate fiir die HAMILTON- 
Funktion des Kerns, die zu zusatzlichen Auswahlregeln ftihren. Danach ist der 
- tiefste angeregte Zustand +P, von Het symmetrisch in allen vier Teilchen, so dai 
der Dipolitbergang zum Grundzustand verboten ist. Die beobachtete 21,6-MeV- 
Dipolstrahlung beim Einfang von Protonen in H’ mu daher von dem héheren 
_1P,-Zustand herriithren, der nur in drei Teilehen symmetrisch ist, 
: : Steinwedel. 


> 


Willis E. Lamb jr. Anomalous fine structure of hydrogen and single tonized helium. 


[S. 452. ] \ 


BR. Cade. Larmor’s theorem in quantum mechanics. Amer. J. Phys. 18, 114—115, 
1950, Nr. 2. (Febr.) (Jamaica, West Indies, Univ. Coll.) Verf. zeigt, dali das 
-quantenmechanische Analogon des LAmMor-Theorems in einfacher Weise die 

Termaufspaltung beim normalen ZEEMAN-Effekt liefert, jedoch keine Aussagen 
-iiber Auswahlregeln und Polarisation der Strahlung gestattet. 

: Steinwedel. 

_M.E, Pillow. Transition probabilities in band-systems of diatomic molecules: a modi- 
~ fied ,,distortion process for the wave functions. [S. 453. ] 


“Harald H. Nielsen. A note on the centrifugal stretching in axially symmetric mole- 
- cules. [S, 454. | 


Harald H. Nielsen. I-T'ype doubling in polyatomic molecules and us application to 
the microwave spectrum of methyl cyanide and methyl iso-cyanide, [S. 454. | 


S. R. de Groot, L. Jansen and P. Mazur. Non-equilibrium thermodynamics of tso- 
_ fluid models. [S. 356. ] 


0. Kubasehewski. The change of entropy, volume and binding state of the elements 
on melting. [S. 360. | 


Pp. N. Buteher. The absorption of light by alkali metals. [S. 408. | 


336 1. Allgemeines \ Bd. 31, 3 


David Pines and David Bohm. A collective description of particle interactions. 
[S. 408. } 


David Pines and David Bohm. A collective description of electron interactions. 


LL. Collective vs individual particle aspects of the interactions. [S. 408. | 
R. S. Leigh. A theory of the a, a’ phases in the Al-Zn system. [S. 412.] 


Nicolas Mostoveteh. Essai @une inlerprétation du mécanisme de la conduction 
électrique de lames métalliques trés minces. |S. 421. | 


C. G. Kuper. An unbranched laminar model of the intermediate state of supercon- — 


ductors. [S. 421.] 


K. Lehovee and H. Kedesdy. Graphical determination of the Fermi level in a simple 
impurity semiconductor. [S. 421. ] 


utter Baltensperger. Contribution to the theory of impurity centers in silicon. 
[S. 421. ] 


A. B. Lidiard. On the theory of free electron ferromagnetism. [S. 431. ] 


P. W. Anderson. Limits on the energy of the antiferromagnetic ground state. |S. 431. | 
E. N, Adams I. Motion of an electron in a perturbed periodic potential. Phys. Rev. 
(2) 85, 41—50, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Das 
WANNIERsche Verfahren zur Behandlung der Bewegung eines Elektrons in einem 

vestérten periodischen Potential (s. diese Ber. 18, 2469, 1937) wird verallgemeinert. 


Wahrend WANNIER voraussetzte, da® die Stérung so schwach ist, daB ein Zu- ¢ 


stand im gestérten Potential nach den Zustanden der ungestérten HAMILTON - 
Funktion in einem Band entwickelt werden kann, und dah das Stérpotential sich 
iiber eine Zelle hinweg nur wenig andert, wird vom Verl!. eine verallgemeinerte 


Funktion W(r) mit Komponenten in jedem Energieband verwendet, die einer — 


ahnlichen ScHRODINGER-Gleichung gehorecht. Die Vorteile dieser Funktion sind, 
a) daf man ein Eigenwertproblem anschreiben kann, fiir das sie die korrekte 
Lésung ist, und yon dem aus man zu brauchbaren Naherungslésungen kommt, 


b) daB man eine Nichtkonstanz des Stérpotentials durch eine Entwicklung. 


nach der Lange der Elementarzelle beriicksichtigen kann, ce) daB man auch Stér- 
potentiale verwenden kann, die vom Impuls abhangen, und dafi man infolge- 


dessen d) auch Stérungen durch ein Magnetfeld in dem Formalismus. erfaBt. Der © 


Sonderfall, daf das Stérpotential aus einem langsam variierenden kombinierten 
elektrischen und magnetischen Feld besteht, wird eingehender behandelt. AuBer- 
dem wird die Anwendbarkeit der Methodeé auf die ‘Wechselwirkung Elektron- 
Gitterwelien kurz besprochen, Sch6én. 


Richard A. Silverman, Fermi energy of metallic lithium. Phys. Rev. (2) 85, 227 bis 
230, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Im 
Rakwmen des WIGNER - SEITz- Formalismus ae mittels einer Randbedingungs- 
methode ein Verfahren entwickelt, um die Koeffizienten Ey, der Rethenentyaeks 


lung der Energie eines Elektrons mit der Wellenzahl k zu berechnen, das sich im 
Gitter eines Alkalimetalls bewegt. Entwickelt man die Wellenfunktion y(t) = 


él) (uy + uyk a ugk? + +++), dann fiihrt die Randbedingung [(5/dr) (s-Anteil — 


Von Uy,) | far = 0 zu einem Ausdruck fiir E, aha Abhangigkeit. von homogenen 


Lésungen der SCHRODINGER-Gleichung und anes Ableitungen nach Energie und 
Radius. an der Stelle r,. Verf. erhalt so einen einfachen eusdeuels fir Ey, der dem 


BARDEENschen fiir E, ere diese Ber. 20, 2623, 1939) analog ist. Fiir metallisches 
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- Lithium ist Ey = — 0,031, entsprechend einer Korrektur des Wertes der Subli- 
_ mationswarme von + 5 keal/Mol. Schon. 


E. Katz. Splitting of bands in solids. Phys. Rev. (2) 85, 495—496, 1952, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Phys. Dep.) StareR (Phys. Rev. 84, 179, 
1951) hat gezeigt, da Kristalle, die man als Metalle erwarten sollte, infolge einer 
Aufspaltung des Valenzbands Isolatoren werden kénnen (z. B. Au bei tiefer 
Temperatur oder NiO). Hervorgerufen wird die Aufspaltung z. B. dadurch, daf 
die tatsachliche Elementarzelle bei Beriicksichtigung einiger Feinheiten, die z. B. 
auf dem Spin beruhen kénnen, ein ganzzahliges Vielfaches der naiven Elementar- 
zelle ist. Zweck der vorliegenden Mitteilung ist, darauf hinzuweisen, daB diese 
Bandaufspaltung nur unter bestimmten, stark einschrankenden Bedingungen 
auftreten kann. Es wird angenommen, daS das Potential zum gréBeren Teil die 
ungestérte Periode hat und tiberlagert ist von einem Teil mit gréBerer Periode. 
- Im allgemeinen wird die Bandaufspaltung durch gleichzeitige Bandtiberlappung 
unwirksam werden. Bedingung fiir eine wirksame Aufspaltung ist, daB die neue, 
durch die Stérung eingefiihrte Zonengrenze mit einer Aquienergetischen Flache 
bei ungestértem Potential zusammenfallt. Das wird an einem einfachen zwei- 
dimensionalen Beispiel gezeigt. Schoén. 


KR. Gluckstern and F. Rohrlich. Elastic scattering of y-rays by a Coulomb field. 
Phys. Rev. (2) 83, 218, 7951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) Der Streuquerschnitt fiir die Streuung von y-Strahlung durch ein Cou- 
tomB-Feld wurde nach der FEyNMAN-Methode exakct fiir den Winkel 0 berechnet. 
Die komplexe Streuamplitude a, + ta, laBt sich dabei durch bekannte (elliptische 
usw.) Funktionen ausdriicken. Dabei ist a, immer > 0, da bei hinreichend grofer 
Energie beliebig viele Paare entstehen kénnen. Es ergeben sich fiir Pb z. B. die 
Wirkungsquerschnitte do (0) / d2 = 0.15 mb/sterad fir EK = 1,33 MeV; 0,12 
-b/sterad fir E = 7 MeV; 1,6 kb/sterad fiir E = 200 MeV. Steinwedel. 


G. Breit and M. €. Yovits. Representation-of nucleon-nucleon singlet scattering. 
Phys. Rev. (2) 83, 223—224, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Yale Univ.) Verff. geben eine Reihenentwicklung zur Berechnung der Funk- 
tion f (K, E) (IK = Phasendifferenz, E = Energie) an. Aus / (K, E) laBt sich in 
bequemer Weise dann K (E) in einem weiten Energiebereich bestimmen. 
Steinwedel. 
Helmut Steinwedel. Zum Formalismus linearer Feldtheorien. Z. Naturforschg. 6a, 
123—133, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) Fiir die von 
Bopp (s. diese Ber. 24, 1236, 1943) und Feynman (Phys. Rev. 74, 939, 1948) 
- entwickelten linearen Verallgemeinerungen der klassischen Elektrodynamik 
~ werden einige Beziehungen zwischen den Feldgleichungen, deren ,, GREENscher 
Funktion‘ sowie dem statischen Potential angegeben, mit deren Hilfe man eines 
~ aus dem anderen herleiten kann. Die Forderung der endlichen Selbstenergie von 
Punktladungen fithrt auf die Regularisierungspostulate von PAULI und VILLARS 
(s. diese Ber. 29, 629, 1950). (Der im Zusatz 2 gegebene Beweis, da auch bei 
- kontinuierlicher Regularisierung immer eine Aufteilung der Potentiale in retar- 
dierte und avancierte Anteile méglich ist, ist falsch.) Steinwedel. 


Helmut Steinwedel. Zur Strahlungsriickwirkung in der W heeler-Feynmanschen Neu- 
- formulierung der Llektronentheorie. Z. Naturforschg. 6a, 173—177, 1951, Nr. 4, 
(Apr.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) Die von FEYNMAN entwickelte 
divergenzenfreie Neuformulierung der klassischen Elektronentheorie (Phys. Rev. 
74, 939, 1948) wird derart abgeandert, da in den Bewegungsgleichungen nur 
retardierte Felder auftreten. (Da jedoch in der untersuchten Fassung der Theorie 
eine Aufteilung der Potentiale in retardierte und avancierte Anteile nicht méglich 
ist [vgl. vorstehendes Ref. ], sind die Ergebnisse nur fiir den Fall zeitunsymmetri- 


scher Feldgleichungen giiltig.) Steinwedel. 


<- 
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‘ 


Louis de Broglie. Schéma lagrangien de la théorie du champ soustractif. Cc. R, 232, 
4269—1272, 1951, Nr. 13. (28. Marz.) Verf. entwickelt ein. LAGRANGEsc hes 
Schema solcherart, daB sich die feldtheoretischen Divergenzen automatisch 
kompensieren. Es soll die Darstellung von Teilchen mit zwei verschiedenen 
Massen erméglichen, von denen eines als Elektron, das andere als zt-Meson ge- 
deutet wird, Gora. 


B. Ferretti. Sulla diagonalizzazione della hamiltoniana nella teoria dei campt d’onda 


e sulla teoria dei sistemi chiusi. Nota I. Cim. (9) 8, 108—131, 1951, Nr. 2. (1. Febr.) 
(Roma, Univ., Ist. Fis. e C. N. R., Centro Studio Fis. Nucl.) Die vorliegende 
Arbeit ist Teil I einer Untersuchung, deren Ziel es ist, die Dysonschen Methoden 
zur Isolierung von Divergenzen in der Quantentheorie der Felder (s. diese Ber. 29, 
17, 186, 1950) so zu verallgemeinern, dab sie sich zur Behandlung geschlossener 
Systeme verwenden lassen. Dem Verf. geht es dabei nicht so sehr um geschlossene 
atomare Systeme, da sich einschlagige Probleme auf andere Art lésen lassen, als 
vielmehr um Anwendungsméglichkeiten in der Theorié ,,zusammengesetzter ‘, als 
geschlossenes System gedachter Elementarteilechen. Ausgangspunkt der Uber-- 
legung ist die ScHRdpINGER-Gleichung in 0p/dt = (H, + AV), in der H, die 
ungestérte Hamitron-Funktiou, und 4 einen Kopplungsparameter darstellt, der 
in der unendlich fernen Vergangenheit verschwinden soll, und dann adiabatisch 
seinen normalen Wert erreicht. Dieser Kunstgriff, einen ,,adiabatischen Anstieg 
der Ladung“ in Betracht zu ziehen, erméglicht es, die Integrale in der Entwick- 


lung S(t) = 1 — (z/h) o. (t') V (é') dt’ — ... in eindeutiger Weise zu definieren. 
Verf. zeigt dann, daé der Operator Hyp (t) = S-*? (H,+4V) S nur diagonal 


bleibt und also Bestimmung der stationairen Zustande des Systems erméglicht, 
wenn das System keine diskreten EKigenwerte besitzt. Das Normalisierungsvolu- 
men darf also auch nicht unendlich sein, Diese Resultate lassen erkennen, daf} die 
zitierten Dysonschen Methoden bei der Behandlung gebundener Zustande ver- 
sagen, Gora. 
E. Corinaldesi. Charge fluctuations in quantum electrodynamics. Cim. (9) 8, 494 bis 
497, 1951, Nr. 7. (1. Juli.) (Manchester, Univ., Phys, Lab.) .HEIsenBERG (Leipzi- 
ger Berichte 86, 317, 1934) hat gezeigt, dai man endliche Ladungsschwankungen 
in Elektronenfeldern erhalten kann, wenn man die Grenzen des Integrations- 
bereichs unscharf werden laBt. Verf. untersucht das gleiche Problem fiir geladene 
skalare und vektorielle Felder und kommt zu dem gleichen Resultat. Wahrend 
aber fiir Elektronen- und skalare Felder der Zeitbereich scharf definiert sein darf, 
ist das fiir vektorielle Felder nicht mehr der Fall. Gora. 
Suraj N. Gupta. On the supplementary condition in quantum electrodynamics. Proce. 
Phys. Soc. (A) 64, 850—852, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) Der Ubergang vom Feld ohne Wechselwirkung mit Elektronen 
zu dem Fall mit einer solehen wird allgemein fiir jede FeldgréBe in der Weise vor- 
genommen, da man alle expliziten Ableitungen nach der Zeit eliminiert, indem 
man sie durch die Feldvariablen und ihre kanonisch konjugierten GréBen aus- 
driickt und diese dann durch die entsprechenden Variablen fiir freie Felder ersetzt. 


Es wird gezeigt, wie die bei symmetrischer Verwendung der vier Komponenten — 


des Vektorpotentials erforderliche Nebenbedingung beim Ubergang zum Wechsel- 
wirkungsfeld zu erweitern ist, und auBerdem, welche Form diese Erweiterung bei 
der gemiB der Theorie des Verf. (Proc. Phys. Soc. [A] 63, 681, 1950) abgeanderten 
Zusatzbedingunge annimmt, G. Schumann, 

G. Wataghin. On the quantum theory of fields. I. Cim. (9) 8, 592—594, 1951, Nr. 8. 
(1. Aug.) (Torino, Univ., Ist. Fis.) Es wird eine modifizierte, auf den folgenden 


= 


. 
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Annahmen beruhende Quantentheorie der Felder diskutiert: 1. Die Gesetze fiir 
die Fortpflanzung der Felder sind durch die bekannten homogenen Gleichungen 
tir freie Teilehen ohne Wechselwirkung gegeben. 2. Die Wechselwirkungsopera- 

toren sind von den charakteristischen Funktionen fiir die gequantelten Felder, 


L - ° O ‘ ‘ 
und ferner von Invarianten abhangig, die aus den Ausdriicken( Xu — Xw) 


(Pu — Pu)> (Pu + Py) gebildet werden. Py und x,, sind die relativistischen 

Impuls- und Lagekoordinaten fiir Teilehen bzw. Felder. Entsprechende Wahl 
eines mit diesen Invarianten gebildeten Operators fiihrt zu einem ebenfalls inva- 
rianten Abschneidefaktor fiir hohe Energien und Impulse. Die Wechselwirkung, 
die sich so ergibt, ist offensichtlich nicht lokalisierbar. Gora. 


F. J. Dyson. Heisenberg operators in quantum electrodynamics. I. Phys. Rev. (2) 
82, 428 —439, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die vor- 
liegende Arbeit ist die dritte einer Reihe von Arbeiten des Verf. (s. diese Ber. 29, 
17, 186, 1950), zitiert als A und B (s. auch die nachstehenden Reff.), deren Haupt- 
ziel es ist, den Beweis zu erbringen, daB sich in der Quantenelektrodynamik alle 
Divergenzen durch Renormalisierung beseitigen lassen. In B wurde dieser Beweis 
fiir Streuprozesse zwischen freien Teilchen erbracht. Die dort verwendete S- 
Matrixmethode gilt aber nur fiir die Darstellung des asymptotischen Verhaltens 
eines Systems, da alle Integrale itiber den gesamten Raum-Zeit-Bereich zu er- 
strecken sind. Um lokal meBbbare Gréfen, z. B. Stromdichten, beschreiben zu 
kénnen, beabsichtigt Verf. HEISENBERG-Operatoren zu verwenden und zeigt, wie 
sich diese Operatoren mit Hilfe der in der Wechselwirkungsdarstellung gewonne- 
nen Operatoren darstellen lassen. Fiir den Hnis—ENBERG-Operator der Vierer- 
_ stromdichte jw (x) gibt er eine Entwicklung an, in der virtuelle Prozesse explizit 


dargestellt sind, so daB sich die mit diesen Prozessen zusammenhingenden Diver- 
genzen erkennen und eliminieren lassen. Die Struktur der Gleder dieser Ent- 
wicklung wird eingehend diskutiert. Beim Ubergang zur Impulsraumdarstellung 


werden dann Konvergenzfaktoren der Form exp [2 J" (x — x.) eingefithrt, 
i 1 
und dadurch unwesentliche Divergenzen vom ultraroten Typ eliminiert. Die 1a 


sind hierbei Vierervektoren mit den Komponenten (0,0,0, Daets die tie sind kom- 


_plexe Zahlen mit positivem Realteil, Die HEISENBERG-Operatoren werden dann 
“mit Hilfe einer neuartigen Anwendung des Prinzips der analytischen Fortsetzung 
bestimmt. Der durch die Konvergenzfaktoren modifizierte Operator wird als 
Funktion von grofBen, fiktiven Massen und von Dampfungskoeffizienten aufge- 
faBt. Die analytische Fortsetzung fiihrt Verf. durch, indem er zunachst die 
-Massen bei nichtverschwindenden Dampfungskoeffizienten variiert, und diese 
Koeffizienten erst nach Nullstreben lat, nachdem die Massen ihre physikalischen 
Werte erreicht haben. In dem Gebiet, wo die Masse so grof ist, dali Erzeugung 
von Teilchenpaaren nicht méglich ist, erweist sich der HEISENBERG-Operator als 
identisch mit der S-Matrix fiir ein passend gewihltes Streuproblem. Gora. 


_F. J. Dyson. Heisenberg operators in quantum electrodynamics. II. Phys. Rev. (2) 
83, 608— 627, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Birmingham, Engl., Univ., Dep» Math. Phys.) 
Das in I (s. vorstehendes Ref.) skizzierte Programm wird weiter ausgearbeitet. 
Als wesentlich erweist sich dabei Verwendung einer von Gupra (s. diese Ber. 30, 
1516, 1951) vorgeschlagenen Neuformulierung der Quantenelektrodynamik, in der 

“nicht die elektrische Ladung, sondern die bei Messung der FeldgréBen benutzte 
Einheit normalisiert wird. Man kann dann die Elementarladung durch einen 


Ausdruck e, g (t — t’) ersetzen, der fiir t’ > — co nach Null strebt und dafir 


t 
-Sorge trigt, daB Integrale der Form /dt’g (t—t’).... definiert sind, wahrend 
~© 


re at 
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sie mit g(t—t’) = 1 divergieren wirden. Dieser Kunsteriff erméglicht es, eine | 
Darstellung beliebiger Operatoren, z. B. elektromagnetischer Potentiale Ayg(X x) == 


Spt) Ay (x x) S(t) (Au (x): ScHWINGER-TomMONAGAsche Wechselwirkungsdar- 


stellung) solcherart anzugeben, da der Operator S(t) sich als Summe endlicher, 
eindeutig definierter Integrale anschreiben laBt. Bei konstant gehaltener Ladung ~ 
waren diese Integrale dnendlich: aber nun enthalten sie Broculeth lig = = ie 


(g(t —t;))@j, die gerade die in] ohne nahere Begriindung eingefithrten Konver- 


genz- Pare oder Abschneidefaktoren liefern (s. vorstehendes Ref.). Die Re- 
Rte von I lassen sich also auf die Auswertung von A,,, anwenden. Der GuprAsche | 


co) 
Formalismus hat dabei den weiteren Vorteil, da sich nun auch die der Renormali- — 
sierung der Ladung zuzuschreibenden Effekte automatisch aufheben, und nicht — 
nur, wie bisher, die Massenrenormalisier rungseffekte. Trennung und Beseitigung der 
ver -bleibenden Divergenzen wird dann ausfihrlich diskotiers Insbesondere wird | 
bewiesen, dai die FourtER-Komponenten von A g nach konsequenter Durch-— 


fiihrung der Renormalisierung endlich sind. Die physikalische Bedeutung dieser 
Darstellung, die eine Mittelstellung zwischen der Wechselwirkungsdarstellung 
und der HEISENBERG: Darstellung einnimmt und die Vert. daher ,,intermediate 
representation (Zwischendarstellung ?) nennt, wurde in einer gesondert ver- 
éffentlehten Arbeit (Proc. Roy. Soe. London (A) 207, 395, 1951) qualitativ — 
diskutiert. Der Grenziibergang g(t—t’) +> 1 iiberfithrt diese neue Darstellung in 
die HEISENBERG- Darstellung. Sinnvolle Resultate ergeben sich dabei aber nur, — 
wenn der gegenwartige Zustand des Systems aus dem Zustand in der unendlich 
weit zuriickliegenden Vergangeoheit vor Einschaltung der Ladung abgeleitet 
werden kann, und-wenn ferner der Verlauf des, Einschaltvorgangs ohne EinfluB 
ist. Dies gilt Se freie Teilchen, aber nicht fiir gebundene Zustande, auf die sich 
also die }IEISENBERG-Darstellung nicht anwenden laBt. Gora. 


F, J. Dyson. The Schrédinger equation in quantum electrodynamies. Phys. Rev. (2) 
83, 1207—1216, 1957, Nr. 6. (15. Sept.) (Birmingham, Engl., Univ., Dep. Math. 
Phys.) Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung fritherer Arbeiten des Verf. 
(s. die beiden vorstehenden Reff., vom Verf. zitiert als C, D, und die dort als A, B 
zitierten Arbeiten; eine in Proc. Roy. Soc. London (A) 207, 395,1957 erschienene ~ 
Arbeit wird als E zitiert). Es wird der Beweis erbracht, daB der in D definierte — 
Operator ay, die SouropincER- Gleichung der Quantenelektrodynamik: ih- 
(0@/dt) = H’(t) ® mit H’(t) = S—+ (t) [H,(t) —ih(d/dt) ] S(t) divergenzfrei macht. — 
Das heibt allerdings nur, daf T(t) als Potenzreihe von e definiert ist, in der jedes 
einzelne Glied endlich bleibt; da® die Reihe selbst konvergiert, konnte bisher- 
nicht bewiesen werden. Fiir niedrige Frequenzen sind die Matrizenelemente von | 
H’ mit den in der W echselwirkungsdarstellung gewonnenen Matrizenelementen — 
von H, identisch. Diese beiden Darstellungen sind also praktisch aquivalent, 
wenn in einem Prozeb nur niedrige Frequenzen i in Betracht kommen. Fir hohe 
Frequenzen unterscheidet sich H’ von H, durch Abschneidefaktoren, die Beitrage 
von Prozessen mit hohen Frequenzen eliminieren. Die Starke des Abschneidens 
hangt von der ,,Glattheit‘* derin D definierten Funktion g(t—t’) ab. — Verf. hofft, 
dal die entwickelten Methoden die Behandlung gebundener Zustande ermég- 
lichen werden, Auf jeden Fall sollen sie fir den theoretischen Physiker in der 
Quantentheorie der Felder die gleiche Bewegungsfreiheit wiederherstellen, tiber 
die er bei der Lésung partieller Differentialgleichungen i in anderen Gebieten der 
Physik verfigt. Gora, 


Abraham Klein, The woupling of a Dirac field to a Kemmer field. Phys. Rev. (2) 82, 
639—646, 1951, Nr. 5. (14. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. zeigt, 
dafi die bisher in Betracht gezogenen Kopplungen zwischen einem DIRAc- Feld | 


~ 


. 


2 
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és, (Spin 3) und einem KEMMER-Feld (Spin 0 oder 1) durch Ausdriicke von der Form 
—fwyxstpnyp dargestellt werden kénnen; f ist dabei die Kopplungskonstante, 
w ein Diracscher vierkomponentiger Spinor, y die im allgemeinen 16 kompo- 
nentige Wellenfunktion des KEMMER-Feldes, ya eine der 16 linear unabhangigen 
Dirac-Matrizen, t die isotope Spinmatrix, und Hx, eine mit der Ladungskon- 
_jugierung zusammenhangende Matrix. Fiir die KEMMER-Matrizen wird eine 
reduzible Darstellung verwendet, die es erméglicht, die Theorie in enger Ana- 
| logie mit der Drracschen Theorie des Elektrons zu entwickeln. Als Anwendungs- 
beispiele werden die Kernpotentiale fiir pseudoskalare Teilchen bei pseudo- 
skalarer, skalarer und pseudovektorieller Kopplung und fiir vektorielle Teilchen 


bei vektorieller und tensorieller Kopplung in der niedrigsten, nicht verschwinden- 
den Ordnung berechnet. Gora. 


A. E, Scheidegger and C. D. MeKay. Quantum statistics of fields. Phys. Rev. (2) 83, 
125—131, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) Berichtigung ebenda S. 1263, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Kingston, Ont., Can., Queen’s Uniy., Dep. Phys.) Die bekannten Methoden der 
Quantenstatistik werden in méglichst konsequenter Weise auf verschiedene 
Wellenfelder (nicht-relativistisches ScHropINGHR-Feld, ScHrRdDINGER- GORDON- 
sches Feld, Spinorenfeld und elektromagnetisches Feld) angewandt. Wechsel- 
wirkung zwischen den verschiedenen Feldern wird nicht in Betracht gezogen. Der 
Begriff der den Feldern zugeordneten Teilchen wird dabei nur behelfsweise ver- 
- wandt, wenn die Berechnung der Spuren der die Verteilungsfunktionen dar- 
stellenden Matrizen in der N-Darstellung, die diesen Begriff nahelegt, am leich- 
testen durchfithrbar ist. Nur ftir relativistische Felder ergeben sich neuartige 
Beziehungen, wahrend die Statistik nicht-relativistischer Felder der BosE- bzw. 
FrerMiStatistik fiir ein System identischer Teilchen entspricht. Der Zustand 
thermischen Gleichgewichts fiir das Drracsche Elektronenfeld erweist sich bei 
tiefen Temperaturen als mit dem ,, Vakuumzustand“ der Léchertheorie identisch. 
Gora. 


Hi. C. Corben. A unified field theory sith varying charge and mass. Phys. Rev. (2) 
83, 224, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 
Feldgleichungen und Bewegungsgleichungen fiir ein punktformiges Teilchen 
werden aus einer fiinfdimensionalen, einheitlichen Feldtheorie abgeleitet, in der 
Masse und Ladune nicht mehr konstant sind; ein geladenes Teilehen induziert 
eine Ladung und eine zusatzliche Masse in einem benachbarten neutralen Teil- 
chen. Zur Abschatzung einer neuen, in diese Theorie eingehenden universellen 
Konstanten wird der Massenunterschied yon Proton und Neutron herangezogen 
Gora. 


Peter G. Bergmann. Parameters and constraints in quantized field theories. Phys. 
Rev. (2) 83, 224, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Syracuse Univ.) 
Es soll gezeigt werden, da8 die Verwendung von Parametern sowohl in der klassi- 
schen als auchin der Quantentheorie der Felder ein reversibles Verfahren ist. Die 
zusatzlichen q-Zahlen, die dabei eingefiihrt werden, lassen sich durch eine passen- 
de unitare Transformation wieder zum Verschwinden bringen. Gora. 


F. J. Belinfante and J. S$. Lomont. Gauge-independent quantum electrodynamics. 
Phys. Rev. (2) 83, 225, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
Univ.) PAuuis eichinvariante Quantenelektrodynamik (Handbuch der Physik, 
XXIV. 1), in der Quantisierung der longitudinalen Felder nicht nétig ist, wird in 
der Wechselwirkunesdarstellung neu formuliert. Gora. 


- Murray Peshkin. Cross sections in the Feynman quantum electrodynamics. Phys. 
Rev. (2) 83, 246, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzunesbericht.) (Cornell Univ.) 


2 Physikalische Berichte, Bd. 31, 3, 1952. 
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Verf. entwickelt allgemeine Regeln, die es gestatten, aus den Disses - 
der Sj,-Matrix (n = Ordnung der Naherung] die ‘Wirkungsquerschnitte Gn Z 


berechnen. Die benutzte Beziehung zwischen S,,, und q, ist dabei identisch mit — 


der Evhaltung der Wahrscheinlichkeit. Der Formalismus ist konvergent bis auf 
Infrarotterme und fiihrt direkt zu invarianten Ausdriicken fir die Wirkungs- — 
querschnitte. In den Mesonentheorien fiihrt die Methode zu einer Begrenzung der 
méglichen Wechselwirkungen durch die Forderung, daB die Wirkungsquerschnitte 
positiv sein miissen. Diesem Kriterium entspricht in der gewéhnlichen Wellen- — 
mechanik die Beschrankung auf hermitische Operatoren, damit die Eigenwerte — 
reell sind. Steinwedel. 


P. N. Daykin. Conservation laws in Feynman’s modified electrodynamics. Phys. Rev. 
(2) 83, 896, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Uniy, Brit. Colum- 
bia.) Der von FEYNMAN zur Elimination der Selbstenergiedivergenz eingefithrte 
Konvergenzfaktor bewirkt eine Modifikation der MAXWELLschen Gleichungen; 
die modifizierten Feldgleichungen gehéren dabei in die Klasse der yon PODOLSKY 
(Phys. Rev. 62, 68, 1942) untersuchten Verallgemeinerungen der Elektrodynamik. 
Vert. zeigt, daB der Energie-Impuls-Tensor der verallgemeinerten Theorie die 
Erhaltungssatze fir ein Feld mit Quellen erfillt. Steinwedel. 


Ferdinand Donal. Frequenz- und Zeitmessungen. das electron 1949, S. 286—287 
Nr. 8. Schon. 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Uber die Phase des Standes der Erde. [S. 496. | 
Willy Rudloff. Zur jdhrlichen Schwankung der Erddrehung. [S. 503. ] 
H. Bender. Lichtelektrische Winkelmessung auf photometrischer Grundlage. [S.496.| — 


Mile Eliane Singer. Etat actuel de i technique de la microbalance. J. de phys. et le 
Radium 12, 554—562, 1957, Nr. 4. (Apr.) Ein Uberblick tiber den Aufbau und 
die grundsitzliche Wiidlegntewciss der neuen Typen von Mikrowaagen wird 
gegeben. Nach einer Zusammenstellung der Ausfiihrungen mit starrem Waage- 
balken und Gewichten sind die Biegungs- , Torsions- und die Zugfederwaagen und 
die mit lichteleltrischer Steuerung arbeitenden Formen besehrieben und die 
speziellen Verwendungsgebiete, MeBumfange und MeBgrenzen angefiihrt. 
Lange. 


G: A. Boutry et L. Le Blan. Un corps noir: étalon de brillance a température aju- 
_ stable. [S. 448. ] 


W. Schnell. ie im Komplexen. Z. angew. Math. u. Mech, 30, olteee 
1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Darmstadt.) 


A, van Wijngaarden. Grundsdtzsliche Probleme der Abrundungsfehler. Z. angew. 
Math. u. Mech. 30, 275— 276, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Amsterdam.) Schon, 


Franz Baur. Uber falsche und richtige Statistik in der Meteorologie. [S. 503. | 


S. Robin et B. Vodar. Robinet pour gaz purs comprimés d des pressions de V ordre de 
1000. atmosphéres. J. de phys. et le Radium 12, 699, 1951, Nr. 6. (Juni.) Hin 
Absperrhahn aus Stahl fiir Arbeiten mit reinen Gasen bei hohen Drucken bis zu 
1000 Atm wird beschrieben, bei dem der bewegliche gegen den festen Teil mit 
Blei abgedichtet ist, so dab keine das Versuchsmaterial verunreinigenden Dich- 
tungsfette Var wendor werden miissen. 4 Lange. 
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_&. Blasco y L. Miranda. Técnica de alto vacio. II. Conexién serie-paralelo de los 
cuerpos de bombas rotatorias. Un nuevo tipo de bomba rotatoria. An. R. Soc. Esp. 
Fis. y Quim. (A) 46, 69—75, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) Eine theoretische Unter- 
-suchung der Pumpgeschwindigkeit einer rotierenden Pumpe mit zwei Rotoren 
bei Reihenschaltung und bei Parallelschaltung der beiden Glieder zeigt, daB von 
einem bestimmten Unterdruck ab die Reihenschaltung giinstiger ist, wahrend 
bei héheren Drucken die Parallelschaltung vorgezogen werden mu8. Auf Grund 
dieser Ergebnisse wird eine rotierende Pumpe mit zwei Rotoren entwickelt, die 
wahlweise eine Reihen- oder eine Parallelschaltung der Glieder oder ihre Ver- 
wendung als zwei unabhangige Hinzelpumpen ermoglicht. Die mit dieser Pumpe 
durchgefithrten Versuche bestatigen die theoretischen Voraussagen, so dab eine 
Serienherstellung dieses Typs aufgenommen worden ist. Lange. 


Robert B. Jacobs. The design of molecular pumps. J. appl. Phys. 22, 217—220, 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Rochester, N. Y., Distill. Prod. Ind.) Fir Molekularpumpen 
werden unter der Voraussetzung, daB der Pumpquerschnitt konstant ist und dab 
keine Verluste durch innere Undichtigkeiten auftreten, auf Grund der kinetischen 
Gastheorie Formeln fiir die Pumpgeschwindigkeit und das Kompressionsverhalt- 
nis abgeleitet. Die Ergebnisse werden auf praktische Verhaltnisse, d. h. fiir 
-Pumpen mit inneren Undichtigkeiten und abnehmendem Pumpquerschnitt, er- 
weitert. Numerische Berechnungen, die mit diesen Beziehungen fiir die von 
'S. V. FRIESEN {s. diese Ber. 23, 9, 1942) und von W. GarpE (Ann. Phys. (4) 
41, 337, 1913) entwickelten Molekularpumpen durchgefiihrt werden, zeigen inner- 


halb + 10% Ubereinstimmung mit den experimentell ermittelten Werten. 
_ Lange. 


‘Samuel L. Madorsky. A multicolumn countercurrent molecular still. Bur. Stand. J. 
Res. 44, 135—139, 1950, Nr. 2. (Febr.) Eine Gegenstromdestillationsanlage mit 
zehn Kolonnen wird im einzelnen beschrieben und durch Abbildungen erlautert. 
Die Trennung eines binaren Gemisches bei-einem Dampfdruck von 0,01 bis 
0,02 mm ergibt ein theoretisches Aquivalent von 13 Platten. Die Betriebs- 
dauer erstreckt sich tiber mehrere Wochen bei geringer Wartung. Brandt. 


Jan Osterléi and Stig Olsson. A thermostat for temperatures between 0 and —50°C, 
Acta Chem. Scand. 5, 626—629, 1951, Nr. 4. (Stockholm, Swed., Univ., Dep. 
Tnorg. Phys. Chem.) Ein Thermostat fiir Temperaturen zwischen 0° und Spo 
wird beschrieben, der aus einem doppelwandigen StahlgefaB, einem autoemati- 
schen Druckregulierventil (Manostat) und einer Kithlfalle besteht und mit 
Freon-114 in einem geschlossenen Kreislauf arbeitet. Die eingestellten Tempe- 
aturen werden selbsttatig auf +.0,04° C konstant gehalten. Lange. 


Jaeques Romand et Boris Vodar. Cryostat métallique pour I’ étude des dépdts solides 
obtenus par congélation d’un jet gazeux. J. de phys. et le Radium 12, 631—632, 
1951, Nr. 5. (Mai.) (Sorbonne, Lab, Phys.-Enseign.) Ein Kryostat zur Unter- 
suchung der optischen Eigenschaften (Absorption und Reflexion) fester Nieder- 
schlage, die sich beim Auftreffen eines Gasstrahles auf ein tiefgektihltes Fenster 
bilden, wird beschrieben. Das Fenster ist in einem Kupferblock befestigt, der um 
eine vertikale Achse drehbar im Vakuum aufgehangt ist und durch verlliissigte 
Gase auf tiefe Temperaturen gebracht wird, so das Messungen bis zu 14° Kv vor- 
senommen werden kénnen, Als Beispiel fir die Verwendungsméglichkeiten des 
Geriites sind die UV-Absorptionsspektren des Benzols im Sonumann-Gebiet fiir 
den festen und den gasférmigen Zustand abgebildet. Lange. 


Pierre-Louis Dubois-Violette. Influence de la transmission de la chaleur sur la stabi- 
yté des réglages de température. G2 Re 283; 232 —2384, 1957, Nr. 3. (16. Juli.) Es 
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wird an bestimmten Beispielen erlautert, wie die. vom Verf. aufgestellte mathe- 
matische Methode der ,,Wurzelverschmelzung“ (fusion de racines) pralctisch an- 
gewendet werden kann, wenn durch gewisse Vorgange der Warmeausbreitung 
eine Grenze fiir die automatische Regelung einer Temperatur gegeben ist. Insbe- — 
sondere wird der Fall eines zylindrischen keramischen Ofens behandelt, in den — 
ein mit Metall gefiillter Tiegel gestellt ist. Ferner wird darauf hingewiesen, dah 
sich ohne groBe Abanderung das gewonnene Ergebnis auch auf andere Einrich- 
ungen tbertragen lait. Henning. 


Hans Behrens und Fritz Riéssler. Temperaturmessungen an leuchtenden Flammen. 
[S. 367. ] 


F. D. Bennett. Effect of size and spectral purity of source on fringe patiern of the — 
Mach-Zehnder interferometer. |S. 437. ] 


F. D. Bennett. Optimum source size for the Mach-Zehnder interferometer, |S. 437. ] 


Florence H. Forziati, Walter K. Stone, John W. Rowen and William D. Appel. | 
Cotton powder for infrared transmission measurements. [S. 445. | 


Harry D. Polster. Slits formed by an evaporation process. J. Opt. Soc. Amer. 41, 
290, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ., Inst. Opt.) 
Herstellung optischer Spalte durch Aufdampfen eines Metalls unter Abdeckung — 
des Spaltes durch einen diinnen geraden Draht. Dziobek. 


J. W. Beams and H. S. Morton jr. Transmission line Kerr cell. J. appl. Phys. 22, 

528, 1951, Nr, 4. (Apr.) (Charlottesville, Virg., Univ.). Ein Kerrzellen-Schnell- 

verschlu& wird beschrieben, fiir den die KmRR- und die Dielektrizitatskonstante - 
der Zellenflissigkeit von untergeordneter Bedeutung sind, so dal imGegensatz 

zu der mit Nitrobenzol gefiillten Standardzelle jede den KERR-Effekt zeigende 
Flissigkeit verwendet werden kann. Das elektrische Feld der entwickelten Aus- 

fiihrung wird zwischen zwei Aluminiumplatten von 335 x 15,3 em mit 4,6 mm 
Abstand erreet. Als Fliissigkeit ist Halowax-Ol Nr. 1007 mit einer Dielektrizitats- 

konstanten von 5,13 bei 1+106 Hz eewahlt, so dab die Gesamtkapazitait der An- 
ordnung bei 1-103 Hz 5,2-10 ® Farad betragt. Lange. 


J. Brochard, P. Giacomo, P. Jaequinot et S. Roizen. Evaporation dans le vide par 
bombardement direct au moyen d'un canon a électrons. |S, 415. | 


E. M. Reilley IMI and R.S.Bender. Magnet current control unit. |S. 430.) 


Andrew Gemant, Edward Hines and E, L. Alexanderson. Leak location by radio- 
active gases in buried pipes. J. appl. Phys. 22, 460—464, 1951, Nr. 4.(Apr.) (Detroit, 
Mich., Edison Co., Res. Dep.) Ein Verfahren zur Bestimmung des Ortes einer 
undichten Stelle in einer Rohrleitung mit Hilfe radioaktiver Gase wird beschrie- 
ben. Fir die Ermittlung der Richtung, in der von einer zuganglichen Stelle der 
Leitung aus die Undichtigkeit zusuchen ist, hat sich ein Gas mit harter Strahlung, 
z. B. Radon, als gecignet erwiesen, wahrend zur genauen Festlegung des Fehler- 
ortes ein C™ enthaltendes CO gewahlt wird. Nach einer Beschreibung der Metho- 
den zur Herstellung dieser beiden Spiirgase wird tiber die Art des Einbringens in 
die Leitung, ihre Ausbreitung und die Art des Auffangens in den langs der Leitung 
in den Boden gebohrten Spiirléchern berichtet. An Hand von Versuchsergebnissen, 
die mit einem registrierenden Zahler an einer 5 Fu8 unter der Erdoberflache ver- 
grabenen Rohrleitung von 1 Zoll Durchmesser und 20 FuB Lange durchgefiihrt 
werden, die am Ende mit einem kleinen als kiinstliches Leck dienenden Loch 
versehen ist und tiber der in Abstanden von je 5 FuB kleine Rohre als Spiirlécher 


in den Boden eingelassen sind, wird die praktische Verwendbarkeit des Ver- 
fahrens bewiesen. Lange. . 
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ery D. Mindlin. Thickness-shear and flexural vibrations of crystal plates. 


_ G.E, Hudson. A theory of the dynamic plastic deformation of a thin diaphragm. J. 
appl. Phys. 22, 1—11, 1951, Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Uniy., Phys. Dep., 
_ Coll. Engng.) Diese Theorie hat Beobachtungen, bei denen die Bewegung und 
_ plastische Deformation einer festgeklemmten Metallmembran bei einer Unter- 
wasserexplosion untersucht wurden, zur Grundlage. Es gelingt dabei Bewegungs- 
- gleichungen aufzustellen, die unter bestimmten Bedingungen in endlicher Form 
gelést werden kénnen. Die Lésungen erlauben die wichtigsten GréBen zu be- 
stimmen, wie z. B. das am Schlu8 der Deformation auftretende Membrauprofil, 
die Membranstarke nach der Deformation und die Schwingzeit (das ist die 
Gesamtzeit, die die Deformation gedauert hat). In einfachster Naherung erhalt 
_ man fiir diese Gréfen folgende Ergebnisse: Die Form der deformierten Membran 
ist konisch. Die Membranstirke zeigt eine merkliche Verminderung im Zentrum, 
und die Schwingzeit wird t, = a/e, wo a der Membranradius und c die Quadrat- 


wurzel aus Schubspannung zu Dichte ist. Diese theoretischen Ergebnisse stimmen 
gut mit den Experimenten tiberein, Réhm. 


Elizabeth H. Yotie. The moving griffith crack. Phil. Mag. (7) 42, 739—750, 1951, 
Nr. 330. (Juli.) Die Arbeit gibt eine mathematische Lésung fiir das Spannungs- 
feld um einen geraden Rif, der sich mit endlicher Geschwindigkeit durch ein 
isotropes elastisches Medium bewegt. Das Problem wird auf das einer Platte 
unter einheitlichem Zug, durch die eine Stérung mit konstanter Geschwindigkeit 
wandert, zuriickgefiihrt. Diese Stérung wird als ein System von elastischen 
Wellen angesehen, wobei man auf eine 4hnliche Lésungsmethode wie ESHELBY 
(Proc. Phys. Soc. (A) 62, 307, 1949) bei der Untersuchung der Wanderung von 
Versetzungen kommt. — Die Lésungen ergeben, dali bei Uberschreiten einer 
bestimmten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ri® gekriimmt wird, wahrend er 
_ bei kleinen Geschwindigkeiten sich in einer geraden Linie ausdehnt. Dabei kann 
aber bei wachsender Geschwindigkeit der Rif sich in gerade Aste verzweigen, da 
-iiber einen weiten Bereich um die Spitze des Risses gleiche Spannungen existieren. 
Bei groBen Geschwindigkeiten dagegen existiert ein Maximum und es wird jeder 
Zweig dazu neigen, sich zu kriimmen, wie man haufig in gerissenen Glasern be- 
-obachten kann. Ferner zeigt sich, daB die Spannungen von der Geschwindigkeit 
abhangen, wobei sich fiir die Geschwindigkeit Null die Lésung von INGLIS ergibt, 
Diese Ergebnisse kénnen auf bestimmte Briiche von Glas angewendet werters 
Rohm. 


eR. S. Leigh. A theory of the a,a’ phases in the Al-Zn system. [S. 412.] 


_R. G. Treuting and W. T. Read jr. A mechanical determination of biaxial residual 
stress in sheet materials. J. appl. Phys. 22, 130—134, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Es wird eine rechnerische Methode mitgeteilt, mit 
der in einem Plattenmaterial der Spannungszustand, der durch irgendeinen Ver- 

-formungszustand hervorgerufen wurde und als innere Spannungen in dem Ma- 
terial zurtickblieb, bestimmt werden kann. Dabei werden nach und nach einheit- 
liche Schichten des Materials von der Oberflache ausgehend in Richtung zum 
Kern der Versuchsprobe entfernt und dann jeweils die sich ergebende Kriimmung 
der einzelnen abgelésten Schicht gemessen. Sind die folgenden drei Bedingungen 

- erfiillt, so ist die Genauigkeit der Methode nur durch die Prazision der. Messungen 

‘begrenzt. Es sind dies: (a) zur Bestimmung der Spannung aus der Kriimmung 
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muB die Probe iiber den Bereich der eingeschlossenen Kriimmungen bei reiner é 
Biegung gerade werden und die elastischen Konstanten muissen durch das ge-9 
samte Material dieselben sein. Fitr den Fall, daB dies nicht erfiillt ist, ist im An- 
hang der Arbeit eine Beziehung abgeleitet, die von den Materialeigenschalten 
unabhangig ist; (b) in der Plattenebene darf die Spannung nicht variieren, jedoch — 
in der Dicke, d. h. der dritten Koordinate. Damit ist die Methode nicht gegeignet, — 
um kritische Spannungskonzentrationen in lokalisierten Bereichen zu bestimmen, ~ 
die kleiner sind als der Bereich des geraden Streifens; (c) das Entfernen der Ober- — 
flachenschichten darf nicht die Spannungen im tibrigen Material beeinflussen. — 
Eine experimentelle Technik, die dieser Bedingung geniigen dirfte, ist beschrie- — 
ben und dazu ein praktisches Beispiel gegeben. Rohm. 


W. T. Read jr. Formulas for the determination of residual stress in wires by the layer — 
removal method. J. appl. Phys. 22, 4145—416, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, — 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Verf. hat in einer vorhergehenden Arbeit (s. vorstehen- — 
des Ref.) eine Methode zur Bestimmung des Spannungszustandes in Metallplatten — 
beschrieben, Dabei werden einzelne, aufeinanderfolgende Schichten abgelést und — 
aus der Messung des Biegemoments, das benétigt wird, um diese gekriimmten ~ 
Streifen wieder gerade zu strecken, werden die inneren Spannungen berechnet. 
Diese Methode wurde jetzt auch fiir die Bestimmung der inneren Spannungen in ~ 
Drihten von kreistérmigem Querschnitt angewandt. Dabei wird angenommen, 
da& die axiale Spannung nur von der radialen Koordinate abhaingt. Da das 
Problem zweidimensional ist, sind hier zwei graphische Differentiationen und ~ 
Integrationen notwendig, wahrend bei der ebenen Platte nur eine benétigt wird, 
Roéhm, 
C. Malmstrom, R. Keen and L. Green jr. Some mechanical properties of graphite at 
elevated temperatures. J. appl. Phys. 22, 593—600, 1951, Nr. 5. (Mai.) Downey, 
Calit., North Amer. Aviat., Inc., Atom. Energy Res. Dep.) Verff. untersuchten 
einige mechanische Eigenschaften von verschiedenen Graphitarten innerhalb 
eines groBen Temperaturbereiches, von Zimmertemperatur bis zum Sublimations- 
punkt (etwa 3000° C). Sie fanden, daB die im Zugversuch gemessene Bruch- — 
spannung bei allen Sorten ihren Héchstwert bei etwa 2500° C hat. Dieser Wert 
ist etwa doppelt so groh, wie bei Zimmertemperatur, wahrend von diesem Maxi- — 
mum an die Bruchspannung rasch bis zum Wert Null (in der Nahe des Subli- — 
mationspunktes) abfallt. In einer Tabelle sind die Dichten der verschiedenen — 
Graphite angegeben und fir einen Originalblock EBP und C-18 Graphits die — 
Dichteschwankungen im Block ausfiihrlich diskutiert. Es zeigt sich, daf dabei 
betrachtliche- Unterschiede auftreten kénnen. Weiterhin fiihrten sie Kriech- 
versuche an ECA-Graphit bei Temperaturen von 2100—2900° C durch, wobei die 
angelegte Zugspannung zwischen 500 und 5500 psi betrug. Die im ,,steady‘- 
Kriechbereich auftretenden Geschwindigkeiten schwankten iiber vier Zehner- 


potenzen (etwa von 3: 1078 bis 2+ Nope Aus den gemessenen Kriechwerten 
wurden auf der Basis der Geschwindigkeitstheorie von EYRING eine Aktivierungs- — 
energie von 226000 cal/Mol errechnet. Messungen des E-Moduls von ECA-Graphit. _ 
ergaben eine mit der Temperatur langsam wachsende Zunahme (bei 2000° G etwa 
40% hoher als bei Zimmertemperatur). Zum Schluf sind noch in einem Diagramm 
Vergleichswerte von eivigen Hochtemperaturkeramikoxyden aufgetragen. Es 
zeigt sich daraus, daB Graphit sich fiir verschiedene Hochtemperaturprobleme 
als Werkstoff (z. B. Gasturbinen) eventuell gut eignet. Réhm., t 


Peter W. Neurath and James S. Koehler. The plastic deformation of pure single 
crystals of lead and copper. |S. 413. ] ‘ 


A. P. Green. A theoretical investigation of the compression of a duclile material — 
between smooth flat dies. [S. 414.] 
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_ BH. Alexander, M. H. Dawson and H. P. Kling. The deformation of gold sire at 
high temperature. J. appl. Phys. 22, 489—443, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Bayside, N. Y., 
Sylvania Electr. Prod., Metallurg. Lab.) Die Arbeit behandelt eine Unter- 
-suchung des Kriechens von Golddrahten bei hohen Temperaturen. Es wurden 
: Dehnungs-Zeitkurven bei kleinen Zugspannungen und Temperaturen von 920°, 
970° und 1020° C aufgenommen, d.h. nahe dem Schmelzpunkt. Man sieht, daB die 
- Kurven bei niederen Spannungen linear sind, wahrend sie bei héheren eine starke 
_Anfangssteigung tibergehend in einen flachéren naherungsweise linearen Ast 
zeigen, Bei ganz kleinen Spannungen, wo die Steigung negativ war, sind die 
Kurven vollkommen linear, wobei aber das Gesamtverhalten der Proben etwas 
_ratselhaft war. Aus den Kurven ergibt sich dann, daB die Dehngeschwindigheit 
direkt proportional zu der Spannung ist, d. h. also, da die Proben viskoses Ver- 
halten aufweisen. Dagegen bei Spannungen tiber 120 » 105 dyn/em?ist die Dehn- 
-geschwindigkeit nicht mehr direkt proportional zur Spannung. Es wird auch ge- 
-schlossen, dai in dem Temperaturbereich von 920 bis 1020° C die Oberflaichen- 
spannung 1200 bis 1700 dyn/em betragt, Eine Berechnung der Aktivierungs- 
energie ergibt Werte von 48000 cal/Mol, was in guter Ubereinstimmung mit der 
Aktivierungsenergie bei der Selbstdiffusion von Gold (51000 cal/Mol) ist. Daraus 
_ wird geschlossen, da® das sich aus diesen Versuchen ergebende viskose Verhalten 
des Goldes mit Selbstdiffusion verbundenist. — Es werden dann drei verschiedene 
Theorien zur Beschreibung des FlieBvorganges herangezogen und zwar: 1. nach 
NABARRO ein Wandern von ,,vacancies’’ (Fehlstellen) zu und von den Grenzen 
eines Mosaikblockes, ausgehend unter dem HinfluB einer angelegten Spannung. 
-Daraus ergibt sich der Viskositatskoeffizient 7 zu = A®kT/Da? (1), wo A 
-MosaikblockgréBe, k BottrzmAnNkonstante, D Selbstdiffusionskoeffizient, a? 
Atomyvolumen und T absolute Temperatur sind; 2. Verfeinerung der NABARROschen 
- Theorie durch HERRING, wobei angenommen wird, dal vacancies wandern von 
und zu Korngrenzen unter dem Hinflu8 einer angelegten Spannung. Dabei ergibt 
sich fiir den effektiven Viskositatskoeffizienten ein Wert von 4 = 2kTRL/3BDa® 
(2), wo R Radius des Drahtes, L Lange der Kérner in dem Draht und B eine von 
dem Verhiltnis R/L abhangende Konstante sind; 3, eine weitere Betrachtungs- 
 weise ist die Wanderung von Versetzungen mit einer Wolke von Verunreinigungs- 
_atomen, wie sie durch COTTRELL und JAswon beschrieben ist. Eine direkte Be- 
rechnung von 7 kann hier noch nicht gemacht werden, da tiber die Zahl der 
Versetzungen und die fiir die Wanderung notwendigen Krafte nichts bekannt ist. 
Mit der Beziehung (2) ergibt sich, wo R/L = % und D = 4,0 + 10-9 cm?/sec 
-angenommen werden, fiir 7 bei 1000° ein Wert von 0,53 + 102 poise (experi- 
‘menteller Wert 1,6 - 1012 poise). Man sieht, daB die beiden Werte bis auf einen 
_Faktor 2 oder 3 gut tibereinstimmen. Réhm. 


_ J. Crank and M. E. Henry. Diffusion in media with variable properties. Part I. The 
effect of a variable diffusion coefficient on the rates of absorption and desorption. 


[S. 367. ] 


|, Frank Press and Maurice Ewing. Theory.of aircoupled flexural waves. |S. 496. ] 
~ Giinther Hollmann. Zur Dynymik der Druck- und Druckfrequenafelder. [S. 503. | 


J. 1. Synge. Conditions satisfied by the expansion and vorticity of a viscous fluid in 
a fixed container. Quart. appl. Math. 9, 319—322, 1951, Nr. 3, (Okt.) Dublin, 
—Tnst. Advane. Stud.) Bei ebener Bewegung einer zahen Fliissigkeit innerhalb 

eines festen Behalters kénnen die Ausdehnung © und die Wirbligkeit nicht 
unabhangig voneinander festgelegt werden. Eine notwendige und hinreichende 
 Bedingung fiir die Vertraglichkeit von vorgegebenen @ und w bei verschwinden- 
der Geschwindigkeit an den Wanden ist: [ (O U+2a@V) dS =0, wobei U,V 


- 


{ Pa e-= ; 
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ein belicbiges Paar konjugierter harmonischer Funktionen sind. Die Integration 
wird iiber den gesamten von der F'liissigkeit erfiillten Bereich erstreckt. G, HAMEL 
hat die Losung fiir die Bedingung 9 = 0 angegeben. (Géttinger Nachr. Math.- 
Phys. KI. 261—270, 1911.) In vorliegender Arbeit wird die Lésung fir O + 0 auf 
drei Dimensionen erweitert. Fiir einfach zusammenhangende Bereiche wird das 
Theorem bewiesen: Die vorgegebene Ausdehnung @ und der vorgegebene 
Wirbelvektor @; sind bei Verschwinden der Geschwindigkeit an den Wanden 
(Haften) dann und nur dann miteinander vertraghech, wenn { (OP +a; Q ) 
dV = 0, wobei die Integration iiber das gesamte Flissigkeitsvolumen zu er- 
strecken ist. Q, ist eine willkirliche Lésung der partiellen Differentialgleichung 
AQ; = Qxxj, und P belriedigt die Beziehung °P/da;= Y% Gix Qxj, Cie ist 
das tibliche Permutationssymbol. Es wird bewiesen, dali das Theorem notwendig 
und hinreichend ist. Zugleicher Zeit wurde dasselbe Problem — dem Verf. jedoch 


bei Niederschrift seiner Arbeit nicht bekannt — von C. TRUESDALL, C. R. Acad. 
Sci. Paris, 232, 1277, 1396, 1951 und von F. H. van DEN DuNGEN (s. diese Ber. 
30, 1674, 1951) in Ahulicher Weise behandelt. Kraus. 


M. Mooney. Secondary stresses in viscoelastic flow. J. Colloid Sei. 6, 96—107, 1951, 
Nr. 2. (Apr.) (N. J., U. S. Rubber Co.) Es werden theoretische Gleichungen fir 
die Sekundarkrifte nach IX. WEISSENBERG (Nature 159, 310, 7947) in einer 
scherenden viskoelastischen Fliissigkeit aufgestellt. Die Theorie nimmt an, dab 
die elastischen Krafte, hervorgerufen durch kontinuierliche Scherung, in Uber- 


: 


einstimmung mit der MAXwELischen Relaxationstheorie der Viskositat ebenfalls — 


kontinuierlich bleiben. Die Endgleichungen machen tiber Druckeffekte Aussagen, 
die in rotierenden Viskosimetern von zylindrischer, ebener und konischer Form 


zu erwaiten sind. Tritt in der Versuchsfliissigkeit keine Thixotropie auf, sind die — 


Sekundarkraite quadratisch in der Winkelgeschwindigkeit. Thixotropie fiihrt zu 
komplizierteren Beziehungen und erlaubt Ubereinstimmung mit mehr komplexen 
experimentellen Ergebnissen. (Zusammenfg. d. Vert.) Brandt. 


N. Coburn. Compressible supersonic flow in Jets under the Karmdan-Tsien pressure- 
volume relation. J. appl. Phys. 22, 124—130, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ.) Das Problem der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer 
-vereinfachten Theorie fiir eine zweidimensionale, nicht rotationssymmetrische 
Uberschallstrémung eines kompressiblen Gases in einem Strahl unter der An- 
nahme der Druck-Volumen-Beziehung von KARMAN -TsrEN. In der x,y-Ebene 
befriedigen das Geschwindigkeitspotential und die Stromfunktion eine nicht- 
lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. In der Hodographen- 
ebene(w,@,) (@ = Winkel zwischen den Charakteristiken in der x,y-Ebene und @ = 
Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor und der x-Achse der x y-Ebene) 
befriedigen diese Funktionen jedoch eine lineare partielle Differentialzleichung 
2. Ordnung. Fiir die adiabatische Druck-Volumen-Beziehung hat diese Gleichung 
variable Koeffizienten. Trotz der Tatsache, dai diese Gleichung nicht explizit 
integriert werden kann, hat FRANK (Izvestia Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. Math. 9, 


x 


121—149, 1949) mehrere Existenzsatze diskutiert. Falls die adiabatische Druck-_ 


Volumen-Kurve in einem geeignet gewahlten Punkt durch die Tangente ange- 
nihert wird (KARMAN -TstEN-Beziehung), geht die oben erwahnte lineare 
Differentialgleichung in die Wellengleichung tiber und es kénnen explizite 
Lésungen angegeben werden. Wenn die Randwerte lings einer Linie w = w* 
(diese Linie kann beliebig nahe der Schallinie = w* gewahlt werden) gegeben 
sind, hangt die Lésung der Wellengleichung vom Integrationsintervall der w, O- 
Ebene ab, Durch Priifung der Strémungsdarstellung in der (w, O)-, (~, w)- und 
x,y-Ebene werden die Integrationsgrenzen in der (w, @)-Ebene bestimmt. Da- 


durch ermitteln sich das Gesechwindigkeitspotential und die Stromfunktion in der _ 
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~ (@, @)-Ebene und schlieBlich kénnen diese Funktionen in der x,y-Ebene explizit 
dargestellt werden. Dann sind die erhaltenen Resultate die folgenden: 1. Zur 
exakten Behandlung homogener Uberschallstrémungen in Strahlen mit freien 
Strahlgrenzen wurde eine analytische Methode entwickelt, die von der Kenntnis 
zweier willkiirlicher Funktionen abhangt. 2. Das Phanomen der periodischen 
.Tonnchenbildung (Strahleinschniirungen) an den Freistrahlgrenzen wird durch 
eine Falteigenschaft der Strémungsdarstellung in der Hodographenebene erklart. 
SchlieBlich wird noch bemerkt, da8 die hier dargestellte Methode auf zwei- 
_ dimensionale Gasstrahlen mit beliebiger Zustandsgleichung anwendbarist. Jedoch 
besteht dann das Problem, die RiEMANNsche Funktion in der Hodographen- 
ebene zu bestinimen, Kraus. 


RR. J. Seeger and H. Polachek. On shock-wave phenomena: Waterlike substances. 
» J. appl. Phys. 22, 640—654, 1951, Nr. 5. {Mai.) (White Oak, Silver Spring, MaryL., 
Naval Ordn. Lab.) Die Eigenschaften von Stofwellen in wasserahnlichen Medien 
werden ausfibrlich untersucht. Eine wasserahnliche Substanz liegt dann vor, - 
~ wenn ihre innere Energie E (pro Masseneinheit) in einen Teil E,, welcher nur von 
der Dichte g abhangt, und einen zweiten Teil E,, welcher nur von der spezifischen 
Entropie S abhangig ist, aufgeteilt werden kann; also E. (g,S) = E,(g@) + E,(S). 
Der Druck und die Temperatur sind gegeben als p = 0E/0 (1/0) und T = 0E/OS, 
wobei p fiir alle Bedingungen p = p (@) sein soll. Alle Explosionsvorgainge in 
Wasser sind z. B. tiber einen grofben Bereich hoher Drucke durch die Beziehung 
p = Ao® (A,n Konstante) charakterisiert. Die Arbeit besteht aus sechs Ab- 
-schnitten. Abschnitt I enthalt einfithrende Erklarungen. In Abschnitt II werden 
die Grundgleichungen abgeleitet, die die Fortpflanzung ebener Stofwellen in 
wasserahnlichen Medien beherrschen, waihrend im Abschnitt III eine Analyse der 
gegenseitigen Beeinflussung von StoBwellen, Verdiinnungswellen und Diskonti- 
nuitaten (Dichte allein) fiir den eindimensionalen Fall gegeben wird, wie sie in 
ahnlicher Weise von R. CouRANTund Kk. O. FRIEDRICHS (Supersonic Flow and 
Shock Waves, Interscience Publisher, Inc. New York, 7948) fiir ideale Gase ent- 
wickelt wurde. Es wird gezeigt, da zwischen dem Verhalten von StoBwellen in 
wasserahnlichen Medien und in idealen Gasen eine Anzahl innerer Unterschiede 
_ bestehen. In Abschnitt IV wird ebenfalls wieder eindimensional die gegenseitige 
_Beeinflussung von StoBwellen in beliebigen Fliissigkeiten unter Bedingungen 
~ ‘diskutiert, wie sie von H. WEYL, Shock Waves in Arbitrary Fluids (Appl. Mathem. 
Panel, NBRC AMP Note Nr. 12, 1944) prazisiert wurden. Abschnitt V enthalt 
die Theorie der gewéhnlichen Retlektion von Stofwellen, wobei unter ,,gewohn- 
licher‘‘ RetJektion der Fall verstanden wird, bei welchem die Schnittlinie zwischen 
dem reflektiorten ebenen Sto und dem einfallenden immer an der Wand ver- 
lauft. SchlieBlich wird in Absehnitt VI die Theorie tiir den Fall behandelt, dah 
sich drei ebene StéBe in einer Linie durchdringen. Eine ahnliche Analyse, jedoch 
fiir schwache StéBe in idealen Gasen, fiihrte auch V. BARGMANN, On Nearly 
~ Glaneing Reflection of Shocks, Appl. Mathem. Panel NDRC AMP Report 108.2 R, 
- 1945 durch. Verff. finden sowohl hinsichtlich der Ergebnisse in Absehnitt V als 
auch der in Abschnitt VI, daB sich das Verhalten der StoBwellen in wasserahn- 
lichen Medien von dem in idealen Gasen wesentlich unterscheidet. Die Arbeit ist 
mit zahlreichen Diagrammen und Zahlentafeln ausgestattet. Kraus. 


Gurdeva Sharan Verma. Ulirasonic clussification of organic liquids. {S. 463.] 
0. J. Kleppa. Ulirasonic velocity of sound at 12 Me in liquid sulfur. [S. £63. | 
Dave Fultz. Experimental studies related to atmospheric flow around obstacles. Geolis. 


pura e appl. 17, 88—93, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Chicago, IIL, Univ., Dep. 
Meteorol.) Am stark vereinfachten Model! werden die Stromlinien gezeigt, die 
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~ 


sich herausbilden, wenn ein Hindernis mit der Strémung und gegen sie bewegt 
wird. {Die Versuche wurden in Deutschland schon vor Jahrzehnten gezeigt und 


waren dann besonders instruktiv, wenn statt im Wasser in Rauch gearbeitet — 


wurde. D. Ref.) Diem. 


Robert W. Perry and Arthur Kantrowitz. The production and stability of conver-— 


ging shock saves. J. appl. Phys. 22, 878—886, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Ithaca, N. Y., 


Cornell Univ.) Zusammenlaufende StoBwellen bieten interessante Moglichkeiten — 
sehr hohe Temperaturen und Driicke zu erzielen, Eine theoretische Behandlung 
des Problems durch G. GUDERLEY (s. diese Ber. 24, 132, 1943) wurde durch die — 


Verlf. bestatigt und durch eine Charakteristikenmethode erweitert. Die experi- 
mentelle Erzeugung hoher Temperaturen und Driicke vermittels dieser konver- 
genten StéBe hangt von ihrer Formstabilitat ab. Eine konvergierende Welle ist 
dann stabil, wenn sie nahezu vollkommene zylindrische oder kugelférmige Ge- 
stalt hat, so daB bei ihrem Fortschreiten die Randstérungen sich abschwachen. 


Durch die experimentelle Arbeit von L. G. Suir (Photographie investigation — 


of the reflection of plane shocks in air, NDRC Nr. A-350, OSRD Nr, 6271) wurde 
gezeigt, daB Stabilitat bei Ma = 2,4 vorhanden ist, wahrend M. J. LIGHTHILL 
(s. diese Ber. 30, 477, 1951) theoretisch zeigte, daB die Stabilitét bei hohen MAcH- 
Zahlen auBerordentlich abnimmt. Die einfachste experimentelle Methode, een 


konvergierenden zylindrischen StoB herzustellen, ist die Benutzung eines StoB-— 


wellenrohres mit einem konvergenten Kanal. Hier liegt jedoch der heibeste Gas- 
bereich sehr nahe an der kalten Wand, Daher haben Verff. ein axialsymmetri- 
sches Stofiwellenrohr entwickelt, welches einen vollkommenen zylindrischen 
Stof hervorbringt, der von der Wand gut warmeisoliertist. Es wurden damit bei 
Ma = 1,7 und bei Verwendung von Argon als Fiillgas StéBe erzeugt, die im 
Zentrum der Konvergenz betrachtliche Leuchterscheinungen aufweisen. Zahl- 
reiche Schlierenaufnahmen zeigen die verschiedenen Bildungs- und Stabilitats- 


phasen der zusammenlaufenden StoBwellen. Die Lichtquelle der Schlieren- ~ 


apparatur war eine Funkenstrecke mit Hilfsfunken, die in einem durch ein Thyra- 


me .'¢ 


tron gesteuerten Schwingkreis (drei Kondensatoren 0,05 wF, 7500 Volt) lag. Das — 


Thyratron seinerseits wurde durch den im StoSwellenrohr laufenden Sto, der 
einen in der Rohrwand befindlichen Kontakt betatigte, ausgeldst. Kraus. 


P. Wegener, S. Reed jr., E. Stollenwerk and G, Lundquist. Air condensation in 
hypersonic flow. J. appl. Phys. 22, 1077—1083, 1951, Nr. 8. (Aug.) (White Oak, 
Maryl., U. 8S. Naval Ordn. Lab.) Die vorliegende Arbeit gibt einige Resultate 
wieder, die Verff. seit Mai 1950 iiber das Kondensationsproblem von Luft in 
Hyperschallwindkanalen (MAcH-Zahl > 5) beim Naval Ordnance Labaratory mit 
einem Windkanal von12 x 12 cm MeBquerschnitt durchgefiihrt haben. Gefilterte 
und trockene Luft, die in einem Tank bei 210 Atm gespeichert wurde, strémte tiber 


ein Reduzierventil und einen SchnellschluBschieber in die Mefistrecke. Der — 


Vorratstank enthielt einen 80-kW-Erhitzer. Ruhetemperatur (bis zu 300° C) und 
Ruhedruck (8 Atm) wurden wahrend eines Blasvorgangs konstant gehalten. 
Nach Passieren des MeBquerschnitts trat die Luft in eine Vakuumkugel ein, die von 


Vakuumpumpen (1000 PS) evakuiert werden konnte. Der Kanal arbeitete im 


kontinuierlichen Betrieb. Es konnten Macu-Zahlen zwischen 4 und 11 realisiert 


werden. Die Versuche wurden zwischen Ma = 6 und Ma = 9 ausgefiihrt. Nach — 
einer kurzen Ubersicht tiber das Kondensationsproblem von Luft in Hyperschall- 


kanalen, wie es in Theorie und Versuch bereits von anderen Autoren behandelt 
wurde, und einer eigenen einfachen thermodynamischen Analyse zur Interpreta- 
tion der Beobachtungen, werden die wichtigsten Resultate (fiir Ma = 7,6) wie 
folgt zusammengefaBt: 1. Bei oder kurz nach Erreichen der Sattigungstempe- 


ratur und des Sattigungsdruckes in der Diise, weicht das Verhalten des statischen _ 


Druckes von dem eines idealen Gases ab; 2. Messungen des statischen Drickes 
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und Messungen der Winkel der StoSfront an schlanken Kérpern (Kegelspitzen) 
sind empfindlich genug, um Kondensationserscheinungen in Strémungen anzu- 
zeigen. Messungen des Prror-Druckes sind dazu nicht geeignet. DurchVergleich der 
_ Resultate mit den theoretischen Erwagungen wurde gefunden, da® 3. innerhalb 
der MeBgenauigkeit der Versuche und der Genauigkeit der zur Verfiigung stehen- 
den thermodynamischen Stoffwerte, die Abweichung des gemessenen statischen 
_ Druckes vom gerechneten fiir vollkommene Gase fiir eine isentropische Expansion 
eles gesattigten Dampfes und seiner koexistenten kondensierten Phase wie 
erwartet ist; 4. dié am Diisenende kondensierte Menge niemals gréfer als ein 
kleiner Bruchteil der Gesamtmenge der Strémung ist; 5. bei Verfliissigung das 
Verhaltnis der Strémungsgeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit bezogen aut 
den Ruhezustand héchstens wenige Prozente geandert wird. Das Gleiche gilt bei 
reversibler Kondensation fiir das Enthalpieverhaltnis. 6. Nach Kondensations- 
beginn sinkt die Temperatur der Strémung nicht so wie in der Strémung ohne 
_ Kondensation. 7. Das Verhaltnis des Prrot-Druckes zum Ruhedruck als MaB fiir 
eine reine Irreversibilitat ist fiir reversible Kondensationsvorgange zu unempfind- 
lich. 8. Falls in einer Diise Verfliissigung auftritt, geben die experimentellen 
Ergebnisse bei Verwendung von Zahlentafeln, die fiir isentropische Strémung 
gerechnet sind, ungenaue Werte der Macu-Zahl. Kraus. 


L. Grunberg and A. H. Nissan. The energies of vaporisation, viscosity and cohesion 
and the structure of liquids. [S. 362. } 


_B. Vollmert. Viskositat und Veresterungsgrad bei Pektinlésungen. [S. 403. | 


- Arno Matthes. Uber die Berechnung des Polymerisationsgrades beim Perlon aus 
viskosimetrischen Daten. [S. 404. ] 


0. Fuehs. Uber eine Methode zur Fraktionierung von Hochpolymeren, [S. 404. | 
N. L. Balazs. Viscosity of binary liquid mixtures. [S. 406. | 

3 M.Mooney. The viscosity of a concentrated suspension of spherical particles. [S.418. | 
Langhorne H. Brickwedde. Properties of aqueous solutions of perchloric acid. |S.426. | 


-Jobn D. Ferry, Edwin R. Fitzgerald, Myrle F. Johnson and Lester D. Grandine jr. 
- Mechanical properties of substances of high molecular weight. X. The relaxation 
distribution function in polyisobutylene and its solutions. [S. 475. ] 


_V. G. Szebehely. Relation between gas evolution and physical properties of liquids. 
[S. 477. ] 


Pp. Herrent, A. Lude et F. Mouraux. La viscosité de structure de la viscose. [S. 475. | 


_ Georges Urbain. Mesures des viscosités de laitiers synthétiques du systeme I’eO, S109, 
710: G. R. 232, 330—332, 1951, Nr. 4. (22. Jan.) Verf. miBt mit einem beschrie- 
benen Viskosimeter, dessen Temperatur durch ein optisches Pyrometer zwischen 
4100 und 1450° C mit einer Genauigkeit von + 2° C gemessen werden kann, die 
Viskositat synthetischer Schlacken. — Die Werte des Systems FeO-SiO, stehen 
in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit Messungen anderer Autoren. — Die 
Ergebnisse am System FeO:SiO,*TiO, werden in einem ternaren Diagramm 
dargestellt. Die Anomalie der Viskositat von Fayalit (2FeO-Si0,) scheint sich in 
dem terniren Diagramm nicht weiter auszudehnen. Brandt. 


D. L. Salt, N. W. Ryan and E. B. Christiansen. The rheology of carboxymethyl- 
cellulose dispersions in water, J. Colloid Sci. 6, 146—154, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Salt 


Ys. 
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Lake City, U., Univ., Dep. Chem. Engng.) Mit Hilfe eines rotierenden Zylinder- 
konsistometers untersuchen Verff, den funktionalen Zusammenhang zwischen 
dem Scherungsdruck f und dem resultierenden Geschwindigkeitsgradienten du/dr 
pseudoplastischer Flissigkeiten. Sie finden, dal die pseudoplastische Beziehung 
f/(du/dr) fir 0,67°% und 1,01% disperse Karboxylmethylzellulose in Wasser 
zwischen 300 und 365° K genau den Gleichungen der Relaxationstheorie viskoser 


Fliissigkeiten entspricht. — Daher glauben Verfl., in diesen Gleichungen eine 
brauchbare Handhabe zur Berechnung von Druckgefallen in Rohrleitungen fiir 
pseudoplastische Fliissigkeiten gefunden zu haben. Brandt. 


L. Deleambe et V. Desreux. V. Etude physico-chimique de quelques acides ribo- 
nucléiques. [S. 478. ] \ 


G. Meyerhofi. Zur Ausmertung von Diffusions- und Sedimentations-Messungen. 
Makromol. Chem. 5, 161—164, 1950, Nr. 2. (Nov.) (Mainz, Univ., Inst. phys. 
Chem.) Da die LamMsche Methode zur Bestimmung der Diffusionskonstante D 
und der Sedimentationskonstante s sehr zeitraubend ist, kiirzt Verf. das Verfah- 
ren durch Verwendung eines VergréSerungsapparates an Stelle des Komparators 
ab. Hierbei werden die Haupt- und Referenzskala unmittelbar nebeneinander 
auf den MeBtisch projiziert, so da die Differenz A zwischen verschobenen und 
unverschobenen Linien direkt gemessen werden kann. Durch Auftragen von A ~ 
als Ordinate tiber der unverzerrten Skala ergeben sich D und s. Hierzu Aus- ~ 
fiihrungsbeispiel. O. Fuchs. 


Harry Svensson. On the use of Rayleigh-Philpot-Cook interference fringes for the — 
measurement of diffusion coefficients. Acta Chem. Scand. 5, 72—84, 1951, Nr. 1. — 
(Stockholm, Swed., LK B-Produkter Fabriksaktieb., Lab.) Zur Messung von 
Diffusionskoeffizienten wird der Gebrauch des Interferenzrefraktometers nach 
Puitpor und Coox (Research 1, 234, 1948) vorgeschlagen. Die Werte des Diffu- 
sionskoeffizienten, gemessen an Rohrzucker (Merk p.a.) in destilliertem Wasser 


bei 25 °C weichen vom Mittelwert 5,226+10-® nur um 0,5°% ab. — Die Mef- 
methodik wird im einzelnen beschrieben und ihre Fehlerquellen diskutiert. : 
Brandt. 


_ Edward B. Winn. The temperature dependence of the self-diffusion coefficients of — 
argon, neon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and methane. Phys. Rev. (2) 80, 
1024—1027, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Die 
Selbstdiffusionskoeffizienten von A, Ne, Ns, O., CO, und CH, wurden als Funk- 
tion der Temperatur gemessen: A, Ne, Ng und O, im Intervall von —196° C bis 
80° C, CO, von —78,5° C bis 80° C und CH, von —183° C bis 80° C. Die. experi- 
mentellen Daten wurden mit Werten verglichen, die unter der Annahme eines — 
molekularen Wechselwirkungspotentials der Form V(r) = 4 ¢ (—(r,/r)®+ (r,/r)*) 
berechnet wurden. Mit Ausnahme des niedrigstens Wertes von Methan stimmen 
alle Werte im wesentlichen mit der Theorie tiberein. (Zusammenfg. d. Verf.) 
Brandt. 
G. Matzke. Verbindung von Wellen durch Verzahnung. Konstruktion 3, 211—216, 
1951, Nr. 7. (Ludwigsburg.) Die Hirra-Stirnverzahnung, die zur Verbindung 
zweier Wellen eatwickelt worden ist und aus radial in beiden Wellenenden einge- 
frasten Verzahnungen besteht, wird in ihren Ausfiithrunesformen beschrieben. 
Nach einer Erliuterung der Zahnbeanspruchung, der Zahnabmessungen, der 
erreichbaren Genauigkeit und des Bearbeitungsganges zur Herstellung der Ver- 
zahnung ist eine Reihe praktischer Anwendungen wiedergegeben. Lange. 


¢ . ie 4 a . > 

Uber VerdichtungssléBe in den Schaufelkandlen von Turbinen und JXKompressoren. 
Konstruktion 3, 221—224, 1951, Nv. 7. Es handelt sich hierbei um einen zusam- 
menfassenden Auszug aus einer Arbeit von J. M. Davrpson, Some Properties 


f 
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of the Compression Shock as in Turbine and Compressor Blade Passages, Inst. 


Mech. Eng. Appl. Mech. Proc. 161, 187—202, 1949, Nr. 52. Die Arbeit ist ein 


_ Beitrag zum Problem der Technik des Strémungsmaschinenbaues, wobei es um 


t 


die Frage geht, inwieweit es méglich ist, ausreichende theoretische und eXperi- 


_mentelle Erklarungen zu finden, um den schadlichen Einfliissen bei Steigerung 


der Strémungsgeschwindigkeiten bis tiber die Schallgeschwindigkeit durch kon- 


_ struktive MaBnahmen zu begegnen. Verf. behandelt eingangs die adiabatische 


Expansion eines kompressiblen, aber idealen Gases (Theorie der LavaL-Disen- 
strémung) und die Theorie des ebenen VerdichtungsstoBes, wobei die verschiede- 
nen Formen einfacher StéBe (anliegend, abgelést, StoB an konkaver Wand) sowie 
die verwickelteren Erscheinungen, die mit der Riiekwirkung der Wand auf die 
Strémung und mit der gegenseitigen Beeinflussung von Strémung und Grenz- 
schicht zusammenhangen, diskutiert werden. (Allgemeine Form eines Reflexions- 
systems, -StoR, bei laminarer Grenzschicht nach ACKERET, FELDMANN und 


_ Rorr, Wechselwirkung eines schwachen StoBes mit einer turbulenten Grenz- 


schicht.) Schherenaufnahmen veranschaulichen das Auftreten von Verdichtungs- 
st6Ben, wie sie in der Praxis vorkommen. Es wird dabei ein einzelnes symmetri- 
sches Profil eines Tragfliigels beim Durchgang durch die Schallgeschwindigkeit 
behandelt. K.W. Topp und J. A. Dunsty steuerten in der Diskussion und 
Stellungnahme zu der Arbeit weitere Schlierenaufnahmen der Strémung durch 
Schaufelgitter eines Axialgeblises und einer Turbine bei. Bei letzterer wurde 
insbesondere das Auftreten der Wirbelschicht im System reflektierter Stébe, wie 
es theoretisch vom Verf. behandelt wurde, deutlich. Wichtig erscheint der Hin- 
weis, dafs hinsichtlich der Uberschallstrémungsgesetze bei Iompressoren und 
Geblasen einerseits und Turbinen andererseits grundlegende Unterschiede vor- 
handen sind (Uberwindung von Druckanstieg bei ersteren und meist Druckgefalle 
bei letzteren). Als weiteres Ziel der Untersuchung bleibt der Wunsch offen, zu- 
verlassiges Zahlenmaterial fiir den Maschinenbau hinsichtlich der im Uberschall- 
gebiet auftretenden Verluste und der durch VerdichtungsstéBe auftretenden 
gefahrlichen Beanspruchungen von Beschauflung und Rotoren zu erhalten. 
Kraus. 


André Dognon et Mile Yvonne Simonot. Cavitation et hémolyse par ultrasons de 
fréquences différentes. [S. 483. ] 


“M. H, Nichols and L. L. Rauch. Radio telemetry. [S. 467.] 


Et; Simon, H. O. McMahon and R. J. Bowen. Dry metallic friction as a function of 


temperature between 4.2° K and 600° K. J. appl. Phys. 22, 177—184, 1991, Nr. 2. 
(Febr.) Berichtigung ebenda S. 848—849, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Arthur 
D. Little, Inc.) Fiir Fe, Ni, Cu, Pb, Sn und Zn wird im Temperaturbereich von 


° 3 . . late “4 . oO T- & 
4,2° K bis zu Zimmertemperatur, in einigen Fallen bis zu 600° Kk, die trockene 


Reibung zwischen Flachen des gleichen Metalls im Vakuum (1 +10—° Torr) aus 
dem minimalen Gleitwinkel ermittelt. Aufierdem werden fiir den gleichen Tempe- 
raturbereich die BRINELL-Harten und die Scherkrafte dieser Metalle gemessen. Die 
fiir die Versuche verwendeten Gerate und Vorrichtungen und die metallurgischen 
Eigenschaften der Proben werden beschrieben. Der Einflu® der Oberflachen- 
beschaffenheit und die Einwirkungen von Oberflachenschichten und Politur auf 
die Reibungsmessungen werden untersucht. Aus der Diskussion der graphisch 
wiedergegebenen MeBfresultate ergibt sich, dal die Temperaturabhangigkeit 
sowohl der Scherkraft als auch der Harte verhaltnismaBig grof ist, daB aber der 
Quotient aus diesen heiden Groen nur eine geringe Temperaturabhiingigkeit 
zeigt, die in GréBe und Richtung, einige wenige Palle ausgenommen, der Tempe- 
raturabhangigkeit des Reibungskoeffizienten entspricht, Diese Ergebnisse stellen 
eine Stiitze der Hypothese der lokalisierten Adhasion von F. P. BowDEN (J. appl. 
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Phys. 14, 80, 1943) dar, nach der sich der Reibungskoeffizient als Quotient aus -— 


Scherkraft und Harte errechmnet. Lange. 


C. R. Singleterry and E, E. Stone. Rheological properties of a lubricating grease. 
[S. 477.] 


0. H. Clark, W. W. Woods and J. R. White. Lubrication at extreme pressures with 
mineral oil films. J. appl. Phys. 22, 474—483, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Paulsboro, N.J., 
Res. Devel. Dep., Secony-Vacuum Lab.) In einem Lager, das von der Bertih- 
rungsfliche zweier aneinandergedriickter Stahlzylinder mit senkrecht zueinander 
stehenden Achsen gebildet wird, sind bei Drucken zwischen 86000 und 215000 psi 
und bei hohen Schergeschwindigkeiten unversehrte Mineralélfilme hergestellt und 


a ; : sank ae 
untersucht worden, Auch in einem Lager, das aus einer Kugel in einer Kugel-_ 


schale besteht, werden bei niedrigen Schergeschwindigkeiten und geringen 
Drucken unverletzte Olfilme erzeugt. In Ubereinstimmung mit den aus der Hoch- 
druckviskosimetrie bekannten Verfestigungsbeobachtungen zeigen die Schmier- 
filme die Eigenschaften plastischer fester Kérper. Die fiir die Schmierwirkung 
notwendigen Drucke in den Filmen werden durch hydrodynamische Krafte 


3. Wirme lye ees Baska 


: 


hervorgerufen, die infolge des raschen Anwachsens der Viskositat der Mineraléle ~ 


mit wachsendem Druck sehr groB werden kénnen. Lange. 


3. Wirme 


Karl Menger. The mathematics of elementary thermodynamics. Amer. J. Phys. 18, 
89—103, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Inst. Technol.) Es wird auf die Ver- 
standnisschwierigkeiten hingewiesen, mit denen der Hdérer einer Anfanger- 
-vorlesung iiber Thermodynamik bei Kinftthrung ,,unvollstandiger Differentiale 
dq, pdV ust. zu kimpfen hat. An einem Beispiel wird ausfithrlich gezeiet, dali der 
erste Hauptsatz, in der Form dq = du + pdV geschrieben, nicht in dem Sinne 
gelesen werden darf, daf bei hinreichend kleimer Wahl von A u und A vy der Wert 
vou Aq klein von héherer Ordnung wird. FaSt man q, v, u usf. bei einem Prozel 
als Zeitfunktionen auf, so laf t sich der erste Hauptsatz i. a. als Relation zwischen 
gewohnlichen Ableitungen nach der Zeit auffassen. Es folgt eine eingehende 
Diskussion des Funktionsbegriffes, der verschiedenen Schreibweise des Funktions- 
_ symbols in Physik [u = u ‘p,T) = u (v,T)] und Mathematik fu = U, (p,T) = 
U, (v,T) |]. Am Beispiel der spezifischen Warme wird der Begriff der Zustands- 
funktion verdeutlicht. Es folgt eine Formulierung des ersten Hauptsatzes unter 
Benutzung des SttetTsesschen Integralbegriffes, an die sich eine Betrachtung 
von L, A. Scop? tber Expansion bzw. Kontraktion eines Stoffes anschlieBt: 
Bei monotoner Expansion (Kontraktion) wird die Ditferenz zwischen 4q und 
(p Av + Anu) klein gegen Av, wenn die Druckanderung hinreichend klein ist. 
Es wird eingehend der Unterschied zwischen totalem Differential und einer line- 
aren Form von Differentialen diskutiert und im AnschluB daran der zweite 
Hauptsatz in Form einer Integrabilitatsbedingung ausgesprochen. Im Anhang 
wird versucht, die Willkiir, welche in der Wahl der Zeitfunktionen q(t), v(t) ust. 
hegt, durch eine allgemeine Betrachtung ither ,,thermodynamisch gleiche Pro- 
zesse auszuschalten. = Schlégl. 


Annemarie Weber und H. H. Weber. Zur Thermodynamik der AT P-Kontraktion 
am Fasermodell. [S. 378. ] 


L. Brillouin. Maxwell's demon cannot operate: information and entropy. I. J. appl. 
Phys, 22, 334—3837, 1951, Nr. 3, (Marz.) (Poughkeepsie and New York, N. Y 
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Sly oe sagt 
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: Tnternat. Business Mach, Corp.) In einem abgeschlossenen System befinde sich 
ein MAXWELL scher Damon. Es wird auseinandergesetzt, warum er seine Aufgabe 
nicht erfiillen kann: Er kann die Molekiile, welche er sortieren soll, nicht sehen, 
weil das System mit schwarzer Strahlung erfiillt ist, die mitsamt ihren Schwan- 
kungen unabhingig davon ist, ob im System Molekiile vorhanden sind oder nicht. 
Damit der Damon operieren kann, muf er etwa mit einer Lichtquelle ausgestattet ° 
sein, deren Temperatur erheblich héher als die der sehwarzen Strahlung ist. Er 
bringt damit negative Entropie in das System, mit welcher er eine Information 
erlangt. Diese Information dient ihm dazu, die Molekiile zu sortieren, also die 
Entropie des Systems zu verringern, Es lauft also ein Zyklus ab: Negative En- 
‘tropie > Information +> negative Entropie. Dieser Zyklus wird mit dem von 
SHAnnon (C, E. SHANNON und Warren WeAvER, The mathematical Theory 
of communication, [linois, USA 1949) in der Theorie der Nachrichtenitbertraguug 
diskutierten Zyklus in Analogie gesetzt. An einfachen Gedankenexperimenten 
wird dargelegt, dab stets die Entropieabnahme durch Sortierung der Molekiile 
geringer ist als die zur Erlangung der Information in das System heineingebrach- 
ten negativen Entropie entspricht. Der MAxwELische Damon kann daher den 
zweiten Hauptsatz nicht verletzen! SchlieBlich wird gezeigt, daB bei jeder Mes- 
sung eine Entropie > k (Botrzmann-Konstante) erzeugt wird, d. h. da jede 
durch eine Messung erlangte Information einen Entropiezuwachs > k bedingt. 
Die BottrzmMannsche Konstante erscheint damit in einem neuen Licht: Sie ist 
die untere Grenze negativer Entropie, die fiir eine Messung benétigt wird. 
fre Meixner. 
L. Brillouin. Physical entropy and information. II. J. appl. Phys. 22, 338—343, 
1951, Nr. 3. (Marz.) (Poughkeepsie and New York, N. Y., Internat. Business 
Mach. Corp.) Ausgehend von den Gesetzen der statistischen Thermodynamik, 
‘insbesondere der statistischen Definition der Entropie wird die Definition des 
_,,Informationsmafes‘‘ auf ein Problem der FERMI- D1rRAc- Statistik oder einer 
verallgemeinerten solchen Statistik zuriickgefiihrt. Es wird gezeigt, wie sich die 
Entropie einer Nachricht definieren 1a8t und daB die in der Nachricht enthaltene 
Information mit der physikalischen Entropie des Systems, welches die Nachricht 
ubermittelt, unmittelbar in Verbindung gebracht werden kann, Die von SHANNON 
eingefiihrte ,,[{nformationsentropie’’ entspricht einem gleich grofen negativen 
Entropieanteil des physikalischen Systems. SchlieBlich wird der physikalische 
-Hintergrund der durchgefiihrten Betrachtungen diskutiert. Meixner. 


David Pines and David Bohm. A collective description of particle interactions. 
[S. 408.] , 


David Pines and David Bohm. A collective description of electron interactions. IT. 
Collective vs individual particle aspects of the interactions. [S. 408. ] 


R. P. Bell. Zero-point energies in the decomposition of paraffin molecules. Trans. 
Faraday Soc. 45, 946—948, 1949, Nr..10 (Nr. 322). (Okt.) (Oxford Phys. Chem. 
Lab.) Verf. teilt Berechnungen mit, die sich — auf ein einfaches Modell ge- 
stiitzt — mit dem Einflu8® der Nu!lpunktsenergieinderung auf die Aktivierungs- 
energie fiir die Spaltung von Kettenmolekiilen befassen. Wenn auch die Resultate 
eine deutliche Verminderung der Aktivierungsenergie mit zunehmender Ketten- 
linge zeigen, so ist der Effekt doch zu klein, um die beobachteten Untersehiede 
bei der Pyrolyse von Paraffinmolekiilen zu erklaren: Vert. kommt zu dem Schlub, 
daB diese hauptsichlich durch Unterschiede in den C-C-Bindungen vernrsacht 
werden, wabrend der Einflu® der Nullpunktsenergien zur Bestimmung der relativ 
kleinen Unterschiede der Zerfallswahrscheinlichkeiten an den verschiedenen 
Stellen des gleichen Molekiils herangezogen werden kann. Brandt. 


’ 
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N. L. Balazs. Viscosity of binary liquid mixtures. [S. 406. | 


G. Fournet. Généralisation de la théorie cinétique des fluides ae Born etGreen aux 
ensembles de particules de plusieurs espéces différents. J. de phys. et le Radium 12, 
592—595, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Office Nst. Etudes Rech. Aéron.). Die kinetische 
Theorie der Fliissigkeiten von Born und GREEN (Proc. Roy. Soc. [A] 188, 10, 
1946) wird auf Flissigkeiten erweitert, die aus mehreren Sorten von Molekiilen 
bestehen, Die Paardichten und die radialen Verteilungsfunktionen werden be- 
rechnet. Meixner, 


S. R. de Groot, L. Jansen and P. Mazur. Non-equilibrium thermodynamics of tsvo- 
fluid models. Phys. Rev. (2) 81, 1070, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) Berichtigung ebenda ~ 
83, 1257, Nr. 6. (15. Sept.) (Utrecht, The Netherl., Univ., Inst. Theor. Phys.) 
Mit den Methoden der Thermodynamik der irreversiblen Prozesse werden die 
Eigenschaften der Bi-Fltissigkeiten (als Modell fiir flissiges He IT und fiir supra-— 
leitende Metalle) untersucht. Anwendung auf die bekannten Effekte in fliissigem 
He Il. Meixner. 


S. Levine. The free energy of the double layer of a colloidal particle. [S. 428. ] 


A. J, Staverman. The theory of measurement of osmotic pressure. Recueil Tray. 
chim. Pays-Bas 70, 344—352, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Delft, Plastic Res. Inst.) Die 
Anwendung der ONSAGERschen Symmetrierelationen auf die Diffusion einer 
Lésung durch eine Membran zeigt, dal die gemessenen osmotischen Drucke von 
jenen abweichen, die thermodynamisch aus der Permeabilitat der Membran fiir 
die gelésten Molektle berechnet werden, Daher kann nur wenig aus einer dyna-_ 
mischen osmotischen Messung entnommen werden, wahrend durch gleichartige 
Messungen von osmotischen Drucken und Durchlassigkeiten an verschiedenen 
Membranen die gesamte Molekulargewichtsverteilung der Lésung bestimmt 
werden kann. (Zusammenfg. d. Verf.) Brandt. 


P. Mazur and J. Th. G. Overbeek. On electro-osmosis and streaming-potentials tv 


diaphragms. II. General quantitative relationship between electro-kinetic effects. 
[S. 428. ] 


Fred A. Quinn jr., Donald E. Roberts and R. N. Work. Volume-temperature rela- 
tionship for the room temperature transition in teflon. J. appl. Phys. 22, 1085—1086, 
1951, Nr. 8. (Aug.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Zwischen —35 und 
+130° C wurde in einem Dilatometer die thermische Volumenausdehnung des 
Teflon (Polytetrafluorathylen) an einer zylindrischen Probe von 20 mm Dureh- 
messer und 45 mm Linge (Dichte 2,218 g/cm? bei 25° C) untersucht. Bei Zimmer- 
temperatur zeigte sich eine doppelte Umwandlung, die bei Warmezufuhr mit einer 
VergréSerung des Volumens um 1,23% verbunden ist. Hiervon entfallen 85% auf 
eine Umwandlung bei etwa 20° C und der Rest auf eine Umwandlung bei 30° C. 
Die Volumen-Ausdehnung wurde unterhalb bzw. oberhalb des Umwandlungs- 
bereiches zu 1,17 + 10—* bzw. 1,37 +10 ~* em8/g + Grad gemessen. ImU mwandlungs- 
bereich verlauft die Volumenanderung mit einer Hysteresisschleife, deren Grébe 


von der Geschwindigkeit der Temperaturanderung abhiangt. Diese betrug bei den 


’ Ajo- 2 ‘ Oo: . 
Messungen 1° in 5 min oder 1° in einer Stunde. Henning. 


Pierre-Louis Dubois-Violette. Influence de la transmission de la chaleur sur la stabi- 
lué des réglages de température. |S. 343. ] 


Li-Shu-Hua. Cohésion et degré de polymérisation des grosses molécules de polystyro~ 
lene d’aprés leurs chaleurs spécifiques. [S. 475. | 
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_I, Estermann and J. R. Weertman. Effect of impurity content on the specific heat of 
germanium. Phys. Rev. (2) 83, 228, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Carnegie Inst. Technol.) Die von S. Crirescu und F. Stmon (s. diese Ber. 15, 
12381, 1934) berichtete Anomalie der spezifischen Warme von Germanium bei 
80° K konnte nicht bestatigt werden. Die Abweichungen der MeBergebnisse einer 
reinen und unreinen (10? Stérstellen/em*) Germaniumprobe sind kleiner als 1%. 

Seiler. 


_ Jean Jafiray et Raymond Lyand. Sur la chaleur spécifique du sesquioxyde de yana- 
dium entre 70 et 300° C. C. R. 233, 133—135, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) Die spezilische 
Warme von V,O, wird zwischen 70° und 300° C durch adiabatische Elektrokalori- 
metrie bei konstantem Druck gemessen und tabelliert. — In diesem Bereich 
treten zwei Anomalien (Maxima bei 110—112° C und 258— 260° C) auf. Méglicher- 
weise {allt das bei 110° C beobachtete Maximum der spezifischen Warme mit dem 
Ubergang vom WEIssschen zu konstantem Paramagnetismus zusammen, der 
nach anderen, Autoren zwischen 110° und 140° C liegt. Verff. vermuten, daB die 
258° C-Anomalie mit dem Maximum des spezifischen Widerstandes und dem 
Ubergang von konstantem zu WEISSschem Paramagnetismus, wie ihn andere 
zwischen 220° C und 240° C beobachteten, zusammenfallt. Brandt. 


Richard A. Silverman. Fermi energy of metallic lithium. [S. 336. ] 


Donald E. Roberts and Ralph S. Jessup. Heat of polymerization of alpha-metyl- 
- styrene from heats of combustion of monomer and four polymer fractions. [S. 405. ] 
Roland Vergoz. Constante d’ équilibre de la réaction de formation du polyundécana- 
mide. [S. 405. ] 


Edward J. Prosen, Frances W. Maron and Frederick D. Rossini. Heats of com- 
bustion, formation, and isomerization of ten C. hydrocarbons. Bur. Stand. J. Res. 
46, 106—112, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) In drei Kalorimetersystemen 
wird fiir eine Reihe von Kohlenwasserstoffen in gasférmigem Zustand die Ver- 
brennungswarme H zunachst durch den Temperaturanstieg At bestimmt, der 
sich je Mol Kohlensaure ergibt, die bei der Verbrennung von ein Mol Substanz 
entwickelt wird. Im vorliegenden Falle wurden stets n = 4 Mole CQ, gebildet. » 
Ist die nachtraglich durch elektrische Eichung ermittelte Warmekapazitat E des 
‘Kalorimeters mit der Umrechnung 1 Joule = 0,23 901 eal in cal/Grad gegeben, so 
erhalt man H = n:At-E in cal/Mol. Die GréBe H wird bezogen auf den kon- 
stanten Druck p = 0 und die Temperatur t = 25° C mit der Nebenbedingung, dah 
sich das entstehende CO, in gasférmigem und das entstehende H,O in fltissigem 
- Zustand befindet. Es ergab sich fiir H bei n-Butan 687,42 + 0,15; bei 2-Methyl- 
Propan 685,37 + 0,11; bei 1-Buten 649,33 + 0,18; bei cis-2-Buten 647,65 + 0,29; 
bei trans-2-Buten 649,90 + 0,23; bei 2-Methylpropen 645,19 + 0,25; bei 1,2- 
- Butadien 619,93 + 0,13; bei 1,3-Butadien 607,16 + 0,18; bei 1-Butyn 620,64 + 
0,20; bei 2-Butyn 615,84 + 0,23, Aus diesen Zahlen ]aBt sich fir die Isomeren die 
Umwandlungswarme durch Differenzbildung ermitteln, ferner die Bildungswirme 
der Stoffe, wenn diejenige des fliissigen Wassers (68,317 + 0,010 kcal/Mol) und 
der gasférmigen Kohlensaure (94,052 + 0,011 keal/Mol) in Rechnung gesetat 


werden. Henning. 


John W. Knowlton, and Edward J. Prosen. Heat of combustion and formation of 
cyanogen. Bur. Stand. J. Res. 46, 489—495, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Washington.) 
Die Reinheit des verwendeten Cyanogens (C,N3) wurde bei verschiedenen Proben 
der fraktionierten Destillation aus den tibereinstimmenden Sattigungsdrucken 
der Fliissigkeit bei —24° C erschlossen. Bei einer Gruppe der zahlreichen kalori- 
metrischen Einzelmessungen verbrannte das Cyanogen in trockenem Sauerst off 
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bei einer anderen Gruppe in Sauerstoff, der bei 0° C mit Wasserdampf gesattigt 
war. Der chemisch-kalorische Vorgang wird durch die Gleichung C,N, + 2 O, = 
2 CO, + Ny — (1095,97 + 1,80) kJ dargestellt, wobei alle Reaktionsteilnehmer 
in gasférmigem Zustand und in der Menge je eines Moles vorhanden sind und die 
Umrechnung auf die Reaktionstemperatur 25° C vorgenommen ist. Setzt man die 
Bildungswarme von ein Mol CO, zu —393,513 kJ an — gilt also die Beziehung 
2C +20, =2 CO, — 2x 393,513 kJ, so folgt fiir die Bildungswarme von ein Mol 
Cyanogen 2 C + Ny = C,N, + 308,95 kJ. Die verwendete Energieeinheit ist das 
absolute Joule. Fiir die Umrechnung auf die sogenannte thermochemische Kalorie 
bedienten sich die Autoren der Beziehung 1 cal = 4,1840 abs. Joule. , 
Henning. 


M. L. Storm. Heat conduction in simple metals. J. appl. Phys. 22, 940—951, 1951, 
Nr. 7. (Juli.) (New York, N. Y., Univ., Res. Div.) Die partielle Differential- 
gleichung fiir die Wirmeleitung ist im allgemeinen nicht linear, wenn der Koeffi- 
zient K der Wirmeleitung und die auf die Volumeneinheit bezogene spezifische 
Warme S des Versuchsmaterials von der Temperatur abhangen, Bei linearem 
Temperaturgefille ist die Differentialgleichung nur in einem Spezialfall in eine 
lineare Form zu bringen, namlich dann, wenn 1/(K+ S)1/2+ (d/dT) log (S/Ix)1/2 
unabhingig von der Temperatur T ist. Die Giiltigkeit dieser Beziehung wird dureh 
. die Theorie fester Kérper fiir einfache Metalle (die keine Umwandlungspunkte 
haben) bestatigt. Auf dieser Grundlage kann auch die mit der genannten Bedin- 
vung vertragliche Abhiangigkeit der Gréfen K und S von der Temperatur in all- 


a 
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gemeinster Form festgelegt werden. Im besonderen wird in die weitere Rechnung — 


die Annahme eingefiihrt, dai IX und S lineare Funktionen der Temperatur sind. 
In zahlreichen Diagrammen stellt der Autor auf Grund von Beobachtungen Ix 
und S in Abhangigkeit von T dar. Dabei wird zugleich die theoretische Forderung 
bestatigt, dai das Produkt K-S praktisch unabhangig von T ist. Ausdriicklich 


hervorgehoben und zahlenmafig bewiesen wird, dafi die fiir einfache Metalle — 


geltenden Betrachtungen nicht auf andere Stoffe, wie etwa Quarzglas, anwendbar 
sind. Am Beispiel eines Stahles mit 0,8% WKohlenstoffgehalt werden fiir den 


Temperaturbereich 0 bis 600° C die Ergebnisse der Untersuchung mit der ein-— 


fachen Rechenweise verglichen, bei der K und §S (jedes fiirsich) als konstant an- 
_genommen sind. Henning. 


K. R. Atkins and C. E, Chase. The velocity of first sound in liquid helium. Proc. 
Phys. Soe. (A) 64, 826—833, 1951, Nr. 9 (Nr. 381 A). (1. Sept.) (Cambridge, Roy. 
Soe. Mond Lab.) Impulse von 14 MHz und etwa 10 wsee wurden auf einen in das 
fliissige He getauchten Quarzkristall gegeben, die entstehenden Ultraschall- 
impulse von einem Messingreflektor zuriickgeworfen, die Echos vom gleichen 
Kristall aufgenommen und nach Verstaérkung und Demodulation auf einen 
Doppelstrahloszillographen gegeben. Die Mefgenauigkeit der relativen Ge- 
schwindigkeiten betrug 1/3%, die der absoluten Werte 1%. Die Temperatur 
wurde auf weniger als 10 *° konstant gehalten. Die Schallgeschwindigkeit in 
Abhangigkeit von der Temperatur zeigte beim 4-Punkt ein spitzes Minimum, 
danach zunachst wieder einen Anstieg und ein Maximum bei etwa 2,5° K. Ober- 
halb des A-Punktes trat der schon frither bemerkte, von der hydrostatischen 
Druckhéhe abhangige Temperaturgradient auf: Messungen mit 20 und 4 em 
Druckhéhe lieferten unterhalb die gleichen Werte fiir die Schallgeschwindigkeit, 
oberhalb zwei verschiedene Kurven, die durch eine Verschiebung um 0,019° 
ungefahr zur Deckung gebracht werden kénnen. Der Abstand der Mefpunkte 
vom 4-Punkt betrug auf beiden Seiten einige 108°. Wegen der Steilheit der 
beiden Kurvenzweige ist die Genauigkeit aber nicht grof% genug, um zu ent- 
scheiden, ob eine Diskontinuitat, wie sie nach gewissen theoretischen Uber- 
legungen erwartet werden kénnte, tatsachlich auftritt. Der von 1,2° K auf 0° 


Fé 
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extrapolierte Wert wu; der Geschwindigkeit des Schalls erster Art betrug 237 + 
2 m/sec. Daraus ergibt sich nach der LanpaUschen Beziehung fiir die Geschwin- 


digkeit des Schalls zweiter Art am absoluten Nullpunkt u, = u,/V/3 der Wert 
137 + 1 m/see gegeniiber dem experimentellen Wert 152 + 5 m/sec bei 0,1° K. 
\ G. Schumann. 
K. R. Atkins. The flow of liquid helium II through side capillaries. Proc. Phys. 
Soc. (A) 64, 833—844, 1951, Nr. 9 (Nr. 384 A). (1. Sept.) (Cambridge, Roy. Soc. 
Mond Lab.) Die Versuchstemperaturen betrugen 1,2 und 1,5° K, die Kapillaren- 
radien 1,3-10—% bis 2,2-10—2 cm. Das GefaB wurde im Bad gehoben oder ge- 
~senkt, bis ein Niveauunterschied von etwa 1 cm erreicht war, und dann der Me- 
niskus ,mit einem Kathetometer beobachtet. Die Ergebnisse fiir die mittlere 
Geschwindigkeit v als Funktion des Druckgradienten mit dem Kapillarenradius 
als Parameter werden auf der Grundlage des frither vom Verf. angegebenen An- 
satzes Vv = yv,(r) + v,-(grad p) +.v, (grad p,r) diskutiert. Fir r > 4-10—3 em 
lag die kritische Geschwindigkeit v, sicher unter 1 cm/sec, dagegen schien der 
Wert fur den kleinsten benutzten Kapillarendurchmesser héher zu sein, aller- 
' dings auch die MeBigenauigkeit schlechter. Eliminiert man vy, indem man die 
Differenzen zwischen zwei Kurven fiir verschiedene r bildet, so erhalt man gerade 
Linien, die fiir die beiden Untersuchungstemperaturen zusammenfallen. In dem 
betrachteten Temperaturbereich kann also vz = g(r) grad p geschrieben werden. 
Bei einer der untersuchten Kapillaren waren vy, und vs sicher sehr klein, so dah 
die betr. Kurve im wesentlichen das Verhalten von v, darstellt, woraus fiir diese 


GréBe angenahert Proportionalitat zu (grad p) 8 abgeleitet werden kann, aller- 
dings nicht mit sehr grofer Zuverlissigkeit. Die Ergebnisse werden verglichen mit 
der Theorie von GORTER und MELLINK (Physica 15, 285, 1949). Die sich aus dieser 
-ergebenden Geschwindigkeitsterme entsprechen den Gréfien v, und vz, dagegen 
_ liefert sie keinen mit v, vergleichbaren Term, da sie keine kritische Geschwindig- 
keit kennt. In dem zu vy, analogen theoretischen Ausdruck tritt allerdings die 
Viskositat auf, die stark temperaturabhangig ist im Gegensatz zu den MeBergeb- 
nissen fiir v3. Trotz weitgehender Ubereinstimmung bestehen also Abweichungen 
yon der Theorie, die vermuten lassen, daB aufber der wechselseitigen Reibung der 
beiden Komponenten, von der die Theorie ausgeht, noch eine andere Art von 
Reibungskraften wirksam ist. G. Schumann. 


Arnold Wexler. Recirculating apparatus for testing hygrometers. Bur, Stand. J. 
Res. 45, 357—362, 1950, Nr. 5. (Nov.) (Washington.) Die Priifung von Radio- 
sonden-Hygrometern erfordert eine Apparatur, die raschen Wechsel der relativen 
Feuchtigkeit schnell bewegter Luft bei wechselnder Temperatur erméglicht. Dies 
wird dadurch erreicht, da man die Priifkammer mit dem Hygrometer durch eine 
- Umschaltvorrichtung beliebig mit einer von vier Kammern verbindet, in denen 
sich die in geschlossenem Rohrsystem zirkulierende Luft verschieden stark mit 
~Wasserdampf beladen kann. Diese vier Kammern enthalten Wasser von ver- 
schiedener Temperatur t, bei der sich die zentrifugal eingefiihrte Luft mit 
 Wasserdampf sattigt. AuschlieBend wird der Luftstrom elektriseh auf die Tempe- 
ratur t.. der Priifkammer erwarmt; so daf in ihr die Luft die relative Feuchtigkeit 
cee (es/ep) : (Pere) besitzt, wenn mit e,, P, baw. ep, Py die Sattigungsdrucke 
des Wassers und die absoluten Drucke in der Sattigungskammer bzw. der Priif- 
kammer bezeichnet sind. — Das Priifgerat war zunachst fiir Temperaturen ober- 
“halb 0° G bestimmt, doch erwies es sich bis —40° C als brauchbar- Bei einer Luft- 
-geschwindigkeit von etwa 5 m/sec waren die in der angegebenen Weise fiir H 
-berechneten Werte auf + 1,29 korrekt. Henning. 


Jacques Romand et Boris Vodar. Cryostat métallique pour V étude des dépdts solides 
obtenus par congélation d’un jet gazeux. [S. 343. ] 
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Andrew I. Dahl and Ernest F, Fioek. Response characteristics of temperature- 
sensing elements for use in the control of jet engines. Bur. Stand. J. Res. 45, 292 bis 
298, 1950, Nr. 4 (Okt.) (Washington.) Von der Temperaturanderung des aus 
einer Explosionsmaschine austretenden Gasstrahls kann auf Verdnderungen in 
der Gangart der Maschine geschlossen werden, An einer Turbine wird untersucht, 
wieweit soleche Temperaturainderungen mit Zuverlassigkeit ermittelt werden 
kénnen, insbesondere, wenn plétzliche Temperaturschwankungen auftreten. 
Thermoelement oder Widerstandsthermometer wurden in den Gasstrahl einge- 
fiihrt, nachdem dieser ein Rohrsystem durchstrémt hat, das bereits eine gewisse 
Abkiihlung bewirkt und das auch das Mefigerat vor unmittelbarer Beeinflussung 
durch die Strahlung beim Verbrennungsvorgang schiitzt. Bei dem im allgemeinen 
vorhandenen betrachtlichen Massentransport (6 lb/sec ft? = 3 g/see em*) ist 
praktisch nur die Konyektion aber/nicht die Strahlung der Rohrwande und die 
Warmeleitung von EinfluS auf die Angabe des Mefiinstrumentes. Ist in einem — 
Anfangszustand die Temperaturdifferenz zwischen Gasstrom und Mefgerat — 
durch AT, gegeben, so 1aBt sich die nach t see noch bestehende Differenz Agee 
t 


AE Soot. setzen. Die Zeitkonstante t des Mefinstrumentes wurde in einem 


besonderen Versuchsgerat ermittelt, bei dem an der Létstelle eines Thermo- — 
elementes, die zunichst einem kalten Luftstrom ausgesetzt war, durch eine rasch ~ 
wirkende Umschaltvorrichtung plétzlich ein heiBer Luftstrom vorbeigefihrt 
wurde. Die oszillographisch gewonnene Zeitkonstante t (Gréfenordnung 1,1 sec) 
erwies sich bei gentigend starker Str6mung des Gases als unabhangig von AT, 
_ hinsichtlich Gré8e und Vorzeichen. Henning. 


0. Kubaschewski. The change of entropy, volume and binding state of the elements 
on melting. Trans. Faraday Soc. 45, 9381—940, 1949, Nr. 10 (Nr. 322). (Okt.) 
(Teddington, Middles. Nat. Phys. Lab.) Wahrend die Stabilitat der wahren 

Metalle durch reine metallische Bindung bedingt wird, nimmt fiir Metametalle 
und Halbmetalle die Bedeutung der homéopolaren Bindung zu. Verf. fihrt als 
MaB fir den Bindungsmechanismus das Verhaltnis C,/(T,,a) ein, wobei C, die. 


spezifische Warme bei der Schmelztemperatur T,, und a den kubischen Aus- 7 | 


dehnungskoeffizienten bedeuten. Diese Groéfe erweist sich fiir wahre und Meta- — 
metalle als nahezu konstant, wahrend sie fir Halbmetalle bedeutend gréBer und — 
in einem groBen Bereich variabel ist. Fiir Nichtmetalle ist sie im allgemeinen 
kleiner. — Analog der Anderung von Entropie und Leitfahigkeit zeigt auch diese — 
GréBe im Vergleich mit den entsprechenden Werten fiir die fltissige Phase, dab 
die Halbmetalle beim Schmelzen ihre homéopolaren Bindungen verlieren. Das 
Verhaltnis 6,, = AS,,/AV,, ist konstant fiir wahre und Metametalle, gréBer 


oder negativ fiir Halbmetalle und kleiner fiir Nichtmetalle. — Aus der Ver- 

kniipfung dieser Ergebnisse mit der CLAPEYRONschen Gleichung gibt Verf. eine 
Gleichung zwischen der Schmelzpunkterniedrigung durch Druck und dem Atom- 

volumen (AV) an, dp/dT = (AV)/6,,, welche die bisher vorliegenden experimen- 

tellen Daten gut wiedergibt. Brandt. 


Anton J. Streiff, Laurel F. Soule, Charlotte M. Kennedy, M. Elizabeth Janes, Vin- 
cent A. Sedlak, Charles B. Willingham and Frederick D. Rossini. Purification, 

purity, and freezing points of twenty-nine hydrocarbons of the API-standard and 
API-NBS series. Bur. Stand. J. Res. 45, 173—191, 1950, Nr. 2. (Aug.) (Washing- 
ton.) In Verfolg eines umfassenden Arbeitsplanes des amerikanischen Petroleum- 
instituts (API) und des National Bureau of Standards (NBS) werden eingehende 
Angaben tiber die Reinigung und (in 50 Diagrammen) iiber die durch wiederholte 
fraktionierte Destillation verbesserten Werte fiir Schmelz- und Siedetempera- 
turen sowie die Brechungsindizes der untersuchten Kohlenwasserstoffe mitgeteilt. 
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_ Von den gereinigten Stoffen kénnen kleine Proben in versiegelten Flaschen an 
‘Interessenten abgegeben werden. In einer Tabelle sind ftir die untersuchten 
29 Stoffe die ideale Schmelztemperatur (—30 bis —154° C) bei vélliger Reinheit 
sowie die kryostatische Konstante (Molzahl der Verunreinigung bei Gefrierpunkts- 
erniedrigung um 1° C) enthalten. Henning. 


P. Wegener, S. Reed jr., E. Stollenwerk and G. Lundquist. Air condensation in 
hypersonic flow. [S. 350. | 


S. Chu Liang. Some measurements of thermal transpiration. J. appl. Phys. 22, 148 
bis 153, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) Durch Messung der 
thermomolekularen Druckdifferenz in Wasserstoff, Helium, Argon und Stickstoff 
> bei T, = 297° K (P, Torr) und T, = 77,3 bzw. 195° K (P, Torr) in einem Druck- 
intervall von ca. 0,1 bis 10~* Torr findet Verf. einen empirischen Ausdruck fiir 
den thermomolekularen Druckquotienten Rin Abhangigkeit von dem Produkt X 
aus Druck und Rohrquerschnitt: R = P,/P, = (AX? + BX +R,,) / (AX? + 
BX + 1), wobei die Konstanten A und B von dem Gas und den Temperatur- 
punkten abhangen und R,, = (T,/T.) “sist, Ein ,, Druckanderungsfaktor ‘(pressure 
shifting factor) { scheint mit dem StoBquerschnitt der Gasmolekiile verkniipft zu 
sein. — Verf. weist auf Grund der vorgelegten Resultate auf die wegen des ther- 
momolekularen Druckeffektes notwendigen lKorrekturen von Adsorptions- 
Gleichgewichts- und Dampfdruckmessungen bei kleinen Drucken und niedrigen 
Temperaturen hin. Die korrigierten Dampfdrucke bei 77,3 + 0,5° K von Krypton 
und Helium werden zu 1,754 + 0,002 bzw. 1,93 + 0,01-10% Torr angegeben. 
; Brandt. 
André Léauté. Sur I évaporation des goudrons. C. R. 232, 600—602, 1951, Nr. 7. 
(12. Febr.) Die theoretische Behandlung des Verdunstens von Asphalt auf 
StraBen stiitzt sich auf die Modellvorstellung, dafi Molekiile in vertikaler z-Rich- 
tung durch verschiedene Schichten der -Dicke 21 an die Oberfliche gelangen, 
wahrend n Molekiile in der Schicht verbleiben. Die Zunahme 7 der Zahl n gegen- 
tiberdem Anfangswert n, geniigt der Gleichung 64/6t = Bl (6°/dz?). Die Integra- 
tion dieser Gleichung mit Hilfe einer holomorphen Funktion a (w) der komplexen 
Variablen w unter der Bedingung z (w), = a (—w), erlaubt es, das Verdunsten 
_numerisch zu erfassen. Brandt. 


Alain Berton. Relations entre les températures de fusion et les températures @ ébul- 
lition des éléments. C. R. 233, 151—154, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) Die normalen Siede- 
_temperaturen T, und die Erstarrungstemperaturen T, verwandter Elemente 
Jassen sich mit befriedigender Genauigkeit durch eine lineare Beziehung der Form 
_T, = a-T, + T, miteinander verbinden. Fiir die meisten Gruppen riety eles “lle 
Dies gilt fiir die Edelgase mit T, = 3,4° K; fir Si, ‘Ti, Zr, Nb, Ta, C mit T, = 
1200° K, fiir Ni, Co, Fe mit T, = 1650° K, fiir Pd, Rh, Ru mit T, = 2470° K, fir 
‘Mo, Wmit T, = 3200° K, fiir die Halogene mit T, = 65° K, fir Mn, Cr mit T, = 
840° K, fiir Ag, Cu, Au mit To = 1500° K, fiir Ga, In, Sn mit T, = 1960° K, fiir 
Pt,Ar, Os-mit TS = 2800° K. Bei einigen anderen Gruppen liegt a zwischen 1 und 
4. Fir Hg, Cd, Zn, Mgist a = 1,08 und T, = 400° K, fiir die Alkalien und Bi, Tl, 
Pb ist a = 4 und T, = — 330° K, fiir Cl, P; S; Se, Te, Sb ist a = 2,3 und T, = 
—175°, fiir die alkalischen Erden ist a = 3 und T, = —1450°: Henning. 
L. Grunberg and A. H. Nissan. The energies of vaporisation, viscosity and cohesion 


and the structure of liquids. Trans. Faraday Soc. 45, 125—137, 1949, Nr. 2 (Nr. 314). 
(Febr.) (Wembley, Middles., Dr. Rosin Ind, Res, Co.; Northfleet, Kent, Bowater 
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Paper Corp., Centr. Res. Lab.) Wahrend man bei unpolaren (Dispersionskrafte) 
und polaren (Dipolkrafte) nichtassoziierten Flissigkeitsmolekilen findet, dab die 
Viskosititsenergie E,,,, der Kohasionsarbeit W, das Gleichgewicht halt, tiber- 
wiegt die erstere bei polaren assoziierten Flissigkeiten. Beim Verdampfen labe 
sich dementsprechend aus dem Verhaltnis der Verdampfungsenergie E, zu Eee 


oder W, ein statistischer Wert fiir die Zahl der Bindungen pro Molekiil ermitteln. 


Er liegt im allgemeinen zwischen 3 und 4, — Fiir assoziierte polare Flissigkeiten, 
die in der Dampfphase dissoziiert sind, sehen Verff. das Verhaltnis E,/E,;,, als 


Ausdruck fiir die Molekiilanordnung an, wobei E, auch die Dissoziationsenergie 


enthalt. Besteht jedoch auch die Dampfphase aus assoziierten Molekiilen, gibt 
E,/W, ein MaB fiir die Symmetrie der Molekiilanordnung. — Fiir Wasser und 


Alkohole berechnen Verff. aus der Differenz von E,;,, und W, und dem Dipol- 


moment den Assoziationsgrad. Trotz starkem Dipolmoment bilden Ester keine 
Assoziationen, entsprechend der sterischen Unzugianglichkeit des Dipoles. Héhere 
Ketone liegen dissoziiert vor, nur Azeton ist bei normalen Temperaturen teilweise 
assoziiert. Brandt. 


Friedrich Klages und Klement Méhler. Molekulargewichisbestimmung aus der 
Dampfdruckerniedrigung. (IV. Mittetlung tiber das anomale osmotische Verhalten 
von Keltenmolekeln.) [S. 401. | 


John L. Torgesen, Vincent E. Bower and Edgar R. Smith. Boiling points of aqueous 
solutions of dextrose within the pressure range of 200 to 1,500 millimeters. Bur. Stand. 
J. Res. 45, 458—462, 1950, Nr. 6. (Dez.) (Washington.) Zwei méglichst gleiche 
Siedegerate (Ebulliometer) in der vou SWIETOSLAWSKI angegebenen Konstruk- 
tion wurden mit demselben Druckregler (Manostat, mit Stickstoff gefiillt) ver- 
bunden. Eines der Siedegerate war mit reinstem Wasser, das andere mit einer 
wissrigen Dextrose-(Traubenzucker) Lésung beschickt, deren Konzentration 10 
bis 60 Gewichtsprozent betrug. Nacheinander wurde die Siedetemperatur beider 
Fliissigkeiten mit demselben Platinwiderstandsthermometer gemessen und fiir 
das reine Wasser die Beziehung zwischen Siedetemperatur und Sattigungsdruck 
nach der von OSBORNE, STIMSON und GINNINGS ermittelten Formel angesetzt. 
Die bei gleichem Druck (zwischen 200 und 1500 mm Hg) gemessenen Siede- 
temperaturen t,, des reinen Wassers und t, der Lésung kénnen durch Beziehungen 


der, Form t, ="a-p b-t2 +. ete dargestellt werden, wobei die Konstanten a, 
b, ¢ von der Konzentration abhangen. Es gelang nicht, diese Abhangigkeit mit 
ausreichender Genauigkeit durch eine einfache Formel wiederzugeben. Nachdem 
t, als Funktion von t, festgelegt war, lie® sich fiir jede Konzentration ein Aus- 


druck der Form log p = A — B/(C + t,) berechnen, und also die Siedetemperatur 
t,, die bis etwa 6 Grad héher war als t,,, als Funktion des Dampfdruckes p fest- 


legen. Fiir die Konstanten A, B, C enthalt die Veréffentlichung eine Tabelle, bei 
der die Konzentration der Dextroselésung in Stufen von 10 Gewichtsprozent 
(von 10 bis 60) fortschreitet. Bei den Messungen war auf eine Korrektur zu 
achten, da beim Siedevorgang infolge des entwickelten Dampfes, der das Siede- 
gefaB erfiillt, und infolge des abdestillierten Wassers, das an den GefaBwainden 
hangt, die durch Wagung anfanglich festgestellte Konzentration ein wenig erhéht 
werden mute. Die der Lésung entzogene Wassermenge wurde durch Parallel- 
messungen mit Kochsalzlésungen ermittelt. Sie hangt von dem Siededruck ab 
und betrug der GréBenordnung nach 0,7 g. . Henning. 


D. E. Lea ft. The termination reaction in the photolysis of hydrogen peroxide in 
dilute aqueous solutions. [S. 461. ] 


~ 
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Jack Noury. Etude de la vitesse des ultrasons dans les fluides au voisinage du point 
critique. [S..463. | 


ee et Claude Delorme. Structures instables dans le systeine NiO-CuO. 


William R. Eubank. Phase-equilibrium studies of the high-lime portion of the qui- 
nary system Na,O0-CaO-Al,O3-Fe,O03-SiO,. Bur. Stand. J. Res. 44, 175—192, 1950, 
Nr, 2. (Febr.) Verf. untersuchte die Phasengleichgewichte des Fiin!-K omponenten- 
Systems Na,O-CaQ-Al,03-Fe,03-SiO,. Der quintire Invariantenpunkt mit 
der Temperatur 1,310 + 3° C liegt bei einer Zusammensetzung von 1,0% Na,O; 
—-48,0% CaO; 31,0% Al,03; 13,5% Fe,03 und 6,5% SiO,. An diesem Punkt besteht 

Gleichgewicht zwischen den fiinf kristallinen Phasen Na,O-8CaO-3Al,0Oz, 
3CaO- Al,O3, Fe,03, 2CaO-SiO, und 3CaO-SiO, und der Schmelze. — Die Er- 
gebnisse und ihre Anwendung auf das Verhalten von Portland-Zement-Klinker 
' werden besprochen. Brandt. 


B.S. Leigh. A theory of the a,a’ phases in the Al-Zn system. [S. 412.] 
\ 


V. G. Szebehely. Relation between gas evolution and physical properties of liquids. 
[S..477.] 


‘Langhorne H. Briekwedde. Properties of aqueous solutions of perchloric acid. 


[S. 426. ] 


Tivadar Kikindai et Mlle Marthe Cassel. Sur le caractére positif des halogénes. C. R. 
232, 1110—1112, 1951, Nr. 11. (12. Marz.) Verff. beschreiben Versuche, mit 
welchen sie die Existenz von J+- und Brt+-Ionen nachweisen. In der leitenden 
Lésung von Jod (pH im Gleichgewicht 3,9) und Brom (pH im Gleichgewicht ~1) 
fixiert Amberlit IR 100 H durch Ionenaustausch die entsprechenden Kationen. 
— Als Beispiel zur Anwendung dieses Resultates wird die Salzbildung von Jod- 
sulfat J,SO, besprochen. Brandt. 


Henry Brusset et Tivadar Kikindai. Sur le caractére positif des halogénes. C. R. 232, 
1840—1841, 1951, Nr. 20. (16. Mai.) Entsprechend einer vorhergehenden Arbeit 
(s. vorstehendes Ref.) berichten Verff. iiber die Herstellung von Jodnitrat und 
Bromnitrat. — Infolge Alkoholyse liegen die Lésungen von Jodnitrat und Brom- 
nitrat in absolutem Alkohol als Siuren vor: JNO, + CH;—CH,OH = HNO, + 
_CH,—CH,OJ. Mit diesen Substanzen wird der Ionenaustausch von Ht und J+ 


‘bzw. Br+ an Amberlit IR 100 H (Res~Ht). gezeigt. — Die Nitrate kénnen 
durch die Gleichgewichtsreaktion 2Res J+ + SO, —(H+),=2Res Ht 
+ SO, (Jt), in Sulfate verwandelt werden. Brandt, 


Ernst Jenekel und Giinther Keller. Enimischungskurven' von Polystyrollésungen. 
[S. 402. ] 


Rh. S. Spencer and R. M. Wiley. The mixing of very viscous liquids. J, Colloid Sei. 
6, 133—145, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) Da Turbulenz 
und Diffusion nur wenig zum MischprozeB hochviskoser Flissigkeiten beitragen, 
untersuchten Verff. theoretisch das ,,streamline mixing’, um durch Deformatio- 
nen den Mischvorgang zu beschleunigen. Dies wird in zwei Stufen erreicht: Ver- 
eréBerung der Beriihrungsflache der Mischkomponenten und Verteilung dieser 
Flache durch das Gesamtvolumen des Mischraumes. Die Matrizenrechung erweist 
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sich zur Behandlung des Problems als vorteilhaft. — Beispiele von Mischappara- 
turen werden beschrieben. — Brandt. 


Edwin S. Newman. A study of the determination of the heat of hydration of Port- 
land cement. [S. 474. | | 


S. Teichner. Comparaison des isothermes d’ adsorption d’ azote et de butane par divers 
adsorbants. [S. 415.] 


R. M. Barrer. Transient glosy of gases in sorbents providing uniform capillary net- 
works of molecular dimensions. [S. 415. ] 


7 


. 


Mme Lisbeth Saraga. Désorption des couches superficielles solubles maintenues a — 


aire constante. [S. 415. ] 


Joseph R. Kanagy. Influence of temperature on the adsorption of water swapor by 
collagen and leather. [S. 476. ] 


Rodolio H. Buseh. Réntgenographischer Nachweis bei direkter Oxydation des Pla- 
tins. [S. 414. ] j 


M. Vanpee et F, Grard. La photolyse du céténe en présence de méthane. [S. 461. | 


Waldemar Broser und Robert Havemann. Zur Prototropie des Fuchsins. I. Gleich- 
gewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten in sauren Lésungen. Z. Naturforschg. 5a, 
385— 392, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem. 
Elektrochem.) Die Absorptionsspektren waBriger Fuchsinlésungen zwischen 220 
und 280 my werden bei den pH-Werten 4,5; 1,38 und 0 aufgenommen. Weiter 
werden die Gleichgewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten der héher geladenen 
Fuchsin-Kationen bei 20° C optisch gemessen. Es ergibt sich, daB sich das Gleich- 
gewicht zwischen dem zweilach geladenen Kation (FH*+)- und dem einfach 
geladenen (EF?) unmefBbar schnell einstellt. Die Sauredissoziationskonstante 
betragt 3,3:10 mol/l. Die Bildungsgeschwindigkeit des dreifach geladenen 
Kations (FH,°*) aus FH*+ ist der Messung zuginglich. Die Messung ergibt, 
dafs das héher geladene Kation nicht durch Aufnahme eines Protons, sondern 
durch Hydroxylionenabspaltung eines durch Protonbriicken verkniipften Hydra- 
tes FH: H,Ot gebildet wird. Die Sduredissoziationskonstante dieser Reaktion 
ergibt sich zu 2,09-10~-4 mol/l. Die Geschwindigkeitskonstanten betragen 
- 0,63 min fiir die Hin- und 1,35-10!°] mol—!1min~—? fiir die Riickreaktion. Aus ~* 
den Zahlenwerten der Dissoziationskonstanten folgt, dafs F+ gegentiber FHt> 
eine weitaus schwachere Base ist als FH*+ gegenititber FH,*+ und dafB FH*+*+ 
im totalen Gleichgewicht bei jedem pH-Wert nur in sehr geringem Ausmafe 
(max. etwa 5%) vorhanden ist. Diese Befunde stellen weitere experimentelle 
Beweise fiir die Mesomerie der Fuchsin-Kationen dar. (Zusammenfg. d. Verff.) 
; Brandt. 


M. G. Evans and M. Szware. The magnitude of the probability factors in radical 
reactions. Trans. Faraday Soc. 45, 940—946, 1949, Nr. 10 (Nr. 322). (Okt.) (Man- 
chester, Univ., Chem. Dep.) Im Gegensatz zu STEAcIE, DARWEN und TROST 
(Faraday Soc. Discussion 2, 80, 7947) und Bamrorp und Dewar (Nature 163, 256, 
1949) kommen Verff. durch eine erneute Analyse von Theorie und Experiment zu 
dem Ergebnis,daf zwar — wie schon in alterenArbeiten hervorgehoben wurde — bei 
Reaktionen zwischen zwei komplexen Radikalen oder Molektilen extrem kleine 
Reaktionswahrscheinlichkeiten zu erwarten sind (bis zu 10-* oder 10 6), daB 
aber keine experimentellen Griinde dafiir vorliegen, anzunehmen, da} Reaklionen 
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vom Typ RY + XR + YX zwischen Atomen oder uni- oder bimolekulare 
Reaktionen zu abnorm kleinen Wahrscheinlichkeitsfaktoren fiihren. Brandt. 


J. H. Baxendale and Philip George. Equilibria in solutions of ferrous ions and aa’- 
—dipyridyl. Trans. Faraday Soc. 46, 55—63, 1950, Nr. 1 (Nr. 325). (Jan.) (Leeds, 
Uniy., Phys. and Org. Chem. Dep.) Die Bildung des roten Komplexions Fe 


-(Dipy)3°* aus Fet+-Jonen und der Base aa’-Dipyridyl geht tber zwei 
-Zwischenstufen vor sich, nach dem Schema: Fet*+ + Dipy = Fe Dipyt+ mit 
der Gleichgewichtskonstanten K,, FeDipyt++Dipy = Fe (Dipy){* mit 
K, und Fe (Dipy); * + Dipy = Fe (Dipy)} * mit K,. Da die drei Reaktionen 
‘im allgemeinen sehr rasch erfolgen und das Gleichgewicht auf der Seite der 
Fe (Dipy)} *-Bildung liegt, muBte fiir die Untersuchung des Vorgangs die 
Reaktionsgeschwindigkeit durch Verringerung der Konzentration des freien aa’- 
Dipyridyls in der Lésung verkleinert werden. Dies konnte man erreichen, indem 


das Gleichgewicht der Reaktion DipyHt+t = Dipy + Ht mit der Gleich- 
-gewichtskonstanten K, durch Vergréferung der H*-Ionenkonzentration nach 


links verlagert wurde. K, wurde darch pH-Messungen mit der Glaselektrode bei 
verschiedenen Temperaturen bestimmt. Bei 25° C und der Ionenstarke I = 0,025 
fanden die Verff. pK, = 4,334, in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer 
Autoren. — Die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten fiir die Bildung der 
Komplexionen erfolgte aus kolorimetrischen Bestimmungen des Fe(Dipy){ *— 


Ions. Der Wert der Gleichgewichtskonstanten fiir den Gesamtvorgang K,K,, 
ist danach 1,15-1017 (mol/l) ° bei 25° C. Ferner ist K, = 1,6°10' bei B50. 
kann nicht genau bestimmt werden, jedoch zeigen die Messungen, dafi bei 35° C 
K, < 10° (mol/l)—1 und daher Kz > 2-107 (mol/l) —tist. Die Bildungswarme von 
Fe(Dipy)3 * aus Fe’* und 3 Dipy ist 24,3 + 1,3 keal. Die Bildungswarme 


der ersten Zwischenstufe FeDipy** ist 7,5 + 2,0 kcal. — Ferner wurden die 
nahen U. V.-Spektren von aa’-Dipyridyl, dem aa’-Dipyridyl-Ion, FeDipy** 
und Fe(Dipy)3 ~ beobachtet. Bender. 


Vernon H. Dibeler. Reduction of halomethanes with lithtum aluminum hydride. Bur. 
Stand. J. Res. 44, 363— 365, 1950, Nr. 4. (Apr.) Verf. untersuchte die Reaktionen 
yon Lithium-Aluminiumhydrid mit Methylbromid, Methylenchlorid, Methylen- 
bromid, Methylenjodid, Chloroform, Bromoform und Kohlenwasserstofftetra- 
chlorid. Neben Wasserstoff und nicht reagiertem Halogen entstand jedesmal 
reines Methan. Die Menge des beteiligten Wasserstoffs stieg mit der Zahl der 
Halogenatome im Molekiil und erreichte ein Maximum hei der Reduktion von 
Kohlenstofftetrachlorid. Dieser Umstand zusammen mit der Abwesenheit von 
Kohlenwasserstoffen schwerer als Methan zeigt, daB die Reaktion mehr stufen- 
weise vor sich geht als durch ein gleichzeitiges Loslésen mehrerer Halogenatome 


vom Molekiil. Brandt. 


Donald E. Roberts. Heats of polymerization. A summary of published values and 
their relation to structure. [ S. 404. ] 


J. O’M. Bockris and Roger Parsons. The kinetics of the hydrogen evolution reaction 
at mercury cathodes. The effect of temperature, pH, and pressure on hydrogen over- 
potential in aqueous, mixed and methanolic solutions. [S. 426. ] 


Géza Austerweil. Sélectivité des échangeurs d’ions. Go 2320914811483" 19951, 
Nr. 16. (16. Apr.) Die ,,Selektivitat’’ S beim Ionenaustausch i Lnésungen mit 
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zwei Anionen wird definiert als der Quotient des Verhiltnisses der beiden Tonen 
an der Austauschsubstanz und dem Verhiltnis der Ionen in der Lésung. Sie hangt 
ab von der Loslichkeit der beiden Kationen und der Polaritat (sauer oder basisch) 
der Austauschsubstanz. — Es wird ein Ausdruck fiir S abgeleitet: S = by(1—m)/ 


“ 


ax(1—n); a und b sind die , Austauschkoeffizienten“ der beiden Ionenarten, im 


Gleichgewicht sind (na + mb) Kationen an der Kontaktflache fixiert, und der 
Rest (1 — (1—a) x + (1—b)y) bleibt in Lésung. Eine Tabelle erlautert diesen 
Sachverhalt am Beispiel Ca, Kk. — Das ,, Selektionsvermégen ™ y = dS/dt, d. h, 
die Geschwindigkeit, mit der sich die Lésung dem Gleichgewicht nahert, hangt 
mit der Léslichkeit und mit der Polaritat der Austauschsubstanz zusammen. 
Brandt. 

Pierre Mastagli, Géza Austerweil et Mile Edith Dubois. Action chimique des échan- 
“geurs de cations. C. R. 232, 1848—1849, 1951, Nr. 20. (16. Mai.) Die wiblichen 


Kation-Austausch-Aktivatoren sind Katalysatoren zur vollkommenen Dehy- — 


drierung. Die Reaktion geht meist in zwei Stufen vor sich: 1. Ein Wassermolekiil 
wird aus zwei Alkoholmolekiilen abgetrennt, z. B. 2 C,H,-CH,OH > H,O + 
C,H,-CH,-O-H,C-C,H,; 2. Bildung von Aldehyden oder Ketonen, z. B. C,H;- 
CH,-O-H:CHC,H, > C,H,;-CH, + OHC-C,H;. Da an der Katalysatorenober- 
flache eine Druckzone von der Dicke einiger Molekiilschichten existiert, ge- 
horchen alle Reaktionen dem Le CHATELIBRschen Prinzip, und die Reaktionen, 
die unter Volumenverminderung ablaufen, sind begiinstigt. Brandt. 


Robert C. Mackenzie. A micromethod for determination of cation-exchange capacity 
of clay. J. Colloid Sci, 6, 219—222, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Craigiebuckler, Aberdeen, 


Scotl., Macaulay Inst. Soil Res.) Die Anwendung der gebrauchlichen Ammonium- ~ 


acetatmethode ist unter verschiedenen anderen Verfahren zur Mikrobestimmung 


der Kationenaustauschfihigkeit yon Tonproben am besten geeignet. Die aus- — 


fiihrlich beschriebene Methode fiihrt an 10—50 mg Ton zu Befunden, die in guter 
Ubereinstimmung mit den Resultaten der iiblichen Verfahren an 0,2—1,0 g¢ Sub- 
stanz stehen. Brandt, 


Harry P. Gregor, Fradelle Gutoff and J. 1. Bregman. Studies on ion-exchange 


resins. EI. Volumes of various cation-exchange resin particles. J. Colloid Sci. 6, 245 
bis 270, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Dep. Chem.) Un- 
ter den auf Volumen und Zusammensetzung untersuchten Harzkolloiden nimmt 
bei einer der untersuchten Substanzen — yon dem Fall der Ionenpaarbildung 
abgesehen — das Volumen mit dem hydrolysierten [onenvolumen des Austausch- 
kations zu. Durch ein osmotisches Modell kann das Quellen der Harze mit ver- 
schieden starker Querverkniipfung erklart werden. — Das molare Volumen wird 
aus dem Vergleich der Quellung und Zusammensetzung von Substanzen mit mehr 


als einer Sorte von Austauschionen berechnet. — Das Schrumpfen von Harzen — 


in konzentrierten Elektrolytlésungen fiihrt zur Berechnung yon Aktivitats- 
koetfizienten der beweglichen Elektrolyte in der Quellsubstanz. Dieser Koeffizient 
nimmt stark mit abnehmender Konzentration in der auBeren Lésungsphase ab. 
Brandt. 
MH. Braune, S, Peter und V, Neveling. Die Dissoziation des Schwefeldampjes. Z. 
Naturforschg. 6a, 32—37, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Hannover, T. H., Inst. phys. Chem.) 
Verff. schliefen aus ihren Untersuchungen der Dissoziationsvorgange im Schwefel- 
dampf, daB neben den Molekiilsorten S,, S, und S, auch die Existenz von S, an- 
genommen werden mu. Die Warmeténungen der verschiedenen Dissoziations- 
reaktionen und der Reaktion Si.) = Se pampt Werden berechnet und ta- 
belliert. Brandt. 


Hans Behrens und Fritz Réssler. Temperaturmessungen an leuchtenden Flammen. — 


Z. Naturforschg. 5a, 311—317, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Weil am Rhein.) In fritheren 
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Arbeiten war stets angenommen worden, da die Temperatur der in einer Flamme 
leuchtenden RuBteilchen gleich oder doch annihernd gleich ist der Temperatur 
des Verbrennungsgases. Um zu einer Klarung zu kommen, haben die Verff. an 
drei Flammen, einer stark leuchtenden und einer schwach leuchtenden Acetylen- 
flamme und einer Benzolflamme einmal durch Bestimmung der Farbtemperatur 
(photographische-Aufnahme des kontinuierlichen Spektrums einer geeichten 
Bandlampe mit HanseNnscher Stufenblende) die wahre Temperatur der Rub- 
teilchen ermittelt, zum anderen thermodynamisch die Flammentemperatur be- 
rechnet unter der Annahme, da RuSbildung (und damit Leuchten der Flamme) 
dann eintritt, wenn der Sauerstoff nicht ausreicht, den vorhandenen Kohlenstoft 
zu oxydieren. Fir Acetylen hat sich hinreichende Ubereinstimmung zwischen der 
Temperatur des RuBes und des Gases ergeben; fiir Benzol ergab sich eine auBer- 
halb der Fehlergrenzen liegende Ubertemperatur der Rubteilchen gegeniiber der 
wahren Temperatur der Flammengase. Dziobek. 


Nicholas P, Setehkin. A method and apparaius for determining the ignition charac- 
teristics of plastics. Bur. Stand, J. Res. 43, 591— 608, 1949, Nr. 6. (Dez.) Vert. 
beschreibt eine Methode, um die Ziindtemperaturen durch Funken und die Selbst- 
entztindungstemperaturen von Plastikproben zu messen. — 27 verschiedene Sor- 
ten werden mit dieser Methode untersucht. f Brandt. 


Edward B. Winn. The temperature dependence of the self-diffusion coefficients of 
argon, neon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and methane. [S. 352. | 


J. Crank and M. E, Henry. Diffusion in media with variable properties. Part I. The 
effect of a variable diffusion coefficient on the rates of absorption and desorption. 
Trans. Faraday Soc. 45, 636—650, 1949, Nr. 7 (Nr. 319). (Juli.) (Maidenhead, 
Berks., Courtaulds Ltd.) Lést man numerisch die eindimensionale Diffusions- 
eleichung fiir verschiedene Konzentrationen cC der diffundierenden Substanz, so 
erhalt man Werte fiir die Diffusionskoeffizienten D, die folgende Riickschliisse 
auf das Verhalten der Absorptions- und Desorptions-Zeitkurve ftir die verschie- 
denen Koeffizienten zulassen: 1. Nimmt der Diffusionskoeffizient stetig mit der 
Konzentration zu, dann ist die Absorption schneller als die Desorption, 2. Nimmt 
er. bei zunehmender Konzentration ab, liegen die Verhaltnisse umgekehrt. 
3. Durchlaufen seine Werte bei zunehmender Konzentration ein Maximum, dann 
schneiden sich die Absorptions- und Desorptions-Zeitkurven. — Die Bedingun- 


gen fiir diesen Fall werden untersucht. — Mit Hilfe einer Naherung fiir | Dac 
wird eine neue Methode vorgeschlagen, um aus experimentell bestimmten Ab- 
sorptions-Zeitkurven die Abhangigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Non- 


zentration zu bestimmen. Brandt. 


4. Aufbau der Materie 


W. T. Davies and M. A. Grace. On the identity of B-rays with electrons. Proc. Phys. 
Soc. (A) 64, 846—847, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Wenn die f-Teilchen nicht exakt mit den Elektronen der Atomhiille identisch 
wiren, miBte 6-Einfang auf bereits mit Elektronen voll besetzten Bahnen még- 
lich sein, und man miiBte eine entsprechende Réntgenstrahlung feststellen kénnen. 
GoLDHABER und GoLDHABER (Phys. Rey. 73, 1472, 1948) hatten experimentell 
eine obere Grenze von 3% bestimmt fiir die Zahl von B-Teilchen einer C'*- Quelle, 
die méglicherweise in der K-Schale eines Pb-Absorbers hatten eingefangen 
werden kénnen. Dieser Wert wurde von den Verff. verscharft auf einige 10° ° 
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B-Teilchen im Fall einer H*- Quelle und eines Zr-Absorbers. Dieser Wert gilt tite 
eine Zeit der GréBenordnung 10~! sec nach dem Zerfall, was von Interesse ist — 
mit Riicksicht auf die Hypothese von CHARPAK und Suzor (s. diese Ber. 30, 1552, : 
1951; C. R. 232, 720, 1951), daB die B-Teilchen nicht als Elektronen emittiert 
werden, sondern sich erst anschlieBend in solche verwandeln. G. Schumann. 


M. Cinie L. A. Radieati. Sullo scattering dei mesoni da parte dei nucleoni. [S. 332. } 
M. Cini e L. A. Radieati. On the double scattering of mesons by nucleons. [S. 332. ] 
Louis de Broglie. Schéma lagrangien de la théorie du champ soustractif. [S. 338.] 


Walter H. Barkas, F. M. Smith and Eugene Gardner. Meson to proton mass ratios. — 
Phys. Rev. (2) 82, 102—103, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab.) In Fortfithrung friiherer Messungen (F. M. SmirH, et al., Phys. Rev. 78, 

86, 1950) wurde das Verhaltnis der Mesonenmassen zur Masse des Protons durch 
Impuls-Reichweitemessungen in Kern-Photoplatten bestimmt. Protonen und 

Mesonen von verschiedenen Targets im 184-inch-Zyklotron wurden magnetisch 
derart ausgesondert, da sie im gleichen 5%-Geschwindigkeitsintervall lagen. 
Innerhalb des Intervalles gilt fiir die Impuls-Reichweitebeziehung ein einfaches — 
Potenzgesetz. Die Teilchen kommen in der Emulsion, in welche sie streifend 
einfallen, zur Ruhe. Hauptfehlerquelle ist die Reichweitenstreuung der mono- 
energetischen (%—w-Zerfall-) Teilchen. Fiir das Massenverhaltnis ergab sich 

(*/Proton) = 0,1511 + 0,0006, (~~ /Proton) = 0,1504 + 0,0007. Nimmt man fir” 
das Massenverhaltnis Proton/Elektron den Wert 1836,1 an, dann ergeben sich in 
Einheiten der Elektronenmasse die Werte 277,4 + 1,1 bzw. 276,1 + 1,3. Genaue 

Messungen der w*-Masse waren noch nicht méglich, da die aus dem Target 
stammenden st-Mesonen noch nicht einwand{rei von denen getrennt werden 
konnten, welche aus dem Zerfall fliegender 7*-Mesonen stammen. Reich. @ 


Anatole M. Shapiro. The interaction of a-mesons with carbon nuclei. Phys. Rey. (2) 

83, 874—875, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (KKurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) 

Mit Hilfe eines Doppelmagnetsystems wurden die in Targets des Cornell-Synchro- 
trons erzeugten z-Mesonen in einer 30 cm-WILSON-Kammer fokussiert. Die Ein- 
trittsenergie der Mesonen betragt 65 + 10 MeV. Im AnschluB an bereits beschrie- 

bene Messungen (CaMac et al., Phys. Rev. 82, 335, 1951) wurde nun der Durch- 
gang durch 3,2 mm dicke Kohlenstoffplatten beobachtet. Bei 6180 Durchgingen 

wurden 28 Sterne mit 0—3 Armen, 11Streuungen mit Winkeln >75°, und 19 Streu- 
ungen mit Winkeln zwischen 20 und 75° gefunden. Ware der Kohlenstoffkern fiir 
z-Mesonen zwischen 30 und 60 MeV undurchsichtig, so wiirde man 57 Kern- 
ereignisse und 42 Winkelstreuungen erwarten. Man muf ihn also nur zu etwa 
75 + 15% undurchsichtig annehmen. Der Wirkungsquerschnitt fiir a+- und 
z-Mesonen ist innerhalb der vorliegenden Statistik gleich. Die Messungen 
werden fortgesetzt. Reich. 


R. B. Leighton, S. Dean Wanlass and William L. Alford. On the decay of neutral 
V-particles. Phys. Rev. (2) 83, 843845, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Von neueren Beobachtungen neutraler V-Partikeln in WILSON-_ 
Kammern, welche auf durchdringende Schauer der Héhenstrahlung ansprachen, 
konnten in neun Fallen die geladenen Sekundarteilchen identifiziert werden, In 
einer Tabelle sind der Impuls, die geschatzte spezifische Ionisation (in Einheiten 
der Minimumsionisation fiir einfach geladene Teilchen), der aus diesen Groen’ 
berechnete Massenwert der Sekundarteilchen und der von ihnen eingeschlossenen | 
Winkel angegeben. Es zeigt sich, daB siimtliche negativen Teilchen Mesonen sind. | 
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_ Eines erfuhr im Fluge eine Ablenkung um 6°, was im Rahmen des 1—-Zerfalls 
_méglich ist und es wahrscheinlich macht, daB die negativen Teilchen 2-Mesonen 
sind, Die meisten positiven Teilchen sind sicher wesentlich schwerer als Mesonen 
und wahrscheinlich als Protonen anzusehen, Samtliche Daten lassen sich erklaren, 
-wenn man den Zerfall in drei Sekundarteilchen, zwei geladene und ein neutrales, 
annimmt. Reich. 


KR. B. Leighton, A. J. Seriff and C. D. Anderson. On the mass of neutral V-particles. 
Phys. Rev. (2) 83, 896, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cali- 
fornia Inst. Technol.) Messungen der Magnetfeldkritmmung und spezifischen 
Tonisation der zwei geladenen Teilchen, welche beim Zerfall eines neutralen V- 
Teilchens entstehen, zeigten, daB wenigstens in einigen Fallen die Massen der 
Teilehen merklich voneinander verschieden sind und annahernd derjenigen des 
Protons und des Mesons entsprechen. Dabei trug die gréfere Masse positive 
Ladung, das Meson negative; andererseits wurden auch Mesonen mit positiver 
Ladung beobachtet, wo die Masse des zweiten geladenen Teilchens nicht be- 
stimmt werden konnte. Unter der Annahme, dak die Zerfallsprodukte ein Proton 
und ein z-Meson sind und dafi keine neutralen Teilchen entstehen, ergibt sich fiir 
die Masse der V-Teilchen ein Wert zwischen 2220 und 2265 Elektronenmassen, 
entsprechend einer Zerfallsenergie von 50—70 MeY. Andere Daten (vgl. SERIFF 
et al., Phys. Rev. 78, 290, 1950; ARMENTEROS et al., Nature 167, 501, 1957) 
deuten die Méglichkeit auch anderer Zerfallsschemata an, z. B. dai (1) neutrale 
V-Partikel nicht nur die Masse 1 besitzen, oder (2) neutrale Teilchen unter den 
Zerfallsprodukten sind. Reich. 


W. B. Fretter. Further cloud chamber observation of V-particles. Phys. Rey. (2) 83, 
896, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 
Die Beobachtung von V-Teilchen in einer Witson- Kammer mit Bleiplatten, aber 
ohne Magnetfeld wurde fortgesetzt (Bull. Amer. Phys. Soc. 26, 7, 1951). Die 
Gesamtzahl der bisher beobachteten betragt 36 ungeladene und 8 geladene Teil- 
chen, Eines der ungeladenen Teilchen zerfallt in ein Proton und ein Meson, wobei 
die Teilehen nur roh durch Reichweite, Streuung und [onisation identifiziert 
werden konnten. Unter der Annahme eines 2-Teilchen-Zerfalles kénnen aus der 
Winkelverteilung der Sekundarteilchen einige Schliisse gezogen werden. In eigen 
“Fallen ist die Annahme eines dritten Zerfallsteilchens notwendig, da die Ebene 
der Sekundarteilchen nicht mit dem Originalereignis zusammenfallt. Eine Auf- 
nahme zeigt, dafs das eine der Zerfallsprodukte einer geladenen V-Partikel ein 


Neutron ist. Reich. 


Edward J. Althaus. To unstable V mesons observed in a cloud chamber at sea level. 
Phys. Rev. (2) 83, 896, 1951, Nr. 4 (15, Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berich- 
tigung ebenda S. 883, (Washington Univ.) Bei Beobachtungen des j1-Mesonen- 
einfangs in Pb und C mit einer Wi1son- Kammer ohne Magnetfeld, ausgelést durch 
Neutronenkoinzidenz, wurden auf 1215 Bildern zwei Ereignisse festgestellt, welche 
den zuerst von ROCHESTER und BuTLER (Nature 160, 255, 1947) gefundenen V- 
Mesonen iihnlich sind. Eines der Ereignisse wurde als V, identifiziert, d. h. eines, 
bei welchem im Gas eine Gabel entsteht, offensichtlich als Zerfallsprodukt eines 
neutralen Teilehens kurzer Lebensdauer. Beide Arme liegen oberhalb der Mini- 
mumionisation, und es ist in der Pb-Platte ein Stern vorhanden, welcher der Ure 
sprung des neutralen Teilchens sein kénnte. Das andere scheint ein V+ oder eine 
riickstoBlose Ablenkung einer Minimumsspur im Gas zu sein, welche als Zerfall 
einer geladenen Partikel schwerer als ein zt-Meson in ein neutrales und ein ge- 
ladenes Teilchen interpretiert wurde. Das Teilchen ging anschliefSend durch die 


Pb-Platte und blieb in der C-Platte stecken. Andere Deutungen werden a ae 
eich. 
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Otto Reifenschweiler. Ein Weg zur Verbesserung von Ionenquellen. Z, Naturforsehg. 
6a, 331—332, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Freiburg, Br., Univ., Phys. Inst.) Bei einer | 
Hochfrequenz-Ionenquelle nach THONEMANN (20 MHz) wird ein dreifach in der 
Langsrichtung quer unterteilter Kanal von 3 mm © _benitzt; die lonen-— 


ausbeute sowie die auf die drei Kanalteile entfallenden Stromanteile werden | 


vemessen. Daraus, daf diese Anteile betrachtlich sind, ist zu schlieBen, daB das — 
lonenbiindel mit groBer Apertur die Ionenquelle verlaBt. Durch Anlegen einer 
negativen Spannung von einigen 1000 Volt an den untersten Kanalbereich wird 
die Ausbeute wesentlich verbessert (Faktor 3,5), so daB schlieBlich 520 wAmp_ 
Wasserstoff-Ilonenstromim Auffanger gemessen werden (Kanaldurchmesser 3 mm, 
Kanallinge insgesamt 17 mm) bei einer Senderleistung von etwa 70 Watt. Verf. 
erklart die Ausbeutesteigerung mit einer verbesserten Abbildung der Plasma- 
erenze (oder eines evtl. im oberen Teil des Kanals auftretenden engsten Biindel- 
querschnitts) in den MeBraum hinein. D. Kamke. 


J. Kistemaker and C. J. Zilverschoon. A magnetic ion source of the Heil type. Phy-_ 
sica 17, 43—49, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Amsterdam, Stichting F. O. M., Lab. Massa-— 
spectrogr.) Es wird eine Ionenquelle vom Hetischen Typ beschrieben, bei der 


einer Kathode (W 1mm @) an der einen Stirnseite eines 140 mm langen (40 mm ~ 


@) Anodenzylinders eine Reflektorplatte (Graphit) auf der anderen Seite gegen- 
iibersteht. Das Langsmagnetfeld ist senkrecht zur Extraktionsrichtung der Ionen | 
und betragt 200 Gauss. Extraktionskanal im Anodenzylinder 5mm @, Abstand — 
Ziehelektrode (Auffanger)-Kanal 7 mm. Bogenstrom 4 Amp, lonenstrom 6,5mAmp 
bei 15 kVolt Ziehspannung und Gasdruck von 1,3°10~% Torr Hg, (Betrieb der 
Entladung auch mit He und N,). Im Vergleich zu der yon KISTEMAKER und — 
DEKKER (s. diese Ber. 29, 1574, 1950) angegebenen lonenquelle vom FINKEL-— 
STEIN- Typ berechnen die Autoren, dai der Leistungsaufwand in Watt/uAmp fiir — 
die FINKELSTEIN- Quelle um den Faktor 10 kleiner als fiir die HEtm- Quelle ist — 
(Hett- Quelle 0,1 Watt/uwAmp). — [Ref. méchte bemerken, daf allerdings die~ 
Verlf. ihre Het~sche Quelie mit einem sehr geringen Magnetfeld betreiben {etwa 
um den Faktor 10 kleiner als urspriinglich von HEIL angegeben).| D. Kamke. 


M. Slater. Electron bombardment of enzymes and viruses. [S. 484. ] 


M. Chodorow, A. Eldredge, E. L. Ginzton, W. W. Hansen, J. H. Jasberg, C. B. Jo- — 
nes, R. L. Kyhl, R. B. Neal and P. A. Pearson. Design of the Stanford billion-volt ~ 
linear electron accelerator. Phys. Rev. (2) 83, 232, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer — 
Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Die Grundprinzipien eines Wanderwellen- 
Linearbeschleunigers fiir Elektronen wurden beschrieben (GrNzTON et al. Rev. 
Scient. Instr.19,89,7948). Jetzt wurde der Entwurf einer Maschine gemacht, welche 
imstande ist, 10° eV zu erreichen. Versuchsmodelle fiir 6 und 30 MeV sind in 
Betrieb. Die intensive elektromagnetische Wanderwelle fiir das Beschleunigungs- _ 
feld besitzt eine Frequenz von 3000 MHz. Es wird durch fiir diesen Zweek ent-_ 
wickelte Hochleistungs-Klystronréhren erzeugt. Auf 3 m des Beschleunigungs- 
rohres kommt 1 Klystron. Die Elektronen werden mit einer Wiederholungsrate 
von 60 pro sec in Impulsen von 1 wsee Dauer beschleunigt. Reich. | 


P. A. Pearson, R. B. Neal, R. L. Kyhl, C. B. Jones, J. H. Jasberg, W. W. Hansen, 
E. L. Ginzton, A. Eldredge and M. Chodorow. Progress in construction and opera-_ 


ition of the Stanford billion-volt linear electron accelerator. Phys. Rev. (2) 83, 232,— 


1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Zu dem 10° eV- 
Linearbeschleuniger fiir Elektronen in Stanford wurden 24m Beschleunigungsrohr 
und zugehérige Kraftquellen gebaut. 15 m wurden in Betrieb gesetzt, gespeist 
durch fiinf Klystrons, von denen jedes 10 Megawatt Spitzenleistung liefert. _ 
135-MeV-Elektronen wurden erhalten in Impulslingen von 0,1 usec ‘und mit 
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einem Durchschnittsstrom von 3-10— Amp oder etwa 3:10? Elektronen pro 
Impvls. Trotz Fehlens einer Bahnstabilisierung wird ein Punktfokus erhalten. 
Die Ausdehnung der Lange des Beschleunigers scheint keine Schwierigkeiten zu 
bieten und der Bau wird fortgesetzt. Reich. 


B. L. Miller and W. C. Porter. Multiple cavity accelerator of electrons. Phys. Rev. 
(2) 83, 232, 7951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) 
Ein Beschleuniger mit fiinf Hohlraumresonatoren, welche im Anschluf an ein 
10 cm (nominell 1 Megawatt)-Magnetron betrieben werden, erzeugte einen Elek- 
tronenstrahl bis zu 1,4 MeV. Bei verschiedenen Leistungsstufen wurde das Ener- 
giespektrum gemessen und gefunden, daf in allen Fallen etwa 50% der heraus- 
kommenden Elektronen in der Umgebung der Spitzenenergie liegt. Durch Ver- 
stimmen eines oder mehrerer Hohlraume und durch Verainderung der Gesamt- 
leistung konnte die Spitze im Energiespektrum itiber ein Gebiet von 0,1 bis 
1,4 MeV verschoben werden. Bei einem Injektionsstrom von 1 wAmp bei 13 k Volt 
betragt der herauskommende Strom 0,1 ~Amp. Bei einem fritheren Modell mit 
drei Hohlraumen, welches 0,7 MeV-Elektronen erzeugte, betrug der heraus- 
kommende Strom 54% des eingeschlossenen. Der erste Hohlraum dient der 
Biindelung und vergréfbert den Gesamtstrom um den Faktor 2, die schnelle 
Komponente um 4. Reich. 


J. W. Crawford jr., E. E. Kintner and Clark Goodman. Effect of ducts on the atte- 
nuation of neutrons and gamma-rays in the M. I. T. cyclotron shield. Phys. Rev. (2) 
82, 316, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (IKurzer Sitzungsbericht.) Die meisten Unter- 
suchungen iiber Abschirmungen an Zyklotrons ziehen nur die Abschwachung der 
Strahlung durch kompaktes Material, aber nicht die Wirkung der vorhandenen 
Kanale fiir Leitungen in Betracht. Mit dem M. I. T.-Zyklotron als Quelle wurde 
der Einflu8 von Kanalen mit 15 em Durchmesser in festen Blécken, welche in die 
Absehirmung eingesetzt wurden, untersucht. Hauptunsicherheit sind die Energie- ° 
spektren und die Verteilung der Quellen. Es wurde die Abschwachung von ther- 
mischen, Resonanz-, und schnellen Neutronen hinter den Kanialen mit Hilfe von 
In-, Cd-In-Cd- und P-Folien untersucht. Gammastrahlung wurde mit Hilfe von 
Auslésezaihlrohren gemessen. SaLvedcle 


Hi. L. Anderson and John Marshall. 170-inch synchrocyclotron at the University of 
Chicago. Phys. Rev. (2) 83, 232, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago.) Ein 170-inch-Synchrozyklotron wurde wahrend 3% Jahren an 
der Universitat Chikago gebaut. Es soll Protonen auf 450 MeV und Deuteronen 
und a-Teilchen auf 260 bzw. 520 MeV beschleunigen. Erste Inbetriebnahme am 
16. Februar mit der Beschleunigung von Deuteronen auf den Radius 77 inch, bei 
einer magnetischen Feldstarke von 17600 Gaul, welche der geplanten Energie 
entspricht. Die durchschnittliche Energie des Strahles beim Auftreffen auf das 
Target ist sicher etwas kleiner wegen der radialen Schwingungen, deren Amplitude 
noch unbekannt ist. Bei einer Wiederholungsrate von 50 Hz trifft der Strahl das 
Target fiir etwa 1m sec. Messungen der Neutronenintensitat von einem Cu-Target 
lassen auf einen Deuteronenstrom von etwa 0,1 4~Amp schlieBen. Reich. 


Bernard L. Cohen. Motion of an ion in a fixed frequency cyclotron. Phys. Rev. (2) 
83, 232, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 
Horizontale Bewegung: Eine Untersuchung wurde gemacht von (1) der 
Phasenverschiebung pro Durchquerung des Zwischenraumes zwischen den Dees, 
(2) des Energiegewinnes pro Durchquerung des Zwischenraumes und (3) des 
Radius als Funktion der Energie. Es wurden mathematische Ausdriicke fiir die 
verschiedenen Beitrage zu diesen Punkten gefunden. Eine Kombination von (1), 
(2) und (3) erlaubt die Berechnung der Phase als Funktion des Radius. Senk- 
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rechte Bewegung: Es wurden Modifikationen zu den in der Literatur ange~— 
gebenen Formeln fir die Fokussierung vorgefiihrt. Die gesamte vertikale Be-- 
wegung wurde berechnet. Die Abweichungen werden durch eine exponentiell 
anwachsende Gro®e charakterisiert, welche den Bruchteil der aus der Quelle 
kommenden Ionen bestimmt, die in dem Strahl mit hoher Energie erhalten” 
werden, Allgemein: Es werden Formeln abgeleitet fiir die in einem Zyklotron 
mit festgelegter Frequenz maximal erreichbare Energie als Funktion der Dee- 
spannung und fir eine Spannung, welche mindestens notwendig ist, um eine 
gegebene Energie zu erhalten, als Funktion der Form des nae Reece ae 
eich, 

R. O. Haxby, H. J. Heim, C. S. Sprague, R. M. Whaley, R. S. Mathews, P. C. Mur-— 
ray, C. A. Tatro and R. F. Donovan. Initial performance of the Purdue University 
synchrotron. Phys. Rey. (2) 83, 872, 1951, Nr. 4 (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbe-_ 
richt,) (Purdue Univ.) Das Purdue-Synchrotron verwendet einen ringlormigen 
Magneten mit einem Radius der Vakuumréhre von nominell 1 m, Die Maschine 
ist fir Impulsbetrieb mit einer Impulsfolgefrequenz von 12/sec bestimmt. Nach 
dem Betatronprinzip werden die Elektronen bis zu 4 MeV beschleunigt. Die 
Betatron-FluBbarren sind so konstruiert, da Injektion der Elektronen und 
Vakuumpumpen vom Innern des Ringmagneten her erfolgen kann, Im Synchro~ 
tronbetrieb versorgt ein Fithrungsoszillator mit Leistungsverstarkersystem einen 
Viertelwellen-Hohlraum, welcher einen Abschnitt der Vakuumréhre bildet. Die 
bisher erreichte Maximalenergie betragt 100 MeV. Reich, — 


J. S. Laughlin and J. W. Beattie. Relation of the energy flux of 22,5-Mev betatron 
X-rays to ionization measurements. Phys. Rev. (2) 83, 231, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Chicago, Univ. Hlinois.) Kalorimetrisch wurde die 
absolute Intensitat eines kohlenstoffgefilterten Betatron-Roéntgenstrahles mit 
22.5 MeV Spitzenenergie gemessen. Ein Thermistor, eingebettet in einen Blei- 
zylinder, welcher dem Réntgenstrahl ausgesetzt wurde, bildete den temperatur- 
empfindlichen Arm einer WHEATSTONE- Briicke. Konstruktion des Kalorimeters” 
und bestrahlten Zylinders werden beschrieben. Eine in den Zylinder eingebettete 
Heizspule diente zur Hichung. Mit demselben Réntgenstrahl wurde eine loni- 
sationskammer mit bekanntem Volumen bestrahlt, die tief in Wasser eingetaucht 
war. Fir das Verhaltnis Réntgen-EnergiefluB-lonendichte erhielt man den Wert 
4580 + 95 erg/cm? pro esu/em?. Dies entspricht einer Absorption von 98 erg/g pro” 
esu/cm® in Wasser. Bei Ablesung an der 25-r-Victoreen-Fingerhutkammer im 
Mittelpunkt eines 8-cm-Lucite-Kubus betrug der gemessene Fluf 4895 + 100 _ 
erg/em? pro roentgen. Die Eichung anderer Methoden zur Messung des roentgen | 
werden beschrieben. Reich. — 


E. C. Gregg jr. Electron capture in betatron orbits. Phys. Rey. (2) 838, 232—233, 
1951, Nr. 1. (1. Juli.) (INurzer Sitzungsbericht.) (Case Inst. Technol.) Angeregt 

durch eine Bemerkung von WIDEROE wurden beim Case-Betatron Untersuchun- 
gen der EKinfangbedingungen durch magnetische Stérfelder mit Impulslangen von 

1— 20 see und variabler Amplitude gemacht. Es wurde gefunden, dafi Elektronen — 
nur im Maximum oder an der nachfolgenden Kante des Injektionsspannungs- 

impulses (dV/dt = 0) eingefangen werden und daB die Einfangzeit ungefahr | 
1 usec betragt. Ferner wurde gefunden, dal} die erwartete quadratische Beziehung | 
zwischen Zeit und Spannung beim Einfang Giiltigkeit besitzt. Einfangversuche | 
ftir dV/dt > 0 ergaben keine Endintensitat. Absichtliche azimutale Inhomogeni- | 
taten vergréBerten die Einfangzeit (bis zu 4,5 sec), aber reduzierten die insge- | 
samt eingefangene Ladung betrachtlich. Reich, | 
R. G. Herb, J. G. Trump, J. L. Danforth and E, A. Burrill. Van de Graaff injector | 
for Brookhaven cosmotron. Phys. Rev. (2) 82, 316, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer ) 
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“Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin; High Volt. Engng. Corp.) Es wurde ein 
4-MeV-Protonen-Beschleuniger zur Verwendung als Injektor zum Protonen- 
Synchrotron am Brookhaven National Laboratory gebaut. Der elektrostatische 
Beschleuniger ist in einem Stahl-Hochdruck-Tank von 2,4 m Durchmesser und 
7,6 m Lange eingeschlossen. Der Tank und die Hochspannungshiillen kénnen auf 
Schienen beiseitegerollt werden. ImpulsmaBige Protonenstrahlen mit tiber 0,3 m 
Amp Intensitat, 4 MeV Energie und monoenergetisch auf etwa 2 Promille wurden 
zuverlassig erhalten. Die Stabilitat wurde mittels Regelung des Koronastromes 
durch einen kontinuierlichen Strahl am Analysatorausgang fiir die Masse 2 erzielt. 
Charakteristische Eigenschaften des Beschleunigers wurden beschrieben. 
Reich, 


W. M. Preston and Clark Goodman, Operation of the M. I. T. Rockefeller electro- 
static generator. Phys. Rev. (2) 82, 316, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Dieser Generator ist in einen vertikalen, 4,6 m hohen Tank einge- 
schlossen und steht gewéhnlich unter 73 Atm Druck. Das Beschleunigungsrohr 
hat 108 Abschnitte von 2,5 em Lange, bestehend aus einem Glasring und einer 
Al-Elektrode. Als Ionenquelle dient eine 30 MHz elektrodenlose Entladung in- 
einer Glasflasche von 5 cm Durchmesser. Der Jonenstrom wird unterhalb des 
Generators aul ein Schlitzsystem fokussiert, danach magnetisch um 90° abge- 
lenkt und erneut auf Analysatorschlitze fokussiert. Das Magnetfeld wird durch 
abstimmbare Protonenresonanz auf 4/3), Promille stabilisiert. Die Generator- 
spannung wird durch eine veranderliche Koronabelastung reguliert und durch ein 
Fehlersignal von den Analysatorsehlitzen gesteuert. Als Beispiel fiir die Auflésung 
wird angegeben, dafi bei der Li’ (p,n)-Reaktion eine ,,Neutronen-Anstiegskurve 
an der Schwelle von 1 keV Breite bei 2 MeV, mit einem Protonenstrahl auf das 
Target von 5 wAmp, erzielt wurde. Maximalspannung etwa 4 MeY. Reich. 


D. M. Robinson, L. R. McIntosh and J. €. Nygard. Van de Graaff accelerator for 
§.5-Mev protons. Phys. Rev. (2) 83, 233, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (IKurzer Sitzungs- 
bericht.) (High Voltage Engng. Corp.) Mit einem VAN DE GRAAFF- Protonen- 
beschleuniger wurde in kiirzlich durchgefiihrten Erprobungen ein zuverlassiger 
Betrieb bei 5,5 MeV erreicht. Durch differentielles Pumpen, durch Verwendung 
yon Beschleunigungsréhren mit polierten Al-Elektroden, deren innerer Durch- 
“messer zur Taille hin spitz zulaufend ist und durch Verwendung von Quecksilber- 
_pumpen mit optisch abgeschirmten Trockeneis-Kithlfallen konnte die Elektronen- 
belastung, welche bisher der erzielbaren Hochspannung eine Grenze setzte, ver- 
hindert werden. Der Beschleuniger ist in einen vertikalen Drucktank aus Stahl, 
2,4 m Durchmesser und 7,9 m lang, eingeschlossen. Bei 5,5 MeV betragt die 
Protonenstrahlintensitat nach einer magnetischen Ablenkung um 105° 6wAmp 
mit einer Energiehomogenitat von + 0,07%. Diese Stabilitat wird durch eine 
Koronabelastung erzielt, welche durch die Lage des Strahles der Masse 2 kontrol- 
‘Tiert wird. Reich, 


E.G. Linder and S. M. Christian. The use of radioactive material for the generation 
“of high voltages. Phys. Rev. (2) 83, 233, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Radio Corp. Amer.) Es wurde versucht, mit Hilfe von 6-Strahlern hohe 
‘Spannungen zu erzeugen. Hierzu wurde der B-Strahler auf eine isolierte Elektrode 
im Vakuum gebracht,.welche sich vermége der Elektronenemission aufladt. Diese 
Methode stellt eine direkte Umwandlung von Kernenergie in elektrische Energie 
dar. Apparatur und damit verkniipfte Probleme werden beschrieben und experi- 
mentelle Ergebnisse angegeben. Mit 0,25 Curie Sr als Strahler wurde eine 
-Spannung von 365 kV erhalten. Reich. 


D. G. Hurst. Chalk River N. R. X. nuclear reactor. Electr. Engng. 70, 476—478, 
1951, Nr. 6. (Juni.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res, Counc., Atom. Energy 
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Proj.) Es werden Andeutungen tiber einen kleineren Uranbrenner mit Dy O als 
Bremssubstanz gemacht. Das “Reaktionsgefaf ist ein Zylinder (3 m hoch und 2,5 m 


4 


3 


. 


Durchmesser), in dem in vertikalen Réhren 176 Uranstabe eingelassen sind. yaaa j 


Strahlenschutz dient eine Abschirmung von Stahl und 2,5 m ‘Beteut Bei der In- 


betriebnahme wird D, O in das ReaktionsgefaB gelassen, bis die gewiinschte — 


Leistung erreicht ist. Die Feinregelung erfolgt auf +0,5% genau mit einem Cad- 
miumstab, dessen Stellung durch elne neutronenemplindliche Ionisationskammer 
gesteuert wird: Fir die Regelung sind die mit einer Halbwer tszeit von ca. 7 sec 
verzogert emittierten Netitroien, wesentlich, die etwa 0,8% der durch Spaltung 
erzeugten Neutronen ausmachen, da die Lebensdauer der Neutronen im Pile 
10° see betragt. Ist die Vermehrung der fiir die Spaltung wirksamen Neutronen 


“k > 1, steigt die Leistung des Piles éxponentiell. Bei k = 1,0005 betragt z. B. die — 


Zeitkonstante des Leistungsanstieges 157 sec. — Erwarmung des Wassers und 
Urans und die Absorption. von Neutronen durch einige Spaltprodukte setzen k 
herab. Der zweite Effekt wird durch Zulassen von Dy O ausgeglichen. — Die 
Nennleistung des Piles betragt 10+ kW, jedoch kann die Leistung kurzzeitig bis 
10®kW gesteigert werden. Der maximale NeutronenfluB betragt 6: -1018 Neutro- 
nen/sec + cm2, das ist zwélimal soviel, wie bei einem Graphit-Pile ‘gleicher Leistung. 
Heintze. 


A. A. Bartlett and K. T. Bainbridge. A high performance beta-ray spectrometer. 


Phys. Rev. (2) 82, 316—317, 1951, Nr. 2..(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) | 


(Harvard Univ.) Wonstruktion und Inbetriebnahme eines Elektronenspektro-_ 


meters vom SIEGBAHN-SVARTHOLMschen Typ mit Doppelfokussierung (Nature — 
157, 872, 1946) wird beschrieben, bei welchem der Elektronenkegel nach Dureh- _ 


laufen eines Winkels von a V2 Radianen hinter der Quelle fokussiert wird. Die— 


Hauptabweichung yon friitheren Entwiirfen ist, dal der Eisen-Riickweg des 
Flusses am Umfang des Instruments, auberhalb yon den an den Polenden befind- 
lichen Spulen angeordnet ist. Das bietet den Vofteil, dab alle Eisenteile mit nie- 
driger FluBdichte betrieben werden und so Anderungen der F okussierungseigen- 


schaften minimal bleiben, welche oft durch Sattigune des ,, Kerns‘ hervorgerufen , 


werden. Der Gleichgewichtskreis hat einen Radius von 30 em; der maximale 
Winkel fiir die Aufnahme der Elektronen betragt 0,894 der Kugel, und der Nach- 
weis geschieht durch ein Zahlrohr mit seitlichem Fenster. Unter diesen Bedin- 


gungen betragt die Auflésung (Breite bei halber Héhe) der 2,62-MeV-ThC”’-D-Kon- _ 


versionselektronen-Linie von einer 1 mm breiten Quelle 0,32%. Reich. 


F, Hl. Schmidt, G. L. Keister, D. 1. Meyer and W. E. Gros’. A pe: solenoidal 
magnetic field beta-ray spectrometer. Phys. Rev. (2) 82, 317, 1951, 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) Es wurde ein hein ne 
gebaut, welches die Elektronen auf einen Ringschlitz konzentrisch zur Instru- 
mentenachse fokussiert. Die Theorie ist von PERSICO und Du Monp (s. diese Ber. 
29, 663, 1950) diskutiert. Die wassergekithlte Zylinderspule ist 107 em lang bei 
einem Durchmesser von 32 em. Fiir die Endkorrekturen sind besondere Spulen 
am Ende des Solenoids vorgesehen. Das Feld ist axial innerhalb 0,4%, azimutal 
innerhalb. 0,03°% eleichfarmig. Das Blendensystem erlaubt Emission unter 35°. 


Der durchlas ssige Raumwinkelbruchteil (Transmission) ist einstellbar bis zur. 


GréBe von 5%. Das gesamte Blendensystem ist auf Ridern montiert und kann 
zur leichteren Justierung aus dem Vakuumtank herausgerollt werden. Das Instru- 
ment wurde mit einer 2 Sure ThB- Quelle vernachlassigbarer Dicke geeicht. Bei 
den ,, F‘‘- und ,,l‘-Konversionslinien wurde eine Ginieubreite (Halbwertsbreite) 

von 0,95% erreicht. Die Transmission war auf 3°%/, eingestellt. Theoretisch sollte 
sich bei dieser Blendenaulstellung eine Linienbreite von 0,86% ergeben. 


’ Reich. 
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S. €. Snowdon. Trajectories in an axial focusing double lens spectrometer. Phys. 
Rev. (2) 82, 325, 1951, Nr, 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. 
- Found.) Fir ein Elektron, welches aus der Mittelebene einer einzelnen fokussie- 
renden Spule heraus startet, wurden die Bahnen dritter Ordnung mit Dreh- 
moment Null fiir ein axiales Feld der Form 1/1 + x? berechnet. Durch geeigneten 
Vergleich der gewonnenen Lésungen mit einem Satz ahnlicher Lésungen, welche 
bei Verschiebung des Ursprungs erhalten werden, ist es méglich, die Gesamtheit 
der Bahnen mit Drehmoment Null entsprechend dem Doppellinsenproblem zu 
erhalten. Bei diesem entspricht die axiale Feldform in guter Naherung einer 
Form, welche physikalisch realisierbar ist. Typische Bahnen werden diskutiert. 
Reich. 


Leonard Gross. Source decharging in low energy beta-spectroscopy. Phys. Rev. (2) 
82, 332, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Die 
Quellenaufladung diinner organischer Tragerfilme bildet in der B-Spektroskopie 
bei niederen Energien eine ernste Ursache fiir Verzerrungen des Spektrums. Es ~ 
_ werden hier die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Entladung der 
Quellen diskutiert. Einige Ergebnisse sind die foleenden: Die metallische Schicht 
eines schweren stabilen Metalls (wie Gold) ergibt eine passende leitende Unterlage 
fiir die Untersuchung von Spektren im Gebiet oberhalb von etwa 90 keV. Fir 
niedere Energien sind unedle metallische Schichten (z. B. Beryllium) zufrieden- 
stellend, vorausgesetzt, daB sie nicht langer als ein paar Stunden der atmosphari- 
schen Luft ausgesetzt sind; meistens ist dies unbequem. Glithdrahtentladung 
(Heizung eines Wolframdrahtes hinter dem Film, so dal} dieser bei Aufladung von 
dem Draht Strom zieht) hat viele Vorteile und ist fiir Elektronen- und Positronen- 
strahler geeignet. Es ist am besten, vor jedem Mefpunkt fiir etwa 5 sec einen 
_ Emissionsstrom von einigen Zehntel 4 Amp hervorzurufen. Reich. 


Lorne A. Page, A. J. Allen, J. Arthur, R. S. Bender,- R. Ely, H. Hausman and 
E. Reilley. Performance of analyzer magnets. Phys. Rev. (2) 82, 772—773, 1951, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pittsburgh.) Im Rahmen des 
Projektes fiir Prazisions-Streumessungen bei mittleren Energien wurden Elektro- 
-magneten gebaut, mit deren Hilfe sich die Energie geladener Teilchenstrahlen 
vom Zyklotron der Universitat Pittsburgh sowie die der geladenen Teilchen aus 
einem Target bestimmen lat. Die Magnete sind fiir H- 9-Werte bis zu 10° GauB-cm 
-konstruiert. Nach Fertigstellung der Magnete wurden die Polschuhe mittels Po- 
_a-Teilchen empirisch justiert. Mit einer Quellenbreite und Detektor-Schlitzbreite 
von je 1,6 mm und bei einem Raumwinkel von 0,001 Steradian war die Impuls- 
auflésung (Breite bei halbem Maximum) kleiner als 0,2%. Fiir 8 MeV Protonen 
betrug die Dispersionszahl 13 keV/mm. Reich. 


W. C. Kelly and K. J. Metzgar. Automic operation of a beta-ray spectrometer. Phys. 
Rev. (2) 82, 773, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pitts- 
burgh.) Fir ein Betaspektrometer mit magnetischer Linse wurde ein Apparat 
-entwickelt, welcher elektronisch in sich wiederholender Weise das tut, was ge- 
-wohnlich der Beobachter macht: Regulierung des fokussierten Stromes und Be- 
stimmung der Zeit, welche notwendig ist, um eine bestimmte Anzah] von Zahl- 
‘impulsen zu erreichen. Der Apparat andert die Stromstarke in solchen Sprtingen, 
daB die Impulsfrequenz vergleichbar wird mit derjenigen, welche von einem mit 
konstanter Frequenz schwingenden Oszillator geliefert wird. Mit dem Apparat 
erzielte Ergebnisse werden demnachst beschrieben. Reich. 


Rf. Bonn, R. Margoloff et J. Bernaudat. Un spectrometre de masse. Onde électr. 31, 
-109—121, 1951, Nr. 288. Im ersten Teil der Arbeit werden die einzelnen Kon- 
-struktionsprobleme behandelt, die beim Bau eines Massenspektrometers auf- 
treten, das nach dem Prinzip der elektromagnetischen Ablenkung arbeitet. Im 


4 
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zweiten Teil wird ein Massenspektrometer dieser Art beschrieben, das von der 
Compagnie Générale de T.S.F. fir das Kommissariat fiir Aboplenarn® cena 
wurde. usch. 


J. Labeyrie. Photocompteur de Geiger-Miiller a cathode de ferro-nickel pour rayons — 


ultraviolets. [S. 446. ] ‘ 


HI. J. Hausman, R. S. Bender and E. M. Reilley. A 300-volt and an rf power supply. — 


[S. 470.] 


R. Ascoli. Sull’accoppiamento delle ,,scale di due‘. [S. 471. ] 


H. Neuert. Uber die Entstehung eines Auslisebereiches in Zahlrohren mit reiner — 


Dampffiillung. Z. Phys. 129, 27-32, 1951, Nr. 1. (2. Jan.) (Hamburg, Phys, 


Staatsinst.) Verf. kommt auf Grund von Untersuchungen tiber die Entstehung 4 


des Auslésebereiches in GEIGER-MULLER-Zahlrohren zu dem Schluf, dab die 


Ursachen fiir die Entstehung dieses Bereiches fiir Zihlrohre mit reinen Gas- — 


fiillungen oder mit Gas-Dampfgemischen andere sind als fiir Zahlrohre mit reinen 
Dampffiillungen. In Zahlrohren mit reiner Gasfiillung wird die Ausbreitung der 


Entladung im Auslésebereich durch Photonen verursacht, die aus angeregten 


Zustiinden der Atome oder Molekiile stammen und an der Kathode Elektronen 


auslisen, die ihrerseits zu neuen Entladungslawinen Anlafii geben, Desgleichen ist | 


auch bei Gas-Dampffiillgemischen diese Anregungsstrahlung fiir dié Ausbreitung — 


der Entladung verantwortlich, da sie im Stande ist, die Molekiile des Dampl- 
zusatzes zu ionisieren. Fir Zahlrohre mit reiner Dampffillung kommen dagegen 


die genannten Ursachen fiir-die Ausbreitung der Entladung nicht in Betracht. — 


3ei derartigen Zahlrohren wird statt dessen als Ursache fiir die Ausbreitung der 


Entladung eine gasionisierende Photonenstrahlung angenommen, die aus den — 


Rekombinationsprozessen von Elektronen und positiven Ionen entsteht. Die 


niet 


Einsatzspannung fiir den Auslésebereich wird daher durch die Spannung am — 
Zahlrohr bestimmt, bei der die durch ein einzelnes Elektron erzeugte Lawine © 


gerade so stark ist, daf mindestens eine weitere, von der friiheren unabhingige - 


neue Lawine gebildet wird. Rehbein., 


S. G. F. Frank. A localizing Geiger counter. Phil. Mag. (7) 42, 612—615, 1951, : 
Nr. 329. (Juni.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die konstante Geschwindigkeit, — 


mit der sich die Entladung in GEIGER-MULLER-Zahlrohren lings des Zahlfadens 


ausbreitet, wird zur Bestimmung des Ortes benutzt, an dem das ionisierende~ 
Teilchen in das Zaihlrohr eindringt. Das Zahlrohr ist zu diesem Zweck mit zwei an — 


den Enden des Zahldrahtes gelegenen Elektroden ausgeritistet, an denen bei einer 
Entladung zusammen mit dem am Zahlfaden auftretenden Impuls zwei weitere 
Impulse entstehen, die jedoch entsprechend der Ausbreitungsdauer der Entladung 
langs des Zahlfadens zeitlich etwas gegentiber dem am Zahlfaden auftretenden 


*y 


Impuls phaseverschoben sind. Diese drei Impulse werden in einer speziellen Ver- _ 
starkerapparatur zu einem neuen Impuls gemischt, dessen Amplitude ein Mahi — 
dafiir ist, an welcher Stelle das ionisierende Teilchen in das Zahlrohr eingedrungen — 


ist. Die Durchfithrung der Versuche sowie der Aufbau des Mischverstarkers 
werden eingehend besprochen. Rehbein. 


G. Rose and E,W. Emery. E/fects of solution composition in a G-M counter for 
liquid samples. Nucleonics 9, 5—12, 1951, Nr. 1. (Juli.) (London, Engl., Med. 


School; and Hammersmith H Hosp., Med. Res. Counce.) Verff. berichten iiber 
Untersuchungen an den in England unter der Typenbezeichnung M6 oder CV 2145 
serienmaBig hergestellten GEIGER- MULLER-Zahlrohren zur Messung von in fliissi- 


ger Form vorliegenden Praparaten. Es werden gleichzeitig sechs Zaihlrohre unter- 
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: sucht und zwar unter Verwendung der Isotope P32, Na%, [131, Br82 und Co®, die 
in Lésungen verschiedener Zusammensetzung, jedoch mit gleicher Aktivitat pro 
Volumeinheit gebracht werden. Der Einflu8 des Atomgewichtes des zu unter- 
suchenden Praparates auf das Mebergebnis wird mittels zweier wassriger Losun- 
gen ermittelt, von denen die eine nur leichte Elemente, die andere dagegen ein 
Element von hohem Atomgewicht enthalt. Um die Untersuchungen auf Lésungen 

— mit geringeren Dichtigkeitsgraden auszudehnen, werden alkoholische Lésungs- 

_mittel benutzt, wahrend organische Substanzen als Lésungsmittel verwendet 

werden, um zu zeigen, dab die Absorption weit mehr von der Elektronendichte in 
der Lésung als von der Dichte der Lésung selbst abhangt. Die Durchfiihrung der 
Versuche sowie ihre Ergebnisse werden eingehend besprochen. Rehbein. 


Robert Loevinger and Mones Berman, Ejficiency criteria in radioactivity counting. 

_ Nucleonics 9, 26—39, 1957, Nr. 1. (Juli.) (New York, N. Y., Mt. Sinai Hosp., 
Phys. Lab., Dep. Radiotherapy and Sloan-Kettering Inst., Phys. Dep.) Bei 
~Messungen radioaktiver Praparate kénnen die MeSdauern dann auf ein Minimum 
beschrankt werden, wenn das Verhaltnis der vom Praparat herrithrenden Zihl- 
rate zu der des Nulleffektes einen optimalen Wert erreicht. Verff. unterziehen 
diese Zusammenhiange einer grundlegenden Betrachtung und geben eine Methode 
zur Bestimmung der Zahliraten fiir das Praparat und den Nulleffekt an, die zur 
Erreichung eines méglichst geringen statistischen Fehlers bei kurzzeitigen Mes- 
'sungen erforderlich sind. Neben der von den Verff. angegebenen -Methode, die in 
erster Linie auf eine bestimmte MeBtechnik abgestellt ist, werden auch andere 

~ Methoden diskutiert und mit der angegebenen verglichen. Rehbein. 


L. Colli, M. T. de Leonardis, U. Facchini e E. Gatti. Contatort proporzionali con 
moltiplicazione praticamente indipendente dalla tenstone. Cim, (Suppl.) (9) 8, 84, 
1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Milano.) Untersuchungen an einem mit 
Argon gefiillten GpiGeR-MU.LER-Zahlrohr der tiblichen Bauart, das fiir Strah- 
lungsenergien von mehr als 0,5 MeV einen Multiplikationsfaktor der Gréfen- 
ordnung 10? aufweist, zeigen, dai die Multiplikation, d. h. die ImpulsgréBe bei 
Betriebsspannungen tiber 1000 Volt weitgehend von der Héhe der am Zahlrohr 
_ liegenden Spannung unabhangig ist. Auf je 100 Volt Spannungsanderung kommt 
eine Anderung der Impulsamplitude von nur etwa 2%. Derartige Zahlrohre 
arbeiten im Bereich der Koronaentladung und die stabilisierende Wirkung ist 
durch die in nachster Nahe des Zihlfadens herrschende Raumladung bedingt. 
Rehbein. 


L. Colli, U. Facchini e E. Gatti. J| meccanismo della scarica net contatori ad argon. 
Cim., (Suppl.) (9) 8, 82, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Milano.) Die Form 
derin argongefiillten Zahlrohren durch a- und f-Teilchen erzeugten Impulse wird 
fir Zahlrohre verschiedenen Durchmessers sowie fiir verschiedene Filldrucke 
untersucht. Weiterhin wird das Verhalten der Zahlrohre im Proportional- und 
GEIGER-Bereich sowie im Gebiet der TOWNSEND-Entladung untersucht und erklart. 
- Fiir das Verhaltnis der Zahl der durch Photonen an der Zahlrohrkathode ausge- 
lésten Elektronen zur Zahl der am Zahlfaden vorhandenen Elektronen werden 
Werte der GréBenordnung 10—* gefunden. Ferner zeigen die Untersuchungen, dafs 
fiir die Ausbreitung der Entladung im Zahlrohr die Photoionisation im Fiillgas 
keine Rolle spielt, und daB dieWahrscheinlichkeit fiir dieAuslésung von Elektronen 


an der Kathode des Zahlrohrs durch die positiven Ionen aus der Entladung kleiner 
als 10~ ° ist. _Rehbein, 


8 


A. Daudin et J. Daudin. Effet de température des compteurs et des tubes radio. J. de 
phys. et le Radium 12, 564, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Pie du Midi, Obs.) Verff. haben 
bei Koinzidenzmessungen von Hohenstrahlen festgestellt, dab nicht nur die Zahl- 
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rohre, sondern auch die Elekironenréhren des Verstarkers stark temperatur- 
abhiingig sind. So wurde fiir eine Pentode,vom Typ 6.J 7, die in der Versuchs- 
anordnung allerdings mit erheblichen Unterspannungen (Uj, = 5,6 Volt Ugs = 


35 Volt) betrieben wurde, gefunden, da durch eine starke, durch Zugluft verur- 
sachte Abkiihlung der Gitterkappe die Charakteristik der Réhre soweit verandert 
wurde, daB der Verstarker 70% aller Koinzidenzen unterdriickte. Rehbein. 


André Papineau. Facteurs de stabilité des compteurs Geiger-Miiller a fenétre mince 
terminale (compteurs cloches a remplissage argon-alcool). J. de phys. et le Radium 
12, 667— 670, 1951, Nr. 6, (Juni.) (Fontenay-aux-Roses, Fort de Chatillon, Comm, 
Energie atom.) Zihlrohre, die an der einen Stirnseite mit einem Fenster aus 
Isoliermaterial (z. B, Glimmer) verschlossen sind und deren durch eine kleine 
Kugel aus Isoliermaterial abgeschlossener Zahldraht kurz oberhalb dieses Fensters 
frei im Zahlraum endet, zeigen wahrend des Betriebes standig Anderungen ihrer 


| 


; 


Charakteristik. Als Ursache fir diese instabilen Betriebseigenschaften werden 


elektrische Ladungen angenommen, die sich waihrend des Betriebes auf dem Zahl- 
rohrfenster und auf der AbschluBperle des Zahldrahtes ansammeln. Um diese 
Stérursachen zu beseitigen und Zahlrohre zu schaffen, deren Charakteristik 
wahrend des Betriebes unveriindert bleibt, werden die Oberflachen des Fensters © 
und der Kugel mit leitenden Belegen versehen, die mit der Kathode bzw. der 
Anode des Zahlrohrs verbunden werden. Weiterhin wird der Einflufi des Ab- 
standes des Zihldrahtendes vom VerschluBfenster, des Materials und des Durch- 
messers der AbschluBperle des Zahldrahtes sowie der Zusammensetzung des 
Argon-Aklohol-Fillgemisches auf das Verhalten derartiger Zahlrohre untersucht. 
Die Versuche werden mit zwei verschiedenen Zaihlrohren durchgefiihrt, deren 
Aufbau eingehend beschrieben wird. Die Untersuchungsergebnisse, auf Grund 
deren eine Reihe einwandfrei arbeitender Zahlrohre des beschriebenen Typs 
gebaut werden konnten, werden an Hand yon Tabellen und Kurven diskutiert. 


Rehbein. 


Z. Bay. Differential coincidence counting method. Phys. Rev. (2) 88, 242, 1951, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (George Washington Univ.) Kurzer Hinweis 
auf eine Methode zur Verbesserung des Auflésungsvermégens von Koinzidenz- 
verstarkern, An Stelle nur eines Koinzidenzkreises werden zwei solcher Kreise 
verwendet und so untereinander verbunden, dab die Grifie des Ausgangsimpulses 
ein Maf fiir die zeitlichen Verzégerungen der Eingangsimpulse darstellt. Das 
Auflésungsvermégen des Koinzidenzverstarkers kann auf diese Weise um eine 
Zehnerpotenz verbessert werden und kurze Zeitintervalle bis zu einer Dauer von 
10~ 1° sec kénnen mit einer gréferen Genauigkeit gemessen werden als dies mit 
einem einfachen Koinzidenzverstarker méglich ist. Rehbein. 


C. H. Westcott and J. S. Greenberg. An experimental study of dead-time errors in 
counting particles from pulsed sources. Phys. Rev. (2) 83, 242, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (McGill Univ.) Verff. untersuchen den Einflu8 der 
durch die ,,tote Zeit“ in den Zaihlrohren bedingten Zahlverluste auf Koinzidenz- 
messungen an Strahlunhgen, die, wie dies z. B. bei Synchro-Zyklotrons der Fall 
ist, rhythmisehen Schwankungen der Intensitat unterworfen sind. Die Versuchs- 
anordnung wird kurz beschrieben, eine Besprechung der Untersuchungsergebnisse 
wird in Aussicht gestellt. Rehbein. 


W. E, Ramsey. Current time relationships for single and multiple centered Geiger 
counter pulses. Phys. Rev. (2) 88, 242, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bartol Res. Found.) In Argon-Ather- und Argon-Butan-Zahlern ist der 
Strom wiihrend der Ausbildung der Ionenschlauchentladung langs des Zahldrah- 
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tes konstant und nimmt sodann wihrend der seitlichen Ausbreitung der Entla- 
dung zur Kathode hin entsprechend der Zunahme der Zeitdauer ab. Alle an einem 
bestimmten Punkt des Zahlrohres durch ein einzelnes Elektron erzeugten Impulse 
sind daher einander gleich und aus dem Anfangsstrom in Entladungen, die an 
mehreren Stellen des Zihlrohres gleichzeitig einsetzen, kann auf die Zahl der 
Ausgangspunkte der Entladung geschlossen werden, wenn nicht bei der Aus- 
breitung der einzelnen Teilentladungen langs des Zahldrahtes Uberlappungen 
-auttreten. = Rehbein. 
F, C, Maienschein and Joe Keagy Bair. A wnique response gamma-ray scintillation 
spectrometer. Phys. Rev. (2) 82, 317, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Fairchild Eng. Airpl. Corp., NEPA Div.) Spektrale Messungen mit 
kontinuierlichen Gammaspektren wiirden sehr erleichtert durch die Verwendung 
yon Spektrometern, welche fiir monoenergetische Strahlen eine einzige Spitze 
-liefern. Ein einzelner NaJ-Kristall besitzt diese Eigenschaft nicht, wohl aber das 
2-Kristallspektrometer nach HOFSTADTER fiir Gammaenergien < 1,5 MeV. Ober- 
‘halb dieser Energie erzeugen die aus der Paarbildung stammenden Quanten der 
Vernichtungsstrahlung Koinzidenzen, welche zusatzliche Spitzen liefern. Deshalb 
wurde fiir Messungen oberhalb 1,5 MeV das HorstaDTER-Spektrometer durch 
-Hinzufiigung eines dritten Kristalles in Koinzidenz mit den beiden ersten in ein 
Paarspektrometer verwandelt. Das Elektronenpaar wird im ersten Kristall einge- 
fangen, wahrend die Vernichtungsquanten die beiden weiteren Kristalle zum 
Ansprechen bringen. Durch Antikoinzidenzschaltung eines Kristalls kann die aus 
der Paarbildung stammende Spitze unterdriickt werden. Die erzielte Auflésung 
(Breite in halber Héhe des Maximums) betrug 10—15%, was etwa der durch den 
ersten Kristall gegebenen Grenze entspricht. Die Empfindlichkeit war von der 


GréBenordnung 2-10—* Impulse/sec * Gammastrahleinheit auf den ersten Kristall. 
Reich. 


J. L. Horwood and G. G. Eichholz. Molded-noncrystalline phosphors for scintilla- 
tion counters. Phys. Rev. (2) 83, 886, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Ottawa, Radioact. Div., Dep. Mines and Techn. Surveys.) Verff. unter- 
suchen die Szintillationseigenschaften von nichtkristallinen Phosphoren mit den 
y-Strahlen von Co” und RaC. Die Phosphore wurden aus GieSmischungen von 
-Polystyrol und Anthracen und anderen organischen Substanzen hergestellt. 
Stabile Arbeitsbedingungen wurden aus den Impulshéhenverteilungskurven fir 
verschiedene Zusammenstellungen hergeleitet. Die Ergebnisse wurden mit denen 
yon Anthracen und Natrium-Jodid verglichen und das Emissionsspektrum unter- 
sucht. Es wurden keine wesentlichen Unterschiede zwischen dispersen Systemen 
und richtigen festen Lésungen beobachtet. Riedhammer. 


Alired Knesehke. Die Elektronenbewegung in magnetischen Wechselfeldern, Arch. 
elektr. Ubertr. 4, 165—172, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Jena, Carl Zeib-Werke). Nach 


yollstandiger Integration der Differentialgleichungen der Bewegung eines Elek- 


A 
trons in einem Magnetfeld: H, + H-cos wt (H, konstantes Feld), werden die geo- 
metrischen und kinematischen Higenschaften der Elektronenbahnen untersucht 
und im Zusammenhang mit den Kurven, deren Kriimmung eine periodische 
Funktion des Bogens ist, gebracht. Hinige physikalisch bemerkenswerte Sonder- 
A 
falle der allgemeinen Bahnkurven (H,= H, H, = 0,4, = (e/m): H, = ©) 
werden ausfiihrlich analytisch behandelt und geometrisch ee ey 
v. Harlem. 


e SoH Ne 
Johannes Labus. H. F'.-Verstaérkung durch Wechselwirkung zweter Elektronen- 
strahlen. {S. 436. | p 
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D. L. Reverdin. Electron optical exploration of space charge in a cut-off magnetron. — 
[S. 436. ] 


E. Labin. Tubes électroniques pour retarder les signaua de délais modulables. 
[S. 470. ] 


A. van Bronkhorst, L. Marton and S. B. Garfinkel. Electron optical field mapping. — 
Phys. Rev. (2) 83, 243, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. | 
Stand.) Fiir die quantitative Ausmessung von elektronenoptischen ,,Schlieren’= 
Aufnahmen haben Verff. experimentell den numerischen Zusammenhang zwischen 
der Stirke des magnetischen Feldes und der Ablenkung bestimmt. Diese Unter- 
lagen machen es méglich, bei theoretischen Uberlegungen Zahlenangaben zu 
machen. Schleich. 


L. Marton, M. M. Morgan, D. C. Schubert, J. R. Shah and J. A. Simpson. Electron 
optical bench. Phys. Rev. (2) 83, 243, 1951, Nr. 4. (1. Juli.) (IKurzer Sitzungsbericht) — 
(Nat. Bur. Stand.) Eine optische Bank, bestehend aus drei Elektronenlinsen und 
vier unabhangig von aufben justierbaren Blendenhaltern wird beschrieben. Sie — 
eignet sich besonders zur Bestimmung der optischen Konstanten yon elektro- _ 
magnetischen Linsen. Schleich. 


G. Breit and M. C. Yovits. Representation of nucleon-nucleon singlet scattering. ; 
[S. 337. ] 


Kenneth G, MeKay. Efficiency of alpha-bombardment conductivity in germanium. 
[S. 423. ] 


ors 


H. W. Lewis. Range-straggling due to ionization. Phys. Rey. (2) 83, 237, 1951, _ 
Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Adv. Stud.) Die Verteilung der 
Reichweiten schneller schwerer Teilechen infolge lonisation und Anregung gehorcht — 
weniger der gewohnten Gaussschen Naherung als allgemein angenommen wird. 
Als Grund wird angegeben, dali im Mittel sehr wenige Zusammenstife bereits 
einen relativ sehr groben Energiebetrag entziehen, wahrend die der Gauss- Ver- 
teilung zugrundeliegende Statistik verlangt, daB jedes Einzelereignis nur einen 
verschwindenden Bruchteil der Gesamtenergie verbraucht. H. C. Wolf. 


E. E. Klontz and K. Lark-Horovitz. Electron bombardment of Ge. [S. 422. 


L. M. Spetner and J. 8. Clark. Radiation loss of electrons. Phys. Rey. (2) 82, 337, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (IKurzer Sitzungsbericht.) Es wurden Versuche ausgefiihrt, 
um den Strahlungsverlust von Elektronen und Positronen beim Durchgang durch 
Materie zu messen. Durch einen Synchrotron-Gammastrahl wird in der Wand 
einer WILsONkammer ein Elektronenpaar ausgelést und die Kriimmung der 
Bahnen im Magnetfeld vor und nach dem Durchsetzen einer Platte gemessen. 
Vorlaufige Messungen mit einer Stahlplatte von 0,2-Strahlungslangen Dicke deute- 
ten nicht auf eine Abweichung von der BETHE- HEITLERschen Bremsstrahltheorie 
hin. Z. Z. wird mit emer Kohlenstoffplatte gemessen und man hofft, da’ die 
Ergebnisse einen Hinweis auf die Wirkung der Bremsstrahlung im Feld eines 
Atomelektrons liefern. Die Gitte der Aufnahmen lat Energiemessungen auf 2% 
genau Zu. Reich. 


William Miller. Relative back-scattering of electrons and positrons. Pitys. Rev. (2} 
82, 452—453, 1991, Nr. 3. (1. Mai.). (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Kiurz- 
liche Messungen von SELIGER (s. diese Ber. 29, 1579, 1950) ergaben einen bedeu- 


x 
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~ 


tenden Unterschied des Riickstreuungs-K oeffizienten B fir Elektronen und Posi- 
_ tronen von 0,5 MeV Energie in verschiedenen Materialien: B—/B+ 1,3. Durch 


Einsetzen der nach BARTLETT, WATSON und MassEy (Morr and Massry, The 
Theory of Atomic Collisions, S. 81, Oxford 1945) berechneten relativistischen 
Wirkungsquerschnitte fiir CouLomB-Einzelstreuung des Elektrons und des Posi- 
trons in die Formeln der von Borne (s. diese Ber. 29, 1129, 1950) entwickelten 
Theorie der Riickstreuung kann dieser Unterschied wenigstens roh erklart werden 
(B-/B* -2 1,16). Eine wesentlich bessere Ubereinstimmung mit der Theorie ist 


- in Anbetracht der benutzten Niherungen nicht zu erwarten. Reich. 


A. J. Salmon. An investigation of the reaction ° Be (d,p). Proc. Phys. Soc. (A) 64, 


848— 849, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Aldermaston, Berks., Res. Lab., 


Ass. Electr. Industr. Ltd.) Diinne aufgedampfte Be-Schichten wurden mit einem. 


zu 92% aus Deuteronen bestehenden Strahl eines elektrostatischen Generators 
beschossen und die emittierten Teilchen in Ilford-C2-Emulsionen untersucht. Bei 
einem Teil der Versuche befanden sich die Platten in einem kleinen magnetischen 
Spektrographen. Fiir die Reaktion Be® (d,p) Be!®* wurde Q = 1,214+ 0,013 MeV 


erhalten, fiir Be® (d,p) Bel? Q = 4,55 + 0,03 MeV, fiir die durch den Protonen- 
-gehalt des Deuteronenstrahls verursachte Reaktion, Be® (p,d) Be’ Q = 0,560 + 


0,013 MeV. Die Verunreinigungen dureh die Reaktion O18 (d,p) O17* betrugen 


weniger als 3% der Intensitaét der durch die zuerst genannte Reaktion erzeugten 


Gruppen. Die Energien wurden unter Benutzung der Energie-Reichweiten-Be- 
ziehung von RorBLaT (vgl. nachstehendes Ref.) bestimmt, die bessere Uberein- 
stimmung mit den Q-Werten lieferte als die Altere Beziehung von Larres, 
FOWLER und CUER. G. Schumann.. 


J. Rothlat. Range-energy relation for protons and alpha-particles in photographic 
emulsions for nuclear research. Nature 165,)387—388, 1950, Nr. 4193. (11. Marz.) 
(Liverpool, Univ., George Holt Phys. Lab.) An einem Deuteronenstrahl aus dem 
Zyklotron wurden in einer mit H, oder He gefiillten Kammer Protonen oder a- 
Teilchen gestreut, so da® sie unter 6—10° in die Emulsion eindrangen. Die a- 


- Reichweiten von Po, ThC und ThC’ wurden als Bezugspunkte benutzt und aus 
to) 


den gemessenen Reichweiten die zugehérigen Energien mit Hilfe der gut bekann- 
ten Beziehung zwischen der Energie eines elastisch gestreuten Teilchens und dem 


~ Streuwinkel berechnet. Energie-Reichweite-Kurven wurden bestimmt fir Ilford 
C2, El, G5 und Kodak-NT2a-Emulsionen. Bei kleinen Reichweiten treten erheb- 


| 


liche Differenzen gegeniiber den friiheren Bestimmungen von LATTES, FOWLER 
und Cuer (Nature 159, 301, 1947) auf. Zu beachten ist der Feuchtigkeitsgehalt 


der Emulsionen. Die Streuung der Reichweite-Energie-Kurven wurde gesondert 


bestimmt. Bei sehr kleinen Energien wird sie sehr grofi wegen der geringen Korn- 


_zahl pro Spur, erreicht aber schon fiir 4 MeV-Protonen den gleichen Wert wie 


fiir Luft. Bei hinreichend grofen Energien ist das Auflésungsvermégen beim 


- Arbeiten mit Photoemulsionen nicht schlechter als bei anderen Nachweismetho- 
~ den. G. Schumann. 


N 


'N. Bloembergen and P. J. van Heerden. The range and straggling of protons between 


35 and 120 Mev. Phys. Rev. (2) 83, 561—566, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Cambridge, 


~Mass., Harvard Univ., Nucl. Lab.) Reichweiten schwerer Partikel sind unterhalb 
10 MeV und bei 345 MeV bekannt. Fiir den Bereich von 35—120 MeV wird die 


Reichweite von Protonen in Al, Cu und Pb mit einer photographischen Methode 


bestimmt. Einheitliche und bekannte Energie der Protonen wird erreicht durch 


Benutzung des ,,inneren“‘, in einer W-Folie im Synchrotron gestreuten und in der 
Vertikalkomponente nicht wieder gesammelten Strahls. Man bestimmt so gleich- 
zeitig Reichweite, deren Streuung und die Energieverteilung der Protonen. Pir 
die Reichweite wird eine kleine Abweichung vom theoretischen (nach BETHE 


\ 
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extrapolierten) Werte gefunden, deren Verteilung stimmt mit der Theorie ttber- — 


ein, die Halbwertsbreite der Energieverteilung des inneren Strahls 1m Synehro- 
tron betragt ca. 12 MeV. H. C. Wolf 


Donald C. Sachs and J. Reginald Richardson. The absolute energy loss of 18-Mev 
protons in various materials. Phys. Rev. (2) 83, 834— 837, 1951, Nr. 4, (15. Aug.) 
(Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Der absolute Energieyverlust von Proto- 
nen der Energie 17,77 + 0,03 MeV in Al, Ni, Cu, Rh, Ag, Cds SnsPa; Au und 
Nylon wird gemessen, fiir diese Materialien das Bremsvermégen und das mittlere 
Anregungspotential gegen die Protonen errechnet. Die Messung erfolgt innerhalb 
des Cyclotrons, indem mittels Streuung in einer Th-Folie ein Teil des Protonen- 


5 


; 


strahls mefbar abgelenkt durch das zu untersuchende Material in eine Lonisations- — 


kammer fallt. Die Protonenenergie vor und nach dem Durehgang durch die Folien 
wird tiber das Magnetfeld langs des Weges der Protonen bestimmt. H.C. Wolf, 


Ernest Pollard and Frederick Forro jr. The inactivation of bacteriophage by ionizing 
radiation. [S. 486. | 


J. Hughes. The angular distribution of neutrons from the (d,n) reaction in light ele- 
ments. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 797— 801, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Aug.) (Liver- 
pool, Univ., Dep. Phys.) Gearbeitet wurde mit einem 8 MeV-Deuteronenstrahl 


von 0,1 w~Amp und einer mit A von 10 Atm gefiillten ProtonenriickstoBkammer — 
mit dicker Polythenschicht. Die Kammer konnte auf einem Kreis von 1 m Radius ~ 


um den Auffanger herum beweet werden, so dafi der Nachweis bis zu Winkeln 
von 75° mit Bezug auf den Deuteronenstrahl méglich war. Alle Auffanger waren 
dicker als die Reichweite der Deuteronen in dem betr. Material. Untersucht 
wurden Li, Be, B, C, O, Na, Mg, Al, Si, S. Samtliche gemessenen Winkelverteilun- 
gen zeigten eine scharfe Bevorzugung der Vorwartsrichtung wie bei hohen Ener- 
gien. Die Halbwertsbreite des Maximums nahm mit wachsender Atomnummer 
ab. Die absolute Neutronenintensitat in dieser Richtung wurde ebenfalls mit 
zunehmender Atomnummer geringer, aber diese Abhangigkeit war keine glatte 
Funktion. Die Deutung der Ergebnisse im einzelnen ist schwierig, da von ver- 
schiedenen Zustanden herriihrende Neutronengruppen nicht aufgelést sind. Aus 
der Bevorzugung der Vorwartsrichtung wird jedoch geschlossen, daB auch bei 
niedrigen Energien der Hauptteil des (d,p)-Wirkungsquerschnitts einem Ab- 
streifprozeB zuzuschreiben ist. : G. Schumann. 


R. Middleton and C. T. Tai. Deuteron bombardment of neon. Proc. Phys. Soc. (A) 
64, 801—807, 1951, Nr. 9 {Nr. 381A). (1. Sept.) (Liverpool, Univ., Phys. Lab.) 
Mit 8 MeV-Deuteronen wurde spektroskopisch reines Ne von normaler Isotopen- 
zusammensetzung und einem Druck von 10 bis 20 Torr beschossen. Die Versuchs- 
anordnung entsprach dem von CHADWICK u. a. (s. diese Ber. 27, 194, 1948) an- 
gegebenen Verfahren, der Nachweis der gestreuten Teilchen erfolgte mit Ilford 
€2- und El-Platten tiber einen Winkelbereich von 15 bis 165° mit Bezug auf den 
Deuteronenstrahl. Die Energie des einfallenden Deuteronenstrahls im Zentrum 
des Streuvolumens wurde bestimmt durch Messung der mittleren Reichweite der 
elastisch gestreuten Deuteronen unter verschiedenen Winkeln. Fiir die Protonen- 
gruppen erfolgte die Auswertung mittels der Energie-Reichweite-Beziehung von 
Rorsxat. Beistatistisch gut belegten Protonengruppen der Reaktionen Ne2°(d,p) 
und Ne®#(d,p) wurde die Zuordnung zu den Ne-Isotopen getroffen durch Ver- 
gleich der Energiebilanzen, die aus der Reichweite bei verschiedenen Winkeln 
berechnet wurden. Statistisch weniger gut belegte Gruppen wurden mit einem 
Verfahren unter Benutzung der Superposition von Histogrammen bestimmt. 
Ahnlich wurden die a-Gruppen der bisher noch nicht untersuchten Reaktionen 


ore 
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Ne*(d,a) und Ne??(d,a) behandelt. Der Beitrag von Ne22 war bei Protonen und 
-a-Teilchen sehr schwach und unter vielen Winkeln unbeobachtbar. Gefunden 
wurden zwélf p- und zehn a-Gruppen, die zu den von Ne2? ausgehenden Reak- 
tionen, und je zwei, die zu Ne? gehéren. G. Schumann, 


Sigmund P. Harris. Neutron scattering cross sections of the noble gases. Phys. Rev. 
(2) 80, 20—22, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) S. diese 
Ber. 30, 822, 1951. Meyer-Schitzmeister. 


J. W. Cleland, J. WH. Crawford, K, Lark-Horovitz and J.C. Pigg. The effect of fast 
neutron bombardment on the conductivity of p-type Ge. [S. 423. | 


Otto Haxel, J. H. D. Jensen und Hans E. Suess. Modellmafige Deutung der aus- 
_gezeichneten Nukleonenzahlen im Kernbau. [S. 333. ] 


K. W. Ford and D. Bohm. Nuclear size resonances. [S. 334. | 


Keith A. Brueckner and Kenneth M. Watson. Short-range correlations in nuclear 
structure. [S. 334. ] 


Richard R. Haefner. An alpha-particle model for Be® and C*?. [S. 335. ] 


J. Perlman and T. J. Ypsilantis. Consistency of nuclear radii of even-even nuclei from 
alpha-decay theory. Phys. Rev. (2) 79, 30—34, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) Eine auf Grund der von BETuHE (s. diese 
Ber. 18, 2180, 1937) angegebenen Formel fiir die Zerfallskonstante von a-Strah- 
lern durchgefiihrte Berechnung der Kernradien von 25 a-Strahlern gerader Neu- 
tronen- und Protonenzahl (Em?!8 — Cm?4?) aus den experimentell gefundenen 
Halbwertszeiten und Zerfallsenergien ergab, dafs die Kernradien sich in den 
meisten Fallen innerhalb 1% durch die einfache Formel r = 1,48 - A1/?-10—13 cm 
darstellen lassen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dali der Kernradius sehr empfind- 
lich von der Zerfallsenergie abhangt, da ein Fehler von nur 0,02 MeV den Radius 
bereits um 1% andert. Die meisten Abweichungen von mehr als 1% sind daher 
mit groBer Wahrscheinlichkeit experimentellen Fehlern zuzuschreiben; dies zeigt 
‘sich besonders bei den Strahlern mit Feinstruktur (Th?®, 228, Ra?26), bei denen nur 
die auf Grund neuerer Messungen méglich gewordene getrennte Untersuchung der 
einzelnen Gruppen konsistente Werte fiir die Kernradien liefert. Die Po-Isotope 
dagegen zeigen samtlich systematische Abweichungen von der obigen Formel, die 
jedoch offensichtlich durch die Schalenstruktur (der Folgekern Pb hat 82 Proto- 
nen) bedingt sind; das gleiche gilt fiir Em*?(126 Neutronen). Steinwedel. 


S. Suwa. Isotope shift in the spectrum of Os I and the magnetic moment of Os1*°. 
[S. 453. ] 


C. M. Johnson, Walter Gordy and Ralph Livingston. On the spin and quadrupole 
moment of Cl®®. [S. 455. | 


J. K. Bragg, T. C Madison and A. H. Sharbaugh. Microwave spectrum of CH,CFCl. 
[S. 459. ] 


Dudley Williams. The nuclear magnetic moment of praseodymiwm. Phys. Rev. (2) 
$3, 858—859, 1951, Nr. &. (15. Aug.) (Columbus, O., State Univ.) Da die von ° 
CHAMBERS, SHERIFF, WILLIAMS (s. diese Ber. 29, 1587, 1950) an Praseodym- 
nitratlésungen festgestellte Absorptionsspitze der magnetischen Nernresonanz 
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nicht mit den theoretischenErwartungen und den Messungen an anderen Proben — 


iibereinstimmte, wurde die Probe erneut chemisch untersucht und dabei Rubi- 


dium festeestellt. Die beobachtete Resonanz ist auf das Rb*? zuruckzultthren. Es — 


mu daher auch der frither mitgeteilte Wert fir das Moment des Praseodyms | 


zuriickgeszogen werden. v. Harlem. 


N. M. Hintz. Stacked foil technique for nuclear reactions with the internal cyclotron — 


beam. Phys. Rev. (2) 82, 304, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Uniy.) Zur Ermittlung von Kernanregungsfunktionen wurde beim 


Harvard-Zyklotron mit internem 110 MeV-Protonenstrahl die Technik der dicht 


gepackten Folien angewandt. Die Folien und Absorber waren 24% cm ober- oder 
unterhalb der Ebene des kreisenden Strahles angebracht. Die Protonen wurden 
durch Coutoms - Vielfachstreuung in einer Ta-Folie von ca. 4/;, mm Dicke, 


welche in der Strahlebene bei 180° oder 360° Azimutwinkel zu den Folien aufge-_ 


‘ : Z : ; é fe) rane i 

stellt war, in die Folien hineingestreut. Die 180°-Aufstellung war notig, wenn gute 
. Hy os “« ve : fe) : : Ramet 

Energieauflésung gewtinscht war. Bei 180° wurdenl4%, bei 360° 5% der primaren 


Strahlteilehen auf einer Folienflache von 0,6 cm? aufgefangen. Vorlaulige Kuryen — 


fiir die Reaktionen Al2? (p, 3pn) Na?* und Al?? (p, 5p5n) F148 wurden gezeigt. Der 


ProtonenfluB bei den Folien wurde durch die C? (p,pn) C1!-Reaktion kontrollert, — 


wodurch sich annahernde Absolutwerte fiir die Wirkungsquerschnitte ergaben. 


Die Schwelle fiir F48 liegt bei 45 MeV. Dies la%t auf Aussendung von a-Teilchen ~ 


oder schwereren Fragmenten aus dem Kern schlieBen. Reich, 
fo} 


T. W. Bonner and J. W. Butler. Neutron thresholds from the reactions T?(p,n)He*, 


Li’ (p,n) Be?, Be? (d,n) B®, and O4(d,n)F™". Phys. Rey. (2) 88, 1091—1096, 1957, 


Nr. 6. (15. Sept.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Die Schwellenwerte der Reaktionen — 


werden aus dem Auftreten langsamer (15—60 keV) Neutronen oberhalb der 
Schwelle ermittelt (bei B tritt eine solehe Schwelle erst bei einem angeregten 
Zustand von B auf). Dazu wird eine besondere Technik beschrieben: In der 


Nahe der Schwelle ist die n-Emission wesentlich nur in Vorwartsrichtung, der 


Offnungswinkel des n-Biindels ist streng von der Protonenenergie abhangig. Es 
wird in 3” Abstand vom Target daher ein prismatischer Paraffinklotz gebracht, 
dessen kleine Flache (3 x 3”) dem Target zugekehrt ist (Héhe des Klotzes 23/,”, 
Grundflache 5/, x 53/,”), so da8 der Winkel unter dem der Klotz vom Target 


aus erscheint, 27° ist. Der Paraffinklotz wird vollkommen mit Cd abgedeckt und 


in seinem Innern ein langer BF ,-Zahler angebracht (Lingsachse senkrecht zum 
n-Strahl). Mit dieser Anordnung und einer mit bekannten Resonanzen (z. B, 
F19(p,a)O!) geeichten VAN DE GRAAFF-Anlage mit magnetischem Analysator 
wird die Zahlrate fiir Neutronen in der Nahe der Schwelle gemessen. Ergebnisse: 
(a) Tritium-Zirkon-Target (4 keV Dicke). Schwelle bei 1020,3 keV + 1,5 keV 


(Mittelwert aus fiinf Messungen). Daraus die Energieténung: —764,7 keV. Unter 


Bentitzung der Grenzenergie des B-Spektrums von T bei 18,5 keV wird damit 
die Proton-Neutron-Massendifferenz 783,2 + 2 keV. (b) LiF (4 we/em?, 600 eV 
Dicke). Schwelle nicht gemessen, da bekannt zu 1882,2 keV (+ 0,1%), jedoch 


scheint eine Andeutung vorhanden zu sein, daf} der Compoundkern Be ein Niveau _ 


bei 18,9 MeV hat. (c) Be-Targets von 8 bis 50 wg/em?, aufgedampft auf Silber. 


Angeregte Niveaus von B” bei 5,110, 5,163 und 5,924 MeV, Die Schwellen liegen 


bei 920 + 2, 985 + 2 und 1916 + 4 keV Deuteronenenergie. Unterhalb 920 keV 


wird keine Schwelle mehr gefunden. (d) Ca(OH) -Target, 85 wg/em®. Hergestellt. ” 


durch Verdampfen von metallischem Ca auf Ag und anschlieBendem Oxydieren 
durch Luftzutritt. Schwelle bei 1836 + 3 keV Deuteronenenergie. Daraus be- 


rechnet sich die Energieténung zu —1631 keV und schlieBlich die Masse von F2? 
zu 17,00750 + 0,000018. D. Kamke. 


B. Petree, C. H. Johnson and D, W. Miller. Disintegration of boron by fast neutrons. 


Phys. Rev. (2) 83, 1148-1154, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Madison, Wise., Univ.) 
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~ Absolutbestimmung des Wirkungsquerschnitts fiir die Reaktion B™ (n,a) Li? 
im Bereich der Neutronenenergie von 0,35 bis 2,6 MeV. Neutronenquelle: Be- 
strahlung von Li bzw. T (auf Zirkon) mit Protonen. Messung der Reaktions- 
ausbeute mit BF,-Proportionalzaihler (angereichertes B®). Mit diesem Zahler 
_kénnen Impulse, die zum Grundzustand von Li? gehéren von denen des angereg- 
_ten Zustandes getrennt werden (478 keV-Niveau). Die Quellstarke der Neutronen 
wird durch Vergleich mit einer Standard-Ra-Be- Quelle ermittelt. Der Wirkungs- 
querschnitt hat bei 1,9 MeV ein ausgepragtes Maximum von 0,1 barn (umgerech-_ 
net auf natirliches Isotopengemisch) mit einer Breite von 400 kV. Ansonsten liegt 
er unter dem aus der Extrapolation der 1/v-Absorption folgenden Kurve. An der 

- Resonanzstelle ist auch das Verhaltnis von der auf den Grundzustand von Li? 
fihrenden Reaktion zu der auf Li’* fiihrenden maximal, nimlich 2,3, wiihrend es 
bei1,2 und 2,5 MeV unter 1 sinkt. An Hand der Brerr- WIGNER -Formel fiir eine 
isolierte Resonanzstelle diskutieren die Verff. die méglichen Spinwerte des Com- 
poundkern-Niveaus und finden, daB der Wert 7/2 am besten zu den Experi- 
menten pabt. D. Kamke. 


K. J. Brostram, B.S. Madsen and C. B. Madsen. Yields of a-, n-, and y-radiation 
from chlorine bombarded with protons. Phys. Rey. (2) 83, 1265—1266, 7951, Nr. 6. 
(15. Sept.) (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. Theor. Phys.; Aarhus, Denm., Univ., 
Phys. Inst.) Im Bereich der Protonenenergie von 0,5—2,3 MeV werden sowohl 
PbCI,-Targets (4 keV Dicke) mit natiirlichem Cl-Isotopengemisch wie Targets 
mit getrennten Cl-Isotopen mit Protonen bestrahlt und die Ausbeutekurven fiir 
_die entstehende a-, n- und y-Strahlung aufgenommen, Ergebnisse: 86 y-Reso- 
nanzen zwischen 500 und 2150 keV p-Energie, 47 n-Resonanzen zwischen 1,6 und 
2,3 MeV, 10 a-Resonanzen zwischen 1,45 und 2,04 MeV. An den meisten Resonanz- 
stellen sind gleichzeitige Resonanzen fiir verschiedene Strahlungen, einige kraltige 
Resonanzen treten nur bei einer der Strahlungen auf. D. kamke. 


M. Lindner and J. S. Coleman. Nes beta-emitting isotopes in region of tungsten. 
Phys. Rey. (2) 78, 67, 1950, Nr. 1. (1. Apr.) (Pullman, Washington, State Coll.) 
Es wurde versucht, durch sukzessiven Hinfang zweier Neutronen am Uran- 
Brenner in W-, Re- und Os-Praparaten die Kerne W188, Re!8? und Os? herzu- 
stellen. Beim Re trat eine langlebige Aktivitat auf, die wahrscheinlich einem Kern 
- Re#8® zuzuordnen ist. Die Aktivitaten des W188 und Os? waren durch andere 
langlebige Aktivitaten verdeckt, jedoch fanden sich die Aktivitaten der Tochter- 
produkte Re® und Ir. Die Halbwertszeiten scheinen in der. GréSenordnung 
von Monaten zu liegen. Heintze. 


Kenneth G. MeNeill and Waldo Rall. The possibility of the reaction H*(d,p)H*. 
Phys. Rev. (2) 83, 12441245, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (New Haven, Conn., Yale 
“Uniy.) Bericht iiber Experimente, die Existenz des H*-Nerns betreffend. Diese 
Experimente werden erganzt durch eine theoretische Untersuchung (s. nach- 
stehendes Ref.) von Bretr und McoInrosu. 1. Ein Tritium-Zr-Target wird mit 
Deuteronen von 0,5—3,8 MeV Energie bestrahlt und etwa entstehende Protonen 
werden mit einem Proportionalzihlrohr beobachtet. Uber dem vorhandenen 
Untergrund (herriihrend von auf p fiihrenden Reaktionen mit stets vorhandenen 
0-, N- und C-Kernen) konnten keinerlei p gefunden werden, die von einer Er- 
zeugung von H* herriihren kénnten, Daher lautet das Ergebnis: entweder ist die 
-Energieténung der Reaktion kleiner als 4,4 MeV (die Masse von H+ miiBte dann 
grober als 4,019 Masseneinheiten sein), oder die Reaktion ist mindestens 1500-mal 
seltener als die Parallelreaktion H3(d,n) He, die gleichzeitig beobachtet wurde. 
2. Ht miiBte, wenn es entsteht, durch B-Zerfall in He* ibergehen, die Grenzenergie 
wiirde bei zu Grundelegung einer Masse des Het wie berichtet um 15 MeV sein, 
Nach einer solchen B-Strahlung wurde gesucht. Die Halbwertszeit der Strahlung 


s : WP PIN i APS See <p 4 pr sane 
\ & eat ete Lee . 
; : 
! 


336 4, Aufbau der Materie Bd. 31, 3 q 


2 


wiirde voraussichtlich die GroBenordnung Sekunden haben. Um mégliche sehr — 
kurze Halbwertszeiten noch zu beobachten, wurde eine spezielle Technik ent- 
wickelt, die mit NaJ-Szintillationszihler und kinematographischer Aufnahme 

_ des auf einem Oszillographenschirm entstehenden Impulsspektrums arbeitet. Zur 
‘Empfindlichkeitseichung wurde die Strahlung von Li’ benutzt. Ergebnis: 
Zwischen 0,006 sec und 3 sec nach Abschalten des Deuteronenstrahles konnten 
keine B-Teilchen von H* gefunden werden, ebenso nicht (nach verlaingerter Be- 
strahlungsdauer) in einem Zeitintervall von 100 see nach Abschalten der Be- 
strahlung. D. Kamke. 


G. Breit and J. S. MeIntosh. Evidence regarding instability of H*. Phys. Rev. (2) _ 
83, 1245, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Theoretische 
Untersuchung iiber die #-Halbwertszeit eines H4-Kerns und die Ausbeute der 
Kernreaktion H4(d,p)H* — An Hand der méglichen Spinzustiande von H* und ~ 
der empirischen Daten fiir ft-Werte wird ermittelt, daB die Halbwertszeit zwischen — 
0,03 und 100 sec liegen miiBte. — Auf Grund der von Mc NEILt und Ratt (s. vor- 
stehendes Ref.) ausgefiihrten Experimente kann bestimmt werden, dab die 
Anfangsaktivitat der in der Reaktion H3(d,p) H* erzeugten Menge H# unter einem 
bestimmten Bruchteil dev mit der gleichen Apparatur erzeugten Menge Li® lag. — 
Die verschiedenen méglichen Halbwertszeiten fiir den #-Zerfall lassen dann einen 
SchluB zu iiber die Anfangsmenge von H* und damit iiber den Wirkungsquer- 
schnitt der auf H* fithrenden Reaktion. Andererseits wird in der folgenden Arbeit 
(s. nachstehendes Ref.) gezeigt, in welchem Bereich der Wirkungsquersehnitt — 
liegen miiBte. Die Verff. finden, daB, wenn ein H4-IXern existiert, er von Mo NEILL 
und RALL bei ihrer experimentellen Anordnung hitte gefunden werden miissen. 
Da das Experiment negativ ausfallt, wird der SchluB gezogen, dali der Kern H* ~ 
nicht existiert. (Vgl. S. FLUGGE, diese Ber. 18, 1652, 1937.) D. Kamke. 


J. S. McIntosh. Effect of target thickness in the search for H*. Phys. Rev. (2) 83, 
1246, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Berechnung des 
Ausbeuteverhaltnisses von Li?(d,p)Li8/H?(d,p)H* fiir dickes Target aus dlteren 
Daten tiber Bremsvermégen und Wirkungsquerschnitt [fiir H#(d,p)H* nach — 
OstROFskY und Mitarbeitern, diese Ber. 17, 939, 1936. | D. Kamke. 


J. J. Wilkins and F. K. Goward. Note on experimental determination of the half-life 
of ®Be. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 849— 850, 1957, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Har- 
well, Dideot, Berks, Atom. Energy Res. Establ.) Verfeinerte Beobachtungen an — 
Sternen, die der tiber den Grundzustand von Be® verlaufenden Reaktion O15(y,4a 
entsprechen, lassen die von MILLAR und CAMERON (s. diese Ber. 30, 982, 1951) 
angegebene Halbwertszeit fiir diesen Kern zweifelhaft erscheinen. Es wird insbe- 
sondere auf die Schwierigkeit hingewiesen, den Beginn der V-formig verlaufenden 
a-Spuren, in welche die sehr kurze dicke Spur des Be8 tibergeht, genau festzu- 
legen. ‘ G. Schumann. 


T. Yasaki and 0. Miyatake. A note on asymmetric fission. [S. 334. ] 


Andrew Gemant, Edward Hines and E. L. Alexanderson. Leak location by radio- 
active gases in buried pipes. [S. 344. | 


Jean Debiesse, Georges Neyret, Jean Challansonnet \et Jacques Amoignon. Jnflu- 
ence de la radioactivité sur V émission thermoélectronique des cathodes. [S. 430. | 


W. V. Mayneord. Some applications of nuclear physics in medicine. [S, 481.] 
Slide rule for computing radioactivity decay factors. [S. 334. | 


. 
FP. G. Mess. Angular correlation functions for large values of angular momenta. 


[S. 335.] 
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L, E. H. Trainor. Effect of nuclear symmetry on dipole transitions in light nuclet. 


[S. 335.] 


Allan C. G. Mitchell. Spectroscopy of ane artificially radioactive, nuclei. Rev. 
Modern Phys. 22, 36—55, 1950, Nr. (Jan.) (Bloomington, Ind,; Univ.) Von 
52 kiinstlich Sadion igen! Kernen ibe Vert. die bei der Umwandlung auitreten- 
den Kernniveaus, die dazugehérigen Zerfallschemata und die relativen Hautig- 
keiten der einzelnien Ubergiinge an. Es wurden nur solche Kerne in der Zusamimnen: 
-stellung aufgenommen, depen Zerfallsschemata gut gesichert erscheinen. Ergeb- 
nisse, die allein aus Absorptionsmessungen der (pes oder y-Strahlen gewonnen 
-wurden, bleiben unberiicksichtiget. Soweit bekannt ist, ist bei den angegebenen 
ercniveaus auch der Kernspin | angeftihrt. Dariiber nimane findet man Angaben 
tiber den Grad der Verbotenheit ai den einzelnen Ubergingen, Konversionss 
_koeffizienten und andere Daten, die sich gewéhulich nur mit Miihe aus der Lite- 
ratur zusammensuchen lassen. Vert. stellt ein ausgedehntes Literaturverzeichnis 
zusammen, so dab jeder angegebene Wert mit seiner dazugehérigen Messung in 
der Originalliteratur nachgelesen werden kann. Meyer-Schiitzmeister. 


J. W. Mihelich and R. D. Hill. Radioactive isomers of Sn? and Sn. Phys. Rev. 
(2) 79, 781—783, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Vier 
verschiedene Sn- Proben, in aeien entweder Sn? oder Sn1!8 oder Sni?2° oder Sut?2 
angereichert war, wurden wihrend eines Monatsim Pile von Oak Ridge bestrahlt. 

Danach wurde der Aktivitatsabfall der Proben gemessen und die vom Praparat 
ausgesandte Strahlung sowohl durch ‘Absorptionsmessungen als auch durch einen 
B-Spektrographen und durch e—-y-Koinzidenzen untersucht. Aus dep Meb- 
ergebnissen schliefien Verff. auf ein metastabiles Sn"? mit der Halbwertszeit von 
14,25 d, das unter sukzessiver Ausstrahlune zweier y-Quanten (159 + 1 und 
162 + 1 keV) in den Grundzustand Sn™?* tibergeht Die 159 keV-Linie soll zu 
100% konvertiert scin. Aus dem gemessenen Ny/N,-Wert und der Halbwertszeit 


schlieBen Verff. auf die Art der Strahleniibergange und auf die Kernspins der 
einzelnen Niveaus. Weiterhin wird ein metastabiles Sn1®* mitgetcilt, dessen 
Daten wegen der Anwesenheit anderer langlebiger Isotope unsicher sind: Die 
Halbwertszeit des Sn19* betragt etwa 250 d. ‘Ein 69 keV-y-Ubergang konnte mit 
dem f-Spektrographen rachgewiesen werden, Verff. vermuten, dab diesem 
69 keV-Ubergang ein weiterer y-Ubergang folgt, der aber nicht nachgewiesen 
werden konnte. Meyer-Schiitzmeister. 


Stig Johansson. Beta-decay of Ag™ and spin-orbit coupling in Cd", Phys. Reve 
(2) 79, 896— 897, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. Phys.) 


Verf. untersuchte mit einem B-Spektrometer sowohl die y- als auch soy B-Strah- 


lung des Agi, das man durch die Reaktion Pd0(n,y) Pd" 909 ma Agi a At 
Cat gewann und deshalb frei von Agi! war. Es zeigten sich im Gegensalz zu 
friiheren Messungen zwei y-Linien mit den Knergien 243 + 2 keV und 340 + 2 
keV. Das Intensitatsverhaltnis dieser Linien ist Noas/Naso = = 1/8. Die B-Strahlung 
wird als komplex angesehen und in drei Komponenten zerlegt, von denen die 


energiereichste die Maximalenergie Ey, = 1,04 MeV hat. Die Bestimmung der 

Maximalenergie der anderen beiden Komponenten wird zum Teil durch den 
i 10) 

Vergleich mit den gemessenen y-Linien gewonnen: [E,, = 0,80 MeV (1%) und 


oe = 0,70 (8%). Die beobachteten y-Energien werden mit denen verglichen, die 
‘von anderen Autoren beim Zerfall des metastabilen Cd#! und des [n4! (In?4— 
Cd") gefunden wurden. Danach simmen die gemessenen y-Linien, die die Zerfalle 
des Agi, Cd241 und des Int™ begleiten, recht befr iedigend tiberein, Aus den bis- 
her bekannten Daten bei den Zerfallen des Ag! , Ca und Jn1 ordnet Vert. 


BS 


Weitere schwache Linien vorhanden sein, Eine y-Linié von 116,1 keV zeigt Kon- 
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den einzelnen Energieniveaus Kernspin und Paritat zu. te 
Meyer-Schitzmetister, 


D. M. van Patter, A. Sperduto, E. N. Strait and W. W. Buechner. Mugnetic ana- 
lysis of the B*“(p,a) Be? reaction Phys. Rev. (2) 79, 900— 901, 1950, Nr. 5. (1.Sept.) : 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab Nucl. Sci. Engng.) Die von 
anderer Seite gefundenen Anregungsniveaus des Be? (200 + 70 keV; 434 + 5 keV 
und 745 + 70 keV) wurden von Verff. mit Hilfe der Reaktion B!° (p,a) Be? noch- 
mals studiert. Die a-Teilehenenergie wurde mit einem magnetischen Spektro- 
meter mit hohem Auflésungsvermogen bestimmt, Emulsionsschichten dienteu als 
Nachweis fiir die a-Teilchen. Vert. konnten nur das Anregunesniveau bei 431 + 
5 keV finden. Die a-Teilchengruppen, die den 745 und 205 keV Niveaus zuzuord- 
nen wiiren, kénnen nach den vorliegenden Messungen nur Intensititen haben, die 
maximal 3% der Intensit&ét der a-Teilchengruppe ausmachen, die zum Grund- 
zustaud des Be? fihrt. Meyer-Schiitzmeister. 


Ingmar Bergstrém. On the isomerism of Xe, Phys. Rey. (2) 80, 114, 1950, Nr. 1. 
(1, Okt.) (Stockholm, Sweden, Nobel Inst. Phys.) Xe!1, das beim Zerfall eines 
10 mC starken J4t-Priparates entstand, wurde auf einer dinnen Al-Folie ge- 
sammelt und mit einem B-Spektrometer untersucht, Es zeigten sich onversions- 
clektronen einer y-Linie von 162,9 + 0,4 keV Energie. Sie wird vom isomeren 
Kern Xel81* mit der Halbwertszeit. von 12,0 + 0,3 d emittiert. Andere y-Linien 
konnten beim XNe!3!, das aus dem J13! entsteht, nicht gefunden werden. Verl. nahm 
deshalb in Verbindung mit den Untersuchungen anderer Autoren und den Ivern-— 
spinbetrachtungen entsprechend dem Kernschalenmodell an, dai etwa 1% des ~ 
Jt unter Aussendung einer B-Gruppe mit EK, = 800 keV in das Xe? tibergeht, 
das seinerseits die 162,9 keV y-Linie emitliert, wobei der Grundzustand des XNe™# 
gebildet wird. Fir die Wonversionselektronen der 162,9 keV y-Linie zeigte sich 


Nx/Nzy = 2,384 + 0,20; Ny /Ny = 3,4 + 0,4. Vert. schheBt auf ein Gemisch — 
von elektrischer 2°- und magnetischer 24-Polstrahlung mit AI = 4 und Paritats- 
anderung. _ Meyer-Schtitzmeister, 


J. M. Cork, W. C. Rutledge, C. E. Branyan, A. E. Stoddard, W. J. Childs and J. M. — 
LeBlane. Gamma-rays from Ag®,. Phys. Rey. (2) 80, 286—287, 1950, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) Bei einem im Pile bestrahlten Ag-Praparat 
hoher spezifischer Aktivitaét konnten die Energien der einzelnen y-Linien, die 
beim Zerfall des Ag! (ca. 270 d) emittiert werden, mit Hilfe der Konversions- 
linien und des Sekundirelektronenspektrums ausgemessen werden. Hs zeigten 
sich 18 y-Linien, jedoch kénnten im Energiebereich von 400—600 keV noch 


versionslinien der K-, L- und M-Schale des Ag, sie wird beim Ubergang des meta-_ 
stabilen Ag? (ea. 270 d) in den Grundzustand des Ag?® emittiert. Alle anderen 
y-Linien werden von den angeregten Niveaus des Folgekerns, Cd!°, ausgesandt. — 
Mit dem bekannten komplexen B-Spektrum des Ag™® und den gewonnenen 
y-Linien stellen Verff. cin Zerfallsschema des Ag! (270 d) auf. 
Meyer-Schiitzmeister. 


W. €. Barber. Short-lived isomers of Fa'®!. Phys. Rev. (2) 80, 332—337, 1950, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Stanford, Calif., Uniy.) Die beiden kurzlebigen Isomere des 
Tat8! (1,08-10—8 see und 2,2-10-% see), die beim Zerfall des Hf8! (Hf8! > 
Tat®!) gebildet werden, wurden vom Verf. mit einer Anordnung, die verzégerte 
oinzidenzen mift, untersucht. Um diese Isomere in das Zerfallsschema des Hf! 
einzuordnen, stellte Verf. zusitzlich Absorptionsmessungen der B-y- und der 
y-y-Koinzidenzen an und kommt damit zu einem Zerfallssehema, das nur un- 
wesentlich von dem anderer Autoren abweicht. Mit der Halbwertszeit der Isomere, 
der Ubergangsenergie der verschiedenen Energieniveaus und den von anderer— 
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Seite gemessenen Konversionskoeffizienten ordnet Verf. den einzelnen Niveaus 
Kernspin und Paritat zu. Me yer-Schttzmeister. 


FP. K. MeGowan. A 3 x 10° sec isomeric state in 43£u*. Phys. Rev. (2) 80, 482 
bis 483, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Sm? geht im 
wesentlichen unter Aussendung eines B-Spektrums (E,, = 0,78 MeV) mit daran 


anschliebender zweifacher y-Emission (Energien 69 und 103 keV) in das Eu? 
uber. Verf. fand zwischen den $-Strahlen und der Konversionslinie des 103 keV- 
Quants verziverte Koinzidenzen, die auf einen isomeren Zustand des Eul? mit 
der Halbwertszeit T=3,0-10~® sec hindeuten. Da die Strahlung, die zum isomeren 
Zustand hinfiihrt, allein aus-der oben erwahnten B-Strahlung zu bestehen scheint, 
nicht zusatzlich aus y-Strahlung, muf das isomere Niveau 172 keV iiber dem 
Grundzustand liegen. Die Konversion der 103 keV-Linie in der L-Schale scheint 
ahnlich hautig stattzulinden wie die in der K-Schale. Meyer-Schiitzmeister. 


_ B. H. Ketelle, A. R. Brosi and H. Zeldes. A iso-day Xe}? isomer. Phys. Rev. (2) 
80, 485—486, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) 
Nach den Ergebnissen anderer Autoren sendet das Xe!8 (5,3 d) neben der be- 

_kannten f-Strahlung mit der maximalen Energie von 345 keV in 4% der Zerfialle 
eine y-Linie von 232 keV Energie aus, die zum Grundzustand des X18 fiihren 
soll. Verff. stellen nun fest, daB die Intensitat der y-Linie nicht mit der bekannten 
Halbwertszeit von 5,3 d abnimmt, sondern schneller, entsprechend einer Halb- 

“wertszeit von ca. 2 d. Dies konnte neben der direkten Ausmessung der 
y-Linienintensitaét auch aus dem Vergleich der Intensitaten der Konversionslinie 
dieses y-Quants und der des 6-Spektrums zu verschiedenen Zeiten festgestellt 

_ werden. Verff. glauben deshalb, daB diese y-Linie einem metastabilen Xe3%-Kern 
zugeordnet werden mu, der mit dem oberen (5,3 d) nicht identisch ist. 

Meyer-Schitzmeister. 


M, A. Waggoner. Internal conversion of gamma-ray from Cs®?, Phys. Rev. (2) 80, 
489, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (lowa City, I., State Univ., Dep. Phys.) Cs? geht im 
wesentlichen durch Aussendung einer B-Gruppe (E,, = 0,518 MeV) mit daran 
_ anschlieBender y-Emission (0,663 MeV) in den Grundzustand des Bal®? tiber. Der 
bisher bekannte Konversionskoeffizient a = Ne [Ny der y-Linie war mit der 
Theorie nicht in Ubereinstimmung, so daB Verf. eine nochmalige Messung von a 
vornahm, wobei er Ny auf verschiedene Arten bestimmte. Fur a der K-Schale 


wurde 0,097 + 0,005 gemessen, Dieser Wert deutet auf eine maenetische 2* Pol- 
Strahlung hin. Aus den bekannten Kernspins der Grundzustande des Bal’? und 
Cs?87 und bei der Annahme, die Paritat des Ba!%? sei gerade, lassen sich sowohl 
Paritaten als auch Kernspins der tibrigen Niveaus angeben, Es zeigt sich dann, 
‘dab der direkte B-Ubergang zum Grundzustand des Bal*? zweilach verboten sein 
muB und deshalb gegentiber der energieirmeren B-Gruppe (0,518 MeV) stark 
benachteiligt ist. Meyer-Schiitzmeister. 
George R. Keepin jr. Search for Be? states using the Li8 technique. Phys. Rev. (2) | 
80, 768, 1950, Nr. 4. (15. Noy.) (Berkeley, Calit., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) 
Verf. wollte nochmals die von anderer Seite gefundenen Anregungsniveaus des 
Be? zwischen Grundzustand und dem wohlbekannten Niveau (429 + 15 keV) 
nachpriifen. Dazu wurde ein metallisches Li-Target mit Protonen beschossen, 
deren Energie entweder 3,00, 3,60 oder 4,35 MeV betrug. (Li? (p,n) Be’.) Li ent- 
haltende Emulsionsplatten gestatteten die entstehenden Neutronen und deren 
Energie durch die Reaktion ®Li (n,a) H® auszumessen. Es zeigte sich nur das 
schon obengenannte Niveau (429 keV), weitere konnten nicht nachgewiesen 
werden. Meyer-Schitzmeister. 


5 Physikalische Berichte, Bd. 31, 3, 1952. 
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A. Sperduto, S. S. Holland jr., D. M. van Patter and W. W. Buechner. Excited slale 
of C™ from the C} (d,p) C™ reaction. Phys. Rev. (2) 80, 769—770, 1950, Nr. 4. 
(15. Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nuel. Sci. Engng.) 
Verff. suchten erneut mit Hilfe der Reaktion C38 (d,p) C4 nach Anregungsniveaus 
dés C4. Sie verwendeten dazu mit C! angereichertes BaCOg. Der Beschub wurde 
mit zwei Deuteronenenergien von 1,509 und 1,807 MeV durchgefihrt. Es zeigten: 
sich zwei Protonengruppen, die eine ftihrt zum Grundzustand des C14, die andere 
zu einem Niveau, das eme Anregungsenergie von 6,096 + 0,015 MeV besitzt. Die 
dazugehérigen Q-Werte betragen 5,948 + 0,014 bzw. — 1,48 + 0,005 MeV. Die : 
MeBergebnisse stimmen mit denen einiger anderer Autoren tberein. 
Meyer-Schitzmeister. 

B. Waldman and W. €. Miller. Electron excitation of Cd™1. Phys. Rev: (2) 82, 305, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Im Bereich 
yon 1,2 bis 2,3 MeV wurde die Elektronenanregung des Cd!4* untersucht. Die 


erhaltene Anregungskurve steigt monoton — im Gegensatz zu den Ergebnissen — 
von WIEDENBECK (Phys. Rev. 67, 92, 1945) — und ahnelt im Charakter der — 


Elektronenanregungskurve des In™®* (WaLDMAN, et al., s. diese Ber. 29, 669, 
1950). Die Anregung ist eine Mischung von direkter Elektronen- und von RONT- 
GEN-Strahlanregung. Aus der Kurve lassen sich zwei Anregungsniveaus bei 
1,33 + 0,02 und 1,75 + 0,05 MeV ablesen. Der Wirkungsquerschnitt fiir Elek- 
tronenanregung bei 1,5 MeV ist von der Gréfenordnung 10-*4 cm?. Reich. 
Franz R. Metzger and R. D. Hill. Disintegration scheme of Re!®*. Phys. Rev. (2)_ 
$2, 646—650, 1951, Nr..5. (1. Juni.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Die Strah- 
lungen des Ret8@ wurden von Verff. eingehend studiert, indem sie mit einem 
B-Spektrometer das B-Spektrum, die Konversionselektronen und das sekundire 
Elektronenspektrum aus Pb, Au und Sn untersuchten und mit NaJ-Szintillations- 
zahlern an y-y- und f#-y-lXoinzidenzen Absorptionsmessungen in Cu anstellten. 
Alle MeBresultate gemeinsam lassen auf ein nicht ganz einfaches Zerfallsschema 
des Re?®® sehlieBen: B~ -Zerfall: 1. Gruppe E,,,, = 1,07 MeV (76%). 2. Gruppe 
Emax = 9,93 MeV (19%). 3. Gruppe E,,,, = 0,3 MeV (ca. 0,4%). In 5% der 
Zerfalle findet die Umwandlung durch Elektroneneinfang statt. Die Wahrschein- 
lichkeit fiir eine Positronenemission ist kleiner als 10—? pro Zerfall. Zwei energie- 
armere y-Linien werden emittiert, die 123 keV-Linie (ca. 2%), sie ist mit der 
Umwandlung durch Elektroneneinfang verbunden, und die 137 keV-Linie (ca. — 
19%), sie tritt in Koinzidenz mit dem £-Spektrum, dessen E,,,,—= 0,93 MeVist, — 
auf. Weiterhinstrahlt das Re'** in Koinzidenz mit der energiearmsten 8 -Gruppe 
zwei y-Linien aus, 0,764 und 0,627 MeV, mit etwa einer Haufigkeit von je 0,2%. 
Verff. nehmen an, daf’ sowohl der $-Zerfall als auch der Elektroneneinfang beim 
Ret8® vom 1. Grad verboten sind. Es wird eine Zuordnung der Spins und der 
Paritaéten zu den einzelnen Kernniveaus vorgenommen. . 
Meyer-Schiitzmeister. 

Patrick E, Cavanagh. The application of proportional scintillation y-ray counters lo 
the determination of the decay scheme of Au'®§. Phys. Rev. (2) 82, 791—795, 1951, — 
Nr. 6. (15. Juni.) (Harwell, Engl., Atom. Energ. Res. Establ.) Mit Szintillations- 
zahlern, deren Lichtimpulsgréfen auf die Energie der auf die Zahler einfallenden 
Lichtquanten schlieSen lassen und mit GEIGER- MULLER - Zahlrohren fiir B-Strah- 
Jen sucht Verf. nach B-y- und y-y-Koinzidenzen beim Au, die nicht nur durch 
die bekannte B-Gruppe (E,, = 0,96 MeV) und durch die in Koinzidenz mit dieser 
f-Gruppe ausgestrahlte y-Linie von 0,41 MeV Energie entstehen. Aus Absorp- 
tionsmessungen dieser verschiedenen Koinzidenzen kommt Verf. zu dem Ergeb- 
nis, dafs beim Zerfall des Aul®$ zwei angeregte Niveaus des Hg auftreten mit 
den Anregungsenergien von 0,41 und 1,09 MeV. Die bekannte -Gruppe (0,96 MeV, 
98,24%) fithrt zum_0,41 MeV-Niveau und ist mit der anschlieBend ausgesandten 


en? 
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y-Linie (0,41 MeV) in Koinzidenz. Mit einer prozentualen Haufigkeit von 1,76 + 
0,12 entsteht unter Aussendung einer energiedirmeren B-Gruppe (E,, = 0,295 
MeV) das 1,09 MeV-Niveau des Hg™8, das in 1,43% (gesamter Au?8-Zerfall) durch 
zwei aufeinanderfolgende y-Quanten (0,67 und 0,41 MeV) in den Grundzustand 
tibergeht und in 0,33% (gesamter Au!8-Zerfall) mit der Aussendung einer y- 
Linie (1,09 MeV) direkt zum Grundzustand fiihrt. Meyer-Schttzmeister. 


P. M. Sherk and R. D. Hill. The disintegration scheme of Au’, Phys. Rev. (2) 83, 
1097—1100, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Urbana, Ill, Univ., Phys. Dep.) Das - 
Spektrum von Au wird mit einem magnetischen 180°-Spektrometer aufge- 
nommen. Die Dicke des Zahlrohrfensters betragt 0,12 mg/cm?, die der Quelle 
0,01 mg/cm? mit einer Unterlage von 0,025 mg/em?. Aus dem FERMI- Diagramm 
werden drei Komponenten abgelesen: 460 keV (4%) mit log {T = 7,8; 300 keV 
(73,5%) mit log {T = 6,0; 250 keV (22,5%) mit log {T = 6,3. Durch Messung des 
Spektrums der Photoelektronen mit einem magnetischen Linsenspektrometer 
werden drei y-Linien, 209 keV (19%), 159 keV (77%), 50 keV (3,5%) ermittelt 
und durch Vergleich mit dem B-Spektrum die K~ und L-Konversionskoeffizienten 
bestimmt, Aus den B- und y-Energien wird, zusammen mit y-y-loinzidenz- 
messungen am Szintillationszahler, das Zerfallschema bestimmt. Geiss. 


R. W. Gelinas, C. M. Class and S. S. Hanna. The new state in Li? at low bombarding 
energy. Phys. Rev. (2) 838, 1260—1261, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Baltimore, Mary]l., 
Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Mit einer verbesserten Apparatur wird noch- 
mals nach dem 4,77 MeV-Niveau von Li’ gesucht, das bei der Reaktion Be® (d,q) 
Li! frither gefunden wurde, Ein etwa 1000 A dickes Target von Be (hergestellt als 
zunachst etwa 3000 A dicke Aufdampfschicht, dann Auflésen eines Teils der 
Schicht in sehr verdiinnter Schwefelséure) wird unter 22° zu einem Deuteronen- 
strahl gestellt (0,47 MeV), die entstehenden a-Teilchen werden magnetisch analy- 
siert. Es entstehen zwei deutliche Peaks, die zu Li? gehéren. Die Anregungsenergie 
von Li’ ergibt sich zu 4,62 + 0,02 MeV (Hichung des Spektrographen mit den 
Protonen der Reaktion Be® (d,p) Be!®*). Die frither angegebene Zahl von 4,77 MeV 
ruhrt von zu dicker Schicht her, denn die Verff. finden bei 3000 A dicker Schicht 
eine Erhéhung des Zahlenwertes des angeregten Niveaus. D. Kamke. 


J. Rothlat. The spins and parities of the 3,7—3,9-Mev doublet in C18. Phys. Rev. (2) 
83, 1271—1272, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (London, Engl., St. Bartholomew’s Hosp., 
Med. Coll.) Die Protonen des Prozesses Cl? (d,p) C8, erzeugt -durch 8- MeV- 
Deuteronen, werden in photographischen Emulsionen untersucht und die Ener- 
gien der zwei genannten angeregten Zustinde des C* zu 3,683 MeV und 3,884 MeV 
bestimmt. Verf. erhalt aus der Winkelverteilung der Protonen fiir den 3,7-MeV- 
“Zustand einen Spin von 1/2 oder 3/2 und ungerade Paritat, fiir den 3,9-MeV- 
Zustand einen Spin von 3/2 oder 5/2 und gerade Paritaét und vergleicht die ange- 
regten Zustande der Spiegelkerne C8 und N®. Geiss. 


Ch. Haenny, M. Najar et M. Gailloud. Contribution a U étude de la radvoactivité du 
samarium. Helv. Phys. Acta 22, 611— 614, 1949, Nr. 6. (1. Dez.) (Lausanne.) Bei 
der a-Strahlung des Sm15? wurde verschiedentlich eine energiereiche Gruppe 
beobachtet, deren Reichweite der des Po entspricht. Durch Messungen an mit 
~ Sm- oder RaD-Lisungen geimpften und an unbehandelten Hford C2- und G5- 
Photoplatten wurde bewiesen, dab es sich um Verunreinigungen des Sm durch 
- RaD handelt. Die relative Intensitat der a-Strahlen groBer Reichweite hangt von 
der Herkunft des Sm ab. In G5-Platten werden bei den Startpunkten der Bahnen 
Elektronenspuren von RaD und RaE beobachtet. Die Reichweite der Sm-a- 
Teilchen betragt 1,13 + 0,04 em Luft. Heintze. 


- bt 


| 
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Henry Brysk and Eugene Greuling. Matrix elements of beta-decay. [S. 334. | 


P. R. Bell, Boyd Weaver and J. M. Cassidy. The beta-rays of K*. Phys. Rev. (2) 
77, 399— 400, 1950, Nr. 3. (1. Febr.) (Oak Ridge, Tenn.) Das B--Spektrum des K*° 
_ wurde an 12,2 mg 100-fach in K4° elektromagnetisch angereichertem KCl mit 
einem Szintillationsspektrometer ausgemessen. (Praparat: 2,5 mg/em® KCI auf 
0,5 mg/em? Polyathylen). Geeicht wurde mit der Konversionslinie des Cst87,_ Mit 
der Korrektur fiir einen dreifach verbotenen Ubergang mit axialer Vektor- oder 
Tensor-Wechselwirkung erhalt man im FERMI-Diagramm oberhalb 0,7 MeV eine 
Gerade, wie fiir P®? unter gleichen Bedingungen. Der Endpunkt des Spektrums 
liegt bei 1,36 + 0,05 MeV. Heintze. 


P. R. Bell and J. M. Cassidy. Gamma-rays of K*. Phys. Rev. (2) 77, 409—410, 


1950, Nr. 3. (1. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Die y-Strahlung — 


des K4° wurde an einem Szintillations-Spektrometer mit der des Na*4 (1,38 MeV) 
und des Zn® (1,12 MeV) und mit der Konversionslinie des Cs? (0,632 MeV) 


verglichen. Dabei waren Anthracen-Kristall und Multiplier in das Praparat — 
(1300 ¢ KCl) eingebettet. Je nach dem Auswertungsverfahren erhalt man E, ae 


1,45 + 0,04 MeV bzw. Ey = 1,46 + 0,04 MeV. Durch genaue Untersuchung des 


Spektrums der Compron-Elektronen bei 0,34 MeV bei K4° und Zn® wurde | 


auBerdem festgestellt, daB die eventuell von K4° emittierten Positronen weniger 


als 1% der y-Strahlung ausmachen. Zn® gibt etwa fiinf Vernichtungsquanten pro — 


100 y-Quanten. Heintze. 


- 
B. H. Ketelle and John W. Rueh. The beta-ray distribution of Tc®®. Phys. Rev. (2) 
77, 565—566, 1950, Nr. 4. (15. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab., 


Chem. Div.) Die schon friiher untersuchte langlebige B -Aktivitat des Tc®® (ian 


3-105 a +++ 9,4-105 a) wurde sorgfaltig chemisch von den Spaltproduktien des 


“¥ 


ia 


Urans abgetrennt und gereinigt. Mit einem B-Sektrographen mit diinner magne- — 


tischer Linse wurde an dem so erhaltenen Praparat (10 mg Te-Oxyde/1 cm?) das 
f-Spektrum aufgenommen, Die Maximalenergie der £-Strahlen betragt 0,30 + 
0,01 MeV. Fiir eine y-Strahlung des Tc®® wurden keine Anzeichen gefunden. Die 
lange Halbwertszeit des Te® steht in Kinklang mit dem Schalenmodell, das nach 


FEENBERG und Hammaoxk fiir den Ubergang eine Spinainderung A I = 3 und © 


keine Anderung der Paritaét vorhersagt. Heintze, 


Harold M. Agnew. The beta-spectra of Cs!87, Y91, Pm*47, Ru°® Sm™1, P22 and Tm”, 
Phys. Rev. (2) 77, 655—660, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Nuel. Stud.) Verschiedene 6-Spektren wurden mit einem Spektrometer mit zwei 
magnetischen Linsen untersucht. Die Praparate, stets weniger als 0,1 mg Substanz 
/cm? auf weniger als 0,01 mg Zapon/cm?, waren gegen Aufladungen geschiitzt. 
Die Darstellung der Spektren im FERMI-Diagramm ergab folgenden Verlauf: 
Cs¥87 und Y%!: nicht linear; Ru?%, Pm147 und Sm?*1: linear; Tm27: leicht ge- 
kriimmt; P8?: ungew6hnlicher Anstieg unterhalb 200 keV. — Die Form der 


Spektren wird diskutiert. Beim Tm?” tritt- eine konvertierte y-Linie mit einer | 


Energie von 85,4 + 0,6 keV auf, die einem angeregten Zustand des Yb!” zuge- 


ordnet wird, Folgende Maximalenergien werden gefunden: Cs!8?7 (energiearme 


Gruppe): 0,523 + 0,004 MeV; Y%:1,56 + 0,010 MeV; Tm17°: 0,990 + 0,007 MeV; 


Sm: 0,0755 + 0,0010 MeV; P32: 1,718 + 0,01 MeV; Pm147: 0,229 + 0,001 MeV; : 


Rut: 00392 + 0,0003 MeV. Heintze. 


D. J. Hughes, C. Eggler and D, E, Alburger. The f-spectrum of Be®. Phys. Rev. 
(2) 77, 726—727, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.; Upton 


Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Das B-Spektrum des Be!® wurde an 


wer 
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einem Praparat hoher spezifischer Aktivitat mit einem Spektrometer mit magne- 
tischer Linse untersucht. Der Einflufi der Praparatdicke (0,4 mg/cm?) wurde 
_ durch Messungen mit einem (Na?? + BeO)-Praparat kontrolliert. Nach Mar- 
SHAK (s. diese Ber. 29, 53, 1950) 1aBt sich die Halbwertszeit des Be! (2,7 +108 a) 
nur mit Tensor-, Axialer Vektor- oder Vektor-Wechselwirkung erkliren. Die 
dadurch bedingte Form des Spektrums wurde hier gemessen. Die Maximalenergie 


der £-Strahlen betragt 560 + 5 keV. Heintze. 


L. M. Langer, J. W. Motz and H. C. Price jr. Low energy beta-ray spectra: Pm, 
S35. Phys. Rev. (2) 77, 798—805, 1950, Nr. 6. (15. Marz.) (Bloomington, Ind., 
Univ., Dep. Phys.) 


H. C, Price jr., J. Motz and L. M. Langer. Dasselbe. Ebenda S. 744, Nr. 5. (1.Marz.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Indiana Uniy.) In fiir die Untersuchung energiearmer 
B-Spektren konstruierten B-Spektrometern wurden die Spektren von Pm!4? und 
S* untersucht. Der Uberschufs energiearmer Teilchen hing bis zu den diinnsten 
Praparaten (< 10ug/em?) von der Praparatdicke ab. Beide Spektren haben die 
- Form fiir erlaubte Uberginge. Pm? zeigt im FrRMt-Diagramm geradlinigen 
Verlauf bis 8 keV und eine 6-Maximalenergie von 223+ 0,5 keV. Die Maximal- 
energie des 5®> betragt 167,0 + 0,5 keV. Zum Nachweis der B-Strahlen dienten 
Fensterzaihler mit 3ug/cem? Fensterdicke und fensterlose Zabler. Heintze. 


Jean M. Grunlund, B. G. Harvey, N. Moss and L. Yaffe. Determination of the maxi- 
mum energy of the B-rays from 16-hour Am?42. Phys. Rev. (2) 78, 69—70, 1950, 
Nr. 4. (1. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. Counc., Chem. Branch, Atomic 
Energy Project.) Durch Bestrahlung von Am**4 am Pile wurde Am?* hergestellt. 
Mit einem praktisch gewichtslosen Priparat wurde die Absorptionskurve in Al 
aufgenommen, wobei bei dickeren Absorbern starkere Praiparate verwendet 
wurden. Nach Abzug des wahrscheinlich durch die RONTGEN-Strahlung des Am?4t 
bedingten Untergrundes ergab die FEATHER- Analyse mit UX, als Standard eine 
Maximalreichweite der 6-Strahlen von 234 + 2 mg Al/em?. Mit verschiedenen 
Energie-Reichweitebeziehungen ergibt sich daraus als gewogenes Mittel eine 
Grenzenergie von 0,63 + 0,01 MeV, im Gegensatz zu dem alten Wert von 0,8 MeV. 
Heintze. 
Raymond W. Hayward. The beta-spectra of Zn® and Cu®. Phys. Rev. (2) 78, 87, 
1950, Nr. 1. (4. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 
Mit einem B-Spektrographen mit magnetischer Linse wurde das 6-Spektrum des 


Zn® (Ti, = 9,2 h), erzeugt durch die Reaktion Cu® (d, 3 n}, und des mit dem 
- Zn® im Gleichgewicht befindlichen Tochterprodukts Cu® (T iy = 10,1 min) aus- 


gemessen. Die Zerlegung des Spektrums zeigt im FERMI-Diagramm fir beide 
~Strahler geradlinigen Verlauf mit den Grenzenergien 2,91 + 0,01 MeV (Cu®) bzw. 
0,665 + 0,010 MeV (Zn®). Aus dem Verhaltnis der B-Intensitaten wird ftir das 

Zn® auf ein Bt/K-Verhaltnis von 1:9 geschlossen. Es treten die K- und L-Kon- 
~ versionslinien einer 41,8 + 0,4 MeV-y-Strahlung auf, die dem Zerfall des Zn®? 

folgt und eine elektrische oder magnetische Dipolstrahlung ist. Heintze. 


_€, Sharp Cook and Chia~Hua Chang. On the determination of the relative positron 
activity of Cu®! in a source of Cu®. Phys. Rev. (2) 78, 171—172, 1950, Nr. 2. 
(15. Apr.) (St. Louis, Miss., Washington Uniy., Dep. Phys.) Um zu untersuchen, 
ob die bei friitheren Messungen am Cu®! (C.S. Cook und L. M. Langer, Phys. Rev. 
74, 227, 1948 und G. E. Owen und C. S. Coo, s. diese Ber. 29, 1293, 1950) 
verwendeten Priaparate durch Cu, erzeugt durch Ni® (d, 2n), verunreinigt waren, 
wurde an einem wie bei den fritheren Arbeiten hergestellten Praparat das Ab- 
_klingen der AugER-Elektronen mit einem Spektrometer mit magnetischer Linse 


_— _ 
= 
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verfolgt. (T1, (Cus!) = 3,33 h, T1, (Cu®) = 12,8 h). Es ergab sich, daB die Ver- 
unreinigung etwas weniger als 1% betragen hat, also vernachlassigt werden 
konnte. Heintze. 


Werner S. Emmerich and J. D. Kurbatov. Beta-spectrum of prometheum 147. Phys. 
Rev. (2) 78, 187, 1950, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State 
Univ.) Mit einer heliumgefillten Witson- Kammer wurden bei einem Magnet~ 
feld von 220 Gauss die B-Strahlen des Pm’, erzeugt am Pile, untersucht. Das 
Spektrum war von der Form fir erlaubte Ubergange und endete bei 225 + 10 keV. 
AuBerdem traten bei 60,150 bzw. 200 keV monochromatische Elektronen auf, die 
als ein Hinweis auf langlebige Isomere in der Gegend des Pm betrachtet werden. 
Die Intensitat der monochromatischen Elektronen betragt ca. 5% der der 
Zerfallselektronen des Pm41*?, Heintze. 


Harold Brown and Vietor Perez-Mendez. Bela-specira of gaseous A™ and O™, Phys. 
Rey. (2) 78, 649— 655, 1950, Nr. 6. (15. Juni.) (New York. N. Y., Columbia Uniy., 
Pupin Phys. Lab.) Ein magnetisches Halbkreis-Spektrometer (Radius 13,6 em) 
wurde zur Untersuchung gasformiger Praparate konstruiert. Die Gase werden am 
Zyklotron bestrahlt und strémen dann an einem Kontrollzihler vorbei zum 
Spektrometer und zuriick zum Zyklotron. Die Korrekturen fir Energieverlust 
und Streuung der Elektronenim Spektrometer werden oberhalb einer Elektronen- _ 
energie von 250 keV klein. — A* (Ty, = 109 min), erzeugt durch die Reaktion 
A490 (d,p), zeigte oberhalb 200 keV das Spektrum eines erlaubten Uberganges mit 
einer Maximalenergie von 1,245 + 0,005 MeV. — Die Halbwertszeit des O, 
erzeugt durch die Reaktion N™ (d,n), wurde zu Ti, = 118 + 0,65 see bestimmt. 
Das B+-Spektrum entsprach oberhalb.300 keV einem erlaubten Ubergang und 
endete bei 1,638 + 0,005 MeV. Die Abweichungen der Spektren kénnen experi- 
mentell bedingt sein. Heintze. 
H. Brown and V. Perez-Mendez. Bela-spectrum of Ne?*. Phys. Rev. (2) 78, 812, 
1950, Nr. 6. (15. Juni.) (New York, N. Y., Columbia Uniy., Pupin Phys. Lab.) 
Mit der anderen Ortes (s. vorstehendes Ref.) beschriebenen Technik wurde Ne, 
erzeugt durch die Reaktion Ne?? (d,p), untersucht. Die Halbwertszeit ergab sich 
zu Ty, = 40,2 + 0,45 see. Das B-Spektrum enthalt zwei Komponenten mit 
Maximalenergien von 4,21 + 0,015 MeV und1,18 + 0,04 MeV. Beide Spektren sind 
von der Gestalt fiir erlaubte Ubergange. Der Fiilldruck in der Praparat- Kammer 
und die Dicke des Eintrittsfensters in den B-Spektrographen wurden variiert. 
Heintze. 
George E. Owen, C. Sharp Cook and Paul H. Owen. The integration of Cu®!. Phys. 
Rey. (2) 78, 686— 690, 1950, Nr. 6, (15. Juni.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., 
Dep. Phys.) Mit einem magnetischen Halbkreis-Spektrometer wurde das B+- 
Spektrum des Cu® (Maximalenergie 1205 keV) an extrem diinnen Praparaten 
(10—* g/em? Cu® aufgedampft auf 1 w Al) ausgemessen. Der bisher beobachtete 
UberschuB tiber das Spektrum eines erlaubten Uberganges unterhalb 500 keV ist 
reell und laBt sich als weiche Komponente im Bt+-Spektrum mit einer Grenz- 
energie von 550 keV deuten. Wie eine Analyse der Photoelektronen aus Uran und 
der Konversionselektronen zeigt, existieren drei y-Linien mit Energien von 
76 keV, 284 keV und 655 keV. Ein Zerfallsschema wird vorgeschlagen, das in 
Ubereinstimmung mit den beobachteten Energien und Intensitaten steht und 


noch zwei weitere weiche Komponenten der Bt+-Strahlung enthalt, (Maximal- 
energien 266 keV und 190 keV). Heintze. 


C. E, Mandeville and E. Shapiro. Characteristic radiations of rhodium (105). J. 
Franklin Inst. 250, 82, 1950, Nr. 1. (Juli.) Ein sorgfaltig chemisch gereinigtes 


ee: 
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Praparat von Rh? wurde am Pile erzeugt durch Rut (n,y) Rut > Rh, 
Die Maximalenergie der £-Strahlen betragt ~ 0,6 MeV. Die y-Strahlen haben 
eine Energie von 0,30 MeV. f-y-Koinzidenz-Messungen zeigten, da8 nur sehr 
wenige #-Strahlen mit dem 0,30 MeV-Quanten koinzidieren, wihrend die energie- 
reichen £-Teilchen mit einer weichen y-Strahlung koinzidieren. Es treten keine 
y-y- und £-B-Woinzidenzen auf. : Heintze. 


C. E. Mandeville and E. Shapire. Radiations from cerium (144) B y» praseodymium 
(144) eS neodymium (144). J. Franklin Inst. 250, 82, 1950, Nr. 4. (Juli.) 


Die Strahlungen eines von den Spaltprodukten des“U abgetrennten Praparats 
von Cet*4 im Gleichgewicht mit dem Tochterkern Pr14 (17 min) wurden durch 
Koinzidenz- und Absorptionsmessungen untersucht. Die Maximalenergien der 
B-Strahlen betragen 0,36 MeV (Cel) und 2,87 MeV (Pr144), Die y-Strahlung 
enthalt eine Linie bei 36 keV und mehrere Linien mit einer mittleren Energie von 
1,67 MeV, wie die Absorptionskurven in Pb und Al zeigen. Durch Koinzidenz- 
- Absorption wurde eine y-Linie von 2,60 + 0,15 MeV beim Pr44 nachgewiesen. 
Nach f-y-Koinzidenzmessungen koinzidiert diese Strahlung,mit B-Strahlen von 
0,42 MeV Maximalenergie, die 2% der B-Strahlung des Pr144 ausmachen. Es treten 
y-y-IWoinzidenzen auf. Heintze. 


M. S. Freedman and D. W. Engelkemeir. The radiations of Ce! and Pa?*, 
Phys. Rey. (2) 79, 897—899, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Chicago Ill, Argonne Nat. 
Lab.) Mit einem f-Spektrometer wurde die B- und y-Strahlung des Ce! in 
einer gereinigten Ce-Probe, die mit Pile-Neutronen beschossen wurde [Ce 

(n, y) Ce™1] und bei der die Cet%-Aktivitat bereits abgefallen war, unter- 
sucht. Das FeRMI-Diagramm des B-Spektrums zeigt zwei Komponenten mit den 

Maximalenergien E,, = 581+3 keV (33%) und E,, = 44243 keV (67%). Obwohl 
beide Uberginge als einfach verboten angesehen werden miissen, zeigt das 

Frermi-Diagramm in beiden Fallen eine erlaubte Form. Eine einzige y-Linie von 

145 keV Energie wurde festgestellt, die zu 23% konvertiert war. Verzégerte 

B-y-IKoinzidenzen zeigten sich nicht, so daB das von anderen Autoren angegebene 
- Pr141-Isomer (Ce!4t—> Pri*) mit der Halbwertszeit von 7:10~ °sec als nicht be- 
stehend angesehen werden muh. Nach den Messungen der Verff. mite ein solches 
- Pr#4t-Tsomer eine Halbwertszeit kleiner als 10~® see haben. Verff. nahmen 
sowohl beim Ce?44 als auch beim Prt eine Kernspinzuordnung vor. Bei 
ungereinigten Ce-Proben trat eine weitere y-Linie von 316 keV auf, deren 

Halbwertszeit Verff. mit den weiteren beobachteten Konyersionslinien im f- 

Spektrum der verunreinigten Proben bestimmen, die Verunreinigung wurde dem 

Pa?3? zugeordnet, das aus dem Th durch Neutronenbestrahlung entsteht: 


~“Th222 (n, 7) Th®33 95 PES, Pa283 (27,4 d). Die Unstimmigkeiten, die bisher zwischen 
den von anderen Autoren gemessenen y-Linien auftreten und diese 315-ke V-Linie 
betreffen, schieben Verff. deshalb auf Th-Verunreinigungen in den Cer-Proben, 


Meyer-Schiitzmeister. 


Donald T. Stevenson and Martin Deutsch. Hlectron-gamma-angular correlation 
measurements in radioactive decay. Phys. Rev. (2) 88, 1202—1207, 1951, Nr. 6. 
_ (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab, Nuel. Sei. Engng.) 

f-y-Koinzidenzen werden in Abhangigkeit vom Winkel zwischen f- und. y- 

Partikeln und von der Energie des -Teilchens mit einem magnetischen Linsen- 

spektrometer und Kristallzihlern gemessen. Keine Winkelkorrelationen werden, 
in Ubereinstimmung mit der Theorie, bei den erlaubten Spektren von Na, 

Na24, Co, Co® festgestellt, auBberdem bei Co, J?4 und Cs 134 Verff. finden 

p-y-Winkelkorrelationen bei Rb*, Sb¥?4 und J° und kénnen die Ergebnisse 
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bei Sb!24 theoretisch interpretieren. Winkelkorrelationen zwischen Konversions- 
elektronen und y-Quanten werden bei Mo®? gefunden, bei Hf!®! nicht. ; 

; Geib. 
Seitaro Nakamura, Minoru Umezawa and Hisao Takebe. {-Ray spectrum and the 
ft value in the second forbidden transition, Phys. Rev. (2) 88, 1273—1274, 1951, 
Nr. 6. (15. Sept.) (Tokyo, Japan, Univ., Dep. Phys.) Fir den B-Strahler Tem 
und den f-Ubergang mit der gréBten Maximalenergie von Sb™4 wird die Giltig- 
keit der Auswahlregel J = +2, kein Paritaétswechsel, aus dem Schalenmodell 
von M. G. MAYER abgeleitet und die Theorie des zweifach verbotenen Ubergangs 
(C. S. Wu, L. FELDMAN, s. diese Ber. 80, 1553, 1951) angewandt. In dem fiir diese 
Ubergainge korrigierten FERMI-Diagramm wird die noch freie Konstante k 
jeweils so gewahlt, da’ sich fiir beide B-Strahler Geraden ergeben. Mit den so 
bestimmten Werten von k werden fiir Cl°, Te und Sb!*4 korrigierte ft-Werte 
gebildet. . Geil. 


R. Gluckstern and F. Rohrlieh. Elastic scattering of y-rays. by a Coulomb field. 
[S. 337. ] 


D. K. Butt and W. D. Brodie. The conversion and Auger electrons of radium D. 
Proc. Phys. Soe. (A) 64, 791—796, 1951, Nr. 9 (Nr. 381 A). (1. Aug.) (Edinburgh, 
Uniy., Dep. Natur. Phil.) Die Herstellung des Praparats wird eingehend beschrie- 
ben. Die Messungen wurden durchgefiihrt mittels eines Linsenspektrometers mit 
Nachbeschleunigung, das die Untersuchung bis zu Energien von 4 keV herunter 
ermoglichte. Als Nachweisinstrument diente ein Fensterzahlrohr, Das Spektrum 
wurde nach Erreichen des Gleichgewichts zwischen RaD und RaE aufgenommen. 
Beherrschend waren die Umwandlungselektronen der 46,7-keV-Strahlung, Die 
Auflésung war allerdings zu gering, um die einzelnen Linien zu trennen. Diese 
Umwandlungselektronen wurden in 59,2+5°% aller Zerfallsvorginge emittiert 
und stammen zu 79°% aus der L-Schale. Nach den Worrekturen, die bei der Be- 
rechnung nélig waren, sind das wahrscheinlich untere Grenzwerte. Linien bei 
7,93; 10,20; 12,70 keV werden als AUGER-Linien angesehen, ihre Energien 
stimmen gut mit den frither fir ThC gemessenen tiberein. Eine Linie bei 6,85 keV 
halten Verff. dagegen eber fiir L-Umwandlungselektronen der 23,2-keV-y- 
Strahlung. Das von FEATHER .(Nucleonics 5, 22, 1949) angegebene Zerfalls- 
schema, das hinsichtlich der Ubergainge mit niedrigen y-Energien noch zweitelhalt 
ist, wird abschlieBend diskutiert. G. Schumann. 


D. Maeder and H. Medicus. Measurement of converted y-radiation by the proportional 
counter technique. Helv. Phys. Acta 23, 175—177, 1950, Suppl. 38. (Int. Koner. 
Kernphys. u. Quantenelektrodyn. Basel, 5.—9. Sept. 1949. (Ziirich, ETH.) 
Verlf. untersuchten in einem Proportionalzahlrohr Tc®*, das eine Halbwertszeit 
von 6,6 h hat. Hs zerfallt unter Aussendung eines y-Strahles von 1,8 keV Energie, 
der nach den vorliegenden Untersuchungen vornehmlich in der N-Schale, 
weniger in der M-Schale und gar nicht in der K- und L-Schale konvertiert. Zur 
Energieeichung verwendete man Fe, ein K-Strahler, der beim Zerfall die 
charakteristische Réntgenstrahlung des Mn aussendet. Die Energievertcilungs- 
kurve wurde mit einem Impulsanalysator aufgezeichnet, bei dem die Energie 
der im Zahlrohr absorbierten Teilehen durch die vertikale Ablenkung des Elek- 
tronenstrahles eines Kathodenoszillographen und die dazugehérige Teilehenzahl 
durch die Helligkeit des Elektronenstrahles photographisch aufgezeichnet 
wurde. Meyer-Schiitzmeister. 


C. H. Millar, A. G. W. Cameron and M. Glicksman, y-Rays from N**. Phys. Rev- 
(2) 77, 742, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (INurzer Sitzungsbericht.) (Chalk River Lab.) Die 


—T 
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Energien der beim Zerfall von N18 auftretenden y-Quanten betragen 6,2 MeV und 
7,0 MeV, ihre relativen Intensitaéten N (6,2)/N (7,0)= 6:1. Dies zeigt die Unter- 
-suchung der Spuren von Photoprotonen in mit Deuterium (0,40 meg/em?) be- 
ladenen Ilford C2-Kernphotoplatten, an denen das Kihlwasser des Chalk River 
Piles vorbeigeleitet wurde. Heintze. 


H. E. Kubitschek, A. Longacre and M. Goldhaber. Nuclear gamma-radiation from 
positron emitters. Phys. Rev. (2) 77, 742—743, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Icurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Mit einer Anordnung, die die Aufnahme von 
Absorptionskurven von Kern-y-Strahlen in Gegenwart der Vernichtungsstrahlen 
erleichtert, werden beim Ti y-Linien bei 0,51 + 0,02 MeV und 0,82 + 0,03 MeV 
nachgewiesen. Die relativen Intensitéten betragen B+: y (0,5 MeV): y (0,8 MeV) 
= (19 + 2): (4,1 +0,8):1. — Mit einem 180°-Spektrometer erhielten Verff. aus 

dem Spektrum der Photoelektronen fiir diese y-Linien 0,48+0,02 MeV bzw. 

-0,80 + 0,01 MeV. Das £+-Spektrum endet bei 1,00 +0,02 MeV. AuBerdem wurde 
eine Kern-y-Strahlung beim Cu** nachgewiesen. Heintze. 


F. K. McGowan. Radiation from Au” (7 x 10—® sec). Phys. Rev. (2) 78, 325, 

1950, Nr. 3. (1, Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Nach 
HUBER u. a. (Helv. Phys. Acta. 21, 192, 1948) sind 96% der Zerfalle des Hg19? 
(23h) mit y-Strahlungen von 135 keV und 165 keV verbunden. Mit einem 
 Szintillations-Spektrometer mit verzégerten Koinzidenzen wurde gezeigt, dab 
die 165-keV-Strahlung zu einem Isomer Au!97* mit einer Halbwertszeit von 
~7:10—*see fiihrt, das unter Emission eines 135-keV-Quantes in den Grund- 
zustand iibergeht. Es wurden die Konversionselektronen aus der K- und L- 
Schale beobachtet, (165 keV: Nx/Ny;~ 0,1; 1385 keV: Ng/Nz <1.)  Heintze. 


_F. E. O'Meara. Gamma-spectrum of Ta®?. Phys. Rev. (2) 79, 1032, 1950, Nr. 6. 
(15. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Eng. Airplane Corp., NEPA Div.) 
Mit Hilfe eines B-Spektrometers wurde das sekundiare Elektronenspektrum des 
~Tat®, das in einer 100 mg/em?-Uranschicht entsteht, untersucht. Man konnte auf 
diese Weise 24 y-Linien des Ta1®? nachweisen, die alle im Energiebereich von 
-0,224 und 1,23 MeV legen. Meyer-Schitzmeister. 


-M. A. Waggoner, M. L. Moon and A. Roberts.. Internal conversion of gamma- 
rays from Co, Cs184, Zn®, Phys. Rev. (2) 80, 420—428, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Iowa City, I., State Univ., Dep. Phys.) Verff. messen mit einem /-Spektrometer 
die Konversionskoeffizienten a bei den y-Strahlen des Co, Cs!84 und Zn®, 
Der Fehler der MeBapparatur wird so weit als méglich heruntergedriickt, da ein 
Vergleich mit der Theorie angestellt werden soll, die die a-Werte fiir die K- und 
L-Schale in Abhangigkeit von der Energie und yom Multipolcharakter des y- 
‘Strahles angibt. Ein solcher Vergleich war fiir die beiden y-Linien des Co® und 
fiir zwei y-Linien des Cs184 méglich, da in diesen Fallen der Multipolcharakter 
der y-Quanten aus Winkel- und Polarisationskorrelationsmessungen bekannt 
war. Es zeigte sich sehr gute Ubereinstimmung zwischen den berechneten und 
-gemessenen a-Werten, so dafi man wirklich berechtigt ist, aus dem Vergleich 
heider Werte auf den Multipolcharakter der y-Strahlung, soweit dieser nicht 
komplex ist, zu schlieBen. Dariiber hinaus sind auch die a-Werte der tibrigen 
y-Linien des Cs1#4 und Zn® ausgemessen worden. Meyer-Schitzmeister. 


G. B. Arfken and L. C. Biedenharn. A nole on angular distribution ‘of gamma- 
radiation from 16-Mev C1*. Phys. Rev. (2) 83, 238, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) In der Reaktion B™ (p, y) C? ist die 


16 MeV-y-Strahlung isotrop, waihrend die Winkelverteilung der 12 MeV-y-Strah- 
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lung ~ 1+0,15 cos @ ist. Wenn jedoch ein angeregter Zustand mit dem Spin J 
durch isotrope 2_Pol-Strahlung mit L> J—¥ in einen Endzustand mit J=0 
oder 1% tibergeht, so muB notwendig die ganze Strahlung des angeregten Zu- 
stands isotrop sein; die Bedingung L> J — ist dabei notwendig und hinreichend, 
Daraus folgt, daB die 16 MeV- und die 12 MeV-Strahlung yon verschiedenen 
Niveaus im C® herrithren miissen. Steinwedel. 


S.C. Chen and R.D. Present. On nuclear disintegration by positron — K electron 
annihilation. [S. 334. | 


D.B. James and P.B.Treaey. Measurement of fast neutron velocities by delayed 
coincidence. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 847— 848, 1951, Nr. 9 (Nr. 381 A). (1. Sept.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Das Verfahren dient zum Nachweis der Emission 
eines Neutrons bei einer Kernreaktion mit nachfolgender y-Emission durch | 
einen angeregten Kern. Der Nachweis erfolgt sowohl fiir das Neutron wie fir 
die y-Strahlung durch Szintillationszahler, und zwar wurde Terphenyl in Toluol ~ 
verwendet in GlasgefaiBen, die auBen mit MgO bekleidet waren. Ein 1-l-GefaB — 
zum y-Strahlungsnachweis befand sich nahe dem Auffanger, ein 5-l-Gefaf} fur 
die Neutronen in 1.m Abstand vom Auffiainger. Es wird dann die Flugzeit des — 
Neutrons gemessen. In der Anordnung werden natirlich auch falsche Koinziden- — 
zen (y—y; n-Szintillationen im y-Zahler mit y-Szintillationen im n-Zéhler) — 
registriert. Die Winkelbeziehung zwischen den Neutronen und den zugehérigen — 
y-Strahlen laft sich untersuchen, indem der n-Zahler ortsfest belassen und der~ 
y-Zahler. auf einem Kreis in der Ebene senkrecht zum Primiarstrahl um ihn — 
herum bewegt wird. Das Verfahren diirfte sich auch auf Koinzidenzen anderer 
Teilechenarten mit y-Strahlen anwenden lassen. G. Schumann. 


W. D. Roseborough, J. J. G. McCue, W. M. Preston and C. Goodman. The reaction — 
C14 (p,n) N14: excited states in N1*. Phys. Rev. (2) 838, 1133—1136, 1951, Nr. 6. ~ 
(15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. and Engng.) Die 
relative Neutronenausbéute yon C1 (p, n) N44 wird gemessen und in Ausbeute-_ 
kurven dargestellt fiir Protonenenergien yon 1100 bis 2600 keV. Es werden — 
Resonanzenergien und Linienbreiten mit denen der inversen Reaktion N" (n,p) 
C14 verglichen. Da beide denselben Compoundkern haben, sollen diese weit- 
gehend ahnlich sein, was experimentell bestatigt wird. Herstellung des Targets: 
Kohlenstoff, der 1,6% C14 enthalt, wird tiber HCN in eine 1:1-Liésung von 
NaCN und NaOH iibergefiihrt (0,25 Atom%, C14). AnschlieBend Verdampfung 
auf 10-mil-Tantalscheiben von 6,2 em @-: Diese werden exzentrisch auf dem 
Target angebracht und bei Bedarf in den 3-~Amp-lonenstrahl geschwenkt. Mit 
Luftkithlung kann das Praparat mehrere Stunden lang verwendet werden. 
D. Kamke. 

Lyle W. Smith and P. Gerald Kruger. Thick target yields from the (d,n) reaction al 
10 Mev. Phys, Rey. (2) 88, 1137—1140, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Urbana, Ill, 
Univ., Phys. Dep.) Be, B, C,; Al, Ni, Cu, Mo, Ta, W, Pt, Au werden in dicker 
Sehicht mit 10 MeV-Deuteronen eines Zyklotrons bestrahlt innerhalb eines 
Wassertanks (1 m*), in welehem 450 Pfund MnSOQ, aufgelést sind. Die Lésung 
wird dauernd gertihrt und die Aktivitat des Mn mit einem £-Zahler gemessen, der 
in die Flissigkeit eintaucht. Untergrundzahlrate 20 + 1/min. Als Vergleich fiir 
die Quellstarke dient eine Standard Ra-Be-Quelle. Von Be bis Au geht die Neu- 


tronenausbeute in kg Ra-Be-Aquivalent pro wAmp kontinuierlich herunter von 
2,66 bis 0,039. D. Kamke. 


L. I. Sehiti. Nonlinear meson theories of nuclear forces. [S. 333.] 


oe Nid 


; 2 { 
_ Te. : 9 . 
1952 A 6. Kernspektren. 8. Ultrastrahlung 399 


David L. Falkofi. Exchange forces. [S. 334. | 


Hi. W. Boehmer and J. E. Coolidge. Directional intensities of cosmic rays. Phys. 
Rey. (2) 88, 874, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda S. 869. (Pennsylvania State Coll.) Es wurde die Zenitwinkelabhangigkeit 
der Héhenstrahlintensitat mit Hilfe eines zweifachen Zahlrohrteleskops (beschrie- 
ben in Rev. Scient. Instr, 21, 633— 638, 1950) in Boulder, Colorado (40°N, 105° 
16’ W, 1660 m Hohe) gemessen. Messungen wahrend 20 Tagen im September und 
Oktober 1948 ergaben fiir die Vertikalintensitat: Gesamtzahlrate: 0,0135 + 
0,00003 Teilchen/sec: sterad.:cm?; harte Komponente (> 180 g/cm? Pb) 
0,00835 + 0,00004; weiche Komponente (< 90 g/em? Pb) 0,00429 + 0,00007. 
Die bei 0°, 15°, 30°, 45°, 60° und 75° gemessene Zenitwinkelabhangigkeit fihrte 
bis zu 60° zu der einfachen cos-Potenzfunktion I (9) = I (0)- cosn (O) mit n = 
2,4 + 0,1 bzw. 1,77 + 0,01 und 1,90 + 0,04 fiir die weiche, bzw. harte und ge- 
samte Komponente. Die 75°-Werte paBten nicht zu dieser einfachen Beziehung. 
Reich, 


Jacob L. Zar. Zenith angle and momentum spectrum of u-mesons at sea level. Phys. 
Rev. (2) 83, 761— 767, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (New York, N. Y., New York Univ., 
W.S. Coll., Phys. Dep.) Es wurde die Zenitwinkel-Abhangigkeit der u-Mesonen- 
intensitat in Seehohe fiir verschiedene Impulswerte zwischen 280 und 1080 MeV/e 
nach der Koinzidenz-, der Antikoinzidenz- und der verzégerten Koinzidenz- 
methode gemessen. Es zeigte sich, dais die Form des Zenitwinkelspektrums von 
der benutzten Technik abhing. Die verzégerte Koinzidenzmethode gibt die 
Mesonenintensitat auch in Gegenwart anderer durchdringender Teilchen an und 
laBt das Vorhandensein einer betrachtlichen Zahl nichtmesonischer Teilchen im 
unteren Energiegebiet der harten IkKomponente vermuten. Die Lebensdauer der 
Mesonen wurde yon ihrer anomalen Absorption in der Atmosphiare zu 2,2 + 0,3 
pesee berechnet. Reich. 


Robert V. Pyle. The directional asymmetry of the ratio of positive to negative cosmic- 
ray mesons. Phys. Rey. (2) 88, 896, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (ICurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Univ. California.) Es wurde das Verhaltnis der positiven zu 
en negativen Héhenstrahlmesonen im 1 — 2-10%-eV-Bereich als Funktion des 
Zenitwinkels gemessen. Bei der betreffenden Breite (Berkeley, 38°N) sollte keine 
wesentliche Unsymmetrie als Folge des Einflusses des Erdmagnetfeldes auf die 
primare Héhenstrahlung bestehen; alle Unsymmetrien werden in der Atmosphiare 
erzeugt. Die Trennung der Ladungen wird beim Durchgang durch 61 em Eisen, 
welches auf 18800 Gauf magnetisiert ist, erzeugt. Die Anordnung der GEIGER- 
ZLahlrohre zum Nachweis der Mesonen wurde so vorgenommen, daf die Norrektur 
fiir Streuung vernachlassigbar ist. Vorlaufige Messungen ergaben fiir das Positiv- 
7a Negativ-Verhaltnis etwa 1,55 bei 60° Zenitwinkel nach West, 1,24 in vertikaler 
Richtung uud 0,95 bei 50° nach Ost. In der Nord-Siid-Ebene wird keine Verande- 
rung mit dem Zenitwinkel beobachtet. Die Ergebnisse werden mit theoretischen 
Vorhersagen verglichen. Reich. 


Hi. Messel. Further results on the fluctuation problem in electron-photon cascade 
shower theory and the probability distribution function. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 
807—813, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Dublin, Inst. Adv. Studies, School 
Theor. Phys.) Einem Gedanken von ARLEY (On the Theory of Stochastic Pro- 
cesses, New York: Wiley 1949) folgend wird fiir die Wahrscheinlichkeit, in der 
Tiefe t genau N von einem Primarteilehen (Rechnung auf den Fall des Primar- 
elektrons beschrankt) der Energie E, herriihrende Teilchen mit Energien > eF, 
zu finden, die PotyAsche Verteilungsfunktion 1 (1 + b)...[1 + (N—1)b]/N!- 
[N/ (1 4+bN)IN “(1 +bN)1/> angenommen, N ist die durchschnittliche Anzahlder 
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von einem einzelnen Primiirelektron herriithrenden Elektronen mit Energien 
> eE,inder Tiefe t. Wenn die Grobe b = (N2 eS N)/N2 gegen Null geht, geht 
die Verteilung in eine Porsson-Verteilung tiber. Die Potya-Verteilung enthalt 
die ersten und die zweiten Momente, die Potsson- Verteilung nur die ersten. In 
der Umgebung des Kaskadenmaximums wird b negativ, also entspricht auch der 
PotyAsche Ansatz der tatsichlichen Verteilung nicht genau. In diesem Bereich 
mufte die Porsson- Verteilung benutzt werden, was sicher keinen groben Fehler 
brinet, weil, wie frither gezeigt, die Schwankungen am Kaskadenmaximum sehr 
nahe einer solchen Verteilung entsprechen. Aus der Gegeniiberstellung der POLYA- 
und der Porsson-Verteilung folgt im tibrigen, daf die relative Sechwankung in 
eroBerem Abstand vom Kaskadenmaximum sehr viel schneller wachst als nach 
der Potsson- Verteilung entsprechend der Tatsache, da die Wahrscheinlichkeit, 
in eroRer Tiele zwei Teilchen zu finden, von derselben GréBenordnung ist wie die, 
ein einziges zu finden. G. Schumann. 


Paul H. Barrett. The absorption of extensive showers in water. Phys. Rey. (2)84, 
339— 344, 1951, Nr. 2. (15. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ.) 


Paul H. Barrett. Absorption of extensive showers by water. Ebenda S. 896, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Dekoharenzkurven (Zahl der Koinzidenzen 
in Abhangigkeit vom Abstand der Zahlrohre) wurden an der Oberflache und in ~ 
verschiedenen Wassertiefen (bis 40 m) im Lake Sabrina, Californien (2765 m Héhe) 
aufgenommen, um das Vorhandensein mehrfacher Kerne in ausgedehnten Schau- 
ern zu untersuchen, Die Ergebnisse zeigen, das, wenn mehrfache Kerne existieren, — 
ihr seitlicher Abstand < 50 em sein mub. Es stellte sich heraus, dab die Photonen- 
verteilung in der Nahe des Kerns eine ausgepragtere Spitze besitzt als die Elek- 
tronenverteilung. Unter der Voraussetzung einer identischen Photonen- und 
Elektronenverteilung ergeben theoretische Rechnungen, dali die Dekoharenz- 
kurven unter Wasser aus derjenigen an der Oberflache durch eine MaBstabs- 
veranderung hervorgehen, Die Experimente siimmen nicht mit dem Ergebnis der 
Rechnungen tiberein. Das Dichte- und Teilchenzahlspektrum der ausgedehnten 
Schauer wurde berechnet. Reich. 


M. Birnbaum, F. W. O'Dell, M. M. Shapiro and B. Stiller. Distribution in ,,stze“ of 
cosmic-ray stars as a function of allitude and surrounding material. Phys. Rey. (2) 
83, 874, 1951, Nr. 4. (15, Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Es 
wurde die Haufigkeit von Kernexplosionen in Emulsionen, welche in der Strato- 
sphare exponiert waren, in Abhangigkeit von der GréBe untersucht, wobei die 
Multiplizitat der ,,schweren‘‘ Arme (Korndichte > 1,4 mal Minimum) als Mab 
tir die Stern-,, GréBe“ genommen wurde. Daten: Ilford-G5-Emulsionen, 400udick, 
von Luft und Blei umgeben, Breite 4 = 57°N, atmospharische Tiefe 14 und 
22 ¢/em?. Die Kurve der Haufigkeit der Sterne mit mehr als n Armen in Ab- 
hangigkeit von n ergibt fiir jede Tiefe eine gerade Linie. Die Linien schneiden 
sich bein- 7. Ihre Steilheit nimmt zu mit der Tiefe, wie man entsprechend dem 
Absinken der mittleren Energie der sternerzeugenden Partikel erwartet. Die Ver- 
teilung in der Stratosphare in Pb unterscheidet sich nur wenig von der in Luft. 
Die Messungen werden mit denen von Lorp (Phys. Rev. 81, 901, 1957) und 
CAMERINI et al. (Phil. Mag 40, 1073, 1949) verglichen. Reich. 


Maurice M. Shapiro and Andrew F. Gabrysh. Behavior in Pb absorbers of the nucle- 
onic component in the stratosphere. Phys. Rev. (2) 83, 874, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
(IKurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.; Cath, Univ. Amer.) Der Luft-Blei- 
Ubergangseffekt der sternerzeugenden Strahlung in der Stratosphare wurde 
werterhin mit zwei Anordnungen untersucht, um die Wirkung der Absorber- 
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geometrie zu ermitteln, Auf einem Flug in einer Héhe von 2,3 cm He wurden 
ultrasensible Emulsionen senkrecht in einer engen Offnung in Pb aufgesvellt. Die 
Haufigkeit der kleinen Sterne zeigt ein Maximum bei 28 g/em?, Sterne mit mehr 
als sechs Armen zeigen einen weniger betonten Effekt. Der schon frither berich- 
tete leichte anfangliche Abfall bei kleinen Sternen wird bestatigt und erklart. Auf 
einem anderen Flug wurde die Sternerzeugung iiber und unter einer massiven, 
2,15 em dicken Pb-Platte gemessen. Das Verhaltnis (unter/iiber) betragt ftir alle 
Sterne 1,74 + 0,16 fiir kleine (< 6fach-) Sterne 1,86 + 0,22 fur groBbe Sterne 
1,55 + 0,22. Theorien zur Erklarung des Ubergangseffektes werden diskutiert 
und es wird versuchsweise vorgeschlagen, ihn durch geladene Sekundarteilchen 
(Protonen und / oder z-Mesonen) zu erklaren, : Reich. 


foe Kikindai et Mlle Marthe Cassel. Sur le caractére positif des halogénes. 
[S. 363. ] 


_R. P. Bell. Zero-point energies in the decomposition of paraffin molecules. [S. 355. | 
Hi. Braune, S. Peter und V, Neveling. Die Dissoziation des Schwefeldampfes. [S.366. | 


H. Sehiiler und L. Reinebeck. Uber neue S pekiren in der Glimmentladung mit Ben- 
zoldampf. [S. 457. | 


James W. Simmons, Wallace E. Anderson and Walter Gordy. Microwave spectrum 
and molecular constants of hydrogen cyanide. [S. 459. | 


A. H. Sharbaugh, B. S. Pritchard and T. C. Madison. Microwave spectrum of CF Br. 
[S. 459. ] 


Friedrich Klages und Klement Mohler. Molekulargewichtsbestimmung aus der 
Dampfdruckerniedrigung. (IV. Mitteilung tiber das anomale osmotische V erhalten 
von Kettenmolekeln.) Chem, Ber. 84, 56—67, 1951, Nr. 1. (Miinchen, Chem. 
Universitatslab.) Zur Bestimmung des Molekulargewichtes einer gelésten Sub- 
stanz auf Grund der Dampfdruckerniedrigung A p des Lésungsmittels wird eine 
vollstandig abgeschlossene Apparatur beschrieben. Zur Messung von Ap dient 
éin Differentialmanometer, das als Fliissigkeit das Lésungsmittel selbst enthalt. 
Die erreichte Genauigkeit betragt 1/5000 der molaren Dampfdruckerniedrigung, 
sie ist also ebenso gro wie die der kryoskopischen Methode und ist gréBer als die 
der ebullioskopischen Methode. Bei der Auswahl der Lésungsmittel ist man weit- 
gehend von deren Siede- und Schmelzpunkt unabhangig. Es kann auch mit 
hygroskopischen oder gegen Luft empfindlichen Substanzen gearbeitet werden. 
SchlieBiich stellt die einfache Ausftiihrung der Messungen einen wesentlichen Vor- 
teil bei der Durchfiihrung von Reihenversuchen dar. Fir eine allgemeine Ver- 
wendung zu Molekulargewichtsbestimmungen ist die Methode allerdings wegen 
der Notwendigkeit der Entliiftung des Lésungsmittels und wegen des Arbeitens 
unter streng isothermen Bedingungen zu umstandlich. Anwendungsbeispiele : 
fiir Fluoren in Aceton, Methanol, Benzol und Chloroform, fiir Benzoin in Aceton, 
Methanol, Chloroform und Dioxan und fiir Benzoeséure in Aceton, Methanol und 
Dioxan bei verschiedenen Konzentrationen und zwischen 20 und 60° wurden die 
normalen Molekulargewichte gefunden. Dagegen nimmt M von Benzoesdure 1n 
Benzol und in Chloroform mit steigender Temperatur (Messungen zwischen 40 
und 80°) und fallender Konzentration ab, Die Assoziationswarmen berechnen 
sich daraus zu 16,4 keal/Mol Benzoesaure fiir Benzol und zu 12,4 ftir Chloroform. 
O. Fuchs. 
Marald H. Nielsen. A note on the centrifugal stretching in axially symmetric mole- 
cules. [S. 454. | 


ote 
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Harald H. Nielsen. 1-T'ype doubling in poly-atomic molecules and ils application lo 
the microwave spectrum of methyl cyanide and methyl iso-cyanide. [S. 454. | 


W. S. Benedict and Earle K. Plyler. Absorption spectra of svater vapor and carbon 
diowide in the region of 2,7 microns. [S. 455. | 


Clément Duval et Jean Lecomte. Délermination, au moyen des spectres d’absor ption 
infrarouge du degré de polymerisation de sels métalliques minéraua. [S. 454. | 


Earle K. Plyler and Mary A. Lamb. Infrared spectrum of bromochlorof{luoromethane. 
[S. 458. ] 


Samuel J. Senatore. Microwave absorption spectra of POF. [S. 454. | 


Ebrahim Safary, Boris Vodar et Roger Coulon. Spectres d’ absorption infrarouge et 
Raman de Vacide [luorhydrique. [S. 455. | 


Francis A. Smith and E. Carroll Creitz. Infrared studies of association in eleven 
alcohols. [S. 458. | 


M. Mooney. Secondary siresses in viscoelastic flow. [5. 348. | 


D. L. Salt, N. W. Ryan and E, B. Christiansen, The rheology of carboxymethyl-_ 
cellulose dispersions in water. [S. 352. | 


Fred A, Quinn jr., Donald E. Roberts, and R. N. Work. Volume-temperature rela- 
tionship for the room temperature transition in teflon. [S. 356. | 


W. M. Cashin. Light scattering of polyvinylpyridine-nitromethane solutions. [5.439. | 


Karl Freudenberg, Woligang Siebert, Werner Heimberger und Richard Kraft. Ul- 
trarotspektren von Lignin und lignindhnlichen Stoffen. [S. 456. | 


Li-Shu-Hua. Cohésion et degré de polymérisation des grosses molécules de polystyro- 
léne d’aprés leurs chaleurs spécifiques. {[S,. 475.] 


John D. Ferry, Edwin R. Fitzgerald, Myrle F. Johnson and Lester D. Grandine jr. 
Mechanical properties of substances of high molecular weight. X. The relaxation 
distribution function in polyisobutylene and its solutions. [S. 475. | 


P. Herrent, A. Lude et F. Mouraux. La viscosité de structure de la viscose. [S. 475. ] 


Ernst Jeneckel und Giinther Keller. Hnimischungskurven von Polystyrollésungen. 
Z. Naturlorschg. 5a, 317— 321, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Aachen, T. H., Inst. theor. 
Hittenkd. phys. Chem.) Verff. bestimmen die Léslichkeitskurven und kritischen 
Punkte von Polystyrol in verschiedenen Lésungsmitteln und finden, dag — yor 
allem bei Alkoholen — homologe Lésungsmittel die kritische Temperatur durch 
ein Minimum fiihren. Sie steigt auBerdem mit der Kettenlange des Polystyrols 
schwach an. Brandt, 


I. Batzer. Uber lineare Polyester. Makromol. Chem. 5, 5—82, 1950, Nr. 1. (Juni.) 
(Freiburg, Br., Forschungsinst. makromol. Chem.) Von den Polvestern aus Seba- 
cinsaure und 1,6-Hexandiol, Sebacinsiure und 1,10-Dekandiol, Bernsteinsaure 
und 1,6-Hexandiol, Adipinsaure und 1,6-Hexandiol, Adipinsiure und 1,10-De- 
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kandiol, Tapsiasdure und 1,6-Hexandiol, Sebacinsiure und 1,16-Hexadekandiol, 
Tapsiasaure und 1,16-Hexadekandiol, Sebacinsiuremethylester und 1,6-Hexan- 
diol und aus 11-Oxyundekansaure wurden bestimmt: Die Massenverteilungs- 
kurven durch Fraktionierung (Verwendung von Benzol als Lésungsmittel und 
Methanol als Fallungsmittel), die Molekulargewichte M nach der Endgruppen- 
methode (Titration mit NaOH bzw. Umsetzung mit Diazomethan fiir COOH und 
Umsetzung mit Essigsiureanhydrid fiir OH), durch Osmose (in Chloroform, Ben- 
_zolund Tetrahydrofuran bei 20 und 60°) und durch Fallungstitration (Verwendung 
~von Methanol als Fallungsmittel), die Verzweigungen durch Abbau und schlieb-_ 
lich Abhangigkeit der Viskositatszahl Zn von M, von der Temperatur und vom 
Lésungsmittel. Die Herstellung der Polyester erfolgte meist bei etwa 120°, z. T. 
auch bei verschiedenen Temperaturen zwischen 120 und 200°; ferner wurde die 
Reaktionszeit variiert. Von den zahlreichen Ergebnissen sind zu nennen: M geht 
in Abhangigkeit von der Reaktionszeit durch ein Maximum, da der zuerst ent- 
standene Polyester z. T. wieder thermisch abgebaut wird (Versuche bei 180 bis 
200°) ; daher ist M auch umso kleiner, je héher die Reaktionstemperatur. Je reiner 
die Ausgangssubstanzen, umso héher M. — Die Verteilungskurven stimmen mit 
den berechneten weniger gut tiberein als bei den durch Polymerisation entstande- 
nen Hochpolymeren; bei starkerer Entwasserung wahrend der. Kondensation 
werden einheitlichere Produkte erhalten. — Die nach den verschiedenen Methoden 
erhaltenen M-Werte stimmen innerhalb der MeBfehler miteinander tiberein (M der 
Fraktionen zwischen 10000 und 1000000); daraus, sowie aus weiteren Versuchen 


folgt,.daB keine Verzweigungen durch Orthoesterbildung vorliegen. — Fir Zn 
wurde die Beziehung gefunden: Zn = KM*, wo jedoch x nicht konstant ist, 


sondern im untersuchten M-Bereich von14 auf 0,5 abfallt; ferner hangt x von der 
solvatisierenden Eigenschaft des Lésungsmittels ab (hohe Solvatation bedingt 
eine Streckung der Molekiilkette und somit eine Erhéhung von x), von der Tempe- 
ratur und von der Polaritit des Polyesters. — Die niedrigsten, nichtfraktionierten 
Polyester sind pulverig, die mittleren faserig und die héchstmolekurlaren sehr 
langfaserig. Die fraktionierten Produkte besitzen schlechtere Fasereigenschaften. 
Neben der Kettenlange spielen auch die polaren Eigenschaften der Polyester fir 
die Faserbildung eine Rolle. O. Fuchs. 


G.V. Sehulz. Uber eine abgekiirzte Fraktioniermethode zur Bestimmung von Mole- 
_kulargewichtsverteilungen. Makromol. Chem. 5, 83—94, 1950, Nr. 3. (Febr.) (Mainz, 
Univ., Inst. phys. Chem.) Aus der zu untersuchenden Substanz werden eine 
unterste und eine oberste Fraktion herausgeholt. Es wird gezeigt, daB aus den 
Gewichtsanteilen und Polymerisationsgraden beider Fraktionen und aus dem 
‘mittleren Polymerisationsgrad der unfraktionierten Substanz die Breite und die 
ungefaihre Gestalt der Vertcilungskurve bestimmt werden kénnen. An Stelle der 
-gesamten Verleilungsfunktion wird so ein aus geraden Stiicken zusammengesetz- 
ter Kurvenzug erhalten. Die entsprechenden Gleichungen werden fiir breite und 
‘enge Verteilungskurven angegeben. Dieses abgekiirzte Fraktionierverfahren 
wird auf mehrerer Produkte, deren vollstandige Verteilungskurven bekannt sind, 
angewendet, Bei Polystyrol ist die Ubereinstimmung sehr gut, etwas weniger bei 
Zellulosenitrat und noch weniger bei Polymethacrylsauremethylester. Bei Frakti- 
‘onen von Zellulosenitrat sind die Unterschiede zwischen vollstandiger und abge- 
iirzter Fraktionierung umso gréfer, je einheitlicher die Fraktion. O, Fuchs. 


B. Vollmert. Viskosildt und Veresterungsgrad bei Pektinlésungen. Makromol. 
‘Chem. 5, 128—138, 1950, Nr. 2. (Nov.) (Karlsruhe, T. H., Inst. Chem. Techn.) 
Die Messung der Viskositaét von Pektinlésungen in Wasser bzw. in NaCl-Lésungen 
ergibt, da® die Viskositatszahl Zn mit steigendem Veresterungsgrad sinkt. Freie 
‘COOH-Gruppen bedingen eine anormale Erhéhung von Zn, die durch Anderung 
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des Veresterungsgrades (stufenweise Methylierung mit Diazomethan) aufgehoben 
wird, Auch bei den Lésungen von Pektinnitraten in organischen Lésungsmitteln 

(Aceton, Essigester, Chloroform) fallt Zy mit steigendem Methoxylgehalt ab, 
Dadurch ist die M-Bestimmung aul Grund von 7-Messungen mit elmer gewissen 

Unsicherheit behaftet; nur bei gleichem Veresterungsgrad der zu vergleichenden 
Praparate kéunen die aus 7 erhaltenen M-Werte miteinander verglichen werden. 
Fiir genaue Messungen ist eine vollstandige Methylierung .der COOH-Gruppen- 
notwendig. SchlieBlich zeigt Ver!., da bei der alkalischen Verseifung der Metho~ 
xylgruppen in Natriumpektaten ein starker Abbau der Molekiilkette statttindet, 

so dai aus M des Verseifungsproduktes keine Riickschliisse auf M des Ausgangs-— 
produktes gezogen werden kénnen. QO. Fuchs: @ 


Arno Matthes. Uber die Berechnung des Polymerisationsgrades beim Perlon aus 
viskosimetrischen Daten. Makromol. Chem. 5, 165—178, 1950, Nr. 3. (Nov.) 
(Wolfen, Filmfabr. Agfa, Wiss. Lab. Kunstseide Zellstoff.) Viskositatsmessungen 
des Verf. und von STAUDINGER und SCHNELL yon den Lésungen von Perlon in 
konzentrierter Schwefelsiure fiihren zu der Beziehung P = 124[y| —5 (P = 
Polymerisationsgrad, {n] in g/100 em), Fiir die Konzentrationsabhangigkeit der 
relativen Viskositat von Perlon wurde gefunden 7,.; = (1 + ¢ [j] /2)®, wenn [7] 
in 96%iger Schwefelsaure gemessen wurde; fiir 7-Messungen in 40% iger Schwelel-_ 
siure (= [n’]) gilt jedoch die Beziehung [7] = (ngpe,/¢ — 0,0192 Nepexlt i ts 
0,345 Nepez)- Der Hydrolysevorgang des Perlons mit 40%iger Schwefelséure bet 
50° wurde viskosimetrisch verfolgt; mit Hilfe der genannten P-[y]-Beziehung 
ergibt sich hieraus die Hydrolysekonstante k zu 0,48:10—% h—+. k ist unab-_ 
hangig von der Reaktionsdauer (bis zu 257 h), wahrend k nach dem STAUDINGER- 
schen Viskositatsgesetz (P proportional [7]) von 0,42-°10—% auf 0,285 -10—9 im 
untersuchten P-Bereich (7—150) abfallt. Verf. sieht in der Konstanz von k bei 
Zugrundelegung seiner P-|y|-Beziehung eine weitere Bestatigung fiir deren 
Richtigkeit. a _O;F wehs; 


0. Fuchs. Uber eine Methode zur Fraktionierung von Hochpolymeren. Makromol. 
Chem, 5, 245— 256, 1950, Nr. 3. (Febr.) (Frankfurt/M.-Hochst, Farbwerke.) Verf. 
beschreibt. eine Methode zur Fraktionierung von Hochpolymeren, die auf der 
stufenweisen Auflésung eines sehr diinnen Filmes aus der zu untersuchenden Sub- 
stanz beruht. Die Zusammensetzung des Lésungsgemisches wird von Fraktion zu 
Fraktion verandert. Der Vorteil der Methode besteht darin, da sie in kiirzester 
Zeit durchtfithrbar ist, und sie somit als eine Schnellfraktioniermethode (z. B. fiir 
Serienuntersuchungen) anzusehen ist. Ferner betragt der Substanzbedarf fiir eine 
Fraktionierung nur 0,5—1 g. Ergebnisse werden mitgeteilt fiir Polyvinylacetat, 
Polyvinylalkohol und Polyvinylchlorid. SchlieSlich wird an Hand von Viskositits- 


{ . . . 
e c Mace 7 wT A fy 
und osmotischen Messungen gezeigt, dafi zwischen Nspez tur c = 10 g/Ltr. und 
dem Molekulargewicht yon fraktionierten Polyvinylacetaten ein linearer Zu- 
sammenhang besteht. O. Fuchs. 


Donald E. Roberts. [eats of polymerization. A summary of published values and 
their relation to structure. Bur, Stand. J. Res. 44, 221— 232, 1950, Nr. 3. (Marz.) 
Die Polymerisationswirmen von 42 substituierten Vinylen sind aus der Literatur 
zusammengestellt und die Strukturformeln der monomeren Verbindungen ange- 
geben, — Die Polymerisationswarmen von vier Energieeffekten an hypothetischen 
Polymeren werden mit einer erlauterten Methode berechnet: (1) die Reaktion 


| 
: = ¢ > : ; (2) der Einflu8 von Seitengruppen, die sich gegenseitig 
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= nicht beeinflussen, auf die Bindungsenergien; (3) die sterische Behinderung 
zwischen den Seitengruppen; (4) der ,,Endeffekt‘', hervorgerufen durch die Nahe 
der Doppelbindung am Ende des monomeren Molekiils. Brandt. 


Donald E. Roberts and Ralph S. Jessup. Weat of polymerization of alpha-mety|- 
styrene from heats of combustion of monomer and four polymer fractions. Bur. Stand. 
J. Res. 46, 11—17, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Washington.) Die- Verbrennungswarme 
von monomerem fliissigem a-Methylstyrol und von den vier festen Fraktionen 

des Poly-a-Methylstyrols mit den Molekulargewichten M = 5400, 3750, 2200 und 

1300 (Zahlenmittel) wurden bei 25° bestimmt zu 1204,87 bzw. 1196,04 bzw. 1195,838 
bzw. 1195,50 bzw. 1194,74 keal/CyHy9-Einheit. Daraus berechnet sich die Poly- 
merisationswarme H (Bildung von festem Polymerisat aus dem fliissigen Mono- 

-meren) ftir die genannten Fraktionen zu 8,83 bzw. 9,04 bzw. 9,37 bzw. 10,13 keal 

~ Mol CyHyy; diese Werte lassen sich darstellen durch H = 8,42 + 2194/M, Die H- 
Werte sind ungewohnlich klein (z. B. Styrol, H = 16,7), hauptsachlich verursacht 

durch die sterischen Einfliisse der groBen Seitengruppen. Die Abhingigkeit von 
He von M wird z. T. damit erklart, dali am Anfang der Polymerisationsreaktion 
eine Kopl-l<opf-Addition, spater aber yor allem eine Kopf-Sehwanz-Addition 

_ stattfinden soll. O. Fuchs. 
L. V. Holroyd, R. S. Codrington, B. A. Mrowea and E. Guth. Nuclear magnetic 
resonance sludy of transitions in polymers, J. appl. Phys. 22, 696—705, 1951, 

- Nr. 6. (Juni.) (Notre Dame, Ind., Univ., Phys. Dep.) Die Breite der Nernresonanz- 

_absorptionslinie wurde ftir mehrere hochpolymerisierte Gummiarten untersucht. 

- Die Breite der Protonenresonanzlinie wurde dabei im Feld 7000 Oe und bei rd, 

30 MHz gemessen. Fir Rohkautschuk und Buna 5S wurde eine sehr enge Linie 

gefunden, die anzeigt, daB in diesen Stoffen ein groBer Anteil von ,,quasi-freier 
Rotation” vorhanden ist. Vulkanisierung, Auffiillen mit Kohlenstoft, Copolyme- 
risation und Kristallisation bewirkt eine Verbreiterung der Linien entsprechend 
der Hinderung der inneren Bewegung durch diese Faktoren. Ftir eimige Polymere 

wurde als Funktion der Temperatur eine Umwandlung der Linienbreite beobach- 
tet. Die Kurven fiir den thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Linienbreite 
und der spez. Warme als Funktion der Temperatur haben in der Gegend der 
Linienumwandlung einen Knick. Anschwellen der Polymere durch Benzol be- 
~wirkt eine Zusammenziehung der Absorptionslinie und eine Erniedrigung der 

-Umwandlungstemperatur. Vulkanisierung verbreitert das Umwandlungsgebiet 

und verschiebt es zu héheren Temperaturen. Von zwei Polysterolproben zeigt die 
mit gréBerem Molekulargewicht ein Linientibergangsgebiet bei héheren Tempe- 
raturen. Styrolmonomer und die beiden erwaihnten Proben zeigen bei niedrigen 
Temperaturen eine Linienbreite von 8 Oe. Die Umwandlung der Linienbreite 

-wurde noch an drei Butadien-Styrol-Copolymeren bei Temperaturen untersucht, 

_wo dynamische Messungen ein anomales Verhalten ergaben. v. Harlem. 


- Roland Vergoz. Constante d’équilibre de la réaction de formation du polyundécanah 
mide, C. R. 233, 619— 620, 1951, Nr. 11. (10. Sept.) Fiir die Bildung von Polyun- 
“decanamid, H,N(CH,) CO — [NH(CH),) — CO]n —NH —(CH,),,9COOH durch 
 Polykondensation von 11-Aminoundekansaure, NH,(CH,4);)COOH, gilt die Gleich- 
gewichtskonstante K = p20/(1 —p)®, wo @ = entstandene Wassermenge und p = 
N, —N)/N,, No = Zahl der urspriinglich vorhandenen NH,-Gruppen und N = 
~Zahl der NH,-Gruppen zur Zeit t, Durch Bestimmung von @ (mittels phosphori- 
ger Saure) und p (Titration von NH, mit HCl) wurde K im Temperatargebiet 
von 199— 243° C bestimmt, Die Ergebnisse lassen sich darstellen durch log K = 
2,23 + 1745/T, woraus fiir die Warmeténung der Wert + 3,4 cee 
J, Fuchs. 


6 Physikalische Berichte, Bd. 31,3, 1952. 
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Edward B. Winn. The temperature dependence of the self-diffusion coefficients of 
argon, neon, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and methane. [S. 352. | 


oy 


4 


5 


G. Fournet. Généralisation de la théorie, cinétique des fluides de Born et Green aux — 


ensembles de particules de plusieurs espéces différents. [S. 356. | 


S. R. de Groot, L. Jansen and P. Mazur. Non-equilibrium thermodynamics of tsvo- 
fluid models. [S. 356. | 


L. Grunberg and A. H, Nissan. The energies of vaporisation, viscosity and cohesion 
and the structure of liquids. [S. 362. | 


N. L. Balazs. Viscosity of binary liquid mixtures. Recueil Trav. Chim, Pays-Bas 
70, 412—418, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Amsterdam, Univ., Lab. Gen. Inorg. Chem.) 
Um eine niherungsweise Abhangigkeit zwischen der Viskositat einer: Mischung 
und der ihrer Komponenten berechnen zu kénnen, wird ein Modell zugrunde 
gelegt, welches die Bewegung eines strukturfreien Teilehens im periodischen 
Kraftfeld der nachsten Nachbarn annimmt. Diese sind gleichmabig tiber die Ober- 
flache einer Kugel um das Teilchen verteilt. [hr Zentrum liegt im Aquilibrium der 
Pendelbewegung des Teilchens innerhalb der Zelle. Wabrend ihre GréBe bei reinen 
Stoffen fiir alle Teilchen gleich ist, kann dies bei Mischungen nur der Fall sein, 
wenn die mittlere Abweichung der Molekiilverteilung null wird. Unter dieser An- 
nahme wird die empirische Gleichung von POWELL, ROSEWEARE und EYRINE 
(Ind. Eng. Chem. 33, 430, 1941), fiir die logarithmische Abhangigkeit der rezipro- 


ken Viskositatskoeflizienten @ einer Mischung AB von den gleichen GroBen der — 


Mischkomponenten A und B abgeleitet: In @yp = Xyln Oy + Xpln OR t 
A(dg/kT), wenn xy , Xp die Molenbriiche der Mischkomponenten, g die freie En- 


talpie und # eine Konstante bedeuten. Diese Gleichung gibt die experimentellen — 


Befunde tiber Erwarten gut wieder. Brandt. 


Waldemar Broser und Robert Havemann. Zur Prototropie des Fuchsins. I. Gleich- 
gewichle und Reaktionsgeschswindigheiten in sauren Lésungen. [S. 364. | 


J. HW. Baxendale and Philip George. Equilibria in solutions of ferrous tons and 
aa'-dipyridyl. [S. 365. | 


Langhorne H,. Brickwedde. Properties of aqueous solutions of perchloric acid. 


[S. 426-] 
RS. Spencer and R. M. Wiley. The mixing of very viscous liquids. [S. 364. | 


A. J. Staverman. The theory of measurement of osmotic pressure. [S. 356. | 


Harry Svensson. On the use of Rayleigh-Philpot-Cook interference fringes for the — 


measurement of diffusion coefficients. [S. 352. | 


E. Grossetti. Sulla distributione d@intensita del campo ultrasonoro nei liquidi. 


[S. 462. ] 


F. Porreea, Alcune particolarita sul comportamento degli ultrasuoni nei liquidi. 


[S. 462. 
Gurdeva Sharan Verma. Ultrasonic classification of organic liquids. [S. 463. ] 


Daniele Sette. On the ultrasonic absorption in binary mixtures of unassociated liquids. 


[S. 463. ] 
0. J. Kleppa. Ulirasonic velocity of sound at 12 Me in liquid sulfur. [S. 463.] 
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_ D. R. Morey and E.V. Martin. Optical dichroism from adsorbed dyes and its corre- 
lation svith orientation of the substrate. [S. 476. | 


Florence H. Forziati, Walter K. Stone, John W. Rowen and William D. Appel. 
Cotton powder for infrared transmission measurements. [S, 445. | ; 


Florence H. Forziati, John W. Rowen and Earle K. Plyler. Spectrophotometric de- 
termination of carboxyl in cellulose. [S. 445. ] ‘ 


_ Herbert F. Sehiefer and John F. Krasny. Note on the disintegration of wool in abra- 
ston tests. [S. 475. ] 


Helmut Zahn und Kurt Kohler. Uber die Einwirkung verdtinnter Salpetersiure auf 
_ Skleroproteine. I. Neue Réntgeninterferenzen bei nitriertem Fibroin und Keratin. 
[S. 479. ] 


Kurt Beyersdorfer. Gegensettige Anziehung gleicher Strukturelemente bei Kollagen- 
- Fibrillen und Trichocysten. [S. 482. | 


_ Charles M. Hunt, Raymond L, Blaine and John W. Rowen. Submicroscopic siruc- 
ture of cellulose from nitrogen sorption measurements. Bur. Stand. J. Res. 43, 547 
_ bis 554, 1949, Nr. 6. (Dez.) Je nach der Behandlung von Zellulose erhalten Verff. 
aus den Adsorptionsisothermen von Stickstoff Oberflachen von 71,3; 47,3; 31,6 
und 2,1 m?/g. Die Isothermen zeigen an den vorbehandelten Substanzen im 
Gegensatz zu der unverdnderten Zellulose starke Hysteresis. Die Verteilung der 
~ Porenradien ist eng, ihr Maximum liegt fiir alkalibehandeltes Material bei einem 
Porenradius von ca 20 A, fiir wasserbehandeltes Material bei ca. 16 A. 
s Brandt. 
C. E. Weir, W. H. Leser and L. A. Wood. Crystallization and second-order transi- 
tions in silicone rubbers. [S. 475. ] 


_ *Hans Jebsen-Marwedel. Die Glasschmelze mikroskopisch gesehen. Ein Beitrag 2 
- threr Morphologie. [S. 327. | 


Mme Aniuta Winter-Klein. Sur la réfractivité moléculaire des verres. [S. 439. | 


Jack M. Florence, Charles C. Allshouse, Francis W. Glaze andClarenece H. Hahner. 
Absorption of near-infrared energy by certain glasses. [S. 459 . | 


_P. Gay and R.W.K. Honeyecombe. X-ray asterisms from deformed crystals. Proc. 
Phys. Soc. (A) 64, 844— 845, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Untersuchungen von HONEYCOMBE an Al haben gezeigt, dab der 
- Begriff der ,,deformation bands‘, auf die BARRETT den LAUE- Asterismus zuriick- 
-gefiihrt hat, wenigstens zwei verschiedene Erscheinungen umfaBt. Es wird unter- 
schieden zwischen ,,kink bands‘, bei denen eine Gitterbiegung aultritt, und 
, bands of seeondary slip‘, in denen lokale Orientierungsunterschiede infolge eines 
Gleitvorgangs auf einer zweiten Ebenenschar auftreten. Optische und RONTGEN- 
Untersuchungen lassen nun vermuten, da hauptsachlich die kink bands fiir den 
LAugE-Asterismus bei deformierten Al-Kristallen verantwortlich sind, Mit einem 
“durch eine Pb-Glas-Kapillare ausgeblendeten Mikro-Réntgenstrahl von 100 
Durchmesser (GAY u. a. Proc, Phys. Soc. (B) 64, 374, 1951) wurde eine gedehnte 
Probe aus Al bestrahlt. Das LAUE-Diagramm zeigte nur geringen Asterismus, 
wenn der Strahl auf einen Bereich zwischen zwei kink bands gerichtet. war, 
starken Asterismus dagegen, wenn ein kink band in voller Breite yom Strahl 
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erlaBt wurde. Die Striche zeigten keine Struktur im Gegensatz zu Diagrammen, 
die mit groBen Strabldurehmessern aufgenommen wurden. Die dort auftretenden 
Intensititsmaxima wurden auf Reflexionen an den leicht in der Orientierung 
verschobenen Lamellen zwischen den kink bands zurickgefihrt, wihrend die 
letzteren fiir den diffusen Teil des Asterismus verantwortlich gemacht wurden. 
Diese Vermutung wird durch die jetzigen Ergebnisse gestitzt, weil dabei nur eine — 
einzige Lamelle bestrahlt wurde. Kristalle von Metallen wie Cd, die bei Zug- 

verformung keine kink bands entwickeln, zeigen sehr wenig Asterismus. Abge- | 
sehen davon tritt Asterismus auch bei makroskopisch gebogenen Kristallen auf. 

G. Schumann. 


P. N. Buteher. The absorption of light by alkali metals. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 
765—772, 1951, Nr. 9 (Nr. 881A). (1. Sept.) (London, Imp. Coll., Dep.-Math.) 
Die Absorption von Licht durch Anregung der Valenzelektronen, insbesondere 
fiir kubische und speziell fiir Alkali-Metalle, wird theoretisch untersucht. Wenn ~ 
die Lichtfrequenz nicht in der Nahe der Absorptionsgrenze liegt, gentigt es, das 
Metall beim absoluten Nullpunkt zu betrachten. Das W1IGNER-SEITZ- Verfahren 
liefert Naherungen fiir alle besetzten Zustande der Alkalimetalle. Es zeigt sich, 
daB die wesentliche Eigenschaft der Wellenfunktionen der besetzten Zustande — 
darin besteht, daB sie nahezu freien Elektronen entsprechen, und unter dieser — 
Voraussetzung werden alle ungestérten Wellenfunktionen berechnet. Bei geeig-~ 
neter Wahl des ersten nicht verschwindenden FourRIER- Koeffizienten des Poten-— 
tialfeldes laBt sich fiir Na und, soweit experimentelles Material vorliegt, auch ftir — 
kk und Rb gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung erreichen, — 
nicht dagegen fiir Cs. Da die gewahlten Ioeffizienten fiir die ersten drei Metalle | 
nicht sehr verschieden sind, diirften die Unterschiede in ihrem Absorptions- 
vermégen in erster Linie den Unterschieden in der Gitterkonstante zuzuschreiben — 
sein. ii G. Schumann. 


David Pines and David Bohm. A collective description of particle interactions. Phys. — 
Rev. (2) 83, 220—221, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (INurzer Sitzungsbericht.) 


David Pines and David Bohm, Dasselbe. II, Collective vs individual particle aspects — 
of the interactions. Ebenda 85, 338—353, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Philadelphia, 
Penn., Univ., Randal Morgan Lab, Phys.; Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Lab.) Das Verhalten der Elektronen in einem dichten Elektronengas, das durch — 
kontinuierlich verteilte positive Ladungen insgesamt neutral ist, wird unter 
Berticksichtigung der CouLoMBschen Wechselwirkung in der vorliegenden Ar- 
beit klassisch untersucht. (In einer spateren Untersuchung soll die quanten- 
theoretische Rechnung folgen.) In die zweite zeitliche Ableitung der FOURTER- 
Koeffizienten der Ladungsverteilung werden die mittels der FOURIER-Entwicklung 
des CouLomB-Potentials gewonnenen Bewegungsgleichungen der einzelnen Elek- 
tronen eingesetzt. Die zeitliche Anderung der Koeffizienten hangt von drei Aus— 
driicken ab, von denen der erste nur von der Geschwindigkeit der Elektronen ab- 
hangt, wahrend der zweite, wenn er iiberwiegt, zu den Plasmaschwingungen 
fiihrt — die Frequenz ist fiir alle Koeffizienten gleich (4gtne2/m)1/2, (n = Elek- 
tronenkonzentration, m = Elektronenmasse), — Der dritte Ausdruck ver- 
schwindet bei statistischer Phasenverteilung und wird vernachlassigt. Die Berech- 
tigung und die Auswirkung dieser Vernachlassigung wird eingehend diskutiert. Er 
bewirkt geringfigige Schwankungen der Plasmafrequenzen und eine leichte Kopp-_ 
lung zwischen Schwingungen verschiedener Wellenlange. Wenn der erste Aus- 
druck tiberwiegt, was bei den hohen FourtER-Koeffizienten der Fall ist, verhalten 
sich die Elektronen individuell, beim Uberwiegen des zweiten Ausdrucks kollektiv. 
Die Grenze liegt bei der DEBYE-Linge Ap, die in einem Plasma mit n=10!2 und einer 


mittleren Knergie von 3 eV etwa 10—* cm, in einem Metall ~ 0,4 A betragt. Bei 
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- Wellenlangen 1/k > Ap spielt vorwiegend das kollektive, bei 1/k < Ap vorwiegend 
das individuelle Verhalten eine Rolle. Durch Einfiihreri neuer Koordinaten, in 
denen das System trotz der individuellen Komponente harmonisch oszilliert (die 
Frequenzen gehorchen einer angegebenen Dispersionsformel), laBt sich das kollek- 
tive und das individuelle Ver elton trennen. Hs ergibt sich dabei, daB die einzelnen 
Elektronen von einer Ladungswolke mit geringerer Elektronendichte umgeben 
sind, deren Lineardimensionen von der GréGenordnung Ay sind, und die fir Ent- 


fernungen < dp die Ladung des Elektrons abschirmt. Die thermischen Dichte- 
_ schwankungen des Elektronengases werden fiir 1/k > Ap stark herabgesetzt, nicht 
-dagegen fiir 1/k <4): Betrachtet man das Verhalten eines einzelnen Teilchens, 


so ergibt sich auBer der Abschirmung, daB Teilchen, deren Geschwindigkeit tiber . 
der mittleren liegt, nicht nur (ftir 4/k < Ap) im ZweierstoB Energie tibertragen, 


sondern auch kollektive Sehwingungen in Form einer Bugwelle anregen. Die 
Frequenz dieser Schwingungen mand “korrespondenzmakig abgeschitzt. ‘Sie liegt 


in der Nahe der der Plasmaschwingungen Oy. Daher kénnen ave Elektronen bei 


der Erregung der Schwingungen ihre Energie nur quantenhaft in ganzzahligen 
Nielfachen von ho, abgeben, in Ubereinstimmung mit den Messungen von 


RUTHEMANN und Lane tiber den HEnergieverlust von Elektronen beim Durch- 
gang durch Metallfolien. Die beobachteten Werte fiir den quantenhaften Energie- 
verlust von 14,7 eV fiir Al und 19,0 eV fiir Be stimmen mit den hier berechneten 
von 15,9 bzw. 18,8 eV gut tiberein, ebenso die Werte ftir die freie Weglange der 
Anregung der Schwingungen (beob. 185 A, ber. ~ 150 A). AbschlieBend werden 
die Gleichungen fir beliebige Wechselwirkungspotentiale aufgestellt und disku- 
tiert. Sch6én. 


E. N. Adams I. Motion of an electron in a perturbed periodic potential. [S. 336. | 
E. Katz. Splitting of bands in solids. [S. 337.] 


C. G, Kuper. An unbranched laminar model of the intermediate state of superconduc- 
tors. [S. 421. | 


k. Lehovee and H. Kedesdy. Graphical determination of the Fermi level in a simple 
impurity semiconductor. [S. 421. ] 


A. B, Lidiard. On the theory of free electron ferromagnetism.. |S. 431. | 


P. W. Anderson. Limits on the energy of the antiferromagnetic ground state. [S. 431. ] 


Gen Shirane, Sadao Hoshino and Kazuo Suzuki. X-ray study of the phase transition 
~in lead titanate. Phys. Rev. (2) 80, 1105—1106, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Oh-okaya- 
ma, TOKYO, Japan, Inst. Technol.) Roéntgeninterferenzen von gesintertem PbO- 
1:0, zeigen bei 30° C tetragonale Struktur mit a = 3,894 A, ec = 4,140 A und 
eye 063. Das Metisenverhalinis nimmt mit der Temiperatur zu, bis die Struk- 
tur bei 490° C kubisch wird. Bei 535°C ist a = 3,960 A. — Das Volumen der 
Einheitszelle nimmt aber mit zunehmender Temperatur langsam Ly um bei dem 
pees ineepunict fast diskontinuierlich um A V/V = i 4°10~% abzusinken 
(d. h. 0,27 A? pro Einheitszelle). Die Kontraktion durch thermische Polarisa- 
tiénsanderung scheint daher die normale Expansion zu tiberwiegen. — Der kubi- 
sche Ausdehnungskoeffizient liegt bei a = —1,6°10~* rad im tetragonalen 
Gebiet und bei a = 2,5:10—® gr ad—1j im pubisebors Brandt. 


José Clastre. Accroissement de contraste dans la fonction de Patterson. C. R. 232, 
2461— 2462, 1951, Nr. 26. (25. Juni.) Das Auflésungsvermégen einer PATTERSON- 
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Synthese (Trennung dicht beieinander liegender ,,Spitzen”) 1aibt sich verbessern, 
indem man nicht die PATTERSON-Funktion selber, sondern (fuBend auf der Arbeit 
von G. VON ELLER (s. diese Ber. 30, 1714, 1951) ihr Quadrat und deren Ableitung 
(nach u, v oder w) benutzt. ‘ Dahme. 


Jean Wyart et Mare Foéx. Polymorphisme de Vanhydride tungstique étudié a tem= 
pératures élevées au moyen des rayons X. C. R, 232, 2459— 2461, 1951, Nr. 26, 
(25. Juni.) WO, zeigt bei Erwarmung mehrere Anomalien in der Dehnungskurve, 
zudem haben einige Autoren auch Ferroelektrizitat festgestellt. Verff. unternehmen 
es daher, in einer Erhitzungskammer DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen im mono- 
chromatischen CuK g-Licht bis zu 960° C herzustellen. Es treten zwei Umwand- — 


lungspunkte auf: Bei 350° C wandelt sich die bei Zimmertemperatur quasirhom- 
bische (in Wirklichkeit trikline) Struktur (a = 7,21, b = 7,44, c = 3,80 A, vier 
Molekeln in der Elementarzelle) in eine echte rhombische Form (a = 7,28, b = 
7,45, © = 3,81 A) um; bei 735° C geht diese wieder in eine tetragonale Zelle mit 
zwei Molekeln (a = 5,26, c = 3,88 A) tiber. Bei 900° GC konnte keine Veranderung 
wahrgenommen werden. Dahme. 


Henri A. Levy and S. W. Peterson. The nature of the second-order transition in 
ND,Br. Phys. Rey. (2) 88, 1270—1271, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Die Ergebnisse tiber die Untersuchungen der Neutronenbeugung an 
ND,Br werden zusammengestellt. Sie sind in Ubereinstimmung mit den aus 
friiheren Untersuchungen iiber die Natur der Umwandlung zweiter Ordnung 
beim ND,Br. Bei Zimmertemperatur sind die Ammoniumionen im ND,Br unge- 


ordnet und der Kristall gehért zur Raumgruppe Of Die Struktur fiir das 
Chlorid ist dagegen geordnet, mit der Raumgruppe TA: Dieser Unterschied ~ 


zwischen den Phasen bei Zimmertemperatur beim ND,Br und ND,Cl ist tiber- — 
raschend, weitere Untersuchungen sind erforderlich, um zu klairen, ob die Dis- — 
krepanz wirklich reell ist. Eine Unstimmigkeit besteht noch beim Wert fiir den 
Querschnitt fiir kohirente Streuung (Literaturangaben 5,2 bzw. 5,8-10—*4 cm?), 
Die Benutzung des letzteren Wertes andern nicht die Schliisse der Verff. in Bezug 
auf die Art der Struktur, jedoch wird die Ubereinstimmung bei Benutzung des 
Wertes 5,2 besser. Fiir die Linge der N-D-Bindung finden Verff. den Wert 0,99 + 
0,02 A. v. Harlem. - 


_ B. Gunnar Bergman and David P. Schoemaker. The space group of the o-FeCr 
crystal structure, J. Chem. Phys. 19, 515, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Verff. bestimmten in einer frititheren Arbeit — 
(J. Amer. Chem. Soc, 72, 5793, 1950) die Raumgruppe des o-FeCr (46,5 At.-% Cr) 
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zu Dies P4/mnm, wobei sie leichte Stérungen, die zu Ga P4nm oder 


os — P4n2 fihren, nicht mit Sicherheit ausschlieBen konnten. Dies letzte ge- 
statten aber neuere WEISSENBERG- Aufnahmen der Verff. und entscheiden damit 
eindeutig fiir die holoedrische Struktur Dave C. W. TUCKER (Document AECD- 
2957) hatte im wesentlichen die gleiche Struktur fiir 6 -Uran angegeben, sich aber 
fiir Ge entschieden, ebenso DicKINs, DouGLas und Taytor (persénliche Mit- 
teilung) beim o-CoCr. Verff. kommen nach Durchsicht der TucKERschen Auf- 
nahmedaten zu dem Ergebnis, dah Bee nicht ausgeschlossen werden kann und 
vertreten die Ansicht, da8 sowohl f-Uran als auch die o-Legierungen die holo- 
edrische Struktur Die haben. Dahme. 


14. Kristalle ar yle 


_ F. Bertaut et P. Blum. Structures des phosphures de molybdéne. C. R. Soc. Frang. 
Phys. 22S— 23S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr..4. (Apr.) 
Durch DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen werden die Strukturen von MoP und 
MogP untersucht. — Die Struktur von MoP charakterisieren folgende Parameter: 
a = 3,215 A, c = 3,180 A; Mo in (0, 0, 0) und P in (1/3, 2/3, 1/2); Raumgruppe 
ae — C6m2 Dichte D = 7,36. MoP kristallisiert im gleichen System wie MoC 
und MoN. Nach Pauiine (J. Am. Chem. Soc. 69, 542, 1947) werden die Krifte 
zwischen den einzelnen Kristallbindungen fiir MoC, MoN und MoP berechnet und 
tabelliert. Die Zahl der Mo-Valenzen ist 5, fiir C ergibt sich 4, fiir N 3,2, fiir P 5,2. 
— Das DEBYE-SCHERRER-Diagramm von Mos3P ist sehr kompliziert. Die Para- 
meter a = 9,85 + 0,02 Aund c/a = 0,50 werden angegeben. Gruppenbezeichnung 


Dik — q..q: Eine Einheit enthalt acht Molekiile MogP. Brandt. 
Félix Bertaut et Claude Delorme. Séructures instables dans le systeme NiO-CuO. 
C. R. 238, 356—358, 1951, Nr. 5. (30. Juni.) Im System NiO-CuO erscheinen im 
Bereich annaihernd gleicher At.-°%4 CuO und NiO tetragonale Uberstrukturen, 
deren Achsenverhaltnis e/a gréBer oder kleiner als eins ist, je nachdem der Anteil 
CuO kleiner oder gréBer als 50 At.-% betragt. Unterhalb 900° C sind sie instabil. 
Die, Erklarung fiir die Existenz instabiler Uberstrukturen folgt aus einfachen 
thermodynamischen Betrachtungen iiber die freie Energie des Systems als Funk- 
tion der Temperatur. Dahme. 


Giovanna Mayr. Einflufs eines magnetischen Feldes auf die Kristallisation und auf 
die Zusammensetzung von Mischkristallen. Z. Naturforschg. 6a, 467, 1951, Nr. 8. 
(Aug.) Verf. gibt eine Ubersicht tiber ihre Untersuchungen tiber die Wirkung 
eines Magnetfeldes auf die Kristallisation. Beim Wismut wurde bei der spez. 
elektrischen Leitfahigkeit ein Einflu8 des Magnetfeldes beim Erstarren festge- 
stellt, ebenso bei der Anisotropie der magnetischen Suszeptibilitat. Ein gleicher 
Effekt auf die magnetische Anisotropie wurde auch beim Cadmium und bei Silber- 
nitrat beobachtet, dagegen nicht beim kubisch kristallisierenden Blei. Ferner 
wurde festgestellt, daB bei Kobalt-Kupferlegierungen das magnetische Feld beim 
Tempern die Léslichkeit des Kobalt andert. Die Messung der magnetischen Sus- 
-zeptibilitat von durch Aufdampfen oder auch durch Abkihlung einer gesattigten 
Lésung und durch Erstarren der Sechmelze in An- und Abwesenheit eines magne-~ 
tostatischen Feldes kristallisierter paramagnetischer Salze (Nickelnitrat, -sulfat, 
Kobaltchlorid) ergab, da® die im Magnetfeld kristallisierten Salze ebenfalls eine 
magnetische Anisotropie zeigten, Beim Silbernitrat konnte auch gezeigt werden, 
daB die Mikrokristalle eine bevorzugte Orientierung besitzen und sich manchmal 
so ordnen, daf& die erstatrte Substanz eine Faserstruktur zeigt; manchmal 
~sammeln sie sich in gréBerer Menge parallel, so daf sich eine Lamelleustruktur 
bildet. Uber Einzelheiten und iiber die Angaben der Originalliteratur muB auf das 
Original verwiesen werden. v. Harlem. 


Jean Jaiiray et Raymond Lyand. Sur la chaleur spécifique du sesquioxyde de vana- 
dium entre 70 et 300° C. [S. 357. ] 


Yves Ayant et Michel Soutif. Interprétation du point de transition du chlorure 
dammonium a T = 235, 2°K. C. R. 232, 639— 642, 1951, Nr. 7. (12. Febr.) Durch 
erneute Gegenitberstellung der Messungen des Momentes A He mit den theore- 
tischen Werten nach der Formel von J. H. VAN VLECK (Phys. Rev. 74, 1168, 
1948) wird der A-Ubergang von NH,Cl bei Tz = 235,2 Ix unter der Annahme 
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von zwei Termen (A HS )aon zwischen Protonen des gleichen Ions und (A H3)H-H 
zwischen Protonen verschiedener Ionen), untersucht. Die unabhangige Be- 
handlung des 4-Punktes im Kristall und der Anisotropie fihrt zu der Annahme 
einer Rotation des NH,-Jons um eine dreizaihlige N-H-Achse. Brandt. 


Marcel Armand. Phénoménes de trempe et de maturation dans les alliages aluminium- 
magnésium, [S. 473. | 


Elizabeth H, Yoiie. The moving griffith crack. [S. 345. | 


I. Estermann and J. R. Weertman. Effect of impurity content on the specific heat of 
germanium, [S. 357. | 


O. Kubaschewski. The change of entropy, volume and binding state of the elements 
on melting. [S. 360. | 


Walter J. Merz. Lithium ammonium tartrate monohydrate, a new ferroelectric crystal. 
[S. 420. ] 


Walter Baltensperger. Contribution to the theory of impurity centers in silicon. 
[S. 421.] 


V. A. Johnson and H, ¥Y, Fan. Temperature dependence of the energy gap in germa- 
nium from conductivity and Hall data, [S. 422. | 


V. A. Johnson and K. Lark-Horovitz. Conversion of a classical semiconductor in 
thermal equilibrium from n- to p-type. [S. 422. | 


N. HW. Odell and H. Y. Fan. Capacity effects in p-n boundaries in germanium. 
[S. 423. ] 


aD 


Lloyd P. Hunter. The inverse voltage characteristic of a point contact on n-type ger- 


manium. [S. 423. | 


A. I. Bennett and L. P. Hunter. Pulse measurement of the inverse voltage chaPacte- 
ristic of germanium point contacts. [S. 4238. ] 


J. R. Haynes and W. Shoekley. The mobility of electrons in silver chloride. |S. 424.) 


W. DeSorbo and W. C. Dunlap jr. Resistivity of heat-treated germanium between 
11° K and 298° K. [S. 424.] 


Charles F, Pulvari. An electrostatically induced permanent memory. |S. 330. } 


Gabriel Foéx et Jules Wucher. Antiferromagnétisme et structure dans le sesqui- — 


oxyde de chrome. |{S. 433.] 


B. J. Rothlein. The photo-voltaic effect of surface p-n barriers in germanium. 
[S. 422. ] 


“KR. W. Sillars. Light emission from silicon carbide. [S. 460. | 


R. 8. Leigh. A theory of thea, a’ phases in the Al-Zn system. Phil. Mag. (7) 42, 876 
bis 882, 1951, Nr. 331. (Aug.) (London, Imp. Coll., Math. Dep.) In den binaren 
Aluminium-Zinklegierungen besteht oberhalb 275° G ein Zweiphasengebiet, in 
welchem die beiden koexistierenden Kristallarten a@ und a’ das gleiche, kubisch- 
flachenzentrierte Gitter besitzen. Sie unterscheiden sich jedoch im Hinblick auf 
ihre Zusammensetzung und die Gitterkonstanten, Es wird gezeigt, dab mit Hilfe 
der Elektronentheorie in ihrer Anwendung aul die elastischen Eigenschaften von 


= 
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Aluminiumeinkristallen eine Deutung dieser Erscheinung méglich ist. Es ergibt 
sich némlich ein Maximalwert fiir die Elastizitatskonstante VY, (ey, — Cy) von 
Aluminiummischkristallen bei einer Elektronenkonzentration von etwa_ DOs 
welche im System Al-Zn gerade im Zweiphasengebiet (a + a’) erreicht wird. 
Mierdurch wird ein Extremwert im temperaturabhangigen Teil der freien Energie 
{freie Energie als Summe von Elektronenenergie, Mischungsentropie und die 
W armeschwingung) erreicht, woraus mit Hilfe der tiblichen Tangentenkonstruk- 
tion die (a + a’)-Mischungsliicke abzuleiten ist. Eine Erklarung fiir das Ver- 
schwinden der Mischungsliicke bei Temperaturen oberhalb 355° C bringt diese 
Theorie nicht. Wallbaum, 


J. Crank and M. E. Henry. Diffusion in media with variable properties. Part I. The 
effect of a variable diffusion coefficient on the rates of absorption and desorption. 


[S. 367.] 


R. L. Fullman. Interfacial free energy of coherent twin boundaries in copper. J. appl. 
Phys. 22, 448—455, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. 
Lab.) Fallen Zwillingsgrenzen z. B. von Rekristallisationszwillingen, mit der 
Zwillingsebene, d.i. bei den kubisch flachenzentrierten Metallen eine (111)-Ebene, 
zusammen, so spricht man von koharenten Awillinesgrenzen. Fallen sie dagegen 
‘nicht zusammen, so hat man nichtkoharente Zwillingsgrenzen. In dieser Arbeit 
wurde die freie Zwischenflachenenergie von koharenten Zwillingsgrenzenin Kupfer 
bestimmt. Es ergab sich fiir das Verhaltnis der freien Zwischenflachenenergie zu 
dem Mittelwert der freien Korngrenzenenergie ein durehschnittlicher Wert von 
0,035 + 0,006. Die Messung geschah vermittels der diedrischen Winkel, die aus 
den Schnittpunkten der Zwillingsgrenzen mit den Korngrenzen und mit einer 
Kupfer/Bleidamptzwischenschicht gebildet werden. Nimmt man an, dal die freie 
_Korngrenzenenergie etwa 600 erg/em? ist, so bekommt man fiir die koharente 
-Zwillingserenze eine freie Zwischenflachenenergie von 21 erg/em?. Dies stimmt 
mit dem auf rein theoretischem Wege von HEIDENREICH und SHOCKLEY (Report 
of Bristol-Conference, Phys. Soc. 1948) gewonnenen Wert von 20 erg/cm? gut 
tberein. ; Rohm. 


R.L. Fullman. Crystallography and interfacial free energy of noncoherent twin 
boundaries in copper. J. appl. Phys. 22, 456—460, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, 
WN. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Diese Arbeit-schlieBt sich an die vorhergehende, in 
der die Zwischenflachenenergie koharenter Zwillingsgrenzen bestimmt wurde, an. 
Fiir die nichtkoharenten Zwillingsgrenzen wurde gefunden: 1. das Verhaltnis der 
freien Zwischenflachenenergie der Zwillingsgrenze zur durchschnittlichen freien 
Korngrenzenenergie in Kupfer ist 0,80 + 0,015; 2. die nichtkoharenten Zwillings- 
grenzen liegen annahernd parallel zu ciner (113)-Ebene des einen Iristalls und 
einer (335)-Ebene des anderen Kristalls. Nimmt man wiederum 600 erg/cm® als 
freie Korngrenzenenergie an, so erhalt man eine freie Zwischenflachenenergie der 
‘nichtkoharenten Zwillingsgrenzen von etwa 480 erg/em?, Rohm. 


_Eiso Yamaka. A study of oxide-coated cathode by X-ray diffraction method. [5.429. | 


G. E. Hudson. A theory of the dynamic plastic deformation of a thin diaphragm. 
[S. 345. ] 

B. Hf. Alexander, M. H. Dawson and H. P. Kling. The deformation of gold svire at 
high temperature. [S. 347. ] 


Peter W. Neurath and James S. Koehler. The plastic deformation of pure single 
crystals of lead and copper. J. appl. Phys, 22, 621— 626, 1981, Nr. 9. (Mai.}» (Pitts- 
burgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Phys.) Verff. ziichteten nach der 
BRIDGMAN-Methode im Vakuum Einkristalle aus reinem Kupfer und Blei, Um 
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Verformungen beim Lésen des Kristalls aus dem Graphittiegel zu vermeiden, 
wurde der Tiegel jeweils zersigt. Trotz dieser VorsichtsmaBnahme zeigten Mes- 
sungen an diesen und iiber verschiedene Zeiten und bei verschiedenen Tempe- 
raturen nachgegliihten Proben, daf die Kristalle nicht spannungsirei waren. Es 
traten Unterschiede teilweise tiber 100% auf. Deshalb fordern die Vertf. vor jeder 
Untersuchung mit geziichteten Hinkristallen diese tiber langere Zeiten und bei 
entsprechend hohen Temperaturen auszuglihen. Die fir die Kriechversuche ver-@ 
wandte Zugapparatur war auf dem statischen Prinzip aufgebaut. Es wurden dabei 

Gewichte auf einem Hebel verschoben. Die MeBgenauigkeit betrug + 10 g/mm*; 
ferner betrugen die Spannungen, die durch Erschiitterungen in den Proben her- — 
vorgerufen wurden, ebenfalls etwa 10 g/mm?, Die Dehnungsmessung geschah auf 

optisechem Weg durch Autokollimation, wobei Dehnungen von 2+ 107° < ¢€ = 
4-10-2 noch meBbar waren. — Die Messungen, die in einem Temperatur- 
bereich von —190° C bis +4150° C durehgeftihrt wurden, ergaben: 1. bei Kupfer 
tritt bei —190° und +25° C und einer Schubspannung unter 0,6 kg/mm? und bei 
Blei bei —190° CG und Schubspannungen unter 0,13 kg/mm? kein mebbares 
_ ,,steady-Kriechen“ auf. 2, Die kritische Schubspannung fir Kupfer war 219 + : 
21 g/mm? bei —190 und +25° C, wahrend bei Blei bei —190° C eine Streckgrenze 

von 96 +8 ¢/mm2auftrat. 3. Fiir das ,,transient-Kriechen bei beiden Materialien 
wurde ein logarithmisches Zeitabhingigkeitsgesetz in Gegensatz zu den poten- 
tiellen Zeitabhingigkeitsgesetzen von ANDRADE und anderen I orschern gefunden. 


Réhm. 


A. P. Green. A theoretical investigation of the compression of a ductile material be- — 
isveen smooth flat dies. Phil. Mag. (7) 42, 900—918, 1951, Nr. 331. (Aug.) Berichti- 
eung ebenda S, 1450, Nr. 835. (Dez.) (Sheffield, Brit. Iron Steel Ass., Mech. 
Working Diy.) Verf. entwickelt auf der Grundlage der HENCKYschen uud H1ILL- 
schen Theorien zur Berechnung der Spannungen und Deformationsgeschwindig- 
keiten in einem verformten vielkristallinen Material eine zweidimensionale Theo- 
rie zur Berechnung der Spannungs- und Geschwindigkeitsverteilung in einem — 
vermittels zweier gegeniiberliegender Stempel durch Druck symmetrisch ver- — 
formten Material. Dabei setzt er ein ideal starr plastisches Material voraus. Der 
GroBteil der Arbeit erstreckt sich auf die Darstellung und Berechnung der ,,slip- 
line-Felder‘‘ und der entsprechenden Geschwindigkeitsfelder. AnschlieBend wird 
eine numerische Berechnung der Felder durchgefiihrt, wobei die auftretenden 
Gleichungen durch das Einfithren von bestimmten Koeffizienten, den ,,influence- 
coefficients’ integriert werden kénnen. Diese Koeffizienten sind die an Netz- 
punkten eines bestimmten Gebietes berechneten Geschwindigkeiten. Ihre Her- 
leitung ist ausfiihrlich in der Arbeit an Hand einiger Abbildungen gezeigt. Zum 
Schluf werden noch Vergleiche zwischen den Rechnungen und Experimenten an 
Plastizin und einer Aluminiumlegierung mit 7% Magnesium gezeigt, wobei Photo- 
graphien der Proben die slip-line-Felder zeigen. Auf den Bildern sieht man sehr 
deutlich die inhomogene Natur der Deformation, Auch fiir andere Verformungen, 
wie Pressen und Ziehen unter bestimmten Voraussetzungen werden entsprechende 
Rechnungen vorgeschlagen; jedoch sind keine Lésungen durchgefiihrt. R6hm, 


Rodolio H. Busch. Rénigenographischer Nachweis bei direkter Oxydation des Pla-— 
tins. Z. Naturforschg. 5b, 130—132, 1950, Nr. 3. (Apr./Mai.) (Buenos Aires, Ar- 
gentina, Univ., Fac. Cienc. Exact., Fis. Natural.) Die direkte Oxydation des Pt 
in reinem O, wird rontgenographisch verfolgt; dabei zeigt sich, daB das Pt-Gitter 
zunichst aulgeweitet wird. Nach 30 Tagen erscheinen neben den Pt-Linien solche, 
die den PtO, zugeordnet sind, und nach 45 Tagen treten auch die Linien des Pt,O4 
hervor. (Zusammenfg. d. Vert.) Brandt. 


V. G. Szehehely. Relation between gas evolution and physical properties of liquids. 
[S. 477. ] : 
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Raymond L. Blaine and Harold J. Valis. Surface available to nitrogen in hydrated 
Portland cements. [S. 474. ] 


Joseph R. Kanagy. Influence of temperature on the adsorption of water vapor by 
collagen and leather. |S. 476. ] 


5. Teichner. Compara usgn des isothermes d’adsorption d’azote et de butane par divers 
adsorbants. J. chim. phys. 47, 118—121, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Lyon, Univ. 
Lab. Chim. Ind.) Aus den Adsorptionsisothermen von Stickstoff (bei —195° C) 
und Butan (bei 0° C) an aktiviertem Montmorillonit berechnet Vert. die spezi- 
fische Oberflache fiir Ny zu 212 m?/g und fiir Butan zu 83 m2/g. Die vorgelegten 
Ergebnisse werden — im Vergleich mit anderen Autoren — diskutiert. eave 
Brandt. 


R. M. Barrer. Transient flow of gases in sorbents providing uniform capillary net- 
works of molecular dimensions. Trans. Faraday Soc. 45, 358—373, 1949, Nr. 4 
(Nr. 316). (Apr.) (Aberdenn, Univ., Marischal Coll.; Regents Park, Bedford Coll.) 
Auf Grund einer im Anhang wiedergegebenen kinetischen Behandlung der Gas- 
absorption in absorbierenden Systemen konstanten Volumens, aber veriinder- 
lichen Druckes werden die Ergebnisse aus Absorptionsversuchen mit Hy, Os, No, 
A, Ne, H, Kr, NHz und C,H, an Kristallen (Mordenit und Levynit), die mit einem 
gleichférmigen Netz von Absorptionskanalen molekularen Durchmessers durch- 
setzt sind, analysiert. Das Auftreten der vorwiegend positiven, seltener negativen 
Temperaturkoeffizienten der relativen Absorptionsgeschwindigkeiten wird mit 
Hilfe der entwickelten Theorie geklart, auerdem werden die wahren Aktivierungs- 
energien fiir die innere Diffusion bestimmt. Die Ergebnisse deuten auf ein perio- 
_disches Potentialfeld im Kristall hin. Zusammenstellungen der charakteristischen 
-Absorptionseigenschaften der untersuchten Materialien eréf{nen die Méglichkeit 
einer Anwendung dieser Stoffe als Molekiilsiebe zur Trennung der Bestandteile 
bestimmter Gasmischungen. : Lange. 


Mme Lisbeth Saraga. Désorption des couches superficielles solubles maintenues a aire 
constante. C. R. 233, 135—137, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) Laurinsaiure hat in etwas 
angesduertem Wasser eine geringe Léslichkeit. Gemessen wird die Anderung des 
Schubes P mit der Zeit t, die infolge dieser Léslichkeit an einer monomolekularen 
Laurinsaure Schicht konstanter Flache auf angesduertem Wasser als Trager aul- 
tritt. Das experimentelle Ergebnis, daf die log P-Werte, als Funktion von Vx 
dargestellt, Gerade ergeben, steht in sehr guter Ubereinstimmung mit einer theo- 
retischen Formel, die auf experimentell gestiitzten Annahmen iiber die quanti- 
tative Rolle des Diffusionsvorganges und iiber das Gleichgewicht zwischen mono- 
molekularer Schicht und der unmittelbar unter dieser liegenden, sehr diinnen 
Lésungsschicht begriindet ist. : H. Mayer. 


Jacques Romand ect Boris Vodar. Cyrostat métallique pour I’ étude des dépéls solides 
oblenus par congélation d'un Jet gazeux. (5. 348. | 


Nicolas Mostoveteh. Essai d’une interprétation du mécanisme de la conduction élec- 
trique de lames métalliques trés minces, [S. 421. 

E. Justi, M. Kohler und G, Lautz. Uber die differentielle Thermokrajt diinner Metall- 
schichten. [S. 429. ] 

J. Holden. The shape of reflected interference fringes from inter ferometers-coadled spith 
thin metal films. [S. 438. | 


Louis Harris, John K. Beasley and Arthur L, Loeb. Rejlection and transmission of 
radiation by metal films and the influence of nonabsorbing backings. [S. 440. ] 
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J. Brochard, P. Giacomo, P. Jacquinot et S. Roizen. Evaporation dans le vide par 
bombardement direct au moyen d’un canon a électrons. J. de phys. et le Radium 12, 
632, 1951,.Nr. 5. (Mai.) Zur Herstellung von Aufdampfschichtenim Vakuum wird 
das zu verdampfende Material mit Hilfe einer Elektronenkanone aus 2 cm Ent- — 
fernung bombardiert. Die Kanone ist nach Art der Glihelektronenerzeuger in 
Réntgenrohren aufgebaut und liefert bei 2000 bis 5000 Volt einen Elektronenstrom — 
yon 10 bis 50 mAmp und einen Strahlfleck von etwa 2 mim?, Der besondere Vor- — 
teil der Vorrichtung, mit der sowohl Metalle als auch bei Verwendung einer — 
yusitzlichen Anode Nichtmetalle wie Si oder C verdamp{t werden kénnen, liegt — 
darin, da® der Trager der Substanzen nicht bis zu seiner Verdampfungstemperatur 
erhitzt wird. Lange. 


0. H. Clark, W. W. Woods and J. R. White. Lubrication at extreme pressures ith — 
mineral oil films. [S. 354. | 


C. R. Singleterry and E, E. Stone. Rheological properties of a lubricating grease. 


[S. 477.] 


tale 


S. Levine. The free energy of the double layer of a colloidal particle. [S. 428. | 


James M. Cassel and Joseph R. Kanagy. Studies on the purification of collagen. : 
[S. 480. ] 5 


Arvind Mohan Srivastava. Uliraschalluntersuchungen-von Gelen, Z. Phys. 128, 614 — 
bis 616, 1950, Nr. 5. (7. Dez.) (Allahabad, Indien, Univ.) Wird an einem mit Ultra-_ 
schallwellen bestrahlten, in einem Wasserbad befindlichen Gelblock die Amplitude — 
der durchgelassenen Welle als Funktion des Einfallswinkels untersucht, so werden 
fiir zwei Einfallswinkel Minimalwerte der Amplitude beobachtet, die durch die ~ 
Totalreflexionen der Scherungs- und der Dehnungsdeformation bedingt sind. Aus — 
den beiden Einfallswinkeln kénnen die elastischen Konstanten des Gels berechnet 
werden, Fiir Eisensilikatgel sind die auf diese Weise ermittelte Anderung des 
Elastizitatsmoduls' mit der Temperatur und der Frequenz, des Scherungsmoduls” 
mit der Frequenz und der Alterung, der Scherungswellengeschwindigkeit mit der 
Frequenz und der Zeit und der Amplitude der austretenden Welle mit dem Ein-— 
fallswinkel graphisch wiedergegeben. Lange. 


Otto Erich Schweekendiek. Uber das Verhalten von Eisenoxyd-Aerosolen. Z. 
Naturforschg. 5a, 397—399, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Eystrup a. d. Weser, Behring-— 
Inst.) Die auf pyrogenem Wege hergestellte ,,gerichtete’’ Aggregation von 
Eisenoxyd-Aerosolen erweist sich in einem elektrischen Wechselfeld als ein 
magnetischer Effekt. Dies beweisen die schlangenformigen Bewegungen der im 
Elektronenmikroskop nachgewiesenen Aerosolkettenim Rhythmus der Frequenz. 

: Brandt. — 
Mme Jacqueline Longuet-Eseard ct Mlle Odette Bagno. Evolution des sols @hydro- 
ayde de nickel. C. R. 232, 1205—1206, 1951, Nr. 12. (19. Marz.) Wahrend im~ 
DEBYE-SCHERRER-Diagramm die (hkl) Streifenim festen Zustand dieselben wie 
in einer Suspension von Ni{OH), bleiben, ist die (001)-Reflektion in der Suspension 
sehr diffus, und die anormalen Streifen der trockenen Substanz offenbaren sich 
als eine Veranderung der diffusen Reflexion der Suspension. Die Anderung der 
relativen Intensitat der anormalen Linien ist eine Funktion der Polydispersion. 
Mit ihrer Hilfe laBt sich-der Alterungsvorgang verfolgen. Er laBt drei Phasen 
erkennen. Drei Faktoren beeinflussen diesen ProzeB: 1. Die Alterung wird be- 
schleunigt (a) durch die Dauer der Bewegung beim Waschen, (b) durch langen” 
Verbleib im Waschwasser zwischen den einzelnen Waschungen, (c) durch die Zahl 
der Waschungen. 2. Die Anwesenheit von kleinen Mengen von Anionen. 3. Die 
Temperatur, deren Zunahme die Alterung stark beschleunigt. Brandt, 


= 
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R. B. Pontius. A pplication of the theory of reaction rates lo studies of dye diffusion 

tn a gel system. Phys. Rev. (2) 80, 927, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Eastman Kodak Co.) Die Diffusion in einem kondensierten System 
1aBt auf die GréBe der intermolekularen Krafte schlieBen. Ein Verfahren zur 
Diffusionsmessung von Farben in Gelatine beruht auf der Farbung diinner 
Schichten unter definierten Bedingungen. Das erreichte Stadium wird durch 
Trockeneis-Alkohol-Mischung fixiert und die Proben bei — 2° C im Stickstoff- 
strom getrocknet. Das Eindringen der Farbe kann dann unter dem Mikroskop 
beobachtet werden. Die Aktivierungsenergie kann (nach der ARRHENIUS- 
Gleichung) bestimmt und die Entropiedinderung bei der Diffusion abgeschatzt 
werden. Brandt. 


Todd M. Doscher, George E. Myers and Don C. Atkins jr. The behavior of nonionie 
surface active agents in salt solutions. J. Colloid Sci. 6, 223—235, 1951, Nr. 3. (Juni.) 
- (Los Angeles, Calif., Univ. Southern California, Dep. Chem.) Nichtionisierte ober- 
flachenaktive Substanzen vom Typ R-O-(C,H,0),-C,H;OH (3 <n < 20; R ein 
Alkyl-aryl- oder cin Fettsiurerest) zeigen unter dem EinfluB von Alkali- und Erd- 
alkaliionen ein verschiedenes Lésungsverhalten in Wasser. Erstere salzen diese 
Kolloide aus, wahrend letztere sie einsalzen. Ein kristalliner Komplex der gelésten 
 Substanzen mit Caleiumchlorid und Wasser konnte isoliert werden. Hydrolysierte 
Caleiumionen treten sowohl in Lésung wie in der Fest-Fliissig-Phase mit den 
-untersuchten Substanzen in Wechselwirkung. Brandt. 


L. de Brouckere, A. Watillon et M. Remont. Sur la couleur des hydrosols d’or. Bull. 
Soc. Chim. Belg. 60, 11—20, 1951, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) -Bruxelles, Univ., Fac. 
Sci., Lab. Chim, gén. II.) Es konnte festgestellt werden, da’ die Farbe von hydro- 
phoben Goldhydrosolen nicht durch die Teilechengréfe allein bestimmt wird. — 
Das Absorptionsspektrum hangt fiir eine vorgegebene Partikelgréfe weitgehend 
von der Konzentration der Reagentien ab, die zur Darstellung des Sols gebraucht 
werden. Man erhalt relativ stabile blaue Hydrosole mit konzentrierten Reagentien 
durch die Kernmethode, wahrend rote oder violette Sole der gleichen Dispersion 
gebildet werden, wenn man verdtinnte Reagentien verwendet. (Zusammenfg. d., 


Verff.) Brandt. 


L. de Brouckere, A. Watillon et F. van Grunderbeeck. Note sur le virage du rouge 
au bleu @hydrosols d’or en voie de coagulation. Bull. Soc, Chim. Belg. 60, 21—25, 
1951, Nr. 1/3. (Jan,/Marz.) (Bruxelles, Univ. Libre, Fae. Sei., Lab. Chim, Gén. II.) 
Es wird gezeigt, dai der Farbumschlag von Rot nach Blau, der eintritt, wenn ein 
Goldhydrosol durch einen Elektrolyt koaguliert wird, nicht durch eine Zunahme 
der Teilchengrobe erklart werden kann, Dieser Schluf folgt aus der Tatsache, da {j 
“selbst dann ein plotzlicher Farbumschlag beim Zutiigen des Elektrolyten eintri tt, 
wenn die Koagulation so langsam ist, daf die Zahl der Teilchen pro Volumen- 
einheit durch Stunden praktisch konstant bleibt. (Zusammenftg. d. aie 

3 jrandt, 


Harry P. Gregor, Fradelle Gutoff and J. 1. Bregman. Studies on ton-eachange re- 
sins. II. Volumes of various cation-exchange resin particles. |S, 366. | 


Hl. L. Booij, J. C. Lycklama and C, J. Vogelsang. A study on the refraction of coa- 
cervates. Proc. Amsterdam 52, 1006—1016, 1949, Nr. 9. (Nov.). (Leiden, Univ., 
Dep. Med. Chem.) Mit Hilfe des Eintauchrefraktometers (ZzIss) und des ABBE- 
Refraktometers (HILGER) bestimmen Verff. die Brechungsindices von ausgeflock- 
ten Oleaten und deren Gleichgewichtsfliissigkeiten. Die Resultate zeigen, da die 
gesamte Seife in der ausgeflockten Schicht angehautt ist. Aus den Daten 1aBt sich 
das Volumen der Schicht berechnen, — Fiir Seifen, die stark in Wasser léslich 


| 
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sind (z. B. Sulforicinoleat) hat die Méglichkeit, aus den Refraktionsdaten festzu- — 
stellen, ob Kolloide in der Flissigkeit vorhanden sind, besondere ere 
Brandt, 


G. Meyerhofi. Zur Auswertung von Diffusions- und Sedimentations-Messungen. 


[S. 352.] 


L. Deleambe et V. Desreux. V. Etude physico -chimique de quelques acides ribonu- 
cléiques. [S. 478. | 


Hans Heinrich Rust. Untersuchungen tiber die Verwendbarkeit von Sus pensionen 
ferromagnetischer Teilchen in dielektrischen Fliissigketten an Stelle von PreBkernen. 
[S. 434. ] 


Andries Voet and Louis R. Suriani. Dielectrics and rheology of dispersed magnetized 
particles. J. Colloid Sci. 6, 155—161, 1951, Nr. 2. (Apr.) (N. Y., I. M. Huber Corp., 
Ink Div., Res. Dep.) Fiihrt man in einer éligen Flissigkeit disperse Eisenteilchen 
in ein Magnetfeld, so zeigen sie, im Gegensatz zum feldfreien Verhalten, starke 
Neigung zur Agglomeration. Sie bilden lineare Teilchenketten, die im Magnetfeld 
orientiert sind, im feldfreien Raum aber statistisch ungeordnet liegen. — Da bei 
Strémungsversuchen diese Ketten weitgehend zerstért werden, geben dielektri- 
sche Messungen besseren Autschlub iiber den Agglomerationszustand als Stré- 
mungsdaten. Brandt. 


M. Mooney. The viscosity of a concentrated suspension of spherical particles. J. Col- — 
loid Sci. 6, 162—170, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Passaic, N. J., U. S. Rubber Co., Gen. 
Lab.) Die EtNsTEINsche Viskositatsgleichung ftir eine unendlich verdiinnte 
Suspension von Kugeln wird erweitert auf eine Suspension endlicher Konzentra- 
tion. Die Ableitung stiitzt sich auf eine Gleichung, die erfillt sein mui, wenn die — 
endliche Viskositat unabhingig von der Folge stufenweiser Zunahme der Partial- 
volumenanteile der Kugeln an der Suspension ist. Die Lésung dieser Gleichung 
fiir ein monodisperses System ergibt n, = exp (2,5 @ /1—k@), won, die rela- 
tive Viskositat, @ der Volumenanteil der suspendierten Kugeln und k eine on- 
stante bedeuten, den ,,Selbstbelegungsfaktor (self-crowding-factor), der nur — 
naherungsweise von der Theorie vorhergesagt werden kann. — Die Lésung fiir 
ein polydisperses System enthalt einen variablen Faktor hij welcher die Belegung — 
; : 
von Kugeln vom Radius r; mit Kugeln von Radius r; mifbt. Die Variation von hij 
mit r;/r; wird roh abgeschatzt. Es besteht eine gute Ubereinstimmung zwischen 
der Theorie und den veréffentlchten experimentellen Daten. (Zusammenfg. d. 


Verf.) 2 Brandt. 


Michael J. Forster and Darwin J. Mead. Electrical properties of some carbon black- 
oul suspensions. J. appl. Phys. 22, 705—710, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Notre Dame, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Von Aktivkohle ,,carbon black R-40‘ (I) wurden in 
Transformatorend6l, in Siliconél und in Leinél die Gleichstromleitfahigkeit og und 
die Wechselstromleitfahigkeit o fiir 1 kHz, sowie von Shawinigan. Russ (11) in 
Leinél ebenfalls 6, und o gemessen. Variiert wurden hierbei: die Russkonzentra- 
tion ¢ (0,25—10 Gew.%), die Anderung von o, und o mit der MeBzeit t, die ange- 
legte Spannung V (nur fiir o,) und die Rotationsgeschwindigkeit v der MeBzelle. 
o, und o steigen mit t anfangs stark an und nahern sich schlieBlich einem Grenz- 
wert, der allerdings nach 300 sec noch nicht erreicht ist. 6, von I in Transforma- 
torenélist umso gréfer, je hbher V (Messungen zwischen 1,5 und 9 Volt), wahrend 
6, von [fin Leinél mit zunehmendem V fallt. In Siliconél und Leinél wurde fir I 
keine Abhangigkeit von 6, von V gefunden. Die Geschwindigkeit der Grenzwert- 
einstellung ist unabhangig von V, dndert sich aber mit c. Bei Zunahme von ec 
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steigen o, und o. Bei Erhéhung von vy fallen 6, und o. Durch Messen der Dielektri- 
zitatskonstante €, des Suspensionsmittels und ¢ der Suspension wurde nach 
é/€g = 1 + 3fC (C = Volumkonzentration des Russes) der Formfaktor f von I 
und IT bestimmt, woraus sich weiter der Agglomerationsfaktor # berechnet (f ist 
ein Maf fiir die Tendenz der Schwarmbildung; £6 =1 bedeutet keine Schwarm- 
bildung). Mit steigendem y fallt 8 anfangs stark ab und nahert sich einem Grenz- 
wert, der um so héher liegt, je gréBer c (z. B. ist der Grenzwert von f gleich 1 fiir 


¢ =-0,5, aber 2,7 fir ¢ = 10). O. Fuchs. 


Herbert A. Pohl. The motion and precipitation of suspensoids in divergent electric 
fields. J. appl. Phys. 22, 869—871, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Anacosta, D. C:, Naval 
Res. Lab.) Theoretische Arbeit, in der die Bewegung von in einer Flissigkeit 
suspendierten festen und fliissigen ungeladenen Teilchen relativ zum Suspensions- 
mittel unter dem Einflu8 eines inhomogenen elektrischen Feldes behandelt wird. 
Verf. nennt diese Erscheinung eine ,,Dielektrophorese’‘, zam Unterschied zur 
Elektrophorese, bei der geladene Teilchen vorliegen. Da mit der Dielektrophorese 
eine Abscheidung der suspendierten Stoffe stattfindet, sollte es méglich sein, 
hierauf eine Analysenmethode aufzubauen. Der praktischen Ausfiihrung steht 
allerdings die Schwierigkeit entgegen, daB stets auch geladene Teilchen anwesend 
sind, und dafi.somit auch eine Elektrophorese stattfindet. Einige Zahlenbeispiele 
~werden auf Grund der abgeleiteten Beziehungen durchgerechnet. O. Fuchs. 


J. H. Daniel and F. S. Brackett. An electrical method for investigating the nature and 
behavior of small, airborne, charged particles. J. appl. Phys. 22, 542—554, 19451, 
Nr, 5, (Mai.) (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Arthritis Metabolic Diseases, Nat. Inst. 
Health, Lab. Phys. Biol.) Eine theoretische und experimentelle Analyse der 
Strom-Spannungskurve eines planparallelen Plattenkondensators, durch welchen 
die kleinen geladenen Schwebeteilchen eines Aerosols kontinuierlich strémen, 
zeigt, daB eine ladungsabhingige Verteilung des Verhaltnisses von Radius (oder 
‘dem Quadrat des Radius) und Ladung ermittelt werden kann, wenn bestimmte 
experimentelle Bedingungen erfillt sind. Die Untersuchung einer solchen Ver- 
teilung an einem Aerosol (Teilchendurchmesser < 14) vor und nach dem Passieren 
einer kleinen (20 Liter) Absetzkammer zeigt, dab die Klasse von Teilchen in der 
Verteilung, die am leichtesten im Kondensator niedergeschlagen wird, auch am 
schnellsten aus der Kammer entweicht. Es wird darauf hingewiesen, daf die 
angewandte Methode wirkungsvoller und weniger trage wiirde, wenn sie auf Dis- 
persionen einheitlicher TeilchengréBe angewandt wird; dal sie aber fiir bestimmte 
fundamentale Untersuchungen von Aecrosoleigenschaften gut geeignet ist, (Zu- 
sammenfg. d. Verif.) Brandt. 


5. Elektrizitiét und Magnetismus. 


*Robert Strigel. Ausmessung von elektrischen Feldern. {S. 326. | 


A. van Bronkhorst, L. Marton and S. B. Garfinkel. Electron optical field mapping. 
[S. 380. ] 


Daniel Kinseth Reitan and Thomas James Higgins. Calculation of the electrical 
capacitance of a cube. J. appl. Phys. 22, 223—226, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Madison, 
Wisc., Univ.) Es wird die Kapazitat eines Wiirfels der Kantenlange a durch 
Unterteilung der Oberflache in 216 Flachenelemente, deren Ladungsdichte jeweils 
konstant sein soll, naherungsweise berechnet. Man erhalt mit Hilfe von sechs line- 
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aren Gleichungen mit sechs Unbekannten bei bekannt vorausgesetzter Ladungs- 
dichte © = 0,655 a, ein Wert, der nur geringfigig unter der strengen Lésung, 
deren Bestimmung durch Integration einen sehr groben Rechenaufwand erfordern 
wiirde, liegen kann. Herbeck. 


wv 


Helmut Steinwedel. Zum Formalismus linearer Feldtheorien. |S. 337. | 


Helmut Steinwedel. Zur Strahlungsriickwirkung unr der Wheeler-Feynmanschen 
Neuformulierung der Elektronentheorie. [S. 337.] 


P. N. Daykin. Conservation laws in Feynman’s modified electrodynamics. [S. 342. | 


“ 


André Moussa et Joseph Lafoueriére. Sur les expressions analytiques du potentiel- 
vecteur d’un champ magnétique a symétrie de révolution. C, R. 233, 139—141, 
1951, Nr. 2. (9. Jul.) ; v. Harlem. 


M. E. Gardner. The vecior cross product in elementary electrodynamics. |S. 329. | 


Charles F. Pulvari. An electrostatically induced permanent memory. [S. 330. ] 


Andries Voet and Louis R. Suriani. Dielectrics and rheology of dispersed magnetized 
particles, [S. 418. | 


pw 


Walter J.Merz. Lithium ammonium tartrate monohydrate, a new ferroelectric 
crystal. Phys. Rev. (2) 82, 562—563, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) Berichtigung ebenda 
83, 656, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (State College, Penn. State Coll., Dep. Phys.) — 
Verf. berichtet tiber seine Messungen an LiNH,C,H,40,- 2H,0, das sich als ferro- 

elektrisch erwies, was auch schon unabhangig von MATTHTAS und HuLM fest- 

gestellt war. Der Kristall ist orthorhombisch, die DIX ist bei Zimmertemperatur 

in allen Richtungen klein (zwischen 8 und 10), bei Abktithlung bleiben ¢, und €,— 
konstant, wahrend e€, eine plétzliche und scharfe Spitze bei rund 106° K zeigt. - 
Unterhalb dieser Temperatur wird eine spontane elektrische Polarisation be-_ 
obachtet. Die Hystereseschleifen nehmen mit weiter absinkender Temperatur 
an Hohe und Breite zu. Der Sattigungswert der Polarisation betragt bei niederen — 
Temperaturen 0,21°10 ~® Coulomb/cm?, Der Kristall ist ferner stark piezoelek- 

triseh, mit dg; von rund 20-108 ces bei Raumtemperatur. Mit sinkender 

Temperatur nimmt dy, stark zu und erreicht bei 106° K, dem Curte-Punkt, — 
eine Spitze von 10000 bis 20000+10~8 cgs. Gegeniiber dem kristallographisch 

und chemisch verwandten Seignettesalz ist zu bemerken, dab beim LiNH,- 

Salz €, und nicht ¢, die Richtung fiir die Ferroelektrizitat ist, aufkerdem ist 

nur ein Kristallwassermolekiil vorhanden, auch wurde kein unterer CURIE-Punkt 
gefunden, v. Harlem. 


Cyrus G, Malmberg and Arthur A. Maryott. Dieleciric constants of aqueous 
solutions of deatrose and sucrose. Bur. Stand. J. Res. 45, 299—303, 1950, Nr.-4. 
(Okt.) (Washington.) Verff. bestimmen die DK von Dextrose und Sucrose in 
wiBrigen Lésungen bei 20°, 25° und 30° C und Konzentrationen bis zu 50 bzw. 
60 Gew%. Die Messungen wurden mittels einer Briickenmethode durchgefiihrt. 
Die MeSwerte lassen sich durch folgende Interpolationsformeln darstellen: 
© Dextrose — © Wasser [0,227 — 1,2°10- (t 25) OA, 32-4108 itm 
(t— 25) | Ch (3,9 5105 8 2,8 1038 (tS 2b GRE ae Ewasger 0,220 Ga 
[6,75 -10—4— 1,5 -10"-§ (t= 25) ] C? — [1,09-10—5 4+ 4-40—® (t—25)] C8, wo @ 
die Temperatur in °C und C die Konzentration in Gew.% gelésten Stotfes ist. 
Die Ergebnisse friiherer Autoren werden mit den neuen Ergebnissen verglichen. 


v. Harlem. 
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Richard A, Silverman. Fermi energy of metallic lithium. [S. 336.) 
E. Katz. Splitting of bands in solids. {S. 337. ] 
P.N. Butcher. The absorption of light by alkali metals. [S. 408. | 


David Pines and David Bohm. A collective discription of particle interactions. 
[S. 408. ] ; 


David Pines and David Bohm. A collective discription of electron interactions. 
II. Collective es individual particle aspects of the interactions. [S. 408. ] 


Nicolas Mostoveteh. Essai d’une interprétalion du mécanisme de la conduction 
électrique de lames métalliques trés minces. C, R. 233, 360—362, 1951, Nr. 5. 
(30. Juni.) Das Auftreten negativer Temperaturkoeffizienten des Widerstandes 
bei diinnen Metallschichten kann bisher weder durch die Annahme einer Ver- 
minderung der mittleren freien Weglange der Elektronen noch durch einen 
Tunneleffekt zwischen den die Schicht bildenden Metallkérnern zufrieden- 
stellend theoretisch gedeutet werden. Verf. schlagt nun eine neue Deutung 
vor. Wegen der geringen Grobe der Metallkérner ist ihre Elektronenaustritts- 
arbeit bis unter 0,1 eV vermindert. Dadurch wird auch bei-tieferer Temperatur 
Austritt yon Elektronen erméglicht, die durch ein angelegtes Feld tiber die 
Liicken hinweg von Korn zu Korn gefithrt werden. Stromdichte und Leit- 
fahigkeit der so entstehenden Stréme werden berechnet, wobei einmal eine 
MAXwWELL-Verteilung und das andere Mal eine FERMI-Verteilung fiir die Elektro- 
nen in den Metallkérnern angenommen wird. Der Vergleich der so berechneten 
Formeln fiir die Leitfahigkeit mit den experimentellen Ergebnissen scheint 
darauf hinzuweisen, dah die Elektronen in den winzigen Metallkérnern eine 
MAXWELL-Verteilung haben. H. Mayer. 


C. G. Kuper. An unbranched laminar model of the intermediate state of super- 
conductors. Phil: Mag. (7) 42, 961—977, 1951, Nr. 332. (Sept.) (Cambridge, 
Roy. Soc. Mond Lab.) Die neueren Experimente von MESHKOVSKY und SHALNI- 
Kov iiber die Bereichstruktur einer Zinnkugel im Zwischenzustand sprechen 
nach Auffassung des Verf. nicht fiir die von LANDAU entwickelte Vorstellung, 
-nach der die supraleitenden Bereiche gegen die Oberflache zu immer feiner 
aufsplittern sollen, LANDAU will durch die Aufsplitterung die Schwierigkeiten 
-vermeiden, die bei dem Versuch auftreten, stabile Grenzflachen zwischen 
gréBeren normal- und supraleitenden Bereichen in der Nahe der Oberflache ZU 
finden. Der Verf. entwickelt demgegentiber ein Modell des magnetischen Zwi- 
schenzustandes, in dem die supraleitenden Bereiche nicht aufspalten. Ohne 
besondere Annahme tiber ihre Form wird die GréBe der s-leitenden Bereiche 
dadurch gefunden, daB das von LANDAU aufgestellte Potential des Supraleiters 
im Zwischenzustand zum Minimum gemacht wird. Die Magnetisierungskurve 
fiir ein Ellipsoid wird berechnet und mit vorliegenden Messungen verglichen. 
Buckel. 
K. Lehovee and H. Kedesdy. Graphical determination of the Fermi level in a 
simple impurily semiconductor. J. appl. Phys. 22, 65—67, 1951, Nr. ale (Jan.) 
Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Fur einen einfachen Stér- 
stellen-Halbleiter wird eine graphische Methode entwickelt, um das PERMI- 
Niveau als Funktion der Temperatur, der Konzentration und der Tonisierungs- 
energie der Stérstellen zu bestimmen. Die berechneten Diagramm-Werte zeigen 
mit den experimentell bestimmten Daten von SiC gute Ubereinstimmung, 


Herbeck. 


Walter Baltensperger. Contribution to the theory of impurity centers in silicon 
Phys. Rev. (2) 83, 1055—1056, 1951, Nr. 5. (1. Sept.) (Zitrich, Switzerl., Swiss 
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Fed, Inst. Technol.) Die Bindung eines Leitfahigkeitselektrons an ein Stér- 
 stellenion ist als Wasserstoffproblem mit — entsprechend der Kristall-Dk — 
verringerten elektrostatischen Kraften behandelt worden. Hier wird fiir das 
Elektron eines Phosphorions im Siliciumgitter folgendes berticksichtigt: Das 
Feld des Stérions, das Feld der durch das Stérion polarisierten Siliciumatome — 
(28 nachste Si-Nachbarn werden explizit betrachtet, die andern als Kontinuum), 
das Feld der durch das Elektron polarisierten Atome und das periodische Kristall- 
feld. Es wird fiir die Gesamtenergie des gebundenen Leitfahigkeitselektrons ein 
flaches Minimum von 0,065 eV bei etwa 7 A,,Radius‘‘ angegeben. Seiler. 


B. J. Rothlein. The photo-voltaic effect of surface p-n barriers in germanium. 
Phys. Rev. (2) 83, 228, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sylvania 
Electr. Prod. Cne.) Oberflichen pn-Schichten auf Germanium sind nach geeig- 
neter Behandlung empfindliche Photoelemente, ihr Signal/Rauschverhaltnis 
ist besonders im stromlosen Betrieb groB. Die spektrale Empfindlichkeit bei 
Zimmertemperatur ist ahnlich wie bei BECKER und FAN (s. diese Ber. 30, 78, 
1951) berichtet, der Abfall derselben mit wachsender Lichtwechselfrequenz 
allerdings gréBer. ; Seiler. 


Nguyen Thien-Chi and Jacques Suchet. Conductibilité des semi-conducteurs 
électroniques et thermistances. Onde électr. 31, 473—489, 1951, Nr. 297. Zu 
Anfang geben die Verff. einen vereinfachten Uberblick tiber die Leitfahigkeit 
der Halbleiter und ihre Struktur im Vergleich zu anderen festen Iérpern. Im 
Zusammenhang hiermit geben die Verff. ihre Untersuchungen bekannt, die sie 
an anderen Halbleitern, als an denen, die tiblicherweise bisher behandelt wurden, 
ausgefiihrt haben, (Centre de Recherches Techniques C.S. F.) Als Resultat— 
ergeben sich Materialien, deren elektrischer Widerstand rasch mit zunehmender 
Temperatur absinkt. Die elektrischen Eigenschaften und die Anwendung in 
der Praxis, wie Temperaturregelung, elektrische Spannungsregelung, Mefi- 
zwecke usw. werden abschlieBend behandelt. — Literaturangaben. Busch. 


V. A. Johnson and H. Y. Fan. Temperature dependence of the energy gap in ger-_ 
manium from conductivity and Hall data. Phys. Rev. (2) 79, 899, 1950, Nr. 5. 
(1. Sept.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Aus Hat-Effekt und Leitfahigkeit 
bei Temperaturen zwischen 500 und 850° K wurde bei einigen n-Germanium- 
Proben unter Benutzung des bekannten Stérstellengehaltes und des bekannten 
Wertes fiir die Elektronenbeweglichkeit fiir das Verhaltnis der Beweglichkeiten 
der Wert 1,5 gefunden. Die Temperaturabhangigkeit des Tragerproduktes 
(Elektronendichte mal Liécherdichte) ergibt bei allen Proben fiir den Band- 
abstand am absoluten Nullpunkt 0,73 eV, und — durch Extrapolation auf 
unendlich hohe Temperatur — den Temperaturkoeffizienten des Bandabstandes 
zu (—1,1+0,1) -10-4 ev/° K. Der Wert stimmt gut mit den Rechnungen von 
FAN (s. diese Ber. 30,700, 1951) tberein, ist aber um den Faktor 4 zu kleinim Ver- 
gleich zu den optisch bestimmten Temperaturkoeffizienten. Da letzterer zwischen 
80° K und 300° K gemessen wurde, sollen zunichst die optischen Messungen auf 
héhere Temperaturen ausgedehnt werden. Seiler. 


V. A. Johnson and K. Lark-Horovitz. Conversion of a classical semiconductor 
in thermal equilibrium from n- to p-type. Phys. Rev. (2) 82, 763, 1951, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Die elektrischen Eigenschaften 
von Germanium nach einer Kernbestrahlung, die Atomumwandlungen ver- 
ursacht, sind in Ubereinstimmung mit den theoretischen. Voraussagen, wenn 
man annimmt, daf bei der Bestrahlung mehr Akzeptoren als Donatoren ent- 
stehen. Voraussetzung fiir die Beobachtung dieser Wirkung ist, daB die gleich- 
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zeitig bei der Bestrahlung entstehenden Gitterstérungen durch Tempern beseitigt 
werden kénnen. Fiir n-Germanium wird der Verlauf von Leitfahigkeit und 
Hatt-honstante bei Zimmertemperatur in Abhangigkeit von der erzeugten 
Akzeptorendichte angegeben. Seiler. 


E. E, Klontz and K. Lark-Horovitz. Electron bombardment of Ge. Phys. Rev. 
(2) 82, 763, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda S. 761. (Purdue Univ.) Durch die Bestrahlung mit Elektronen von 0,7 
bis 2 MeV wird n-Germanium zunichst hochohmiger und konvertiert dann in 
p-Germanium. p-Germanium wird nur niederohmiger. Die Ursache dafiir ist 
_ die durch die Bestrahlung hervorgerufene Fehlordnung, die nach einer Theorie 
von MILLS erst bei Elektronenenergien tiber 0,56 MeV zu erzeugen ist. Die 
experimentelle Grenze liegt zwischen 0,5 und 0,7 MeV. Bei 0,68 MeV entsteht 
im Mittel etwa eine Fehlordnungsstelle pro 1000 einfallende Elektronen. 
Seiler. 
J. W. Cleland, J. HW. Crawford, K. Lark-Horovitz and J. C. Pigg. The effect of 
fast neutron bombardment on the conductivity of p-type Ge. Phys. Rev. (2) 82 
763, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Iurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat, Lab.) 
Die Zahl der pro einfallendes Neutron erzeugten Defektelektronen in p-Ger- 
manium hangt von der Vorgeschichte und der Bestrahlungstemperatur der 
Probe ab. Dieser Quotient fallt fiir n-Germaniumproben verschiedener Ausgangs- 
leitfahigkeit nach der Konvertierung in p-Germanium verschieden grof aus, 
weil nur die ionisierten Akzeptoren zur Leitfahigkeit beitragen. Auf der Tagung 
wurden quantitative Angaben iiber den Generationsquotienten in Abhingigkeit 
von den anfanglichen Eigenschaften der Proben und der Temperatur gemacht, 
ebenso wurde der Einflufi der Temperatur auf die Tragerkonzentration und 
deren mittlere freie Weglinge diskutiert. Seiler, 


Lloyd P. Hunter. The inverse voltage characteristic of a point contact on n-type 
germanium. Phys. Rev. (2) 81, 151—152, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) 


A. I. Bennett and L. P. Hunter. Pulse measurement of the inverse voltage cha- 
_racteristic of germanium point contacts. Ebenda S.152. Es wird darautf hingewiesen, 
daB man das Eindrehen der Stromspannungskennlinie bei hohen Sperrspannun- 
gen in eine solche mit fallender Charakteristik qualitativ als Warmewirkung 
eines HeiBleiters beschreiben kann. Um die Erwarmung auszuschalten, wurden 
die Sperrkennlinien auBerordentlich niederohmiger Germaniumspitzenkontakte 
(in Sperrichtung bei Zimmertemperatur 6 kOhm!) mit 0,5 usec Impulsen ab- 
getastet. Dabei zeigte sich, daB die Sperrkennlinien bis zur doppelten der mit 
Gleichstrom bestimmten Ziindspannung nahezu geradlinig verlaufen und auber- 
~ordentlich wenig temperaturabhangig sind. Unter Benutzung der AIGRAINschen 
Theorie und der Annahme, da8 der Oberflachenwiderstand einen positiven 
Temperaturkoeffizienten hat, wird eine Erklarung dafiir gegeben, da die 
_Sperrstréme der mit Gleichstrom gemessenen Kennlinie bei Zimmertemperatur 
kleiner sind als die mit Impulsen gemessenen. Seiler. 


Kenneth G. MeKay. Efficiency of alpha-bombardment conductivity in germanium. 
Phys. Rev. (2) 82, 329, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph, Lab.) Mit Po-Alpha-Strahlen wurde die Ubergangszone einer einkristalli- 
nen Germanium-pn-Schicht bestrahlt und pro Alpha-Teilchen ein Stromstof 
von etwa 10° Elektronen gemessen. Das entspricht einem mittleren Energie- 
verlust von 5,6 +0,3 eV pro Elektronenlécherpaar. Da diese pn-Schichten im 
Gegensatz zu den Spitzengleichrichtern keine Stromverstarkung zeigen, ist die 
gemessene GréBe fiir das Germanium charakteristisch. Seiler. 
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N. Hl. Odell and H. Y. Fan. Capacity effects in p-n boundaries in germanium. 
Phys. Rev. (2) 82, 763, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
Univ.) Die Kapazitat einer pn-Schicht wurde im Bereich von Zimmertemperatur 
bis —155° CG und von 50 kHz bis 4 MHz gemessen. Sie nimmt von Zimmer- 
temperatur bis —55° C bei niederen Frequenzen um mehrere GréBenordnungen 
ab, bei hdheren Frequenzen um den Faktor 3. Zwischen — 55° C und — 155 Cc 
findet man eine geringe Abnahme (Faktor 2). Bei Zimmertemperatur geht die 


- Frequenzabhangigkeit der Probe etwa mit I/f, bei tiefer Temperatur ist sie 


gering. Die Ergebnisse sind mit der Theorie im Einklang. Seiler. 


J. R. Haynes and W. Shockley. The mobility of electrons in silver chloride. Phys. 
Rey. (2) 82, 935—943, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab.) Der urspriingliche Zweck der Arbeit war es, die von Motr und GURNEY 
entwickelten Vorstellungen iiber die Rolle der wandernden Photoelektronen 
bei der Bildung von Silberkeimen in photographischen Prozessen bei Silber- — 
chlorid zu klaren. Die hierbei entwickelte Technik zur Messung der Elektronen- 


_beweglichkeit aus der Verschiebung der Silberkeime bei Anlegung von elektri- 


schen und magnetischen Feldern an den Silberchloridkristall, die auch bei der 
Untersuchung von anderen Silberhalogeniden von grofem Interesse ist, wird in 
Aufbau und Schaltung ausfithrlich beschrieben. Es wird erstens die HAttL- 
Beweglichkeit der Elektronen aus der Richtungsinderung bei gekreuzten 
elektrischen und magnetischen Feldern bestimmt, ferner die Driftbeweglichkeit 
bei elektrischen Feldern in Form von RechteckstéBen. Da die HAtti-Beweg- 
lichkeit (51 cm2/Voltsec) multipliziert mit 8/3 a innerhalb der Fehlergrenzen 
gleich der Driftbeweglichkeit (49,5 cm?/Voltsec) ist, folgt, dafi Kinfangprozesse 
gegeniber der akustischen Streuung vernachlassigbar sind. Herbeck, 


R. N. Hall. Germanium rectifier characteristics. Phys. Rev. (2) 88, 228, 1957, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Ein reines 
Germaniumplattchen, welches auf gegeniiberliegenden Flachen mit viel Donator- 
bzw. Akzeptorverunreinigungen versehen worden ist, geniigt zwischen 200 und 
400° C einer theoretisch abgeleiteten Kennlinienformel und zwar vom Siattigungs- 
strom in Sperrichtung bis zu mehreren Amp cm? in FluBrichtung. Die Gleich- 
richterkennlinien zeigen, da’ die direkte Rekombination von Elektronen und 
Léchern nur bei sehr hohen Flufstrémen wahrnehmbar werden. Bei Zimmer- 
temperatur ergibt sich aus dem Experiment eine Volumenrekombinationszeit 
von 0,2 msec, wahrend die Lebensdauer fiir direkte Rekombination in der 
GréBenordnung von 30 msec liegt. Seiler. 


W. DeSorbo and W. €. Dunlap jr. Resistivity of heat-treated germanium between 
11° K and 298° K. Phys. Rev. (2) 88, 879, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Berichtigung ebenda S. 869. (Gen. Electr. Res. Lab.) Zwei n-Ger- 
manium Einkristalle (ea. 5 Ohm em) wurden eine halbe Stunde im Vakuum 
auf 850° C erwarmt und dann in O] abgeschreckt. Der Widerstand der nun 
p-leitend gewordenen Proben nahm von Zimmertemperatur bis ca. 80° K ab, 
dann bis ca. 30° K exponentiell mit 1/T zu (Aktivierungsenergie 0,12 eV). Von 
30° bis 11° K entsprach die Zunahme nur noch einer Aktivierungsenergie von 
0,003 eV. Es wird vermutet, da8 durch Abschrecken ein von den Verunreinigungs- 
akzeptoren verschiedener Gitterdefekt geschaffen wird. Seiler. 


I. Estermann and J. R. Weertman,. Effect of impurity content on the specific heat 
of germanium, [S. 357.) 


Julio Palacios. Teoria de las pilas galydnicas. An, R. Soc. Esp. Fis. y Quim, 
(A) 46, 107—122, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Lisboa, Fac. Ci., Centr., Est. Fis.) 
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Es wird eine Theorie entwickelt, nach der das galvanische Potential zwischen 
einem Elektrolyten und einem Metall erstens von der Elektronenemission aus 
dem Metall und zweitens von der Adsorption der Kationen an demselben be- 
stimmt wird. Aus dieser Hypothese folgt, dafs-das galvanische Potential eines 
Metalls in Gegenwart irgendeiner Sorte von Kationen durch folgende Beziehung 
gegeben ist: E— E,+RT/nF «In (E— E,)/(E, — E,) = RT/nF «In e/c,, wo E, das 
Potential fiir ¢ =0 und E, das sogenannte ,,molare Potential“ (fiir ¢ = 1 mol/l) 
bedeutet. Die Differenz 7 =E,—E, ist ein Maf fiir die adsorbierende Kraft des 
Metalls fiir jede Art von Kationen. — Wenn der Elektrolyt verschiedene Arten 
von Kationen enthalt, wird das galvanische Potential nur durch das ,,wirksame 
Kation™ bestimmt, d. h. durch die Kationen, die nach der obigen Gleichung den 
gréBten Wert fir E ergeben, — Wenn die wirksamen Kationen die des Elek- 
trodenmetalls sind, ist das galvanische Potential erfahrungsgemaf durch die 
Gleichung von NERNST gegeben. Das bedeutet, von der neuen Theorie aus 
gesehen, da jedes Metall besonders stark seine eigenen Kationen adsorbiert. 
Es werden Methoden zur Messung der Adsorptionskraft beschrieben und einige 
vorlaufige Ergebnisse angegeben, Auf Grund der Theorie ist es méglich voraus- 
zusagen, wann der Austausch von Kationen zwischen einem Metall und einer 
Flissigkeit stattfinden wird. / Bender. 


A. Rius y A. Marin. Deierminacién de la capacidad de la doble capa eléctrica con 
el electrodo de vena de mercurio. — I. Mecanica del electrodo, An. R. Soc. Esp. Fis. y 
Quim, (A) 46, 55— 68, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) Es wurden Untersuchungen iiber 
die Quecksilberstrahlelektrode und ihre Anwendung eingeleitet mit dem Ziel, die 
Kapazitat der an der Grenzflache Quecksilber/Elektrolyt gebildeten elektrischen 
Doppelschicht zu bestimmen. Die Verff. verwenden eine evakuierbare Anordnung, 
bei der das Quecksilber aus einem grofen Vorratsbehalter unter gleichbleibendem 
Druck durch auswechselbare Kapillaren in den Elektrolyten strémt. Die Lange 
des Quecksilberstrahls von der Kapillarenmiindung bis zu seinem Zerfall in 
einzelne Trépfchen konnte bei Beobachtung gegen einen hellen Hintergrund 
gemessen werden. Durch zahlreiche Versuche mit verschiedenen Kapillaren und 
bei verschiedenen Quecksilberdrucken wurden Gesetze fiir die Abhangigkeit 
der AusfluBgeschwindigkeit und der Lange des Quecksilberstrahls vom Druck 
und vom Durchmesser der Kapillarenéffnung ermittelt, die von Bedeutung fur 
‘die Polarographie und fiir die Bestimmung von Stromstiarke-Potentialkurven 
(bei Abwesenheit von Sauerstoff) sind. Bender. 


A. Rius y A. Marin. Determinacién de la capacidad de la doble capa eléctrica con 
el electrodo-de vena de mercurio. - Estudio de curvas intensidad-potencial. Formacion 
de la doble capa en el electrodo. An. R. Soc. Esp. Fis. y Quim. (A) 46, 93—106, 
1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Madrid, C. 5, J. C. Inst. Quim, Fis. Quim, Fis. A‘ M. 
~G. Roseatolemo.) Mit einer Versuchseinrichtung, die im wesentlichen der in einer 
fritheren Arbeit (vgl. vorstehendes Ref.) beschriebenen Anordnung entspricht, 
werden die Stromstarke-Potentialkurven untersucht, die man mit Quecksilber- 
strahlelektroden verschiedener Charakteristik bei Abwesenheit von Sauerstoff 
erhalt. Die Strahllange wurde in Abhingigkeit vom Potential (gegen eine ge- 
sattigte Kalomelelektrode) bei verschiedenen Quecksilberdrucken an mehreren 
Kapillaren gemessen und dargestellt. Die Kurven zeigen alle ein Maximum und 
bei kleineren Potentialen teilweise ein Minimum der Strahllange, das dem 
Maximum der Elektrokapillaritat entspricht. Es wird eine Beziehung zwischen 
der ,,geschaffenen Oberflache‘‘, die der Quadratwurzel aus dem Quecksilber- 
druck proportional ist, und dtr Kapazitat der Doppelschicht abgeleitet. Die Werte 
fiir die Kapazitat pro cm? bleiben innerhalb der Fehlergrenzen ftir verschiedene 
Kapillaren und fiir jede einzelne MKapillare bei verschiedenen Quecksilber- 
drucken konstant. Aus den Messungen werden Schliisse iiber die Bildung der 
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elektrischen Doppelschicht an einer Quecksilberstrahlelektrode Sle 
ender. 


J. O'M. Boekris and Roger Parsons. The kinetics of the hydrogen evolution reaction 
at mercury cathodes. The effect of temperature, pH, and pressure on hydrogen 
overpotential in aqueous, mixed and methanolic solutions. Trans. Faraday Soc. 45, 
916—928, 1949, Nr. 10 (Nr. 322). (Okt.) (London, Imp. Coll. Sci., Dep. Inorg. 
Phys. Chem.) In Lésungen verschiedener Konzentration von HCl in Wasser, 
Methanol und Wasser-Methanol-Gemischen wurden Messungen der Wasserstoft{- 
iiberspannung an der statischen und tropfenden Quecksilberelektrode vorgenom- 
men, Die beiden MeBanordnungen sowie die Vorrichtungen zur Reinigung des 
Methanols werden ausfithrlich beschrieben, — Fiir die Konstanten der Gleichung 
von TAFEL (7 =a— b log i) werden bei 20° C fiir eine Quecksilberelektrode in 
wiBriger N/10 HCl-Lésung die Werte a = — 1,395 + 0,002 und b= 0,113 + 0,001 
ermittelt, Diese Werte stimmen mit den yon FRUMKIN als sicherste experimen- 
telle Werte angegebenen Zahlen auf 20 mVolt tiberein. Sowohl der Parameter 
a = 2,303 RT/bF als auch die Aktivierungswirme der Entwicklungsreaktion sind 
temperaturabhangig, Die mittlere Aktivierungswirme in wabriger Lésung ist 
21,1 +0,3 keal/mol. — Die Uberspannung bei einer gegebenen Stromdichte 
nimmt mit steigendem Methanolgehalt des Lésungsmittels stetig ab. Die Akti- | 
vierungswarme wachst bis zu 23,6+0,5 keal/mol bei 86 Molprozent Methanol 
und fallt dann bis auf 19,7 + 0,2 kealin reinen Methanollésungen. Der pH-Einflub 
auf die Uberspannung an einer tropfenden Quecksilberkathode ist bei Methanol- 
lésungen ausgepragter als bei waBrigen Lésungen; 0n/0 (pH) ist bei den ersteren — 
nur bis zu Konzentrationen von 0,1 N konstant. Das Potential einer arbeitenden 
Wasserstolfelektrode ist unabhangig vom Partialdruck des Wasserstofis tiber 
der Lésung. Die pH-Eftekte an der statischen und tropfenden Elektrode erweisen 
sich als identisch. Eine Deutung der Untersuchungsergebnisse nach der kine- 
tischen Theorie der Wasserstoffentwicklung ist im einzelnen noch nicht méglich, 
Qualitativ stiitzen jedoch die Ergebnisse die Ansicht, dafs die Entladung des 
-solvatisierten Protons die geschwindigkeitsbestimmende Stufe ist, Bender. 


Waldemar Broser und Robert Havemann. Zur Prototropie des Fuchsins. I. Gleich- 
gewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten in sauren Lésungen. [S. 364. | 


Langhorne H. Brickwedde. Properties of aqueous solutions of perchlorie acid. 
Bur. Stand, J. Res. 42, 309— 329, 1949, Nr. 3. (Marz.) In Tabellen und Kurven 
werden die MeBergebnisse tiber folgende Eigenschatten des Systems HC1O,— H,O 
von 0 bis 70% Gewichtsprozenten HClO, im. Temperaturintervall von — 60° 
bis + 75°C zusammengefaBt: Dichte, Viskositat, elektrische Leitfahigkeit und 
Gefrierpunkte. — Der empirische Zusammenhang von Leitfahigkeit, Viskositat 
und Temperatur entspricht der Beziehung fiir Schwefelséurelésungen nach — 
ViINAL und GRaiG (s. diese Ber, 16, 1599, 1935). — Messungen der Leitfahigkeit 
von Lésungen mit Bleiperchlorat als Perchlorsiurebatterie werden vorgelegt und 
diskutiert. Brandt, 


J.Eck. Etude des variations accidentelles subies par la conductibilité limité des 
semi-conducteurs liquides. CG. R. Soc. Frang. Phys. 48S5—49S; Beilage zu J. de 
phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 6. (Juni.) Die Leitfahigkeit verschiedener 
organischer Fliissigkeiten, u. a, Aceton, Nitrobenzol, erreicht erst nach Stunden 
oder Tagen ihren gegentiber dem Ausgangswert niedrigeren Endwert. Dieser 
Wert kann stark erhéht werden, wenn die Flissigkeit kurzzeitig Temperatur- 
erhdhungen von wenigen Grad, Feldstarkeerhéhungen bis auf 1000 Volt/em 
oder Vibrationen der Elektroden ausgesetzt wird. Diese Effekte zeigen ein 


Maximum, wenn die Leitfahigkeit bei einer Feldstarke von 10 bis 20 Volt/em 
untersucht wird. Herbeck, 


see Phe 


1952 8. Ionenleiter. 9. Leitung in Gasen. 10. Grenzflachen 427 


J. H. Baxendale and Philip George. Equilibria in solutions of ferrous ions and 
aa'-dipyridyl. [S. 365. ] 


Gottiried Kargl. Natrium-Trockenelement. Das electron 1950, S. 155, Nr. 5. 
Eine Batterie, die auf der Basis Natrium-Natronlauge-Kupferoxyd arbeitet, 
wird schon seit langerer Zeit industriell hergestellt. In die als Elektrode dienende 
Quecksilberschicht werden bei Strombedarf Tabletten aus Natriumamaleam 
eingebracht, die eine Stromlieferung von je 0,3 bis 0,5 Amph ergeben. Die Batterie 
ist neu und in den Betriebspausen unbegrenzt lagerfahig. Neuerdings wird diese 
Batterie nun auch als Trockenelement geliefert. In einem Kupferbecher, der 
den Pluspol des Elements darstellt, ist am Boden ein Drahtbeutel mit kérnigem 
Kupferoxyd eingelegt. Die als Elektrolyt dienende Natronlauge ist durch Mehl- 
zusatz verdickt. Von oben ist in den Metallbecher ein Einsatzgefa8 eingefiihrt, 
das unten durch ein Diaphragma aus Kunststoff verschlossen ist. Uber dem 
Diaphragma befindet sich die Quecksilberelektrode. Das Einsatzgefa® hat oben 
einen Stutzen zum Einwurf der Amalgamtabletten. — Das Element wird in 
zwei GréBen mit einer Kapazitat von 10 und 30 Amph gefertigt. Die Ruhe- 
‘spannung betragt rund 1,45 Volt, die Arbeitsspannung etwa 1 Volt; der innere 
Widerstand wird mit 0,5 Ohm angegeben. Die Entladekurve fiir ein 30-Amp- 
Element an einem Belastungswiderstand yon 6 Ohm zeigt, daB die Spannung 
iiber dem ganzen Entladungszeitraum konstant bleibt. Da das Element keine 
Dampfe entwickelt und selbst nicht korrodiert, ist ein unmittelbarer Einbau in 
Gerategehiuse méglich. Das Element diirfte in manchen Fallen den Bleiakku- 
mulator verdrangen. Die Entwicklung darf noch nicht als abgeschlossen angesehen 
werden. Bender. 


Otto Reifenschweiler. Hin Weg zur Verbesserung von Ionenquellen. {S. 370. ] 


J. Kistemaker and C. J. Zilverschoon. A magnetic ton source of the Heil type. 


[S. 370. ] 


H. Neuert. Uber die Entstehung eines Auslosebereiches in Zdhlrohren mit reiner 
Dampffiillung. [S. 376. } 


EL. Colli, U. Facchini e E. Gatti. I] meccanismo della scarica nei contatori ad argon. 


[S. 377.] 


Herman W. Bandel. Corona from ice points. [S. 502. | 


H. Schiiler und L. Reinebeck. Uber eine Methode der Variation der Anregungs- 
bedingungen organischer Substanzen in der Glimmentladung. [S. 456. ] 

Ludwig Bergmann. Mit elektrischen Wechselspannungen erzeugte Staubfiguren. 
Z. Phys. 129, 611—618, 1951, Nr. 6. (17. Mai.) (Wetzlar.) Fahrt man mit dem 
Finger oder mit einem geeignet ausgebildeten metallischen Taster unter leichtem 
Druck iiber eine mit Lykopodium, Mennige oder Schwefelbliite bestaubte 
Metallplatte, die tiber einen hohen Widerstand mit dem nicht geerdeten Pol eines 
Wechselstromnetzes verbunden ist, so bilden sich regelmaBige Staubfiguren in 
Form von abwechselnd bestaiubten und nichtbestaubten Stellen langs der Be- 
ribrungsbahn aus, die auf Grund zahlreicher entsprechend abgewandelter 
Versuche durch die Reibungsaufladung des Staubes im Zusammenwirken mit 
der wechselnden Polung der Metallplatte und der Tastergeschwindigkeit gedeutet 
werden kénnen. Bei Verwendung einer mit bekannter Drehgeschwindigkeit 
rotierenden Metallplatte laBt sich diese Erscheinung zu eter einfachen Messung 
der Wechselstromfrequenz verwenden. Lange. 


« 
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Michael J. Forster and Darwin J. Mead. Electrical properties of some carbon — 
blackoil suspensions. [S. 418.] 


Herbert A. Pohl. The motion and precipitation of suspensoids in divergent electric 
fields. [S. 419.] 


P. Mazur and J.Th. G. Overbeek. On electroosmosis and streaming-potentials 

in diaphragms. II. General quantitative relationship betsveen electro-kinetic effects. — 
Recueil Trav. Chim. Pays-Bas. 70, 883—91, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Utrecht, Univ., 
van ’t Hoff Lab.) Elektrokinetische Experimente an Diaphragmen kénnen ~ 
theoretisch auf acht verschiedene Weisen wiedergegeben werden. Verff. zeigen 
durch unabhangige thermodynamische und kinetische Behandlung, daS nur 
drei dieser acht Méglichkeiten unabhangig sind, da die untersuchten Gleichungen 
nur tiber drei unabhingige Konstanten verfiigen. Zwei davon sind wesentlich 
verkniipft mit dem elektrischen und hydrodynamischen Widerstand des Dia- 
phragmas, wahrend nur die dritte die Verhaltnisse an der Doppelschicht charakte~ 
risiert. Dies eriibrigt die Durchfiihrung verschiedener elektrokinetischer Ver- 
suche, Brandt. 


Hugh J.MeDonald, Matthew C.Urbin and Martin B. Williamson. Jonography: . 
Some aspects of ion migration on paper in an electric field. [S. 480. ] 


James M. Cassel and Joseph R. Kanagy. Studies on the purification of collagen. 
[S. 480. ] 


S. Levine. The free energy of the double layer of a colloidal particle. Proc.. Phys. 
Soc. (A) 64, 781—790, 1951, Nr. 9 (Nr. 384A). (14. Sept.) (Manchester, Univ., 
Dep. Math.) Unter Benutzung der Portsson-BoLrzmann-Gleichung werden 
einige Theoreme tiber die freie Hnergie der elektrischen Doppelschicht eines 
kolloidalen Teilchens in einem verdiinnten Sol entwickelt. Es wird gezeigt, 
da®B diese freie Energie abgeleitet werden kann unter Verwendung des fiktiven 
Prozesses der Aufladung der UberschuBionen in der Doppelschicht und daB die 
Oberflachendichte der Ionen eine willkiirliche Funktion des Grades der Auf- 
ladung sein kann. Durch Integration beziiglich des Ladungsparameters bei 
konstanter Oberflachendichte der [onen erhalt man eine andere Formel fiir die 
freie Energie, ausgedriickt durch die elektrostatische Energie der Doppel- 
schicht und den tberschiissigen osmotischen Druck in der diffusen Schicht. 
Der letztere Ausdruck fiir die Energie kann auch abgeleitet werden, indem man 
jedem Volumenelement in der diffusen Schicht einen Energieterm, der von der 
thermischen Bewegung oder Ionen herriihrt, und einen (elektrostatischen) 
Feldenergieterm zuordnet. (Zusammenfg. d. Verf.) G. Schumann. 


E. L. Durrum. T'so-dimensional electrophoresis and ionophoresis. [S. 480. ] 
‘ 


L. Deleambe. [V. Analyse d’acides ribonucléiques par les courbes de solubilité et par 
électrophorése. [S. 480. | 


L.H. Germer. Arcing at electrical contacts on closure. Part I. Dependence upon 
surface conditions and circuit parameters. J. appl. Phys. 22, 955—964, 1951, 
Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Werden aufgeladene 
Kondensatoren durch SchlieBen eines Kontaktes entladen, so entsteht unter 
bestimmten Bedingungen eine Bogenentladung, noch bevor die Metallteile 
des Kontaktes in unntittelbare Berithrung gekommen sind. Diese Bogenentla- 
dungen sind die Ursache fiir eine fortschreitende Zerstérung der Kontakte. In 
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der vorliegenden Arbeit wird diese Erscheinung mit einer oszillographischen 
Methode eingehend untersucht. Der Kontakt besteht aus zwei tibers Kreuz 
gespannten Drahten, aus dem zu untersuchenden Metall (Ag, Aux Pt, Pd, Cu; 
Kohle), die mittels eines Schwingers periodisch zur Berthrung gebracht werden 
kénnen. Sind die Oberflachen der Metalle des Kontaktes sehr rein, so ist ein 
unter einer bestimmten Grenze liegender, sehr kleiner Wert der Induktanz die 
Bedingung fir das Entstehen der Bogenentladung. Sind dagegen die Ober- 
flachen mit diinnsten Fettschichten oder bestimmten adsorbierten Schichten, 
Kohlienschichten, Oxydschichten usw., bedeckt, so tritt Bogenentladung auch 
bei beliebig hohen Werten der Induktanz auf. In Tabellen werden Substanzen 
aufgezeigt, die soleche Adsorptionsschichten fiir Bogenbildung geben, ihre 
Dampfdrucke, ferner die Bogenspannung und deren zeitlicher Verlaul, maximale 
-und minimale Stromstarken, minimale Spannungen zur Auslisung der Bogen- 
entladung, als Funktion von Kapazitat und Induktanz. SchlieBlich wird die 
entscheidende Rolle, die diese isolierenden diinnen Oberflachenschichten fiir 
die Bogenbildung haben, eingehend besprochen. H. Mayer. 
E. Justi, M. Kohler und G. Lautz. Uber die differentielle Thermokraft diinner 
Metallschichten. Z. Naturforschg. 6a, 456—459, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Braunschweig, 
T. H., Inst. techn. theor. Phys.) An diinnen Aufdampfschichten von spektro- 
skopisch reinem Wismut wird — entsprechend der theoretischen Erwartung — 
eine Abnahme der differentiellen Thermokraft mit kleiner werdender Schicht- 
dicke nachgewiesen. Bei etwa 100 A Schichtdicke ergibt sich eine Abnahme auf 
etwa 14% des Wertes am kompakten Material. Die gefundene Dickenabhangig- 
keit kann durch einen EinfluB der, mittleren freien Weglange der Elektronen, 
durch eine VergréBerung der scheinbaren Elektronenmasse infolge einer Ver- 
anderung der FERMI-Energie bei diinnen Schichten, durch das Einwirken von 
Oberflachenzustanden und durch Inhomogenitaten in den Oberflachenschichten 
eedeutet werden. K. Wei8. 


Serge Pakswer and William O. Reed. Photoconductivity of composite photoemissive 
‘cathodes. J. appl. Phys. 22, 987—988, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Chicago, Ill., Rauland 
Corp., Res. Dep.) An zusammengesetzten Photokathoden yom Typ Ag-O-Cs, 
Sb-Cs und PbS wird die spektrale Empfindlichkeit sowohl des aueren licht- 
‘elektrischen Effektes als auch die der lichtelektrischen Leitfahigkeit gemessen, 
wobei bei der Messung der letzteren die durch hiipfende aufbere Lichtelektronen 
verursachte Stromkomponente durch eine Edelgasatmosphire mit héherem 
Druck unterdriickt wird. Die spektrale Verteilungskurve der Photoleitung ist 
gegentiber der des AuBeren lichtelektrischen Effektes etwas gegen langere Wellen 
verschoben. Zu irgendwelchen, jedoch angestrebten, Folgerungen tiber den 
Ursprungsort der Elektronen des Auferen lichtelektrischen Effektes reichen die 
erzielten Ergebnisse nicht aus. H. Mayer. 


T. Hibi and K. Ishikawa. On the initial decay of oxide-coated cathodes. J. appl. 
Phys. 22, 986, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Res. Inst. 
Scient. Measurements.) Durch eine Reihe von Versuchen, in denen das Roéhren- 
yakuum durch verschiedenartiges Erwirmen oder Abkihlen des Gettermetalls 
kJeinen Anderungen unterworfen wurde, wird wahrscheinlich gemacht, dal der 
bekannte Abfall des temperaturbegrenzten Emissionsstromes von Oxydkathoden 
auf elektrolytischem Nickeltrager im 0,1-sec-Zeitbereich auf Vergiftung durch 
Restgase zuriickzufiihren ist. H. Mayer. 


Eiso Yamaka. A study of oxvide-coated cathode by X-ray diffraction method. J. appl. 
Phys. 22, 1087—1088, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Japan, Electr. Comm. Lab.) 
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In einer mit zwei Glimmerfenster versehenen Réhre kann sowohl die zu einem 
bestimmten Zustand der BaO-, (BaSr)O und (BaSrCa) O-Oxydkathoden- 
schichten gehérige Elektronenemission als auch, mit Hilfe von RONTGEN- 
Beugungsdiagrammen, die KristallitgréBe gemessen werden, (BaSr)O-Schichten 
haben bei 920° C eine Kristallitgrée von 200 A, die mit zunehmender Temperatur 
bis etwa 1050° C zuerst langsam bis 300 A ansteigt, bei weiter steigender Tem- 
peratur rapid anwachst, so dal} sie bei 1100° C schon rund 1000 A betragt. 
H. Mayer. 


Ralph Forman and Glenn F, Rouse. Oxide cathode base metal studies. Bur, Stand. 
J. Res. 46, 30—37, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Washington.) Von der Tatsache ausgehend, 
daB die Zusammensetzung des die Oxydschicht einer Oxydkathode tragenden 
Metalles die Eigenschaften der Kathode, vor allem deren Lebensdauer und 
Konstanz wesentlich mitbestimmt, werden in véllig identisch aufgebauten und 


hergestellten Dioden Aktivierungskurven und Lebensdauerkurven bei Betrieb 


mit konstantem und pulsierendem Strom aufgenommen an Oxydkathodenpaaren, 
die sehr reines Ni und mit 0,18°4 Mg legiertes Ni als Trager der Oxydschicht 
haben. Die Verschiedenheit des Tragermetalls tritt sowohl in den Aktivierungs- 
kurven als auch in den Lebensdauerkurven fiir konstanten und pulsierenden 
Strom deutlich in Erscheinung. Die Ergebnisse reichen jedoch nicht aus, um 
Feststellungen tiber die Ursachen der Verschiedenheit zu machen, also etwa 
iiber die Bildung einer Zwischenschicht zwischen Oxydschicht und Mg-Ni- 


Trager. H. Mayer. 


Jean Debiesse, Georges Neyret, Jean Challansonnet et Jacques Amoignon. 
Influence de la radioactivité sur Vémission thermoélectronique des cathodes. C. R. 
232, 2015—2016, 1951, Nr. 22. (28. Mai.) Ni-Co-Legierungen und W werden 
durch Bestrahlung mit Neutronen ktinstlich radioaktiy gemacht und nun 
untersucht, ob die gleichzeitig erfolgende #- oder y-Strahlung auf die Gliih- 
elektronenemission yon Einfluf ist. Zu diesem Zwecke werden aktivierte und 
nichtaktivierte Proben des gleichen Metalles mit Ba/Sr-Oxyd bedeckt, in iden- 
tischen Dioden als Gliihkathoden angebracht und auf Grund der RicHARDSON- 


Formel die Austrittsarbeiten gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dafi die Austritts-— 


arbeiten der radioaktiven Kathoden um etwa 0,5 bis 1 eV gréfer sind als die 
der nichtaktivierten. H. Mayer. 


Clément Courty. Sur les mesures de susceptibilités magnétiques par la méthode 
de Faraday. C. R, 232, 2012—2014, 1951, Nr. 22. (28. Mai.) Verf. untersucht 
kritisch die Methode von Farapay in der von CURIE gegebenen Form zur Be- 
stimmung der magnetischen Suszeptibilitat. v. Harlem. 

Andrieux et Fraize. Appareil pour contréler en série la perméabilité des 
circulls magnétiques. Onde électr. 31, 65—69, 1951, Nr. 287. Es wird ein Gerat 
zur Messung der Permeabilitat beschrieben. Das Gerat arbeitet bei Feldstarken 
von 2 mOe bis 100 mOe. Die Methode besteht darin, daB die Leerlaufspannung 
auf der Sekundiarseite eines speziellen MeBtrafos, der die zu priifenden Eisen- 


bleche aufnimmt, gemessen wird, wobei der Strom auf der Primarseite konstant 
gehalten wird. Busch. 


W. M. Preston and Clark Goodman. Operation of the M. I. T. Rockefeller electro- 
static generator. |S. 373. ] 


Lorne A. Page, A. J. Allen, J. Arthur, R. S. Bender, R. Ely, H. Hausman and 
E, Reilley. Performance of analyzer magnets. [S. 375. ] 


E. M. Reilley HI and R. S$. Bender. Magnet current control unit. Phys. Rev. (2) 
82, 773, 1951, Nr. 5. (1, Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Uniy. Pittsburgh.) 
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Zur WKonstanthaltung der Feldstarke bei Magneten der GréBe 1 bis 100 to wurde 
eine elektrische Kontrolleinheit erdacht, welche imstande ist, den Strom der 
grofen Generatoren zu regulieren., Ein Kraftverstarkergenerator wird benutzt, 
um den grofen Generator zu treiben, Der MeBkreis besteht im wesentlichen 
aus einem Gleichstrompotentiometer, dessen Gleichstromfehlersignal durch 
eimen Zerhacker in Wechselstrom verwandelt, erheblich verstarkt und demo- 
duliert wird. Gegenkopplung vom Kraftverstirker- und Hauptgeneratorausgang 
dient zur Stabilisierung des Systems. Stréme bis zu 100 Amp wurden fiir die 
Dauer einer Stunde auf besser als 1:10° stabilisiert. Reich, 


A. B, Lidiard. On the theory of free electron ferromagnetism. Proc. Phys. Soc. (A) 
64, 814—825, 1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (London, King’s Coll., Dep. 
_ Theor. Phys.) Grundlage der Berechnung bilden ebene Wellenfunktionen und 
die Buocuschen Austauschintegrale. Die CouLomB-Energie wird vernachlissigt. 
~Wegen des Fehlens einer Austauschwechselwirkune zwischen zwei Zustinden 
entgegengesetzten Spins wird die Gesamtheit von N Elektronen als zwei un- 
abhangige Untermengen von n, mit parallelem Spin und n, mit antiparallelem 
Spin betrachtet. Die relative Magnetisierung ist definiert durch € = (n,—n,)/N. 
Die freie Energie des Gesamtsystems setzt sich dann additiv zusammen aus 
denjenigen der beiden Teilmengen, ihr niedrigster Wert bestimmt die Gleich- 
gewichtsmagnetisierung. In dem Ausdruck fiir die gesamte freie Energie treten 
die Fermi-Energie E,und E; = e?-(3N/V) ‘Is ein Mab fiir die Starke der Aus- 
tauschwechselwirkung, aul. Es zeigt sich, daB € = 1 oder0, je nachdem E/E oS 
4(2'!s -+-1)/5. Das Modell ist also nur im ersten Fall ferromagnetisch, und Zwischen- 
werte von € sind nicht méglich. Wegen der sehr komplizierten Form der Funktio- 
nen lat sich die Temperaturabhangigkeit der Magnetisierung nur numerisch 
auswerten. Der Gleichgewichtswert von € nimmt von T=0 an mit steigender 
Temperatur sehr langsam vom Wert 1 aus_ab bis zu einer CURIE-Temperatur, 
bei der er plétzlich verschwindet im Gegensatz zum Verhalten wirklicher Ferro- 
magnetika. Das Modell liefert auch am CuriE-Punkt eine latente Warmemenge, 
die sich in der Temperaturkurye der spezifischen Warme als schmales hohes 
Maximum bemerkbar machen wiirde, wahrend in Wirklichkeit etwa bei Fe ein 
~ ziemlich breites Maximum beobachtet wird. G. Schumann. 


ge 


P. W. Anderson. Limits on the energy of the antiferromagnetic ground state. Phys. 
Rev. (2) 83, 1260, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Der energetische Grundzustand eines einfachen antiferromagnetischen Gitters 
ist noch eines der ungelésten Probleme der Quantenmechanik, mit Ausnahme 
des einfachen Falls fiir Atome mit S = 4%. Verf. berechnet unter vereinfachten 
Annahmen allgemein die Energiegrenzen fiir den antiferromagnetischen Grund- 
~“zustand und erhalt Ergebnisse fiir die Grenzwerte, die mit. den Erfahrungen 
einigermaBen in Ubereinstimmung sind. v. Harlem. 


_B. F. Decker and David Harker. Relations between initial and final orientations in 
_ rolling and annealing of silicon ferrite. J. appl. Phys. 22, 900—904, oN Gs Te 
(Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Die Untersuchung des 
_ Rinflusses des Auswalzens und der Ausglithung auf die Orientierung der einzelnen 
Kérner in einem Streifen aus Siliciumferrit fiihrte zu der Aufstellung einer 
Theorie tuber das Auftreten einer ,,magnetischen‘‘ Orientierung in dem endgiiltig 
hearbeiteten Streifen. Danach behalten die in einem feinkérnigen Silicium- 
- ferritstreifen bereits yor dem Auswalzen ,,magnetisch‘ orientierten Korner im 
Mittel ihre Orientierung wahrend des Auswalzens bei, werden jedoch mehr 
 verspannt als die anderen Kérner und sie erhalten daher in dem kaltgewalzten 
Streifen die héchste freie Energie. Beim GlithprozeB rekristallisieren diese Gebiete 
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zuerst, werden daher zu Gebieten kleinster Energie und ,,verzehren” nun die 
sie umgebenden Gebiete mit jetzt héherer Bnergie. Da diese ,, Kerne’* die mag- 
netische Orientierung besitzen, erhalt das Ergebnis der Behandlung ebenfalls 
die ,,magnetische Orientierung. v. Harlem. 


Matilda Goertz. Iron-silicon alloys heat treated in a magnetic field. J. appl. Phys. 
22, 964—965, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Dureh 
eine Warmebehandlung im Magnetfeld lassen sich die magnetischen Eigen- 
schaften von Hisen-Siliciumlegierungen im Bereich 2 bis 10% Si erheblich ver- 
bessern. Fir einen Eisen-Silictum-Einkristall mit 6,5% Si, der wahrend der 
Temperaturbehandlung in der [100]-Richtung magnetisiert wurde, stieg die 
Maximalpermeabilitat von 50000 auf den héchsten bisher beobachteten Wert 
yon 3800000. v. Harlem, 


H. J. Peppiatt and B. N. Brockhouse. The initial susceptibility of nickel under — 
tension. J. appl. Phys. 22, 985—986, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Toronto, Can., Univ.) 
Verff. untersuchten die Anfangssuszeptibilitat von sehr reinem Nickel (99,99% Ni). 
Die Magnetisierungskurven erfiillten das RAYLEIGHsche Gesetz J= x + H + a*H*. 
Die Genauigkeit fiir die y-Messung betrug 4%. Fiir groBe Spannungen war der. 
Koeffizient a klein, in roher Ubereinstimmung mit der Theorie von BECKER, 
in keinem Fall jedoch war er zu vernachlassigen. Die Probe wurde zwei Stunden 
bei 1100° C gegliiht und dann zeitweilig einem Zug von 11,3 kg/mm? unterworlen. 
Eine dauernde Anderung trat dadurch noch nicht ein. Die magnetischen Messun- 
gen wurden unter Zugspannungen von 11,3; 9,4; 7,55 und 3,78 kg/mm? bei 
Temperaturen unterhalb 120° C durchgefiithrt. Fiir die drei héchsten Spannungen 
war x% ziemlich genau proportional mit 1/Z, woraus ¥*Z fir Z—>co leicht 
bestimmt werden konnte. Die Neigung von ¥*Z als Funktion der Temperatur 
ist in Ubereinstimmung mit der Theorie von Doérinc. Da die Kristallanisotropie 
mit sinkender Temperatur stark zunimmt, konnten die Messungen nicht unter- 
halb 20° C ausgedehnt werden. Dann wurde ein Zug von 22,8 kg/mm? angelegt, 
wodurch der Draht in gewissem Mahe kalt bearbeitet wurde. Fir diese und 
darunterliegende Spannungen wurde ¥+*Zim Temperaturgebiet —40° bis 100° C 
erneut bestimmt. Die Werte lagen jetzt niedriger und es ergab sich eine starkere 
Neigung fiir y¥-Z als Funktion der Temperatur. Weitere Messungen bei Tempe- — 
raturen bis zum Curt&-Punkt bestatigten diese Ergebnisse. Im Gebiet 20° C bis 
150° C sind die gemessenen Werte fiir y¥*Z und ihre Temperaturabhangigkeit 
innerhalb 20% in Ubereinstimmung mit der DO6RINGschen Theorie, oberhalb — 
150° C jedoch kleiner als nach der theoretischen Formel. v. Harlem. 


Pierre Grivet. Sur létude des raies de faible intensité en résonance nucléaire. 
C. R, 233, 397—399, 1951, Nr. 5. (30, Juli.) Es werden die Méglichkeiten unter- 
sucht, die durch das Rauschen des Verstirkers hervorgerufenen Stoérungen bei 
der Messung der drei Parameter der Kernresonanzlinien méglichst zu beseitigen, 
Es wird theoretisch das FOURIER-Spektrum des elektrischen Signals berechnet 
und gezeigt, dafs die Kenntnis nur einer einzigen Komponente und ihrer Anderung 
als Funktion der Amplitude der Uberlagerungsfrequenz ausreicht, um genaue 
Auskunft iiber die Linienform geben zu kénnen, v. Harlem. 


Dudley Williams. The nuclear magnetic moment of praseodymium. [S, 383. ] 


L. V. Holroyd, R. S. Codrington, B. A. Mrowea and E. Guth. Nuclear magnetic 
resonance study of transitions in polymers. [S. 405.) 


Yves Ayant et Michel Soutif. Interprétation du point de transition du chlorure 
dammonium a T = 235°, 2K. [S. 411.] : 
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Jean Jafirey et Raymond Lyand. Sur la chaleur spécifique du sesquioxyde de 


vanadium entre 70 et.300° C. [S. 357. ] 


Gabriel Foéx et Jules Wuecher. Antiferromagnétisme et structure dans le ses- 
quioxyde de chrome. C. R. 232, 2193—2194, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) Kristalli- 
siertes Cr,03 zeigt rhomboedrische Struktur und ist antiferromagnetisch. Sein 
Umwandlungspunkt (4-Punkt) liegt bei ungefahr 330° K, bei hoheren Tempera- 
turen gehorcht es dem WeIssschen Gesetz. Das gemessene magnetische Moment 
von 3,85 wp ist gleich dem theoretisch fiir das Cr-Ion berechnetem (nur Spin- 


moment vorhanden). Dureh Erhitzen im Vakuum bis ungefahr 500° C kann man 
ein anhydratisches Oxyd herstellen, das ebenfalls die Zusammensetzung Cr,O, 


_ besitzt und das amorph ist. Bei diesem ist der Antiferromagnetismus verschwun- 
den, das magnetische Moment des Cr ist viel kleiner geworden. Verff. stellten 


aus dem gleichen Ausgangsmaterial — um den EinfluB von etwaigen Verunreini- 
gungen zu vermeiden — sowohl kristallines wie amorphes Chromoxyd her. Dabei 
wurde als Zwischenprodukt eine Verbindung mit der allgemeinen Zusammen- 
setzung CrO, erhalten, welches amorph ist. Dieses besitzt foleende magnetische 
Eigenschaften: die Suszeptibilitat ist bei tiefen Temperaturen praktisch konstant, 
wachst dann schnell, geht durch ein Maximum bei rund 350° K (A-Punkt) und 
nimmt dann nach dem WEIssschen Gesetz ab (Moment 3,70 wp, O = — 498°). 
Das amorphe Cr,0, besitzt eine Suszeptibilitat, die von 83° K (Grenze der 
MeBtemperatur) mit steigender Temperatur abnimmt, bei normalen Tempera- 


_turen eine Art Treppenkurve zeigt und schlieBlich nach dem Weissschen Gesetz 


abnimmt, zwischen 83° und 153° K. betragt das Moment 2,70 wp, O = — 146°, 
zwischen 370° und 500° K 3,21 up,@ = — 205°. Das Verschwinden des Anti- 


ferromagnetismus bei der Umwandlung aus dem amorphen Zustand ist in Uber- 


 einstimmung mit den theoretischen Erwartungen, dagegen ist die Erniedrigung 


des magnetischen Momentes tiberraschend. v. Harlem, 

Jean Ploquin et Mme Christiane Vergneau. Etude magnétique des sels de cuivre 
et de nickel des diacides normaua. C. R. 282, 2439—2440, 1951, Nr. 26. (25. Juni.) 
Es werden die Suszeptibilitaten der Cu(II)- und Ni(II)-Salze der Dicarbon- 
siuren CO,H—(CH,)n—CO,H fiir n = 0 bis 8 gemessen. Die Ni-Salze zeigen alle 


das normale Moment. Auch das Malonat des Cu, das nur wasserhaltig erhalten 


werden konnte, zeigt das normale Moment des Cu?+. Die anderen Cu(II)-Salze 


- zeigen deutlich verminderte Momente (6 bis 8 an Stelle 10 WEIsssche Magnetonen) ; 
dabei zeigt sich die gréfte Abweichung fiir n = 3, was mit der Leichtjgkeit zur 


Ausbildung eines Ringes bei der Glutarsiure zusammenhangen diirfte. 
W. Klemm. 


Ulrich John. Die Konstanten der magnetostriktiven, elektrostriktiven und piezo- 


elektrischen elektroakustischen Wandler. [S. 462. | 


‘A. Gonzalez del Valle y M. Rodriguez Vidal. Redes heterogeneas. Estudio teorico 
de la interconexion de redes mecanicas con otras electricas 0 magneticas. Piezoe- 


electricidad y magnetostriccion. [S. 468. | 


“A. Elsas und E. Vogt. Durch Dehnung bewirkter Vorzeichenwechsel der Magneto- 


striktion II. Z. Naturforschg. 6a, 233—238, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Marburg, Univ., 


Phys. Inst.) In Fortsetzung einer fritheren Arbeit von BRAUNEWELL und Voor 
-(s. diese Ber. 29, 1187, 1950) werden im ersten Teil der Arbeit die Ergebnisse 
‘der Magnetostriktionsmessungen an einer HEUSLERschen Legierung (Cu: 74,2, 
“Mn: 15,2, Al: 10,1 Gew.%), an Eisen-Nickel-Drahten (64,5; 59,5; 53,7% Ni) 


und Reinnickel unter verschiedenen Zugspannungen o mitgeteilt. Bei der 
Heusterschen Legierung wurde bei héherem o ein Vorzeichenwechsel der 
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Magnetostriktion, wie bereits friher berichtet, festgestellt, bei den diesmal 
untersuchten Eisen-Nickel-Legierungen und dem Reinnickel jedoch nicht. Durch 
geeignete Versuchsfiihrung wurde versucht, zu reversiblen (0 J/do\q zu gelangen. 

Durch Vergleich mit den gvemessenen (0A/OH)-Werten at es moglich, Aus- 
sagen iiber den Anteil der reversiblen und irreversiblen 90° und 180° -Wand- 
verschiebungen an verschiedenen Stellen der Magnetisierungskurve zu machen. 
Im zweiten Teil wird eine Erklarung dafiir gegeben, warum auch bei gewissen 
Eisen-Nickel-Legierungen die Magnetostriktion unter hohem o negativ wird, 

obgleich die Einkristalle in allen Richtungen positive Magnetostriktion besitzen. 
Dieser Vorzeichenwechsel ist erklarbar durch die sehr “groBe Anisotropie der 
Magnetostriktion. Berechnungen nach Ansitzen von BECKER und DORING 
fiihren zu guter Ubereinstimmung mit den MeBwerten. Bei geringer Anisotropie 
bleibt sowohl nach den Messungen wie nach den Rechturigen dex Vorzeichen- 
wechsel aus. v. Harlem, 


Giovanna Mayr. Einfluf eines magnetischen Feldes auf die Kristallisation und 
auf die Zusammenselzung von Mischkristallen. [S. 411.] 


Hans Heinrich Rust. Untersuchungen tiber die Verwendbarkett von Suspensionen 
jerromagnelischer Teilchen in. dielektrischen EE REM en an Stelle von Prep- 
kernen. Arch. elektr. Ubertr. 5, 67—76, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Hamburg.) Es wird 
die Verwendungsméglichkeit ferromagnetischer Suspensionen' — dielektrische 
Flissigkeiten als Dispersionsmittel id ferromagnetische Teilchen (Karbonyl-~ 
eisen oder y—FeO3) als Dispersum — an Stelle von Masse-PreBkernen fiir 
Spulen der Mittel- und Hochfrequenz untersucht. Elektrischer Widerstand der 
Suspension mit und ohne Zusatz von Dipolsubstanz zum Dispersionsmittel, 
Spulengiite, Selbstinduktion als Funktion der Temperatur und Zeit’ wahrend 
der Sedimentation der ferromagnetischen Teilchen werden von Spulen, die in 
die Suspension eingebettet sind, ermittelt, die Ergebnisse erédrtert und mit den 
~entsprechenden Daten von Prefikernen verglichen. Es werden Betrachtungen 
hinsichtlich der Verwendungsfahigkeit von dipolfreien und Dipole enthaltenden 
dielektrischen Flissigkeiten. als Dispersionsmittel angestellt, das Verhalten der 
wirksamen Permeabilitét bei thixotroper Mikrowandlung des Eisen-Gels infolge. 
mechanischer Beanspruchung untersucht und die technischen Anwendungs- 
méglichkeiten von ferromagnetischen Suspensionen dargelegt. (Zusammen- 
fasse. des Verf.) v. Harlem. 


*S, John. Die Fernmessung. I. Allgemeines und Verfahren fiir ktirzere Entfernungen. 
[S. 327. ] 


*Franz Miller. Sirom-, Spannungs- und Phasenregelung fiir MeBzwecke. {S. 325. | 


*A. Palm. Elektrostatische Mefgerdte. [S. 327.] 


Andrieux et Dayonnet. Appareillage pour la COUR OPEC précise des fréquences 
trés vousines. [S. 470. | 


J. M. Marzolf. Inductance meter. Electronics 23, 90—91, 1950, Nr. 5.(Mai.) (Washing- 
ton, D. C., Naval Res. Lab.) Ein SelbstinduktionsmeBgerat fir gréBere Werte 
der Selbstinduktion, von 5 mH bis 100 H wird beschrieben, das vor allem fiir 
Spulen und Drosseln mit gréferem ohmschen Widerstand hervorragend zu Ver- 
wenden ist. Das Gerat kompensiert, die ohmsche Komponente des Blindwider- 
standes aus, mift sonach nur die reine Blindkomponente. Der Strom durch die 
Spule wird konstant gehalten dadurch, daf eine konstante Spannung von einem 
Tonfrequenz-Generator angelegt wird. An einem ohmschen Widerstand erzeugt 
dieser Strom einen Spannungsabfall, der durch eine Rohre verstarkt und um 


fi 


; 


~ Sprachpegel auf Null absinkt, wird der Pegel der Inversionsfrequenz auf einen 
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180° gedreht wird. Durch ein Potentiometer kann man einen geeigneten Bruch- 
teil dieser Spannung, die den Anteil I1- R darstellt, mit dem Spannungsabfall 
I-Rg in der Spule vergleichen. Ein hochohmiges Voltmeter wird dabei auf den 
minimalen Ausschlag eingestellt. Dann ist der ohmsche Anteil des Spannungs- 
abfalls kompensiert und die jetzt verbleibende Restspannung ist L proportional. © 
Das hochohmige Voltmeter kann daher direkt in Henry geeicht werden. Der 
MeBbereich kann durch Wahl des Stromes I durch die Spule und durch Anderung 
der Frequenz verandert werden. Ein komplettes Schaltbild des Gerates, das als 
Tongenerator einen RC-Summer mit einer WiEN-Briicke und mit T-Briicken 
zur Reduktion des Klirrfaktors verwendet, gibt die Einzelheiten wieder. 

Macek. 
R. Guizonnier. Electrométre simple et portatif pouvant servir ad la mesure du 
gradient du potentiel électrique terrestre. [S. 501. | 


Myron C. Selby. VTVM circusts. Electronics 23, 110—111, 1950, Nr. 5. (Mai.) 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand., Centr. Radio Propag. Lab.) Alle Arten 
von Réhrenvoltmetern werden in der Form einer Tabelle dargestellt, die das 
Arbeitsprinzip, die Eingangsimpedanz, den Spannungsbereich und den Frequenz- 
bereich und ahnliche GréBen enthalt. Macek. 


J. Loeb. La cybernétique. Onde electr. 31, 457—468, 1951, Nr. 297. Veri. gibt 
in der Einleitung einen Uberblick tiber die modernen Theorien der Nachrichten- 
iibermittlung und behandelt analog zur Atomtheorie die ,,Kkomplementaritat 
von Zeit und Frequenz. Er leitet daraus eine sogenannte Signaleinheit ab, die 
gestattet, jede Nachricht darzustellen. Darauf definiert er die Informations- 
menge (oder Entropie) und untersucht ihre Schwankungen im Verlaufe einer 
Ubertragung. Es folgt eine grundsatzliche Einfiihrung in die Theorie der Fern- 
_bedienung bzw. Fernsteuerung und Regelung. Zum Schlub wird die Anwendung 
der Cybernetik auf anderen Gebieten als dem der Nachrichtenitibertragung be- 
handelt (Neuro-Physiologie, Physiologie der Sinnesorgane, Psychologie, Wirt- 
schaftspolitik). — Literaturangaben. Busch. 


L. L. Koros. An improved speech inverter system. Electronics 23, 86—89, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Camden, N. J., RCA Radio Corp. Amer., Victor Div.) Um Stérungen 
‘durch Verzerrungserscheinungen und Rauschen bei der Spiegelung des Ton- 
frequenzbands an einer héheren Frequenz (3000 Hz), wodurch tbermittelte 
Gesprache verschliisselt werden, méglichst kiein zu halten, wird bei dem hier 
beschriebenen System die Amplitude der Inversionsfrequenz zusatzlich noch 
durch den mittleren Pegel der Sprachfrequenz moduliert. Dabei ist durch ein 
RC-Netzwerk der Frequenzgang geeignet gewahlt. Wenn der Sprachpegel 
steigt, wird auch die Amplitude der Inversionsfrequenz verstarkt, wenn der 


kleinen Wert geregelt. Die Schaltung des Gerates wird mit einem Schalthild 
und Frequenzgangkurven ausfithrlich besprochen., Macek. 


*Josef Biermanns. Energietibertragung auf grope Entfernungen. |S. 326.] 


PR. 6. Herb, J. G. Trump, J. L. Danijorth and E. A. Burrill. Van de Graaff injector 


for Brookhaven cosmotron. 'S. 373. | 


D. M. Robinson, L. R. MeIntosh and J.C. Nygard. Van de Graaff accelerator for 


~ 5.5-Mev protons. [S. 373.] 


E, G. Linder and §. M. Christian. The use of radioactive material for the generation 


of high voltages. [S. 373.] 


~~ 
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*Franz Moller. Strom-, Spannungs- und Phasenregelung fiir MeBzwecke. 
[S. 325. ] 


Richard A. Silverman. Fermi energy of metallic lithium. [S. 336. | 


W. €. White. The Tron-family. Electronics 23, 112—114, 1950, Nr. 5. (Mai.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Ein Worterbuch aller jener Vor- 
richtungen und Réhrentypen, die die Endung -tron tragen. Auf den zwei Ke? 
spaltigen Seiten werden kurz alle -trons beschrieben. Macek. 


M. Chodorow, A. Eldredge, E. L. Ginzton, W. W. Hansen, J. HH. Jasherg, C. B. 
Jones, R. L. Kyhl, R. B. Neal and P. A. Pearson. Design of the Stanford billion- 
volt linear electron accelerator {S. 370.] 


E. Labin. Tubes électroniques pour retarder les signaux de délais modulables. 


[S. 470.] 


Johannes Labus. I. F.-Verstirkung durch Wechselwirkung zweier Elektronen- 
strahlen. Arch. elektr. Ubertr. 4, 353—360, 1950, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung 
ebenda 5, 54, 1951, Nr. 1, (Jan.) (Karlsruhe, Siemens & Halske AG., Réhrenlab.) 
Es ‘wird versucht, den Verstirkungsmechanismus einer in der amerikanischen 
Literatur beschriebenen Mikrowellenréhre physikalisch zu erklaren, die eine 
Weiterentwicklung der Traveling-Wave-Tube darstellt. Die Réhre enthalt zwei 
Elektronenstrahlen verschiedener Geschwindigkeit, die beide beim Eintritt durch 
eine Eingangswechselspannung achsial gesteuert werden. Durch Wechselwirkung 
der von den Raumladungen herrtthrenden Felder erfolgt dann langs dieser 
Strahlen eine exponentielle Verstarkung ohne Verwendung von frequenz- 
bestimmenden Schaltmitteln. — Die Wirkung der Geschwindigkeitssteuerung 
wird in der Rechnung als eine Stérung aufgefaft, die sich langs des Strahles © 
fortpflanzt. Zunachst wird gezeigt, daB sich nach dieser Methode fiir das normale 
Klystron und kleine Laufwinkel dieselbe Lésung fiir die Wechselstrom-Amplitude 
ergibt, wie sie WEBSTER durch Betrachtung der Bahnen der einzelnen Elektronen 
erhalt. Hier stellt sich die Wechselstromkomponente als Uberlagerung von zwei 
Wellen dar, die gegen die zum Stérsignal gehérende um die Plasmacigenfrequenz 

nach héheren und tieferen Frequenzen verschoben sind. — Als Modell fiir die 
neue Roéhre werden dann zwei konzentrische, sehr diinne Schlauche als Elek- 

tronenstrémungen verwendet und mit Hilfe der Beziehungen zwischen Raum-_ 
ladung und Feld und der MAxwettschen Gleichungen das elektrische Feld in 

den vier Raumgebieten berechnet. Aus den Randbedingungen ergibt sich eine 
Beziehung fir das Fortpflanzungsmaf als Eigenwert in Form einer biquadrati- 

schen Gleichung. Eine ihrer Liésungen besitzt einen positiv imaginaren Anteil, 

was physikalisch eine exponentielle Verstarkung des Signals bedeutet. Die 

numerische Auswertung wird mit Messungen von HOLLENBERG (Bell Syst. 

Techn, J. 28, 52, 1949) verglichen. Theoretisch ergibt sich ein etwas zu hoher 

Wert. Da also eine Kopplungserscheinung zwischen den beiden EKlektronen- 

strahlen liber das elektromagnetische Feld vorliegt, erhéht sich die Verstarkung 

mit der Kopplung, wenn die Elektronenstrémungen nicht raumlich getrennt 

sind, Klages. 


). L. Reverdin, Electron optical exploration of space charge in a cut-off magnetron. 
J. appl. Phys. 22, 257—262, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
Stand.) Verf. beschreibt eine elektronenoptische Methode zur Messune des 
elektrischen Feldes und der Raumladungsverteilung in einem elementaren 
Magnetron (kreiszylindrische Anode, axiale Kathode und axiales Magnetfeld). 
Dieses System wird axial von einem Parallelbiindel von Elektronen durchsetzt 
und erscheint zusammen mit zwei als ,,Koordinatensystem’ dienenden Draht-_ 
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gittern im Schattenwurf auf dem Fluoreszenzschirm. Aus den Ablenkungen, die 
die Elektronen beim Durchgang durch das Magnetron erfahren, kann man auf 
das Feld und die Ladungsverteilung in ihm schlieBen. Die wichtigsten Ergebnisse 
dieser experimentellen Untersuchung sind die folgenden: Die ermittelte Raum- 
_ ladungsverteilung stimmt nicht mit der nach der Huttschen Theorie zu er- 
wartenden tiberein; danach sollte die Raumladungsdichte bis zu einem wohl 
_definierten Radius nahezu konstant sein und jenseits dieses Radius abrupt 
auf Null abfallen. Beobachtet werden drei verschiedene Ladungsverteilungen, 
deren Verlauf mit der Symmetrie des Magnetronaufbaues in Zusammenhang Zu 
bringen sind: Die eine Verteilungsfunktion hat ein scharfes Maximum in der 
Nahe des theoretischen Radius; eine andere fallt allmahlich gegen die Kathode 
hin ab und eine dritte ist zeitabhangig. Severin. 


Jenny E. Rosenthal. Basic theory of the 3-color cathode-ray tube. [S. 472. ] 


H. J. Hausman, R. S. Bender and E. M. Reilley. A 300-volt and an rf power 
supply. [S.470.] 


_ J. Labeyrie. Photocompteur de Geiger-Miiller d/cathode de ferro-nickel pour rayons 
ultraviolets. [S. 446. | 


J. S. Laughlin and J. W. Beattie. Relation of the energy flux of 22.5-Mev betatron 
_ X-rays to tonization measurements. [S. 372.] 


6. Optik 


G. Toraldo di Francia. Parageometrical optics. J. Opt. Soc. Amer. 40, 600—602, 
1950, Nr. 9. (Sept.) (Florence, Italy, Univ., Inst. Phys.) Die ,,Wellenoptik“ 
beschreibt die optischen Vorgange in aller Strenge. Die ,,zeometrische Optik“ 
ist lediglich eine, wenn auch in der Praxis sehr weitgehende Annaherung an die 
,, Wellenoptik‘‘; fiir Licht der Wellenlange limd = 0 sind Wellenoptik und geo- 
metrische Optik identisch. Der Verf. behauptet die Notwendigkeit und Zweck- 
maBigkeit einer zwischen Wellenoptik und geometrischen Optik legenden 
__s;parageometrischen Optik“, d. h. der Optik sehr kleiner, aber nicht unendlich 
kleiner Wellenlangen. Dziobek. 


Harry Svensson. On the use of Rayleigh-Philpot-Cook interference fringes for the 
measurement of diffusion coefficients. [S. 352. | 


F. D. Bennett. Optimum source size for the Mach-Zehnder interferometer. J. appl. 
Phys. 22, 184—190, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Aberdeen Proving Grounds, Maryl., 
Ballistic Res. Lab.) Zur Ermittlung der giinstigsten Lichtquellenform und 
-gréBe wird das ideale MacH-ZeanpER-Interferometer vektoranalytisch unter- 
sucht. Nach der Bestimmung der Weegdifferenz fiir zwei in einem Feldpunkt 
interferierende Strahlen und der Auswertung des Ergebnisses wird aus der Be- 
dingung, da®B alle Paare der im Feldpunkt interferierenden Strahlen Weg- 
differenzen bestimmter Grée haben miissen, eine fundamentale Ungleichung 
abgeleitet. Aus ihrer Diskussion folgt, daB alle zulassigen Flachenlichtquellen 
Flichen sein miissen, die zwischen zwei Kegeln in der Lichtquellenebene ein- 
geschlossen werden, Die optimale Lichtquelle fir Interferenzen senkrecht zur 
Ebene der Zentren der Interferometerelemente ist ein Kreis, dessen Radius um- 
gekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Zahl der gewiinschten Inter- 
ferenzen ist. Fir Interferenzen parallel zur Ebene der Zentren stellt jede Inter- 
ferometerorientierung einen Spezialfall dar. Die optimale Lichtquelle fiir zwei 
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dieser Sonderfalle, das 45°- und das 30°-Interferometer, wird berechnet. 
Lange. 

F. D. Bennett. Effect of size and spectral purity of source on fringe pattern of the 
Mach-Zehnder interferometer. J. appl. Phys. 22, 776—779, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
(Aberdeen Proving Ground, Maryl., Ball. Res. Lab.) Bei manchen Untersuchun- 
gen einer Gasstrémung mit dem MACH-ZEHNDERschen Interferometer ist es bei 
Gasgeschwindigkeiten, die gréBer sind, als die Schallgeschwindigkeit notwendig 
geworden, zu Belichtungszeiten von etwa 0,003 sec zu greifen; das macht aber 
die Verwendung ausgedehnter Lichtquellen und verhaltnismaBig breiter Spektral- 
binder notwendig, wihrend die Theorie des MACH-ZEHNDER sehr kleine Licht- 
-quellen bzw. sehr kleine Spektralbander voraussetzt. Die durchgefiihrte Rechnung 
ergibt, daB Ausdehnung der Lichtquelle bzw. Bandbreite meistens zu ver- 
nachlassigen sind, wenn sich die Lichtquelle symmetrisch und etwa kreisférmig 
senkrecht zur ‘Apparatur erstreckt und wenn’ weiter die Energieverteilung des 
Spektralbandes etwa einer GAussschen Kurve entspricht. Nicht die Anderung 


in der Streifenbreite begrenzt das Verfahren, sondern die Verflachung der Inten- 
sitatsmaxima. Dziobek, 


L. G. Schulz. The effect of phase changes in white light interferometry. J. Opt. 
Soc. Amer. 40, 802—803, 1950, Nr. 11. (Nov.) (INurzer Sitzungsbericht.) (Chicago, 
Ill., Univ., Inst. Stud. Metals.) Bei der Interferometrie in weifkem Licht muh 
der Wellenabhangigkeit des Phasensprunges bei der Reflexion Rechnung ge- 
tragen werden; Aluminium ist Silber vorzuziehen, weil fiir Aluminium im 
Bereich von 4500 bis 6500 A das Produkt aus Wellenlange und zugehérigem 
Phasensprung nahezu konstant ist. Dziobek, 


J. Holden. The shape of reflected interference fringes from interferometers coated 
with thin metal films. J. Opt. Soc. Amer, 41, 504—510, 1951, Nr. 8. (Aug.) (London, 
Engl., Uniy. Dep. Phys., Roy. Holloway Coll.) Yon den beiden Glasgrenzflachen, 
die einen Luftkeil begrenzen, der zur Erzeugung von Interferenzstreifen gleicher 
Dicke verwendet wird, wird die eine zur Erhéhung des Reflexionsvermégens mit 
einer Ag, Au, Al, Cu oder Cr-Schicht durch Aufdampfen bedeckt. Die Schicht 
hat jedoch nicht gleichmaBige Dicke, sondern ist eine Keilschicht, deren Dicke 
parallel zur Keilkante von Null bis etwa 400 A ansteigt. Die jetzt erhaltenen 
Interferenzstreifen zeigen in Richtung zunehmender Dicke charakteristische 
Formanderungen, die mit Anderungen der Intensitatsverteilung im reflektierten 
Interferenzstreifensystem parallel gehen. Durch Messung des Reflexionsverm6- 
gens, der Durchlassigkeit und der Phasenanderung, alle als Funktion der Metall- 
schichtdicke, wird nachgewiesen, daf die sogenannte Maximum-Form der Streifen 
bei jeder Schichtdicke liegt, bei der auch die durch die Schicht verursachte 
Lichtabsorption fiir die gebrauchte Wellenlange einen Héchstwert hat und die 
Phasenanderung einen Sprung um 2 % macht. Als Ursache wird die bekannte, 
mit der Schichtdicke veranderliche ,, Kérner‘‘-Struktur der Schichten angenom- 
-men, mit der sich auch im Sinne der Theorie von GARNETT-MIE die optischen 
Eigenschaften der Schichten im beobachteten Sinne andern, Die Erscheinung 
gibt also umgekehrt auch die Méglichkeit, Schichtstrukturen zu ermitteln. 
H. Mayer. 

A. Theodore Forrester and Lothrop Mittenthal. Small angle diffraction of light 
by a glass cube. Phys. Rev. (2) 81, 268—271, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Los Angeles, 
Calif., Univ. Southern California.) HALPERN und GERJUOY haben eine Formel 


entwickelt (s. diese Ber. 29, 1305, 1950), die die Beugung eines ,,parallen‘‘ | 


Bindels an einem kleinen Glaswiirfel von etwa 5 mm Kantenlainge behandelt. 


Aus dieser Formel ergibt sich, da unter gewissen Voraussetzungen (Brechungs- 
index des Wiirfels 1,5170, Brechungsindex der den Wiirfel umgebenden Fliissig- 
keit 1,5173; Abweichung der Richtung des einfallenden Biindels von der Richtung 
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der Wiirfelkante nicht gréBer als 0,2° etc.) der Beugungseffekt etwa 1,5°104 mal 


so grof sein muf als fiir eine gleich groBe quadratische Offnung. Verff. beschreiben 
eine Anordnung zum Nachweis dieses Effektes; der Effekt wurde trotz seiner 
GréBe nicht gefunden. Die Verff. erdrtern eingehend die moglichen Febler-— 
quellen ihres Versuches; da durch diese kritische Betrachtung das Nichtauftreten 
der vorberechneten Beugungserscheinung nicht erklart werden kann, kommen 
die Verff. zu dem Schlu&, da méglicherweise das von HALPERN und GERJUOY 
angewandte Rechenverfahren nach BoRN nicht zuldssig ist. Das gewahlte 
Rechenverfahren ist auf jeden Fall zulassig, wenn Brechungsindex der Fliissig- 
keit und des Wiirfels sich um einen so geringen Betrag unterscheiden, daf die 
optischen Weglangen durch Wiirfel und Flissigkeit nur um 4/10 verschieden 
sind, Dziobek, 


W. M. Cashin. Light scattering of polyvinylpyridine-nitromethane solutions. 


J. Colloid Sci. 6, 271—273, 1951, Nr..3. (Juni.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univy., 


Dep. Chem.) An Lésungen von Poly-2-vinylpyridin in Nitromethan, deren 


_ Viskositatskurven den fiir Polyelektrolyten typischen Verlauf zeigen, ergibt die 


Messung der Dissymmetrie I,;/I,,; der Lichtstreuintensitat in Abhangigkeit von 
der Konzentration mit steigender Verdiinnung eine Zunahme, die einem An- 
wachsen der PolymergréBe entspricht, bis zu einem bestimmten Punkt, der 
offenbar die fundamentale Begrenzung der Anwendung des Verfahrens zur 
GréBenbestimmung der Ketten darstellt, da dann die Dissymmetrie konstant 
wird. Lichtstreuungsmessungen zur Untersuchung des Einflusses von Pyridin- 
zusdtzen zu solehen Lésungen zeigen eine Abnahme der Polymergréfe mit 
wachsendem Pyridingehalt, die der durch den Zusatz hervorgéerufenen Abnahme 
der [onisation des Poly-2-vinylpyridins zugeschrieben wird. Lange. 


E. Grossetti. Sulla distributione d’intensiti del campo ultrasonoro nei liquidi. 
[S. 462. ] 


F. Porreea. Alcune particolarita sul comportamento degli ultrasuoni nei liquidt. 
[S. 462. ] 


- Daniele Sette. On the ulirasonic absorption in binary mixtures of unassociated 
liquids. [S. 463.] 


BS 


H. L. Booij, J. C. Lyeklama and C. J. Vogelsang. A study on the refraction of 
coacervates. [S. 417.]. 


Mme Aniuta Winter-Klein. Sur la réfractivité moléculaire des verres. C. R. 233, 
301—303, 1951, Nr. 4. (23. Juli.) Brechungsindex n und Dichte d eines Glases 


‘sind Funktionen der thermischen Vorbehandlung. Insbesondere lassen sich fir 


jedes Glas die folgenden Werte von n und d bestimmen: n,,, und d,,,, fir den 
Endzustand der Kithlung und n,,,, und d,,, fiir einen stark abgeschreckten 


Zustand. Aus diesen Werten berechnet die Verfn. fiir Quarzglas und fiir sieben 
Silikatgliser angegebener Zusammensetzung nach der Formel von LORENZ- 
Lorentz je eine Molekularrefraktion R, fiir den gekihlten Zustand und eine 


Molekularrefraktion R, fiir den abgeschreckten Zustand. Da die Molekular- 


_ vefraktion eine additive Eigenschaft ist, lassen sich aus den fiir die acht unter- 
suchten Glaser gefundenen Werten von R, und Ry leicht die entsprechenden 


Molekularrefraktionen R, und Ry, der einzelnen Bestandteile dieser Glaser be- 
stimmen, Diese R, und Ry, werden fir acht Oxyde aufgefithrt. Man kann die 
Werte der Molekularrefraktionen der Oxyde benutzen, um die beiden Molekular- 


refraktionen fiir Glaser bekannter Zusammensetzung zu berechnen. Der fir 
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einige. Glaser durchgefiihrte Vergleich der so errechneten Werte mit gemessenen 
Werten zeigt eine sehr befriedigende Ubereinstimmung, womit die Giiltigkeit 
des Additivitatsgesetzes der Molekularrefraktionen bestatigt wird. 
Werner Klemm. 

J. D. Purcell. Reflectance measurements in the Lyman alpha-region by a simple 
method. J. Opt. Soc. Amer. 41, 290, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Messung des Reflexionsvermégens fir 1216 A, ohne im Vakuum 
zu arbeiten und ohne Dispersionssystem. Als Strahlungsempfanger diente ein 
Phosphor GaSO,Mn, der nur auf Strahlung unterhalb 1340 A anspricht; die 


Energiequelle war eine Wasserstoffréhre mit einem LiF-Fenster. Bei 5 em Weg- ~*~ 


lange in Luft wurden Aluminiumoberflachen bei etwa 30° Hinfall gemessen. 
Das Reflexionsvermégen fallt von etwa 50% in zwei Tagen auf etwa 20%; 
mehrere Jahre alte Muster zeigten Reflexionsvermégen von etwa 2%. 
Dziobek. 
W. E. Knowles Middleton and C. L. Sanders. The absolute spectral diffuse reflec- 
tance of magnesium owide. J. Opt. Soc. Amer. 41, 419—424, 1951, Nr. 6, (Juni.) 
(Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Nach den Messungen von BENFORD 
ist das Reflexionsvermégen von MgO im Roten geringer als im kurzwelligen 
Teil des Spektrums; eine mit MgO belegte Utsricutsche Kugel ergibt aber im 
Gegensatz dazu eine Erhéhung der Farbtemperatur. Die im Anschluf an die 
PREsToNsche Methode von Verff. durchgefiithrten Messungen ergeben auch fir 
den spéktralen Gang ein flaches Maximum von 0,98 fiir 4 = 0,54 w; fiir 2=0,4 w 
ist das Reflexionsvermégen kleiner als 0,96. Bestrahlung mit UV ergibt eine 
vermutlich auf Zerfall kleiner Mengen von Magnesiumnitrit zuriickzufithrende 
,» Bleichune“‘ des MgO. Dziobek.. 


Albert J. Derr. Measurement of spectral reflectance characteristics of fluorescent 
materials and an accessory for the Beckman spectrophotometer. J. Opt. Soc. Amer. 
41, 872, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Air Material 
Center.) rad 


John E. Tyler and Francis P. Callahan jr. The measurement of the reflection 
characteristics of fluorescent materials sith a G. E. spectrophotometer, J. Opt. 


Soc. Amer. 41, 872, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Interchem. — 


Corp.) Schon. 


Louis Harris, John K. Beasley and Arthur L. Loeb. Reflection and transmission 
of radiation by metal films and the influence of nonabsorbing backings. J. Opt. 
Soc. Amer, “1, 604—614, 1951, Nr. 9. (Sept.) Berichtigung ebenda S.1071, Nr. 12. 
(Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Auf der Grundlage der 
elektromagnetischen Lichttheorie werden in einem ersten Tejl die schon von 
anderen Autoren vielfach abgeleiteten Formeln fiir das Reflexionsvermégen und 
die Durchlassigkeit einer diimnen, absorbierenden oder nichtabsorbierenden, frei- 
tragenden oder auf einem Trager befindlichen Schicht wie auch fiir Zweifach- 
schichten, ftir senkrechten Lichteinfall hergeleitet. In einem zweiten Teil wird der 
Einflu8 untersucht, der durch Schwankungen der Dicke des Tragers oder der 
Wellenlainge auf diese GréBen ausgetibt wird. Fiir den Fall einer diinnen absor- 
bierenden Schicht auf dicken, nicht ganz planparallelem, nicht absorbierendem 
Trager werden die Formeln fiir die jetzt nétige Mittelbildung iiber den tatsach- 
lich vorhandenen Dicke- und Wellenbereich abgeleitet. Mit diesen werden fiir 


bestimmte Schichtdicken und optische Konstanten der absorbierenden Schicht — 


Reflexionsvermégen und Durchlassigkeit numerisch berechnet und in Tabellen- 
form mit den Ergebnissen abweichender Mittelbildung anderer Autoren ver- 
glichen. In einem Anhang werden vier numerische Beispiele fiir bestimmte Va- 
riationsbreiten von Dicke und Wellenlange durchgerechnet. H. Mayer. 
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« vyV ; 
A. Vas eek. Optical constants tables for thin metallic films. Sonderdruck Acad. 


Scient. Moravo-Silesiacae 23, 355—384, 1951, Nr. 23. (Brno, Benes Techn. 
Univ.) La8t man Licht an einer diimnen Metallschicht, die sich auf einer Glas- 
unterlage befindet, von der Luftseite her reflektieren, dann kann man aus der 
relativen Phasenainderung A und dem. Azimut der wiederhergestellten Polarisa- 
tion y den Brechungsindex n und den Absorptionskoeffizienten k der Schicht 
ermitteln. Dabei mu’ die Schichtdicke d bekannt sein. Sie wird mit Hilfe der 
interferometrischen Methode von ToLANsKy bestimmt. Da die Berechnung 
von n und k aus den MeBwerten A und y sehr umstindlich ist, werden Tabellen 
angegeben, die A und w als Funktionen von n, k und d enthalten. Sie gelten fiir 
einen Einfallswinkel p=60°, den Brechungsindex der Glasunterlage ng = 41,5163) 


und die Wellenlange 2=5893 A. Die zur Berechnung der Tabellen benétigten 
Formeln werden vom Verf. abgeleitet. Dabei werden verschiedene Definitionen 
von mit dem Einfallswinkel veranderlichen optischen Konstanten diskutiert. 
Es werden auch Ausdriicke zur Bestimmung von n und k eines massiven Metalles 
angegeben, die von den bekannten DRuDEschen Formeln abweichen, Die Brauch- 
barkeit des neuen Verfahrens wird durch Messungen an zwei Silberschichten 
gezeigt. (Hine Gegentiberstellung dieser Methode mit dem Verfahren von 
FORSTERLING, das die Bestimmung von allen drei Unbekannten erméglicht, 
wurde nicht vorgenommen. D. Ref.) 2 Hi aschopper: 


K. Ishiguro. Application of the double slit interferometer to the measurement of 
phase shift of light transmitted through thin films. Sonderdruck J. Phys. Soc. 
Japan 5, 187—192, 1950, Nr. 3. (Tokyo, Univ.) Der Verf. gibt ein Doppelspalt- 
Interferometer zur Messung absoluter Lichtphasen an, bei dem die Mefigenauig- 
_ keit dureh geeignete Kombination mehrerer Doppelspalte gesteigert werden 
konnte. Als erstes Anwendungsbeispiel wurden die Phasen beim Durchgang 
durch diinne Silberschichten in Abhangigkeit vom Einfallswinkel gemessen. 
Zweitens werden die Phasen bei senkrechtem Durchgang durch Bleischichten 
in Abhangigkeit von der Schichtdicke und an Zinksulfidschichten in Abhangig- 
keit von der Wellenlange gemessen. Die experimentell bestimmten Kurven 
werden mit theoretisch ermittelten verglichen. H. Schopper. 


_K. Ishiguro. Numerical tables for the phase and intensity measurements of 
metallic films. I and II. Sonderdruck J. Phys. Soc. Japan 6, 1—4, 5—9, 1951, 
_ Nr. 30 u. 31. (Tokyo, Univ.) Der Brechungsindex, der Absorptionskoeffizient und 
die Dicke einer diinnen Metallschicht, die sich auf einer Glasunterlage befindet, 
lassen sich bestimmen, wenn folgende GréBen gemessen werden: das Reflexions- 
vermégen, die Durchlassigkeit und die Phasenanderung bei Durchgang des 
Lichtes durch die Schicht bei senkrechtem Lichteinfall; ferner die’ Phasen- 
anderungen fiir senkrecht bzw. parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht bei 
einem Ejinfallswinkel von 70°. Die zur Bestimmung der Unbekannten benétigten 
Gleichungen werden im ersten Teil der Arbeit abgeleitet. Da sie sehr kompliziert 
sind, werden im zweiten Teil Tabellen angegeben, mit deren Hilfe durch Inter- 


polation die Unbekannten aus den MefSgréhen ermittelt werden _kénnen. 
ae H. Schopper. 


K. Ishiguro and G. Kuwahara. Determination of optical constants of Ag films from the 
measurements of intensity and phase change. I and II. Sonderdruck J. Phys. Soe. 
Japan 6, 71—75, 76—78, 1951, Nr. 37 u. 38. (Tokyo, Univ.) Mit einem friiher 
angegebenen Verfahren (vgl. vorstehendes Ref.) werden die optischen Konstanten 
yon Silberschichten in Abhangigkeit von der Schichtdicke bestimmt. In Uber- 
einstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren wird gefunden, daf mit 
abnehmender Schichtdicke der Brechungsindex stark ansteigt und der Ab- 
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sorptionskoelfizient abfallt. AuBerdem zeigt sich, dab bei Schichtdicken unter 
400 A die optischen Dicken wesentlich gréBer sind als die Wagungsdicken. Dies 
riihrt daher, da® die Schichten aus einzelnen von einander getrennten Teilchen 
bestehen. H. Schopper. 


Horst Kéhler. Ein einfaches Verfahren zur Ermittlung der gesamten Zerstreuungs- 
figur optischer Gerdte aus der meridionalen Durchrechnung auf Grund der Bild- 
fehlertheorie dritter Ordnung. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 226—228, 1950, 
Nr. 7. (Juli.) (Jena.) Der Kenntnis der gesamten Zerstreuungsfigur optischer 
Instrumente fiir subjektive Beobachtungen kommt bei der Beurteilung ihrer 
Leistungen besondere Bedeutung zu. Speziell gilt dies fiir Feldstecherokulare 
mit Gesichtsfeldern iiber 70°. Aus den bisher tiblichen Durchrechnungen im 
Hauptschnitt lassen sich wegen der grofen Hinfallswinkel an den einzelnen 
brechenden Flachen keine exakten Schliisse auf die gesamte Zerstreuungsfigur, 
besonders auf ihre sagittalen Abweichungen, ziehen. Zur Ermittlung der voll- 
stindigen Zerstreuungsfigur ist normalerweise die Durchrechnung mehrerer 
windschiefer Strahlen, die einen erheblichen Arbeitsaufwand darstellt, notwendig. 
Zur schnellen Orientierung wahrend der Korrektionsarbeiten wird ein Inter- 
polationsverfahren angegeben, das aus den SrmpELschen Bildfehlern 3, Ordnung 
abgeleitet wird. Das Verfahren hat lediglich die Durchrechnung von zwei Koma- 
strahlen im Hauptschnitt und die astigmatische Rechnung zur Voraussetzung 
und ist mit dem Rechenschieber in etwa einer Stunde zu erledigen. Wird nur die 
Kenntnis der sagittalen Ausdehnung der Zerstreuungsfigur verlangt, so erfordert 
die Durchrechnung etwa 10 bis 15 Minuten. Steps. 


A. Estelle Glancy. Differential correction of an optical system. J. Opt. Soc. Amer. 
41, 389—396, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Southbridge, Mass., Amer. Opt. Co.) Aus- 
gehend von der trigonometrischen Durchrechnung eines optischen Systems 
werden differentielle Formeln fiir sieben verschiedene Bildfehler abgeleitet und 


besprochen, An einem photographischen Objektiv vom Tessar-Typ wird die 
Durechrechnung gezeigt. Steps. 


William A. Allen and Richard H. Stark. Ray tracing using the IBM card pro- 
grammed electronic calculator. J. Opt. Soc. Amer. 41, 636—640, 1951, Nr. 9. 
(Sept.) (Inyokern, Chima Lake, Calif., U. S. Nav. Test Stat.) Es wird eine neue, 
von der IBM Corporation entwickelte transportable Elektronenrechenmaschine, 
,, Card Programmed Electronic Calculator’ beschrieben. Sie besteht aus drei 
Teilen, dem eigentlichen Elektronenrechner, dem mechanischen Teil und der 
Druckvorrichtung. Die fiir optische Rechnungen mit dieser Maschine notwen- 
digen Beziehungen missen in zweckmaBiger Form vorliegen. Die fir Rechnungen 
in und auferhalb der Meridianebene verlaufender Strahlen erforderlichen 
Rechenoperationen auf Grund der von A. E, Conrady aufgestellten Formeln 
werden angegeben. An einem Kollimatorsystem mit variablem Luftabstand wird 
die Brauchbarkeit des maschinellen Rechenverfahrens gezeigt. Die Rechen- 
maschine wird sich fir die Feinkorrektur optischer Systeme und zur Festlegung 
der optischen Fertigungstoleranzen besonders eignen, Steps. 


Frank Mooney. An algebraic prism formula applicable to lenses. J. Opt. Soe. 
Amer, 41, 644—645, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Baltimore, Maryl., The Johns Hopkins 
Uniy., Dep. Phys.) Eine kurz abgeleitete Prismenformel wird fir die Anwendung 
auf Linsen umgeformt, indem die Einfalls- und Brechungswinkel als klein 
vorausgesetzt und die sin- und cos-Funktionen durch Reihenentwicklung bis 
zum zweiten Glied ersetzt werden, Fiir die durch eine Linse hervorgerufene Ab- 
lenkung wird eine Formel angegeben, die im einzelnen besprochen wird. 


Steps. 


\ 


. 
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Jean Lefaivre. A new approach in the analytical study of the spherical aberrations 
of any order. J. Opt. Soc. Amer. 41, 647, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., 
Univ.) Fir Untersuchungen iiber den Einflu8 der spharischen Aberrationen 
auf die Beugungserscheinungen ist es zweckmaBig, auf die spezielle Form des 
KIRCHHOFFschen Gesetzes als Doppelintegral zuriickzugreifen, die als Ausgangs- 
~punkt der vorliegenden Betrachtungen dient. Nach entsprechenden Um- 
formungen gelangt Verf. zu der gleichen SchluBformel fiir die komplexe Amplitude 
einer Welle in einem beliebigen Punkte, wie sie von G. LansrRAux (Rev. 
d’Opt. 26, 24, 1947) und H. H. Hopxins (Proc. Phys. Soc. (B) 62, 22, 1949) 
bereits ,abgeleitet wurde. Die Lésung des Integrals erfolet jedoch abweichend 
davon in der Weise, dafi der exponentielle Teil in eine MACLAURINsche Reihe 
entwickelt und jedes Glied einzeln integriert wird. Steps. 


Allen E, Murray. A study of visual and photographic focusing of metrogons. J. Opt. 
Soc. Amer, “1, 292, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch & Lomb 
Opt. Co., Seient. Bur.) Es wurden 50 Metrogonlinsen untersucht, um wenn 
moglich, ein visuelles Kriterium fiir genaue Fokussierung zu ermitteln; es wird 
die Korrelation zwischen dem Auflésungsvermégen an ,,weichen‘‘ und ,,harten‘‘ 
Emulsionen ermittelt. Dziobek. 


W. J. Sehmidt. Polarisationsoptik und Feinbau der ,,Kdstchenzellen‘’ blauer 
Federdste. [S. 480. | 5 


René de Mallemann et Francois Suhner. Pouvoirs rotatowes magnétiques du néon 
et de Voxyde azoteux. C. R. 233, 122—124, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) Verff. bestimmen 
erneut mit einer empfindlicheren Apparatur die magnetische Rotation von 
Neon und N,O. Folgende Werte wurden erhalten; Neon: A= 5780 A, p= 2602mm, 
t=14°, doppelte Rotation 6,6 min, daraus A =3,23:10—* min, Ane = 0,99- 
40-8 min, Dispersion 546/578 =1,13,, 436/578 =1,82, d}° = 0,90035-10-8, 
[4]=1,1-10~? min, [A ]y=0,64-10~* (rad). N,O: 4= 5780 A, p = 3022 mm, 

t =13,2°, doppelte Rotation 36,6 min, daraus A=2,99-10 * min, di3}=7,63- 
10-3, A =3,92°10-8 min, [4], =5,02- 10—* (rad), 4° = 1,9778- 10-8, 
Ai —7,75-10—*, Dispersion 546/578 = 1,11, 436/578 = 1,85. Die Invarianz des 
Rotationsvermégens bei der Zugtandsanderung scheint sehr genau bestitigt zu 


sein. Die in beiden Fallen erhaltenen Werte sind in sehr guter Ubereinstimmung 
mit friheren Messungen. v. Harlem. 


D. R. Morey and E. V. Martin. Optical dichroism from adsorbed dyes and us 
_. correlation with orientation of the substrate. [S. 476.] 


Gustav-Adolf Kausche und Walter Lwowski. Elektro-oplische Untersuchungen 
zum Problem der Aggregationszustinde von Tabakmosaikyirus- Protein in Lésung. 


[S..479. ] 
J. W. Beams and H..S. Morton jr. Transmission line Kerr cell. [S,. 344. | 


J. €. Evans and T, A. King. Five-inch molded silver chloride correctors for a Kellner- 
Schmidt system. J. Opt. Soc. Amer, 41, 510—512, 1951, Nr. 8. (Aug.) Kurzer 
— Sitzungsbericht ebenda 40, 799, 1950, Nr. 11. (Noy.) (Rochester, Neo: Ye5i: Uanive, 

Inst. Opt.) Nachdem die Brauchbarkeit von AgCl fir optische Bavelemente 

im UR festgestellt wurde, beschreiben Verff. ein KELLNER-ScuMIpT-System 
 £:0,82, das neben zwei Kugelspiegeln eine aspharische Korrektionsplatte aus 
— AgCl yon 127 mm Durchmesser enthalt und fiir eine Strahlung von 3 w berechnet 
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ist. Die Platte mit einer Plan- und einer deformierten Flache wird durch Pressen 
aus AgCl-Hinkristallen bei Drucken von 9 bis 12 Tonnen pro inch® hergestellt. 
Die aus Chromnickelstahl bestehenden Prefformen und das eigentliche Ver- 
fahren werden beschrieben. Die Kriimmungsabweichungen der Prefiformen und 
der hergestellten PreBblinge werden genau ausgemessen. An Hand der ermittelten 
sagittalen Abweichungen werden die PreBformen entsprechend korrigiert. 

; Steps. 
Robert A. Woodson. Schmidt system aberration investigation. {S. 465. | 


Hans Wolter. Zur Deulung von Beobachtungen mit dem Phasenkontrastverfahren. 
Naturwiss. 37, 272—276, 1950, Nr. 12. (Zweites Juniheft.) (Kiel.) Erythrozyten 
sind im Phasenkontrastverfahren zuweilen von einem hellen Hof umgeben; auch 
Innenstrukturen von groBen Bakterien Chromosomen usw. werden unrichtig 
wiedergegeben. Durch Aufnehmen an kiinstlich hergestellten Amplituden- und 
Phasengittern — Zaponglasstreifen auf Glas — werden diese Erscheinungen 
kiinstlich erzeugt; sie werden dadurch hervorgerufen, dafi die Seitenspektren 
erster Ordnung teilweise mit in Phase gedreht werden, entgegen der Forderung 


‘¥y 


des Phasenkontrastverfahrens, das lediglich die Phase des Spektrums nullter | 


Ordnung um 90° gedreht wird. Dziobek. 


Robert N. Hotchkiss, Francis E. Washer and Fred W. Rosberry. Spurious reso- 
lution of photographic lenses. J. Opt. Soc. Amer. 41, 600—6038, 1951, Nr. 9. 
(Sept.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 40, 802, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Im Verlaufe vorlaufiger Untersuchungen bei der Ver- 
wendung der von GARDNER angegebenen Priiftafel (s. diese Ber. 29, 1499, 1950) 
zur Priifung photographischer Systeme zeigte sich auf Aufnahmen auferhalb 
der Brennebene eine vorgetauschte Auflésung (spurious resolution), die rein 
geometrisch-optisch erklarbar ist. Die Zerstreuungstigur des Bildes einer punkt- 
férmigen Lichtquelle auBerhalb.der Brennebene wird nach einem yon SCHADE 
angegebenen Verfahren aus der spharischen Aberration des zu priifenden Systems 
berechnet. Eine Reihe von Testaufnahmen unter verschiedenen Versuchs- 
bedingungen und die entsprechenden Mikrophotogramme werden wiedergegeben. 
Es zeigte sich die bekannte Tatsache, dali die. Einstellebene bester Kontrast- 
wiedergabe nicht mit der der besten Auflésung identisch ist. Steps. 


Erik Hulthén, Refraction gratings. Ark. Fys. 2, 439—441, 1950, Nr. 41. (Stock- 
holm, Univ., Dep. Phys.) Unter Refraktionsgitter versteht der Verf. ein Gitter, 
das sich in einem Medium mit hohem Brechungsindex befindet. Es wurde eine 
Glasplatte durch eine Zwischenschicht yon Glyzerin, Rizinusél, Terpentin usw. 
in Kontakt mit dem Gitter gebracht; nach der Theorie muf sich die Energie- 
verteilung der niederen Ordnungen zu héheren Ordnungen verschieben. Ver- 
suche haben das bestatigt; bei einem RowLANp-Gitter (14400 Linien pro Zoll) 
war ein deutlicher Intensitatswechsel vom Spektrum zweiter und dritter, Ord- 
nung zum Spektrum vierter Ordnung zu erkennen; die Intensitat der Linie 5461 
im Spektrum dritter Ordnung war etwa verzehnfacht; jedoch tritt durch Schlieren 
in der Zwischenschicht ein ,,blurring effect‘‘ ein, der das Erreichen einer hohen 
Auflésung hindert. Aus diesem Grunde wurde die Fliissigkeitsschicht dadurch 
vermieden, daf das Gitter auf der Riickseite aufgebracht und aluminiert wurde; 
Sekundarspektra durch Zwischenreflexionen wurden durch Verwendung einer 
schwach keilformigen Tragerplatte vermieden. Dziobek. 


D. H. Rank, R. P. Ruth and Kk. L. van der Sluis. The compound Fabry-Perot 
interferometer. J. Opt. Soc. Amer, 41, 351—353, 1951, Nr. 5. (Mai.) (State College, 
Penn., State Coll., Dep. Phys.) Houston sowie GEHRKE und Lau haben bereits 
zwei Fapry-Preror-Etalons hintereinander geschaltet, um so bestimmte Ord- 
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nungen zu unterdriicken, Verff. zeigen, daB bei geeigneter Anordnung der Kon- 
trast der Gesamtanordnung das Produkt der Kontraste ist, die durch die einzelnen 
Etalons erzeugt wird. Die Justierung wird beschrieben; Interferogramme der 
grinen Hg-Linie werden gegeben. Dziobek. 


Charles W. Rankin. A low cost variable source for spectrochemical analysis. J, Opt. 
Soc. Amer. 41, 870, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York 
State Police Lab.) Schon. 


Milton Green. Three-line method of obtaining characteristic curves for hetero- 
chromous photometry. J. Opt. Soc. Amer. 40, 842—844, 1950, Nr. 12. (Dez.) 
(Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. Lab.) In der quantitativen spektro- 
chemischen Analyse mu8 das Intensitatsverhaltnis (bzw. dessen Logarithmus) 
zweier Linien bestimmt werden. Das bietet keinerlei Schwierigkeiten, wenn die 
beiden Linien, die Standardlinie und die Analysenlinie dicht beieinander liegen, 
Liegen die beiden Linien weiter auseinander, so ist das Problem nur dann einfach 
zu lésen, wenn das Gamma in den beiden Regionen des Spektrums identisch. Es 
ist aber vielfach notwendig, Plattensorten zu verwenden, bei denen diese Voraus- 
setzung nicht erfiillt ist. Mit diesem Problem befaBt sich die vorliegende Arbeit 
und gibt eine interessante, im Grundsatzlichen aber nichts Neues bietende 
Lésung. Dziobek, 


Florence H. Forziati, Walter K. Stone, John W. Rowen and William D. Appel. 
Cotton powder for infrared transmission measurements. Bur. Stand. J. Res. 45, 
~109—113, 1950, Nr. 2. (Aug.) (Washington.) Trockene Seide wird in einer naher 
beschriebenen Vibrationsmiuhle zerkleinert, um fiir die in der UR-Spektroskopie 
haufig gebrauchte Mineralélsuspensionstechnik geeignetes Material zu erhalten. 
Die mit dem Zerkleinerungsprozef parallelgehenden Effekte werden untersucht. 
Nach 30 min Zerkleinerung wird eine dann nicht mehr verdnderliche Grifbe 
der Teilchen mit einer maximalen Ausdehnung von 10 yw erreicht. Die Fluiditat 
in Kupfer-Ammonium-Lésung nimmt wahrend der Dauer des Zerkleinerungs- 
-prozesses erst rasch, dann langsamer zu, der Feuchtigkeitsgehalt steigt schnell 
auf etwa 12,594 an und bleibt dann konstant, der Carboxylgruppengehalt 
steigt sehr langsam und erreicht nach fiinfstiindigem Prozef erst 0,2% ; Réntgen- 
strahluntersuchungen zeigen eine rasche Zerstérung der kristallinen Ordnung 
~und Umwandlung in amorphe ‘Zellulose an. Brigel. 


Florence H. Forziati, John W. Rowen and Earle K. Plyler. Spectrophotometric 
determination of carboxyl in cellulose. Bur. Stand. J. Res. 46, 288—291, 1951, 
‘Nr. 4. (Apr.) (Washington.) Die Oxydation von Zellulose kann auf folgende 
Weise geschehen: 1. Oxydation der primaren Alkoholgruppen zu Aldehyd- oder 
Carboxylgruppen; 2. Oxydation der sekundiren Alkoholgruppen zu Weton- 
-gruppen; 3. Oxydation der Glycolgruppen zu Aldehyd- oder Carboxylgruppen 
‘mit gleichzeitiger Spaltung der CC-Bindung; 4. Oxydation der Hemiacetal- 
gruppen zu Carboxylgruppen. Bekanntlich macht sich eine C = O-Gruppe im 
UR-Spektrum durch ihre Valenzschwingung bei 5,5 bis 6,5 w bemerkbar, wobei 
die genaue Lage der zugehérigen Absorptionsbande vom Charakter der Gruppe 
bestimmt wird. Frithere Untersuchungen tiber die Oxydation von Zellulose nach 
dem zuerst angefiihrten Proze8, wobei nach den gewahlten Bedingungen nur 
-Carboxylgruppen entstehen konnten, lieferten eine Bande bei 5,8 w. Diese Bande 
wird nunmehr zur quantitativen Bestimmung des Carboxylgehalts oxydierter 
Zellulose verwendet. Dazu wird eine empirische Eichkurve aufgestellt, indem 
4:1-Gemische von Zellulose bekannten Carboxylgehalts mit pulverisiertem 
‘Polystyrol in Mineralél zu einer Paste vermischt auf Absorption untersucht 
wurden (zur Praparation der Zellulose s. vorstehendes Ref.). Die Beimisehung 


- 
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von Polystyrol hat den Zweck, eine genau bekannte Bezugsbande (bei 6,2 4) zu 
liefern, auf die alle Angaben zwecks Ausschaltung der Untergrundabsorption 
bezogen werden. Die Hichkurve ist praktisch im Bereich von 0 bis 2 Millimol 
COOH/g eine Geradew Zur Oxydation der Zellulose werden die wichtigsten der 
technisch genutzten Verfahren benutzt. Der Carboxylgehalt wird spektroskopisch 
und nach der Calciumacetatmethode mit guter Ubereinstimmung bestimmt, der 
nichtkarboxylische Carbonylgehalt nach der Hydroxylaminhydrochlorid- 
methode. Die erzielte Genauigkeit betragt 0,1 Millimol COOH/g ermine 
rigel. 


F. C. Maiensehein and Joe Keagy Bair. A unique response gamma-ray scintillation 
spectrometer. [S, 379. ] 


Jaeques Chanu, Etienne Guillemot, Mlle Jacqueline Lenoble et Georges Tendron. 
Filtres isolant les raies 3125 ef 2537 A du mercure pour U étude photographique des 
documents. C. R. 233, 35—37, 1951, Nr. 1. (2. Juli.) Aufnahmen von Dokumenten 
usw. mit Licht der Wellenlange 3600 A bieten keinerlei Schwierigkeiten; Verff. 
geben Filter zur Isolierung auch der Linien 3125 und 2537 A an, mit deren Hilfe 
die Untersuchung auch auf diese Wellenlingen ausgedehnt werden kann, 


Dziobek. 


J. Labeyrie. Photocompteur de Geiger-Miiller a cathode de ferro-nickel pour rayons 
ullraviolets. J. de phys. et le Radium 12, 569—570, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Fontenay- 
aux-Roses, Fort de Chitillon, Energie atom.) Ein GEIGER-MULLER- Photozahlrohr 
fiir UV-Strahlung zwischen 2000 und 3000 A wird beschrieben. Es besteht aus 
einem zylindrischen evakuierten Glasrohr yon 20 mm Durchmesser und 160 mm 
Lange und enthalt einen in der Zylinderachse ausgespannten 0,2 mm dicken 
Eisennickeldraht als Anode, wahrend die Itathode durch Erhitzen dieses Drahtes 
und Erzeugen einer Hisennickel-Aufdampischicht auf der Innenseite des Glas- 
rohres gebildet wird. Das Rohr ist mit einem Quarzfenster von 20 mm Durch- 
messer versehen und mit einer Mischung von Argon und Alkohol von 100 bzw. 
15 Torr gefiillt. Am Empfindlichkeitsmaximum bei 2500 A rufen etwa 1000 Pho- 


tonen einen Impuls hervor, wahrend tiber 3600 A nach langeren Wellen zu, wie — 


eine graphische Darstellung der spektralen Empfindlichkeit zeigt, die Ausbeute 
praktisch Null ist. Der Zahler ist besonders zur Beobachtung geringer UY- 
Emissionen geeignet, wie sie bei chemischen und physikochemischen Reaktionen, 
Kernstrahlungen, Réntgenstrahlung und kosmischer Strahlung beim Durch- 
gang durch fluoreszierende Substanzen auftreten. Lange. 


E. A. Boettner and N, E. Barnett. Design and construction of Fresnel optics for 
photoelectric receivers. J. Opt. Soc. Amer, 41, 290, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Michigan, Univ.) Die Verwendung von FREsNEL-Optik 
(Stufenlinsen) bei Photozellen hat den Vorteil groBer Offnung und billiger Her- 
stellung; es ist leicht eine gleichmafige Verteilung iiber das ganze empfindliche 
Gebiet zu erzielen. Die Berechnung der FREsNEL-Optik wird beschrieben, sowie 
die Herstellung aus plastischem Material (Plexiglas), Dziobek. 


W. H. Steel. The accuracy of polarization photometers. J. Opt. Soc. Amer. 41, 
223— 228, 1951, Ni. 4. (Apr.) (Chippendale, N. S. W., Austr., Commonwealth 
Scient, Industr. Res. Org., Div. Phys., Nat. Stand. Lab.) Die Genauigkeit der 
Messung mit einem Polarisationsphotometer ist begrenzt einmal durch die Fehler 
der Polarisatoren, nicht korrekte Justierung der Polarisatoren usw. usw. Diese 
Fehlerquellen werden eingehend diskutiert und es ergibt sich das itberraschende 
Resultat, daB sich mit Polarisationsphotometern fiir einen MeBbereich 1:1000 
eine Genauigkeit (accuracy) von 0,1% erreichen laBt. Es ist kaum méglich, mit 
anderen Photometern eine derartige Genauigkeit zu erreichen. Dziobek. 
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J. Terrien and F, Desvignes. A photometric separator for precision visual spectro- 
photometry. J. Opt. Soc. Amer, 40, 845—848, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Paris, France, 
Inst. Opt.) Um spektralphotometrische Messungen der Durchlassigkeit von 

Filtern fundamental, d.h. ohne Bezugnahme auf bereits bekannte Muster, 

_durchfiithren zu kénnen, muB auf das TatBorsche Gesetz zuriickgegriffen werden; 
damit scheiden aber objektive Methoden aus. Um bei Benutzung visueller 
Methoden bei der Abgleichung die Trennungslinie vollstandig zum Verschwinden 
zu bringen (als Voraussetzung hoher photometrischer Genauigkeit) miissen 

- gewisse optische Vorbedingungen erfiillt sein; diese optischen Bedingungen werden 
am leichtesten durch Einfiigung eines lichtstreuenden Schirmes in den Strahlen- 
gang erfiillt. Das Erfordernis hoher Leuchtdichte insbesondere bei Messungen 

in den Randgebieten des sichtbaren Bereichs zwingt aber dazu, die Lichtquelle 
(bzw. den Spalt) direkt auf dem Auge des Beobachters abzubilden. — Bei diesem 
Strahlengang miissen Eintrittsspalt und Feldtrennungslinie senkrecht zueinander 
stehen; ferner muf} das Bild des Eintrittsspaltes auf der Pupille den Pupillen- 

_durchmesser bedeutend iiberschreiten. Die Verff. haben nach diesen Prinzipien 
in Institut d’optique ein von ihnen als Photoseparator bezeichnetes Spektral- 
photometer gebaut und in der vorliegenden Arbeit schematisch beschrieben. 
Die Verff. geben die ,,uncertainty‘‘ der Dichtemessung mit-ihrer Apparatur zu 
0,01 an, hoffen aber durch Bau eines gréBeren Instrumentes und die dadurch 
sich ergebende VergréBerung der ,,Apertur’’, unter dem das Feld von dem 
beleuchtenden Strahlenbiindel durchsetzt wird, weiterzukommen. Dziobek. 


Fred J. Baum. Transmiltance measurement of samples of small area with the 
Hardy recording spectrophotometer. J. Opt. Soc. Amer. 41, 427, 1951, Nr. 6. 
(Juni.) (Wilmington, Delaware, E. I. Pont Nemours Co., Chem. Dep., Ex. Stat.) 
Beschreibung der Modifikation des HarpDyschen registrierenden Spektral- 
-photometers durch Einfiigung eines Abbildungssystems wird es erméglicht, die 
~Durchlassigkeit auch kleiner Muster zu messen. Dziobek. 


Ralph Stair. Photoelectric spectroradiometry and its application lo the measurement 
of fluorescent lamps. Bur. Stand. J. Res. 46, 437—445, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
-(Washington.) Die Messung der spektralen Energieverteilung der Leuchtstoff- 
-réhren stot auf Schwierigkeiten, einmal durch die relativ niedrige Leuchtdichte, 
“gum._anderen durch die Emissionslinien des. Quecksilbers, die das kontinuierliche 
Fluoreszenzspektrum itiberlagern. Das im Bureau of Standards entwickelte 
, Spektroradiometer’‘ benutzt ein Spektrometer mit zwei Quarzprismen und 
einem photoelektrischen Detektor mit Verstarker. Die Eichung erfolgt durch 
‘eine Wolframlampe mit Quarzkolben. Die spektralen Energieverteilunskurven 
einiger im Handel befindlicher Modelle werden gegeben; die Anwendung der 
-Apparatur auf anderen Gebieten wird erértert. Dziobek. 


J. H. Altman. An improved slit for a projection microphotometer. J. Opt. Soc. 
“Amer. 41, 56—57, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., 
Res. Lab.) Bei der Mikrophotometereinrichtung der Kodak wird die Lichtquelle 
-(Wolframband) auf das zu untersuchende Muster abgebildet, das Muster wird 
auf einen Spalt abgebildet. Um méglichst wenig Streulicht in diesen Spalt 
gelangen zu lassen, ist zwischen Lichtquelle und Muster ein Hilfsspalt angebracht, 
der die GréBe der beleuchteten Flache auf dem Muster begrenzt. Um die Ein- 
‘stellung einer bestimmten Stelle des Musters nicht zu erschweren, empfiehlt 
es sich, diesen Spalt aus Material anzufertigen, das nur Strahlung durchlabt, 
auf das zwar das Auge, aber nicht die benutzte Zelle anspricht. Ein solches 
“Material wird beschrieben; die durch Verwendung eines derartigen Hilfsspaltes 
erzielte Verbesserung des Mikrophotogramms ist erheblich. Dziobek. 
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H. Bender. Lichtelekirische Winkelmessung auf — photometrischer Grundlage. _ 
[S. 496. ] 


Deane B. Judd. Stockholm session of the International Commission on I llumination. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 875, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. 3 
Bur. Stand.) Schon. 


W. E. Knowles Middleton and Eleanor G. Mayo. Variation in the horizontal 
distribution of light from candlepower standards. J. Opt. Soc. Amer. 41, 513 bis 
‘516, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Verff. 
haben die Lichtverteilung einer groBen Reihe von Lichtstarkenormallampen 
in der horizontalen Ebene aufgenommen; es hat'sich ergeben, daf} die Winkel- 
abhangigkeit der Lichtstarke gréBer ist, als man gemeinhin annimmt. Es wird | 
empfohlen, die Justierung der Lampen sehr sorgfaltig vorzunehmen und ferner, 
von allen Standardlampen zuvor die Verteilungskurve in der Horizontalebene — 
aufzunehmen, um ungeeignete Lampen auszuschlieBen. Dziobek. 


G. A. Boutry et L. Le Blan. Un corps noir: étalon de brillance a température 
ajustable. Cim. (9) 8, 207—222, 1951, Nr. 3. (1. Marz.) (Paris, Conserv. Nat. 
Arts Métiers.) Die candela beruht auf der Strahlung des Schwarzen Kérpers bei 
der Temperatur des schmelzenden Platins (1750° C); der Ubergang zu Licht- 
quellen héherer Farbtemperatur (etwa 2600—2900° Kx fiir gasgefiillte Wolfram- 
lampen) erfolgt durch Einschalten eines Filters, der den Farbsprung iiberbriickt. — 
Verlf. beschreiben einen im Conservatoire des arts et metiers zu Paris ent- 
wickelten Wolframofen, der sigh direkt auf die erforderlichen Temperaturen 
aufheizen laBt; die Unsicherfieit der Temperaturbestimmung mul} unterhalb 
1° liegen, wobei sich die ,, Unsicherheit’‘ aus zwei Komponenten zusammensetzt, 
der Unsicherheit der Temperaturmessung und den Schwankungen der Tempera- 
tur, die durch Anderungen der elektrischen Daten, durch Konvyektion usw. 
bedingt sind. Verff. geben an, mit der von ihnen dem Schema nach beschriebenen 
Apparatur bei 3000° K, auf einen Fehler der Temperaturangabe von 0,6° zu | 
kommen; Verff. weisen darauf hin, daf bei ihrer Apparatur die Genauigkeit der — 
Darstellung der Lichteinheit erstmalig nicht durch Lichtstrommessung (Uber- 
briickung des Farbsprunges) gegeben ist. Dziobek. 


F. Koret. Uber die Lichtausbeute der gasgefiillten Wolframdoppelwendellampe. — 
Z. Naturforschg. 6a, 405—408, 1951, Nr. 7. (Juli.) Die Unterschiede in der — 
Energiebilanz der gasgefiillten Einfachwendel- und Doppelwendelgliihlampe 
werden insbesondere unter Beriicksichtigung der Wattabgabe an das Gas im 
Sinne des Lanemurrschen Prinzips an Hand einer Versuchsreihe mit der 
40-Watt-Glithlampe (220 Volt) untersucht. An je zehn Lampen mit Einfach- — 
und Doppelwendel mit gleicher Lebensdauer wird die Wattabgabe an das Gas — 
(90% A von 650 Torr) ermittelt, indem bei gleicher Leuchtkérpertemperatur 
mit und ohne Gasfillung Spannung, Stromstarke und Lichtstrom gemessen 
werden, Zur Einstellung gleicher Temperaturen diente der Quotient aus Heif- 
und Kaltwiderstand. Ergebnis: Die Lichtausbeutesteigerung bei der Doppel-— 
wendellampe ist gegenitber der Einfachwendellampe 21,5% (10,2 anstatt 
8,4 Lm/W) bei gleicher Temperatur. Die Wattabgabe an das Fiillgas betragt 
19 baw. 31,5% (7,5 bzw. 12,5 W). Die Ausstrahlung ist demnach bei der Doppel- © 
wendel 81%, bei der Einfachwendel 68,5% der aufgenommenen Leistung, was“ 
einer Steigerung der Lichtausbeute um 18% entspricht. Dieser Wert hegt unter 
dem obigen MeBwert von 21,5°% (bzw. dem statistisch ermittelten von PAS. 
Dieser durch das Lanemurrsche Prinzip nicht zu erklarende Unterschied ist — 
nach Verf. auf eine Strahlungsverbesserung durch die geinderte Wendelform _ 
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- zuriickzufiihren im Sinne einer Erhéhung des schwarzen Strahlungsanteils aus 

dem Wendelinnern gegeniiber dem selektiven der Wendelaufenscite. 

: Rudolph. 
Lawrence Brieger. Effect of voltage dip duration on cyclic light flicker. Electr. 
Engng. 70, 685—689, 1951, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., Consolidated 
Edison Co., Inc.) Die Wahrnehmbarkeit der Welligkeit der Lichtemission von 
Glih- und Leuchtstofflampen, die mit Wechselstrom bei periodischen Betriebs- 
spannungsschwankungen betrieben’ werden, wird ermittelt. Die Spannungs- 
schwankungen haben rechteckmodulierte Form, wobei die Dauer der Spannungs- 
senkung (t) zwischen ¥ und 10 Perioden und die Frequenz der Spannungs- 
schwankungen (f) zwischen 0,033 und 10 H, variiert wurde. Fir verschiedene 


t und f wird die GréBe der Spannungsherabsetzung AU ermittelt, die gerade 
noch als Lichtflackern von einer Beobachtergruppe (a) bei zufalliger (b) bei 
beabsichtigter Beobachtung ermittelt werden kann. SchlieBlich wird das AU, 
_ das als stérendes Flackern empfunden wird, bestimmt. Bei einer 100-W-Gliih- 
_lampe ist die Wahrnehmbarkeitsschwelle fiir Gruppe (b) am kleinsten fiir t = 2 
bis 5 Perioden bei allen f-Werten. Bei Gruppe (a) sind die Schwellenwerte 
ahnlich, aber héher. Die Unterschiede zwischen zufalliger und stérender Wahr- 
nehmung sind relativ gering. Bei symmetrischen -Spannungsschwankungen 
(t = 1% f) liegen die beobachteten AU-Minima bei Flackerfrequenzen zwischen 
f=6 und 12 H,, Die AU-Werte liegen fiir Gruppe (a) bei ca. 1, bei Gruppe (b) 
bei ca. 4—% Volt. Bei 15-Watt-Leuchtstofflampen liegen die Verhaltnisse 
ahniich. Dem an sich schnelleren Lichtabfall einer Leuchtstofflampe bei plétz- 
licher Spannungssenkung wirkt die gegeniiber der Gliihlampe geringere absolute 
Lichtintensitatsanderung entgegen. Es zeigt sich, dai der Schwellenwert der 
Wahrnehmbarkeit von Lichtschwankungen bei periodischen Spannungs- 
schwankungen fiir beide Arten von Lichtquellen in ahnlicher Weise von f/ und 
von t abhanet. AbschlieBend wird kurz auf die Stromspannungsschwankungen 
-an Punktschweibgeraiten eingegangen. Rudolph. 


C. P. Hayes and H. R. Gould. Noise evaluation of fluorescent lamp ballasts. Electr. 
Engng. 70, 390, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.; Fort Wayne, 
Ind., Gen. Electr. Co.) Eine fir industrielle Zwecke geeignete MeBanordnung 
-gur Erfassung des Gerausches von Leuchtstofflampendrosseln und -vorschalt- 
geraten wird mitgeteilt. Insbesondere wird fiir auf Beleuchtungskérpern be- 
festigte Vorschaltgerate eine Anordnung zur Schallmessung mittels Schall- 


trichter, der das Gerausch der Gesamtanordnung aufnimmt, empfohlen, 
Rudolph. 


J. H. Campbell. The trend toward instant starting of fluorescent lamps. Electr. 
-Engng. 70, 533—538, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen. 
Electr. Co.) Die bisher bekannten und grundsatzlich méglichen Mafinahmen 
fiir die Schnellziindung von Leuchtstofflampen werden diskutiert. Unter dem 
Gesichtspunkt Kosten- und Materialaufwand, Lampenlebensdauer, Ziind- 
spannung usw. werden die Méglichkeiten zur Gestaltung der Vorschaltgerate 
und der Lampe selbst kritisch im einzelnen wie folgt behandelt: 1. Resonanz- 
schaltung, 2. Ziinderschaltung mit und ohne Elektrodenyorheizung, 3. Mehrlach- 
schaltung fiir zwei Lampen mit Transformator-Drosselanordnung, 4 Mehrfach- 
Serienschaltung mit zeitlich aufeinander folgender Einzelziindung, 5. Schnell- 
ziindschaltung (Transformator) mit automatischer Elektrodenvorheizung ohne 
Zinder, 6. Drosselschaltung-mit automatischer Ziimdung durch kapazitiv an 
die Lampenmitte gelegte Hochspannungsimpulse, 7. Hochfrequenzbetrieb mit 
400 H,. Hinsichtlich der Lampengestaltung zwecks Ziindspannungserniedrigung 


werden folgende Gesichtspunkte erértert: 1. Erniedrigung des Gasdruckes und 
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VergréBerung des Lampenquerschnittes, 2. Innenziindstrich mit Hilfselektrode, 
3. Durchsichtiger leittender Innenbelag mit nichtvorgeheizten, aktivierten kleinen 
Ziindelektroden an den Hauptelektroden. Die Vorteile einer in Entwicklung 
befindlichen Lampe der zuletzt geschilderten Art sind das billige Vorschaltgerat 
und Schnellziindung ohne bewegliche Ziinder und ohne Vorheizung bei Ztind- 
spannung wenige Prozent iiber der Betriebsspannung. Rudolph. 


J. H. Laub. Advances in ultraviolet equipment. Electr. Engng. 70, 307—310, — 
1951, Nr. &. (Apr.). (Newark, N. J., Hanovia Chem. Manuf. Co.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Fortschritte auf dem Gebiet der UV-Lichtquellen. 
Im einzelnen werden kurz behandelt: Hg-Niederdruck-Entkeimungslampen 
7 Watt, 75 em lang in Vycor-Glaskolben (zur Unterdriickung der Strahlung — 
von 1849 A), 15-Watt-Flachenlampen (120 mAmp) zur Sterilisierung von Blut- 
plasma u. a. biologischen Fliissigkeiten; Hg-Hochdrucklampe mit 7,5 kW- 
Leitungsaufnahme fiir photochemische Zwecke mit einer Leuchtlange bis zu 
165 cm und Photokopierlampen mit 5,5 kW und Langen bis 135 cm in Corex- — 
Glaskolben, mit denen 1951 20000 Photoprintmaschinen ausgeriistet wurden; — 
Hg-Hochdrucklampen mit Cd-Zusatz zur Auffillung des Spektrums im Gebiet 
3000—3600 A fiir photoempfindliche Glasherstellung der Corning Glass-Werke, 
und schlieBlich Héchstdrucklampen (10—60 Atm) mit Elektrodenabstand 3 bis — 
10 mm und 200—1000 candles/mm?, von denen die drei Typen 150, 700 und 
1000 Watt hergestellt werden. Rudolph, 


Sylvester K. Guth. Brightness relationships for comfortable seeing. J. Opt. Soc. 
Amer. 41, 235—244, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen. Electr. 
Co., Lamp Dep.) Selbst wenn Leuchtdichten, die so grof sind, dai Blendung 
eintritt, nicht vorhanden sind, wird doch noch die eine Beleuchtungsanlage als 
, comfortable‘, die andere als ,,uncomfortable“’ angesprochen. Das Ziel der 
Arbeit ist, durch Massenversuche zu einer einfachen Methode zu gelangen, die © 
es gestattet, von einer bestimmten Beleuchtungsanlage vorauszusagen, ob — 
-dieselbe als ,,comfortable‘‘ anzusprechen ist oder nicht. Die vom Verf. benutzte — 
Methode der, Einstufung einer Beleuchtungsanlage geht auf die Methode von 
LucxiesH und HoLiapay zuriick. Dziobek. 


F. H. Perrin and J. H. Altman. Recent studies in the resolving power of photo- 
graphic emulsions. J. Opt. Soc. Amer. 41, 291, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Kodak Res. Lab.) Aufnahme der Muster mit einem Apochro- 
maten f:5 und mit Mikroskopobjektiven. Mit zunehmender Offnung steigt das 
Auflésungsvermégen zunachst an, um dann abzufallen; der Abfall geht vermut-_ 
lich auf Streuung in der Emulsion zurtick. Das Auflésungsvermégen steigt 
zunachst mit der Entwicklungszeit an, um dann geringfiigig zu einem Endwert 
abzufallen. Der Dichteabfall an einer Bildkante sowie die ,,Bildausweitung 
mit wachsender Belichtung wurde untersucht. Die Behandlung der Emulsion 
mit einem das aktinische Licht absorbierenden Farbstoff verbessert das Auf- 
lésungsvermégen und macht den Dichtegradienten an der Kante steiler, hat 
aber wenig Einflu8 auf die Bildausweitung mit steigender Belichtung./Die Ab-— 
hangigkeit des maximalen Auflésungsvermégens bzw. des Maximalgradienten 
der Dichte an der Bildkante von KorngréBe bzw. KorngréBenverteilung hangt 
von der Emulsion ab. Eine Beziehung zwischen Auflésungsvermégen, Dichte- 
gradient an Bildkante und Bildausweitung wurde in keinem Fall gefunden. 
Dziobek. 

Milton Green, The effect of development time on the saturation density and intensity 
exponent of the photographic equation. J. Opt. Soc. Amer, 41, 291, 1951, Nr. 4. 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sign. Corps Engng. Lab.) Das Bogenspektrum 
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von Eisen wurde unter identischen Bedingungen aufgenommen und von 15 sec 
bis 4 min entwickelt; es wurde der EinfluB der Entwicklungszeit auf die Dichte 
untersucht, Dziobek 


R. Clark Jones. On the minimum energy detectable by photographic materials. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 291, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Polaroid 
Corp.) Ein gleichmaBig belichteter Film zeigt Dichteschwankungen, durch die 
_ der Schwellenwert des photographisch festzustellenden Energieauffalles erniedrist 
wird. Die psychophysisch wahrnehmbare Anderung der Schwiirzung ist etwa 
fiinfmal so groB als die physikalisch gemessenen Dichteschwankungen, Wird der 
Film mit einer Flache von 20 uw? abgetastet, so entsprechen die Dichteschwankun- 
gen Energieschwankungen von 140 Photonen (A = 0,42 uw). Dziobek. 


Max R. Nagel. On the spectral disiribution of energy in outdoor scenes under the 
influence of light reflected from neutral gray ground. J. Opt. Soc. Amer. 41, 292, 
1951, Nr. 4. (Apr.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (Wright-Patterson Air Force Base, 
_Photogr. Lab.) Fur sensitometrische Zwecke wurde die Energieverteilung einer 
im Freien befindlichen weifien Oberflache gemessen. Durch Vergleich mit den 
besten bekannten Werten der Energieverteilung des Sonnenlichts und des 
Himmelslichts ergibt sich ein Einflu8 des von der ,,grauen‘‘ Umgebung auf die 
weibe Flache reflektierten Lichts; die Energieverteilung der Standardlichtquelle 
zur Bestimmung der Empfindlichkeit photographischer Schichten weicht von 
der Energieverteilung des Tageslichts, insbesondere im UV, ab. Dziobek. 


R. W. Herman. The effect of contrast on comparator measurements of photographic 
“images. J. Opt. Soc. Amer, 41, 291, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Die Abmessung photographischer Bilder mit dem 
Komparator wird durch eine groBe Anzahl von Faktoren beeinfluBt; Verf. hat 
den Hinflu8 des Kontrastes (Dichteunterschied zwischen Hintergrund und Bild) 
untersucht. Mehrere hundert Bilder mit verschiedenem Kontrast und Hintergrund 
wurden ausgemessen. Die beste Reproduzierbarkeit erhalt man fir positiven 
Kontrast (Absorptionsspektra) fiir einen Kontrast von 0,5 und Hintergrund- 
dichten von 0,5 bis 2,3. Negativer Kontrast erfordert einen Kontrast von 0,2 
pis 0,3 und eine Hintergrunddichte von 0,7 bis 1,3. Es werden besondere Okulare 
usw. konstruiert, um die mindere Genauigkeit an Plattenstellen.mit negativem 
Kontrast der héheren Genauigkeit an Mefstellen mit positivem Kontrast an- 
zugleichen. Dziobek. 


A. Ivanoff. On underwater photography. J. Opt. Soc. Amer. 41, 645—646, 1951, 
_Nr. 9. (Sept.) (Paris, France, Nat. Museum Natur. Hist.) Bei der tiblichen Unter- 
wasserphotographie verkleinert die planparallele Abschutzscheibe der Kamera 
das Gesichtsfeld auf etwa 34 und verschlechtert die Korrektion an den Randern 
des Bildfeldes. Verf. hat zur Behebung dieser MiSstande ein aus zwei Linsen 
bestehendes Vorsatzsystem entwickelt; die vordere dieser Linsen dient gleich- 
zeitig als AbschluB des Kamerabehalters, Dziobek. 


Ehrhard Hellmig. Uber einige in der Theorie der Farbenphotographie gebrduchliche 
Farbréume. [S. 484. ] 


George Bruck, John Higgins and John Ward. Automatic exposure contret. Elec- 
tronics 23, 74—78, 1950, Nr. 5. (Mai:) (Syosset, N. Y., Specialities Inc.) Die 
Luftbildaufnahme aus Flugzeugen, die mit einer Geschwindigkeit von tiber 
600 Meilen pro Stunde (ca. 1000 km/h) fliegen, bereitet wegen des raschen 
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Wechsels der mittleren Flachenhelligkeit des photographierten Gelandes Schwie- 4 
rigkeiten. Die Verff. entwickelten daher eine Luftbild-Stereo- Kamera, bei der mit — 
Hilfe einer Photozelle automatisch die Objektivblenden des Doppelobjektivs und _ 
die Belichtungszeit eingestellt wird. Auch fiir Kino- und Fernsehkameras ist 
dieser automatische Blendeneinsteller sehr brauchbar. Das Gerat benutzt die 
Anderung des Innenwiderstandes einer Sperrschichtphotozelle, um eine Steuer- 
spannung fiir einen kleinen Motor zu gewinnen, der die Trisblenden der beiden — 
Objektive und der Photozelle verstellt. Ein Steuerverstarker und ein Dampfungs- 
glied vervollstandigen den Regelmechanismus. Macek, 


H. Schiiler und L. Reineheek. Uber neue Spektren in der Glimmentladung mit 
Benzoldampf. (S. 457.) 


Willis E. Lamb jr. Anomalous fine structure of hydrogen and single ionized helium. 
Rep. Progr. Phys. 14, 19—63, 1951. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. 


Phys.) Inhalt: Einleitung. — Theorie der wasserstoffahnlichen Spektren: BOHR- 
SoMMERFELDsche Theorie; Wellenmechanik; Drracsche Theorie; Beobachtun- | 
gen an Ha vor 1940. — Abweichungen von der Diracschen Theorie: Positronen- — 


theorie; Elektromagnetische Selbstenergie; Weitere erfolglose Versuche zur Er-_ 
klarung méglicher Diskrepanzen; Theorie endlicher quantenelektrodynamischer ~ 
Termverschiebungen. — Méglichkeit der Anwendung von Radiowellen in der 
Spektroskopie des Wasserstoffs: Wahl der Methode; Atomstrahlmethode; 

metastabile Wasserstoffatome; Herstellung eines Strahls von metastabilen 
H-Atomen; Dissoziation von molekularem Wasserstoff; Anregung von H- 
Atomen durch Elektronenbeschu8; Ablenkung durch BeschuS; Nachweis der — 
metastabilen H-Atome; Abschatzung der Ausbeute; Erforderliche Hochfrequenz-. 
leistung; Breite der Resonanzkurven; ZenmMan-Effekt der H-Feinstruktur; 

Herstellung eines polarisierten Atomstrahls (parallele Spins); EinfluB der 
Hyperfeinstruktur auf die Energieterme; Uberginge 2°81), (m,=%4%>m,=— ¥). 


— Apparatur: Pumpen; Gaseinlaf; Wasserstoffdissoziation; Elektronen- 
kanone; Gebiet der Anregungsléschung; Detektor; Radiotechnik; Magnetfeld. 
— Beobachtungen der H-Feinstruktur; Gang der Messungen; Resonanzkurven; 
Symmetrie der Resonanz; Resultate; Scharfe Resonanzen. — Feinstruktur des 
einfach ionisierten Heliums: Theoretische Erwartung der Termyerschiebungen © 
in He II; Spektroskopische Beobachtungen der Feinstruktur von He-II-Linien; 
Mikrowellenmethode zur Untersuchung der Feinstruktur von He II; Ergebnisse. © 


Ritschl, 


S. Suwa. Isotope shift in the spectrum of Os I and the magnetic moment of Os®. 
Phys. Rev. (2) 88, 1258—1259, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Komaba, Meguro-ku, 
Tokyo, Japan, Inst. Sci. Technol.) Die Hyperfeinstruktur yon acht Os-I-Linien 
zwischen 3750 und 4800 A (vorwiegend Uberginge 5d*6s? *D — 5d®6s6p) wurde 
mit FABRY-PEROT untersucht (wassergekiihlte Hohlkathode). Die Isotopie- 
verschiebung der geraden Isotope Os!8* bis Os!® liegt zwischen 0,05 und 
0,1 cm~+ fiir A A= 2, fiir die relativen Isotopenabstande ergab sich abweichend 
von Kawapa (s. diese Ber. 20, 461, 1939) Av (186 — 188): Av (188 — 190): Ap 
(190—192) = 1,1,: 1,05: 1,00. Eine Tabelle zeigt die relativen Isotopenlagen in 
Abhangigkeit von der Neutronenzahl N zwischen N = 106 und N = 126. Wie 
bereits von KawaDA vermutet, hat das Os!8° den Kernspin I=1%4. Der Abstand 
der beiden starksten Hyperfeinstruktur-Komponenten des Os18 betragt fiir 
die Linien 24420 A und 44261 A (d%s? 5D, — dsp 7D,, 7D,) 0,350 bzw. 0,538 em 2. 
Hieraus wird der Aufspaltungsfaktor des 6s-Elektrons zu 0,79 em~} und nach 
GoupsMIT-FERMI-SEGRE das magnetische Kernmoment jy (Os8*) = + 0,6 + 0,1 


Kernmagnetonen ausgewertet. Brix, @ 
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Kiyoshi Murakawa and John S. Ross. Isotope shift in the Ce II spectrum and 
the magic number 82. Phys. Rev. (2) 88, 1272—1273, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) Die Isotopieverschiebung der Ce-II-Linie 
44628 Awurde mit einer an Ce!’ angereicherten Probe (Ce!88:4,4% ; Cet4?: SPAOLE = 
Cel?: 3,59) untersucht. Der Abstand Ce!49— Ce142 ergab sichin Ubereinstimmung 
mit Brix und FRANK (s. diese Ber. 29, 1349, 1950) zu 0,055 em—}. Im Gegensatz 
zum Ce? konnte die Komponente des Ce!38 nicht von der starken Ge!4°-Kompo- 
nenten aufgelést werden, fiir den Abstand Ce188— Cel”? wird 0,029 cm? als obere 
Grenze angegeben. Die drei Ce-Isotope haben die Neutronenzahlen N=80, 82 
bzw. 84; es zeigt sich also ein Sprung in der Isotopieverschiebung nach Abschluf 
der Neutronenschale bei N= 82 um mindestens einen Faktor 2 (Anm. d. Ref.: 
Auf diesen Sachverhalt wurde bereits friiher hingewiesen, s. diese Ber. 29, 1051, 
1349, 1950 und Z. Phys. 127, 289, 1950). Brix. 


M. E. Pillow. Transition probabilities in bandsystems of diatomic molecules: a modi- 
fied ,,distorlion™ process for the wave functions. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 772—780, 
1951, Nr. 9 (Nr. 381A). (1. Sept.) (London, Imp. Coll.; and Northern Polytechn.) 
Gegen das frither von der Verfn. entwickelte Verfahren (s. diese Ber. 29, 866, 
1950) ist einzuwenden, dafi'das Zentrum jeder Wellenfunktion beim Gleich- 
gewichtskernabstand lag. Das gilt nicht fiir die Morsz-Funktion und héchst- 
wahrscheinlich nicht fiir die tatsachlich vorkommenden Schwingungszustande. 
Das Verfahren, das auf einer Verzerrung der Wellenfunktion eines einfachen 
_harmonischen Oszillators beruht, wird daher so abgeandert, daB der Verlauf der 
Funktionen sich sehr stark den Morse-Funktionen nahert. Das wird an dem 
angeregten 22 +-Zustand des OH und dem 2%+-Grundzustand des N,+ demon- 
striert. Die nach dem entwickelten Verfahren errechneten Ubergangswahrschein- 
‘lichkeiten bzw. Intensitéten werden mit den experimentellen Ergebnissen und 
den nach anderen Methoden gewonnenen theoretischen Werten fiir das erste 
negative System des N,+, die Swan-Banden des C,, die violetten Cyan-Banden 
und das a-System des BO verglichen. Dabei besteht mindestens fir nicht zu 
grofe Schwingungsquantenzahlen gute Ubereinstimmung mit der Beobachtung, 
so da in solechen Fallen das skizzierte einfache Verfahren an Stelle der kompli- 
zierten MorsEschen Methode verwendet werden kann G. Schumann. 


Ss. G. Krishnamurty. The band systems of thorium oxide and hafnium oxide. 
Proc. Phys. Soc. (A) 64, 852, 1951, Nr. 9 (Nr. 381 A). (1. Sept.) (London, Imp. 
- Coll., Spectrose. Lab.) Untersucht wurden Bégen zwischen Graphitstaben, wobei 
der untere positive mit dem betr. Oxyd prapariert war. Die Spektren zeigten 
sehr viele nach Rot abschattierte Banden im Bereich 3800—8500 A. Etwa 
15 Bandensysteme fiir ThO und acht fiir HfO wurden gefunden. Einzelheiten 
_sollen spater veréffentlicht werden. G. Schumann. 


'M. W. Feast. An emission band system attributed to the molecule NH*. Astrophys. 
J. 114, 344—355, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
Phys.) In einem von Ammoniak schnell durchstrémten Hohlkathoden-Ent- 
_Jadungsrohr hat der Verf. zwei nach Rot abgeschattete Banden bei A 2725 und 
42885 A beobachtet, die als (1,0)- und (0,0)-Banden des 72 +—*/7,-Ubergang des 
- NH+ identifiziert werden. Der untere Zustand 2/7, wird durch den 42 -Zustand 
stark gestért. Wellenzahlen der Linien und die Molekiilkonstanten aller drei 
Zustande werden mitgeteilt. Verf. vermutet, daB schwachere Banden bei A 2614 
und 4 2825 wahrscheinlich zum selben System gehéren, Miczaika. 


Harald H. Nielsen. A note on the centrifugal stretching in axially symmetric mole- 
cules. Phys. Rev. (2) 78, 415416, 1950, Ne. &. (14. Mai.) (Columbus, O., State 


_9 Physikalische Berichte, Bd. 31, 3; 1952. 


454 6. Optik ‘ Ba.31, 9 9 


Univ., Mendenhall Lab. Phys.) Verf. zeigt, daB die Cortonts-Aufspaltung der 
Rotationsniveaus eines Symmetrischen Kreisels mit K+ 0 im Falle einer an- 
geregten Senkrechtschwingung von der Zentrifugalverzerrung merklich beeinflubt 
wird. Die Abhangigkeit der Zentrifugalkorrektionskonstanten Dj, Dyg und Dg 


von der Schwingungsquantenzahl einer Senkrechtschwingung ist von etwa 
derselben GréBe, wie sie von der Rotationskonstante B bekannt ist. Verf. leitet 
weiterhin einen verbesserten Ausdruck fiir die durch Cortois-Wechselwirkung 
zwischen Schwingung und Rotation gestérten Rotationsterme des Symmetrischen 
Kreisels ab. W. Maier. 


Harald H. Nielsen. [-Type doubling in polyatomic molecules and its application 
to the microwave spectrum of methyl cyanide and methyl iso-cyanide. Phys. Rev. (2) 
77, 130—135, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Columbus, O., State Univ., Mendenhall 
Lab. Phys.) Verf. entwickelt die Theorie der l-Typ-Verdopplung der Rotations- 
terme nichtlinearer Molekiile und wendet sie auf CH,CN und CH;NC an, deren 
Rotationstibergang 1,—> 2, hiermit nun in quantitativ guter Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Werten ist. W. Maier. 


Samuel J. Senatore. Microwave absorption spectra of POF 3. Phys. Rev. (2) 78, 
293—294, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Un. Carbide Carbon Corp., 
Carbide Carbon Chem. Diy., K-25 Lab.) Messungen des Rotationsitibergangs 
0,—> 1, von POF; ergeben eine Rotationskonstante B, = 4593,50 + 0,02 MHz. Der 
STarK-Effekt dieser Linie ist rein quadratisch und ergibt ein molekulares elek- 
trisches Dipolmoment von 1,73 D+ 2%. W. Maier. 


Clément Duval and Jean Lecomte. Détermination, au moyen des spectres d’absor p- 
tion infrarouge du degré de polymérisation de sels métalliques minérauz. C. R. 
232, 2306—2308, 1957, Nr. 25. (18. Juni.) Im Gegensatz zu den einfachen, den 
Erwartungen entsprechenden und leicht deutbaren UR-Spektren von Metall- 
nitriten und -chloriten sind die Spektren der Metaborate so komplex, daB ihre 
Herkunft von einem einfachen Ion der Gestalt BO, angezweifelt werden mub. 
Frisch praparierte Proben zeigen ein Spektrum, das mit der Annahme von 
Dimeren (BO,), vertraglich ist, wobei die Aggregation ein Symmetriezentrum 
besitzen mub. Zwei Banden zwischen 1250 und 1350 cm—+1 werden als Valenz- 
schwingungen, eine bei 815 em? als symmetrische Deformationsschwingung 
dieser Dimere angesprochen, wahrend eine Bande bei 1030 cm} ungeklart 
bleibt. Altere Praparate zeigen demgegeniiber stark veranderte Spektren mit 
einer neuen, sehr starken Bande bei 950 em~?. Zur Erklarung wird die Annahme — 
einer Polymerisation (BO,)n vorgeschlagen. Ahnliche Beobachtungen gelten fiir 
Orthoborate, fiir deren Dimere (BO,), vier Valenzschwingungen zwischen 1000 
und 1450 em~1und vier Deformationsschwingungen zwischen 720 und 900 em—} 


gefunden werden. Briigel. 


C. M. Johnson, Walter Gordy and Ralph Livingston. On the spin and quadrupole 
moment of Cl’®. Phys. Rev. (2) 83, 1249, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Durham, North 
Carol., Duke Univ., Dep. Phys.; Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) An dem bei 
26375 MHz liegenden J =0->1 Rotationsiibergang von CH,Cl°* wurde die vom 
elektrischen Kernquadrupolmoment eQ des Cl?*-Kerns herriithrende Hyper- 
feinstruktur gemessen. Das Verhaltnis 0,547+0,017 der beiden IKComponenten- 
abstande bestatigt eindeutig die Kerndrehimpulsquantenzahl [=2 fir Cl 
(Townes, C. H. und L. C. Aamopr, s. diese Ber. 29, 1053, 1950). Aus der 
Quadrupolkopplungskonstanten —15,87 + 0,09 MHz und den fiir Cl bekannten 
Daten folgt Q(Cl**) =(—0,0168 + 0,0001) +1024 em®. Fiir GH Cl8> wurde die 


. » *. 
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: : ; ’ 
Kopplungskonstante in einem angeregten Schwingungszustand gemessen 


(= —74,70 MHz, verglichen mit — 74,77 MHz fiir den Grundzustand). Brix. 


Ebrahim Safary, Boris Vodar et Roger Coulon. Spectres d’absorption infrarouge et 
Raman de Vacide fluorhydrique. C. R. 232, 2415—2418, 1951, Nr. 26. (25. Juni.) 
Das UR-Spektrum von gasférmigem HF zeigt eine Bande bei 4000 cm—}, die 
; dem Monomer, und eine bei 3850 em—1, die einen Dimer zugeschrieben wird. 
Eine weitere Bande bei 3370 cm—! dirfte hdheren Polymerisationsgraden 
zukommen. Die massenmabige Verteilung wird zu ca. 2/3 Polymere, 1/3 Dimere 
und 1% Monomere angegeben. Fiir die Molekelgestalt werden zwei Strukturen 
diskutiert, entweder das Schema F’— H’— FF’. mit linearer Anordnung FHF, 


; H”’ 
was einen Winkel von etwa 90° bei F” erfordert, oder ein geringer Knick 
zwischen den beiden Teilmolekeln, womit dann dieser Winkel 140° sein sollte, 
was mit dem Experiment eher vertraglich erscheint. In fliissigem HF erscheint 
die Monomerbande geschwacht und etwas verschoben, die Polymerbande ist 
ebenfalls verschoben, wahrend die der Dimere verschwunden ist. Fiir die min- 
destens angenahert lineare Gruppierung FHF ergeben sich folgende Zuordnungen 
der beobachteten Banden: v= 3340 cm—1, 37,= 9950 cem—1, 273 — vp = 5520 em—1, 
Eine véllig symmetrische Anordnung FHF erklart die Abwesenheit der 2y5- 
Bande infolge der Auswahlregeln, wahrend der sehr hohe Wert fiir v3 schwierig 
zu erklairen ist, denn fiir das symmetrische (FHF) -Ion ist vy, =1450 cm —! be- 
kannt. Demnach ist eine unsymmetrische Struktur wahrscheinlicher, wobei 
dann allerdings die Abwesenheit der 2v5-Bande einer Erklarung bedarf. 
Brigel. 


W. S. Benedict and Earle K. Plyler. Absorption spectra of svater vapor and carbon 
dioxide in the region of 2.7 microns. Bur. Stand. J. Res. 46, 246—265, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Die atmospharische, von H,O und CO, herrtthrende 
Absorption bei 2,7 « wird zwecks SchlieBung der letzten gréBeren Liicke in 
unserer Kenntnis der Wassermolekel mit der gréften bisher darauf angewandten 
Auflésung (Gitter mit 15000 Furchen und PbS-Zelle) untersucht. Zwischen 
2,43 und 2,87 w werden etwa 450 Rotationslinien gemessen, deren Zuordnung 
fast durchweg méglich ist. Die Rotationsanalyse der y3-Grundschwingung von 
‘H,0O ist fast vollstandig, das heibt die theoretisch gerechneten Linien werden auch 
tatsachlich beobachtet. Dartiber hinaus gelingt es auch, der y,-Grundschwingung 
von H,O und der (02°1—10°1)-Kombinationsschwingung von CO, zugehérige 
Linien zu identifizieren. Allerdings stimmt die daraus flieBende Analyse der 1,- 
Schwingung nicht mit fritheren Vorschlagen tiberein, wird aber durch das Experi- 
ment bestatigt. Die Rotationskonstanten der H,O-Molekel ergeben sich nach 
_-diesen Messungen zu 
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Beptes™~ fe 0.) 0 377579 27,13 14,29 9,105 1,031 1,958 3,073 
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Waldemar Broser und Robert Havemann. Zur Prototropie des Fuchsins. I. Gleich- 
gewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten in sauren Losungen. [S. 364. | 
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Jacques Chouteau et Henri Lenormant. Mise en évidence par spectrographie 
infrarouge de la fixation des ions bivalents sur la liaison peptidique. [S. 485. | 


Karl Freudenberg, Wolfgang Siebert, Werner Heimberger und Richard Krait. 
Ultrarotspektren von Lignin und lignindhnlichen Stoffen. Chem. Ber. 83, 533— 538, 
1950, Nr. 6. (Okt.) (Heidelberg, Univ., Chem. Inst., Inst. Chem. d. Holzes u. d. 
Polysaccharide; Ludwigshafen, Bad. Anilin-Sodafabr., Lab. Betriebskontrolle.) 
Es werden die UR-Spektren von Coniferylalkohol, Coniferylaldehyd, Fichten- 
lignin, Dehydrierungspolymerisat des Coniferylalkohols sowie einiger Derivate 
im Bereich von 1 bis 13 untersucht. Es zeigt sich, daB die Spektren des Fichten- 
lignins und des Dehydrierungspolymerisats aus Coniferylalkohol bei den Sulfon- 
siuren und Methylithern beider Substanzen tbereinstimmen, Daraus wird 
geschlossen, daB Lignin durch Dehydrierung des Coniferylalkohols mit an- 
schlieBender Polymerisation der gebildeten Diradikale und Chinonmethide ent- 
steht. Briigel. 


B. H. J. Hoistee. Spectrophotometric determinations of esterases. Science 114, 
128—130, 1951, Nr. 2953. (38. Aug.) (Palo Alto, Calif,, Med. Res. Found.) 
Sché6n. 


Jacques Romand et Boris Vodar. Cyrostat métallique pour Vétude des dépéts 
solides oblenus par congélation d'un Jet gazeux. |S. 343. ] 


Hf. Sehiiler und L. Reinebeck. Uber eine Methode der Variation der Anregungs- 
bedingungen organischer Substanzen in der Glimmentladung. Z. Naturforschg. 5a, 
657—660, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Hechingen, Max-Planck-Ges., Forschungsst. 
Spektroskop.) Die Elektronengeschwindigkeiten in der positiven Siule einer 
Edelgasentladung werden charakterisiert durch die Ionisierungsspannung und 
durch die erste Anregung des Edelgases, unterhalb derer keine Energie vom 
Molekil bzw. Atom aufgenommen wird. Diese fiir das leuchtende Gas charakte- — 
ristischen Werte (Lonisation und 1. Anregung) liegen bei organischen Molekiilen 
wesentlich tiefer. So finden z. B. Benzolmolekiile, die man nur spurenweise 
einer He-Entladung zusetzt, Elektronengeschwindigkeiten vor, die wesentlich 
héher sind als die in einer reinen Benzolentladung. Bei allmahlicher Erhéhung 
des Dampfdruckes der organischen Substanz wird sich die Geschwindigkeits- 
verteilung der anregenden Elektronen nach kleineren Werten zu verschieben, 
um bei hohem Substanzdampfdruck schlieSlich durch die charakteristischen — 
Werte der organischen Substanz allein gegeben zu sein. Dieses ist der tiefste — 
Wert,den die Elektronengeschwindigkeiten bei solehen Untersuchungen annehmen 
kénnen. Man hat also durch die Wahl des Substanzdampfdruckes ein Mittel — 
in der Hand, die diesen Molekiilen zugefiihrte Energie in gewissen Grenzen zu 
variieren. — Eine weitere Variationsméglichkeit der Anregungsbedingungen 
organischer Molekiile besteht nun darin, daf8 man die Untersuchungssubstanz in 
verschiedene ,,Leitgase“‘ hineinverdampft. Mit ,,Leitgas‘‘ sei dasjenige Gas be- 
zeichnet, in dessen Entladung man den Dampf der Untersuchungssubstanz bringt, 
d. h, die charakteristischen Werte des Leitgases geben die héchsten Elektronenge- — 
schwindigkeiten an, mit denen die Untersuchungsmolektle titberhaupt angeregt — 
werden kénnen innerhalb einer Versuchsreihe. Als ,,Leitgase“ lassen sich auBer 
den Edelgasen (He, A, Ne, Kr) auch Hy, Nz, Hg, Na sowie organische Sub- 
stanzen benutzen. — Diese Methoden geben die Méglichkeit, die Energien 
naiher festzulegen, die zum Auftreten von bestimmten, z. T. neuen Spektren 
notwendig sind (s. die beiden nachstehenden Reff.). Reinebeck. 


Hf. Schiiler und L. Reinebeck. Uber neue Spektren in der Glimmentladung mit 
Benzoldampf. Z. Naturforschg. 6a, 160—165, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Hechingen, * 
Max-Planck-Ges., Forschungsstelle Spektroskopie.) In einer friiheren Arbeit (s. 


ws 
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vorstehendes Ref.) wurde eine Methode der systematischen Variation der An- 
regungsbedingungen organischer Substanzen in der Glimmentladung beschrieben. 
Durch Anwendung dieser Methode, bei der die Elektronengeschwindigkeiten 
' variiert werden, wird in dieser Arbeit Benzolmolekiilen verschiedene An- 
regungsenergie zugefiihrt. Dabei zeigt sich, da je nach den Anregungsbedingun- 
gen verschiedene, z. T. neue Spektren auftreten, von denen jedes nur an bestimmte 
Geschwindigkeiten der anregenden Elektronen gebunden ist. Dadurch sind die 
Spektren isolierbar und die Bedingungen, unter denen sie erscheinen, gut 
reproduzierbar. Da bei verschiedenen organischen Substanzen z. T. hiermit 
identische Spektren beobachtet werden, scheint es sich hier um das Leuchten 
von gemeinsamen Bruchstiicken (Radikale) zu handeln, die in der positiven 
Saule einer Glimmentladung gebildet werden. Die Trager lassen sich 2. Z. noch 
nicht definitiv identifizieren. Reinebeck. 


Ii. Schiiler und L. Reinebeek. Uber neue Spektren in der Glimmentladung mit 
Naphthalindampf. Z. Naturforschg. 6a, 270—275, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Hechingen, 
Max-Planck-Ges., Forschungsstelle Spektrosk.) Mit der frither beschriebenen 
Methode (s. voryorstehendes Ref.) der systematischen Variation der Anregungs- 
bedingungen organischer Substanzen in der positiven Saule wurde Naphthalin . 
untersucht und dabei vier neue Spektren beobachtet, die isolierbar unter re- 
produzierbaren Anregungsbedingungen auftraten. Diese Spektren entsprechen 
nicht Ubergaingen zwischen héher angeregten Zustanden des Molekiils, sondern 
miussen als Emission von gréferen Molekiilbruchstiicken (Radikalen) gedeutet 
werden. Fiir das eine dieser Spektren (,,T-Spektrum“) kann die Konfiguration 
C,H, mit x = 1, 2, 3 oder 4 wahrscheinlich gemacht werden. Die anderen Spektren 


miissen wohl noch gréBeren Molekilbruchstiicken zugeschrieben werden. Beim 
Hineinverdampfen von Naphthalindampf in eine H,-Entladung tritt eine 
chemische Reaktion ein, die zu einem Bruchsttickleuchten fihrt (dem 5. neuen 
Spektrum), das beim Hineinverdampfen von Tetralin (Tetrahydronaphthalin) 
in eine He-Entladung ebenfalls beobachtet wird. Es mu8 hier also ein gemein- 
samer Trager beim Tetralin in He und beim Naphthalin in H, gebildet werden. 
Reinebeck. 


Francis A. Smith and E. Carroll Creitz. Infrared studies of association in eleven 
alcohols. Bur. Stand. J. Res. 46, 145—164, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Washington.) 
Die UR-Spektren von Methanol; 1-Dodecanol; 2-Methyl-2-Propanol (t-Butyl- 
_alkohol) ; 3-Pentanol; 3-Methyl-3-Pentanol; 2,2,4-Trimethyl-3-Pentanol; 2,4-Di- 
methyl-3-Aethyl-3-Pentanol; 2,2,4-Trimethyl-3-Aethyl-3-Pentanol; 2,2,4-Tri- 
methyl-3-Isopropyl-3-Pentanol ; 2,2,4,4-Tetramethyl-3-n-Propyl-3-Pentanol und 
2,2,4,4-Tetramethyl-3-Isopropyl-3-Pentanol werden bei verschiedener Verdtin- 
nung in CCl, bzw. CS, mit besonderer Beriicksichtigung von Assoziationseffekten 
untersucht. Die méglichen Aggregationen bei Assoziation sind mit Angabe der 
~ der OH-Valenzschwingung zukommenden Wellenlange: 
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Dariiber hinaus sind Beeinflussungen der OH-Deformationsschwingung sowie 
Behinderungseffekte bei den verzweigten Alkoholen zu erwarten.— Die Koexistenz 
von freien Hydroxylgruppen, Dimeren und Polymeren zeigt sich bei 1-Dodecanol, 
2-Methyl-2-Propanol und 3-Pentanol durch die Gegenwart jeder der Banden 
bei 2,76; 2,86 und 2,96 w, wobei erstere mit wachsender Verdiinnung zu-, letztere 
abnimmt, ohne daB Lageverschiebungen auftreten. 2,4-Dimethyl-3-Aethyl-3-Pen- 
tanol zeigt hingegen wenig Polymerabsorption, wahrend die Dimerbande bei 
2,84 recht stark und ebenso wie die Bande bei 2,76 wim verdiinnten Alkohol 
doppelt ist. Das Bild im Bereich der Deformationsschwingung ist unklarer und 
schwieriger zu deuten. Fortschreitende Verzweigung mit Alkylgruppen macht 
sich als Anzeichen abnehmender Assoziation in einer allmahlichen Verlagerung 
der Hauptabsorption im Bereich der OH-Valenzschwingung von etwa 3 jw zu- 
nachst nach 2,8 ~ und dann nach 2,75 « bemerkbar. Darin ist der Effekt der 
gegenseitigen Behinderung der Methylgruppen zu erblicken. Behinderungs- und 
Verdiinnungseffekte laufen demnach parallel. Brigel. 


Earle K. Plyler and Mary A. Lamb. Infrared spectrum of bromochlorofluoromethane. 
Bur. Stand. J. Res. 46, 382—384, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Washington.) Das UR- 
Spektrum von CBrClF wird im Bereich von 2 bis 38 uw untersucht. Durch Ver- 
gleich mit den Spektren anderer halogenhaltiger Methanderivate ist die Zuord- 
nung der neun Grundschwingungen dieser Molekel méglich. Es sind die folgenden: 
CH-Schwingungen 3033 em—! (y,), 1299 cem-1 (y,), 1202 cm—1 (»,); CF- 
Schwingungen 1060 cm—? (y,), 426 em—?! (y,); CCl-Schwingungen 772 cm—1 
(v7), 313 cm—? (y;); CBr-Schwingungen 655 cm—1 (v3), 220 cm—1 (?, »,). 
Andere beobachtete Banden kénnen bis auf wenige Ausnahmen als Oberschwin- 
gungen bzw. Kombinationsschwingungen gedeutet werden. Brigel. 


James W. Simmons, Wallace E. Anderson and Walter Gordy. Microwave spectrum 
and molecular constants of hydrogen cyanide. Phys. Rev. (2) 77, 77—79, 1950, 
Nr. 1. (1. Jan.) Berichtigung ebenda 86, 1055, 1952, Nr. 6. (15. Juni.) (Durham, 
North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Prazisionsmessungen der Frequenzen 
des Rotationstibergangs J=0—>1 ergaben folgende Tragheitsmomente I, (in 
10—* g cm?): HCN 18,93,99, HC1N14 19,4499, DCN 23,1719, und DC#N14 
23,5745. Hieraus die Kernabstande: C—H = 1,061+0,005 A, GC — N=1,157 
+ 0,0015 A. Die Quadrupolkopplungskonstante des N14 betragt eQq = 4,58 + 0,05 
MHz. W. Maier. 


J. K. Bragg, T. C. Madison and A. H, Sharbaugh. Microwave spectrum of CH,CFCl. 
Phys. Rev. (2) 77, 148—149, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) Berichtigung ebenda S. 571, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Im Bereich 
von 20000 bis 25000 MHz wurden zehn Linien von H,CCFCI> und vier Linien 
von H,CCFCI*? gemessen und mit Hilfe ihrer Hyperfeinstruktur zugeordnet. Die 
Molekiilparameter ergeben sich zu (obige Reihenfolge): (a+-c)/2 = 7065,00 und 
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7030,91 MHz; (a—ce)/2 = 3616,62 und 3650,42 MHz; x =—0,542724 und 
—0,568678. Die Quadrupolkopplungskonstanten sind: eQo?V/da?= —73,3 + 0,3 
MHz und eQ 0?V/db? = 39,8 + 0,2 MHz a bzw. b ist die Achse des kleinsten bzw. 
mittleren Tragheitsmoments. W. Maier. 


A. H. Sharbaugh, B. S. Pritchard and T. C. Madison. Microwave spectrum of CF Br. 
Phys. Rev. (2) 77, 302, 1950, Nr. 2. (15. Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Res. Lab.) Messungen der Rotationslinien J= 4—> 5 und 5 > 6 von CF,Br79 und 
CF;Br*t mit Analyse der Hyperfeinstruktur ergaben folgende Daten: Tragheits- 
momente [,,= 399,86 und 403,63 in 10 ~* gem?, Quadrupolkopplungskonstante 


eQq=621 + 7 und 516 + 6 in MHz. Mit Tetraederwinkeln errechnen sich folgende 
Kernabstande: C—F= 1,321 A, C—Br=1,936 A. Das Tragheitsmoment der 
CF;-Gruppe um eine senkrecht zur Symmetrieachse stehende Achse durch ihren 
Schwerpunkt ist 76,59-10~* g@cm?, der Abstand ihres Schwerpunkts vom 
Br-Kern ist 2,300 A. W. Maier. 


Jack M. Florence, Charles C. Allshouse, Franeis W. Glaze and Clarence H. Hahner. . 
Absorption of near-infrared energy by certain glasses. Bur. Stand. J. Res. 45, 
121—128, 1950, Nr. 2. (Aug.) (Washington.) Glaser verschiedener Art und Zu- 
sammensetzung zeigen im nahen UR (bis 5 uw) eine Anzahl deutlicher Absorp- 
tionsbanden, deren Zuordnung zu bestimmten Atomgruppierungen mdglich ist. 
_Speziell werden folgende Gruppen mit ihren charakteristischen Banden auf- 
gefihrt: OH 2,75—2,9—4,7 w; CO, 2,7—2,75—4,25 w; COZ 3,5—4,0 uw; NOT 
3,8—4,15 uw; Si-O 4,0—4,45 u. Ein Teil davon entfallt auf gasférmige Stoffe, die 
als Blaschen oder in Lésungen in den Glasern vorhanden sind. Weiterhin sind 
Oberflacheneffekte bei Glasern mit chemisch aktiven Oberflachen wirksam. 
Briigel. 


_P. N. Butcher. The absorption of light by alkali metals. |S. 408. ] 


R. W. Sillars. Light emission from silicon carbide. Phys. Rev. (2) 85, 136, 1952, 
Nr. 1. (14. Jan.) (Manchester, Engl., Metropolitan-Vickers Electr. Co.) Auf Grund 
eigener Beobachtungen weist Verf, im Hinblick auf die Untersuchungen von LE- 
HOVEC, ACCARDO und JAMGOCHIAN (s. diese Ber. 30, 1296, 1951) darauf hin, 
--daf das beim Stromdurchgang durch Karborund im Umkreis der Spitzen- 
_kathode auftretende Leuchten zweckmaBig von der Riickseite des Kristalls be- 
trachtet wird, da bei Beobachtung auf der Vorderseite einmal die Spitze das 
Leuchten zum Teil verdeckt und dann auch der leuchtende Bereich durch 
Reflexionen verfalscht erscheint. Schon. 


¥. S. Johnson and K. Watanabe. Spectral sensitivity and transmission of an 
" ultraviolet-fluorescing resin in the region 900—2800 A, J. Opt. Soc. Amer. 41, 
292, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Unter- 
_suchung des fluoreszieren den Harzes, das Kodak zur UY-Sensibilisation benutzt; 
es wurde die Durchlassigkeit von 900 bis 2800 A mit Vakuummonochromator 
und Multiplier gemessen. Daten fiir die Quantenausbeute werden gegeben. 

Dziobek. 
J. L. Horwood and G. G. Eiehholz. Molded noncrystalline phosphors for scintilla- 
~ tion counters. [S. 379. ] 


Paul Ozenda. Fluorescence des Lichens en lumiére de Wood. [S. 489. ] 


Ww. Hanle, 0. Kotsehak und A. Seharmann. Abklingzeiten organischer Leucht- 
stoffe. Z. Naturforschg. 6a, 202—206, 1951, Nr. 4. (Apr.) (GieBen, Justus-Liebig- 
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Hochschule, Phys. Instr.) Ultraschall-Fluorometer nach HANLE und MAERCKS. — 
Gekreuzte Filter. Wichtig ist Temperaturkonstanz des Toluols, in dem die 
stehende Schallwelle erzeugt wird. Senderfrequenz vy =6 MHz. Die einfache 
Beziehung fiir die Abklingzeit 7=1/2v- AL/L reicht nur fiir kleine relative Streifen- 
verschiebungen AL/L aus. Genauer ist die Gleichung tT =1 /4zty * tg (2% AL/L). Bei 
Erregune durch Elektronen wird dieselbe hochfrequente Wechselspannung 
(bis zu 15 MHz) an den Weavetr-Zylinder des mit LenARD-Fenster versehenen 
Elektronenrohres und an den Schwingquarz zur Erzeugung der Ultraschall- 
wellen angelegt. Weil bei Erregung durch Elektronen eine Bezugnahme auf 
Streulicht unméglich ist, kénnen nur Relativmessungen ausgefithrt werden. 
MeBergebnisse in Tabellen. t bei Erregung durch Licht (in 10—* see): fiir Naph- 
thacen etwa 3,2; fir Anthracen 1,5; in Mischkristallen, in denen die Naphthacen- 
Emission durch Energieiibertragung begiinstigt ist, Werte zwischen 3,2 und 
1,5; fiir Stilben nur 0,6. — Die Bedeutung dieser Ergebnisse fiir die Szintillations- 
zahler wird kurz besprochen. ‘ Bandow. 


Hans Kautsky und K. H. Kaiser. Lumineszenzanalyse chemilumineszierender 
Lésungen I. Z. Naturforschg. 5b, 353—361, 1950, Nr. 7. (Okt./Nov.) (Leipzig, 
Univ., Chem. Inst.; Marburg, Univ., Inst. Siliciumchem.) 5-Aminophthalsaure- 
hydrazid. Das frither angegebene Reaktionsschema fihrt zu sieben Folgerungen, 
die experimentell bestatigt werden: Vergleich der Spektren der Chemilumineszenz 
(alkalische Lésungen) und der Fluoreszenz, die nur in neutralen Lésungen 
erregbar ist (Ubereinstimmung!), Auftreten von sichtbarer Farbe, Einflufi von 
Oxydationsmitteln und der OH-Konzentration und der Temperatur, Vergleich 
mit anderen Verbindungen, Darstellung von Schwermetallsalzen. Reaktions- 
folge: 1. Bildung von negativen Lonen in der allalischen Lésung (nicht fluores- 
zenziahig!) ; 2. Bildung von Azo-5-aminophthalyl (gefarbt!); 3. Hydrolyse unter 
Bildung von Diimid; 4. Riickbildung von Aminophthalsaurehydrazid im an- 
geregten Zustand der neutralen Form; danach Lichtemission und Riickbildung 
der dem gegebenen py entsprechenden Ionenforn. Reaktion (4) liefert in einem 
Schritt die benétigte Energie (64 kcal/mol fiir das Emissionsmaximum bei 
4500 A); das ist die eigentliche Chemilumineszenzreaktion. Man kann sie in zwei 
Stufen zerlegt denken: Zerfall des Diimids in Stickstoff und Wasserstoff und 
Hydrierung der Azoverbindung. Die Leuchtreaktion lauft auch bei extremer 
Verdiinnung der Komponenten rasch ab: sehr geringe Aktivierungsenergie; 
jeder ZusammenstoB ist wirksam, — Die in der Literatur veréffentlichten ab- 
weichenden Vorstellungen werden diskutiert. Bandow. 


Hubert Ziegler. Die Beeinflussung der Almungsintensitat pjlanzlicher Gewebe durch 
eine Belichtung in fluoreszierenden Farbstofflésungen. [S. 487. ] 


is sea and F, Rohrlich. Elastic scattering of y-rays by a Coulomb field. 
. 337. 


L. M. Spetner and J. S. Clark. Radiation loss of electrons. [S. 380. ] 


M. Vanpee et F. Grard. La photolyse du céténe en présence de méthane. Bull. Soc. 
Chim. Belg. 60, 208— 226, 1951, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Frameries-Paturages, Inst. 
Nat. Mines.) Der Reaktionsmechanismus der Photolyse von Keten in Anwesen- 
heit von Methan wird angegeben. Dabei entstehen hauptsachlich Kohlenoxyd, 
Athylen und Athan. Folgende Faktoren haben Einflu8 auf den Reaktionsablauf: 
(1) der Partialdruck des Keten, (2) die Anwesenheit eines inerten Gases (Helium), 
(3) die Temperatur. Die drei Hauptreaktionsstufen sind: (1) CGH,CO + hy > 
CH,+ CO; (2) CH,+ CH,CO > C,H,+ CO; (3) CH,+ CH, > C,H,. Brandt. 
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iD. E. Lea f. The termination reaction in the photolysis of hydrogen peroxide in dilute 
aqueous solutions. Trans. Faraday Soc. 45, 81—85, 1949, Nr. 1 (Nr. 313). (Jan.) 
(Cambridge, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Quantenausbeute fiir den Zerfall von 
0,01 M wassrigem HO, wurde tiber einen weiten Intensitatsbereich des absorbier- 
ten Lichtes bestimmt. Bei kleinen Intensitaiten I,ps findet man in Uberein- 


stimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren bei héheren Konzentrationen, 
dali die Quantenausbeute y (= zersetzte Molekiile H,O, pro Lichtquant) pro- 


: Seer cys : oa . ; 
portional mit I,;. [H,O,] ist, bei héheren Intensitaten aber erreicht y den 
Grenzwert 1,39 + 0,11 unabhangig von Ips und der Aziditat. Es wird geschlos- - 


sen, das entweder die eine der Reaktionen oder beide HO + HO,—> H,O +0, 
und 2HO,-> H,O, + O, und damit auch die Reaktion HO + H,O, > H,O 
+ HO, auftreten miissen. Die Reaktionen 2HO-—> H,O, oder H,O + O sind 
nicht ausgeschlossen, werden aber fiir unwahrscheinlich erachtet. (Zusammenfg. 


d. Verf.) Brandt. 
André Pirson. Neuere Beitrdge zur Biochemie der Kohlensdureassimilation. [S. 488. | 


Otto Kandler. Uber die Beziehungen zwischen Phosphathaushalt und Photosynthese 
I. Phosphatspiegelschwankungen bei Chlorella pyrenoidosa als Folge des Licht- 
Dunkel-Wechsels. [S. 487. ] 


Otto Warburg und Horst Geleick. Uber den Gewinn im KreisprozeB der Photo- 
synthese. [S. 488. } 


7. Schwingungen aller Art 


Raymond D. Mindlin. Thickness-shear and flexural vibrations of crystal plates. J- 
appl. Phys. 22, 316—323, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Columbia Univ. 
Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Theorie der Biegungsschwingungen 
elastischer Platten wird auf Kristallplatten ausgedehnt. Die gewonnenen Glei- 
chungen werden naherungsweise fiir den Fall rechtwinkliger Platten gelést, die 
durch Dickenscherungsdeformation parallel zu einer Kante angeregt werden. Die 
Resonanzfrequenzen rechtwinkliger AT-Quarzplatten werden berechnet; die 
Resultate werden mit experimentellen Ergebnissen verglichen. Ftir Resonanzen 
von speziellem Interesse werden einfache geometrische Beziehungen gefunden. 
> Lange. 
A. Moles. Etude critique de la notion de haute fidélité dans la réponse des chatnes 
électro-acoustiques. Onde electr. 32, 11—25, 1952, Nr. 298. Kritische Untersuchung 
des Begriffes ,,GroBe Wiedergabetreue“ in elektroakustischen Systemen. Litera- 
~ turangaben. Busch. 


Ulrich John. Die Konstanten der magnetostriktiven, elektrostriktiven und piezo- 
elektrischen elektroakustischen Wandler. Arch. elektr. Ubertr. 4, 139—145, 1950, 
Nr. 4. (Apr.) (Darmstadt, Post-Fernmeldetechn. Zentralamt.) Fiir jede der drei 
elektroakustischen Umwandlungsarten: Magnetostriktien, Elektrostriktion und 
Piezoeffekt gibt es insgesamt vier verschiedene Umwandlungsmoduln, die sich in 
einfacher Weise auf einen von ihnen zuriickfiithren lassen. Es sind ferner je zwei 
verschiedene magnetische und elektrische Durchlassigkeiten und zwei verschie- 
dene Elastizitatsmoduln zu unterscheiden, welche den Umwandlungsmoduln ein- 
- deutig zugeordnet sind. Die eine magnetische bzw. elektrische Durchlissigkeit 
1aBt sich ebenfalls in einfacher Weise auf die andere zurtickfiihren, Entsprechendes 
gilt fiir die Elastizitatsmoduln, Eine Anderung der Durchlassigkeit tritt ein, wenn 
die Dehnung und die mechanische Spannung ihre Rollen als abhangige und unab- 
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hangige Verinderliche tauschen. Der Elastizitatsmodul andert sich dagegen, 
wenn die Felddichte bzw. Verschiebungsdichte und die Feldstirke vertauscht 
werden. Die relativen Anderungen sind dabei einer charakteristischen, Umwand- 
lungszahl genannten, Kombination U zusammengehériger Konstanten propor- 
tional, welche eine von der Betrachtungsweise und vom MaBsystem unabhangige 
Umwandlungskonstante darstellt, die auch den Einflu8 der Durchlassigkeit und 
des Elastizitatsmoduls auf die Umwandlung beriicksichtigt. Jede Gruppe zu- 
sammengehériger Konstanten laBt sich als Matrix eines linearen Vierpols deuten 
und demgemaf mit Hilfe derMatrizenrechnung auf jede andere Gruppe zusammen- 
gehériger Konstanten zuriickfiihren. (Zusammenfg. des Verf.) v. Harlem. 


*E. G. Richardson. Ultrasonic physics. [S. 327. | 


K. R. Atkins and C. R. Chase. The velocity of first sound in liquid helium. [S. 358. ] 


E. Grossetti. Sulla distribuzione @ intensita del campo ultrasonoro nei liquidi. Gim. 
(9) 8, 8301—307, 1957, Nr. 5. (1. Mai.) (Napoli, Univ., Ist. Fis.) An einem Ultra- 
schallstrahl von 1,8 MHz wurde die senkrecht zur Fortschreitungsrichtung vor- 
liegende Intensitatsverteilung in Wasser, kolloidalen Lésungen von Ag und §S, 
Loésung von Zucker in Wasser (Viskositat 7 = 0,09) und Mischung von Glyzerin 
mit Wasser (7 = 0,03) bestimmt durch Messung der Intensitat des an den Schall- 


' wellen gebeugten Lichts und Auswertung nach der Theorie von RAMAN. Ergeb- 


nisse: In den kolloidalen Lésungen ist die Intensitatsverteilung dieselbe wie in 
Wasser, in den beiden zuletzt genannten Lésungen wird dagegen eine wesentliche 
Verbreiterung des Ultraschallstrahls beobachtet. , W. Maier. 


F. Porreea. Alcwne particolarita sul comportamento degli ultrasuoni nei liquidt. Cim. 
(9) 8, 521—527, 1951, Nr. 8. (1. Aug.) (Napoli, Univ., Ist. Fis.) In einem System 
stehender Schallwellen in einer Flissigkeit groBer Viskositat findet die Erzeugung 
der Absorptionswarme nur in den Ebenen der Bauche der Bewegung statt. Verf. 
weist einige sich hieraus ergebende optische Effekte mit Ultraschall von 1,740 MHz 
an, Lésungen von Zucker in Wasser, an Vaselineél und an Gelatine in Wasser 
nach und mifbt thermoelektrisch die Zeit, die zur Einstellung des Temperatur- 
gleichgewichts benétigt wird. W. Maier. 


Jack Noury. Etude de la vitesse des ultrasons dans les fluides au voisinage du point 
critique. C. R. 238, 516—518, 1951, Nr. 7. (18. Aug.) Verf. fiihrt Ultraschall- 
geschwindigkeits-Messungen in CO, und in NO, in der Nahe des kritischen Punk- 


Be . 


tes durch. Verwendete Frequenz betrug 950 kHz. Die Ergebnisse sind tabellarisch ~ 


und in Kurven dargestellt. Riedhammer. 


Gurdeva Sharan Verma. Ultrasonic classification of organic liquids. J. Chem. Phys. 
18, 1352—1354, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Allahabad, Ind., Univ., Phys. Dep.) Mit 
einer Interferometer-Apparatur nach Fox (s. diese Ber. 19, 683, 1938) wurde die 
Ultraschallabsorption bei 1,00; 1,46; 2,89 und 4,00 MHz im Bereich von 25° bis 
60° C an den unten stehenden Fliissigkeiten gemessen. Diese gliedern sich in vier 
Gruppen: Klasse 1: CS,, C,H,, CH3J, CCl,, CIC — CCl, CHCl,, C,H;Cl, C,H,Cl, 
C,Hi., C.H;NO,, C,H,CHs, CzH,,, C,H,(CH;)., (CH;),.0, €,H,Br. a/v?” fallt in 
dieser Reihenfolge von etwa 9000-10-17 auf etwa 60:10—17 ab. Mit Ausnahme 


von CCl, ist der Temperaturkoeffizient der Absorption positiv. Letztere ist in — 


erster Linie durch Anderungen des Warmeinhalts der Fliissigkeit verursacht. 
Klasse 2: Verschiedene Alkohole und Wasser. a/v? liegt zwischen 20-10-17 und 
60-10 17, der Temperaturkoeffizient ist stark negativ. Die Absorption ist hier in 


erster Linie durch Strukturrelaxation verursacht, die sich vor allem in Anderungen 
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_ der Kompressibilitat auBert. Klasse 3: Verschiedene Ole. Die Absorption ist hier 
praktisch allein durch die innere Reibung verursacht, der Temperaturkoeffizient 
ist dementsprechend negativ. Klasse 4: Essigsiure, Methyl-, Athyl- und Amyl- 

— acetat. Starke Frequenzabhangigkeit von a/v. W. Maier. 


Daniele Sette. On the ultrasonic absorption in binary mixtures of unassociated 
liquids. J. Chem. Phys. 18, 1592—1594, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Rome, Italy, Ist. 
Naz. Ultracust. ,,0. M. Corbino“.) Messungen des Ultraschallabsorptionskoeffi- 
zienten bei 8 MHz nach einer optischen Methode an dem System Benzol-Tetra- 
chlorkohlenstoff im gesamten Konzentrationsbereich. Erweiterung der von 
E. BAvErR (Proc. Phys. Soc. (A) 62, 141, 1949) gegebenen Theorie der Ultraschall- 
absorption in Mischungen zweier nichtassoziierender Fliissigkeiten mit stark ver- 
schiedenem Absorptionskoeffizienten auf den Fall zweier etwa gleich stark absor- 
bierender Komponenten. Durch geeignete Bestimmung zweier Parameter, die die 
Wahrscheinlichkeit der Ubertragung von Schwingungsenergie beim Zusammen- 
-stoB zweier Molekiile betreffen, 1a8t sich die theoretische Kurve exakt den ge- 
messenen Werten anpassen. W. Maier. 


O. J. Kleppa. Ultrasonic velocity of sound at 12 Mc in liquid sulfur. J. Chem. Phys. 
18, 1303, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Mittels 
einer Impulsapparatur wurde die Schallgeschwindigkeit in fliissigem Schwefel bei 
12 MHzim Bereich von 115 bis 315° C gemessen. Sie sinkt von etwa 1350 m/sec 
bei 115° nahezu linear auf etwa 1090 m/sec ab. In der Gegend der maximalen 
Viskositat, bei 160° bis 220°, scheint die Kurve einen Wendepunkt zu haben. Aus 
der Schallgeschwindigkeit bei 115° errechnet sich die adiabatische Kompressibi- 
litat zu 30,4-:10 8, die isotherme zu 34,6°10—® bar—1. W. Maier. 


Arvind Mohan Srivastava, Ultraschalluntersuchungen von Gelen. [S. 416. | 


W. Hanle, 0. Kotsehak und A. Scharmann. Abklingzeiten organischer Leuchtstoffe. 
_ [S. 460. ] 


H. Krautkrimer und J. Krautkriimer. Praktische Werkstoffpriifung mit Ultra- 
_sehall. [S. 472. ] 


André Dognon et Mlle Yvonne Simonot. Cavitation et hémolyse par ultrasons de 
jréquences différentes. [S. 483. | 


Henrik Nedtvedt. The correlation function in the analysis of directive wave propa- 
gation. Phil. Mag. (7) 42, 1022—1031, 1951, Nr. 332. (Sept.) (Cavendish Lab.) 
-Es wird gezeigt, daB die Autokorrelationsfunktion zur Untersuchung der Rich- 
tungseigenschaften von Wellen, die ein weites Frequenzspektrum tiberdecken, 
angewendet werden kann. Es werden Beispiele angegeben, die deutlich erkennen 
lassen, da die Nebenmaxima in den berechneten Polardiagrammen reduziert 
werden, wenn die Frequenzbandbreite des empfangenen Signals anwachst, und 
in gewissen Fallen sogar vernachlassigbar kleine Werte annehmen, Ferner sind 
diese Nebenmaxima kleiner, als man sie unter denselben Bedingungen nach den 
itblichen Phasenvergleichsmethoden erhalt. Einige mégliche Folgerungen fiir das 
Schallfeld hérbarer Frequenzen werden erwahnt; sie behandeln den Richtungs- 
sinn der menschlichen Ohren. Severin, 


L. J. Libois. Un nouveau procédé de modulation codée ,,La modulation en A“. Onde 
electr. 32, 26—31, 1952, Nr. 298. Verf. behandelt eine von ihm gefundene, neu- 


artige Pulskodemodulation. Busch, 
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Mme Anna Stoyko et Nicolas Stoyko. Sur la variation journaliére de la propagation 
des signawa et de la fréquence entre V Amérique et ( Europe. C. R. 232, 1817—1818, 
1951, Nr. 320. (16. Mai.) Beim Empfang amerikanischer Zeitsignale in Paris in 
den Jahren von 1944 bis 1949 mit 6000 Registrierungen zeigte sich ein taglicher 
Gang der Ausbreitungsdauer der Wellen, indem die Zeichen morgens und abends 
etwas friither eintrafen als mittags. Auferdem weist die von der amerikanischen 
Station WWV ankommende Frequenz einen regelmaBigen taglichen Gang auf, 
indem sie im ersten Teil des Tages um Werte in der GréBenordnung von 10~* 
hdher liegt als am Abend und in der Nacht. Diese Anderung wird dem DopPLER- 
Effekt infolge der Bewegung der Ionospharenschicht F1 zugeschrieben, Ferner 
wurde festgestellt, da® der héchste Einfallswinkel der Strahlung in die Mitte des 
Tages fallt. Diese sich teilweise widersprechenden Beobachtungen lassen sich ein- 
fach erklaren, wenn man annimmt, dah die Zahl der Reflektionsstellen bei der 
Wellenausbreitung wihrend des Tages Anderungen unterliegt. Die Verff. bringen 
eine berechnete Tabelle, wo die Zahl der Reflektionsstellen so angenommen ist, 
da® sich eine Erhéhung des Einfallwinkels mit der Sonnenhdhe ergibt. Gleich- 
zeitig ist die zugehorige Ausbreitungsdauer und Frequenzainderung berechnet. Es 
zeigt sich gute Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung. 
Kautter. 


Samuel J. Senatore. Microwave absorption spectra of POF. [S. 454. | 


Harald H. Nielsen. |-T'ype doubling in polyatomic molecules and its application to 
the microwave spectrum of methyl cyanide and methyl iso-cyanide. [S. 454. | 


Cc. M. Johnson, Walter Gordy and Ralph Livingston. On the spin and quadrupole é 
moment of Cl®®. [S. 455. | 


James W. Simmons, Wallace E. Anderson and Walter Gordy. Microwave spectrum 
and molecular constants of hydrogen cyanide. [S. 459. | 


J. K. Bragg, T. C. Madison and A. H. Sharbaugh. Microwave spectrum of CH,+ 
CFCI. [S. 459. | 


A. H. Sharbaugh, B. S. Pritchard and T. C. Madison. Microwave spectrum of CF ,Br. 
[S. 459. ] 


Alfred Kiich. Die Ubertragungseigenschaften des Hohlraumresonators als Zwischen- 
kreistransformator. Arch. elektr. Ubertr. 4, 301—308, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Baden, 
Schweiz, Brown, Boveri u. Cie., Hochfrequenzlab. Mikrowellentechn.) Als Ein- 
gangsschaltung eines Mikrowellenempfangers wird ein abstimmbarer Topfkreis 
mit Eingangsleitung von der Antenne her und Verbindungsleitung zum Detektor 
betrachtet. Im Ersatzschaltbild stellen die beiden Leitungen zusatzlich der Impe- 
danzen von Antenne und Detektor Vierpole dar, wahrend der Topfkreis unter 
Vernachlassigung der direkten Kopplung vom Eingang zum Ausgang als Zwischen- 
kreistransformator anzusehen ist. Alle drei Schaltelemente sind verlustbehaftet. 
Nach der Vierpol-Theorie wird dann die exakte Formel fiir die Betriebsdampfung 
berechnet; aus ihr ergibt sich exakt die Resonanzeinstellung des Topfkreises, die 
in geringem Mae durch die Kopplung mit den Vierpolen beeinfluBt wird. Bei der 
Ermittlung von minimaler Betriebsdampfung und totaler Bandbreite der Ein- 
gangsschaltung ergibt sich, da man jedem der drei Schaltelemente eine anteilige 
Kreisgiite Q und als Af; = Q,/f eine Bandbreite zuordnen kann, so daB die totale 
Bandbreite gleich der Summe der einzelnen Bandbreiten ist. Letztere sind fiir die 
_ beiden Vierpole dem Quadrat des Kopplungsfaktors proportional und daher durch 
Variation desselben verhaltnismaBig leicht einstellbar, Im Anpassungsfall (mini- 


. 
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male Betriebsdampfung) muf die Differenz der Bandbreiten der Vierpole (Zu- 


leitungen) gleich der des Topfkreises sein; die totale Bandbreite ist dann gleich 
dem doppelten Wert der gréBeren von beiden. MeBergebnisse mit einem feeigneten 
Mef-Sender als Energiequelle im Direktempfang werden mitgeteilt und an Hand 
der entwickelten Theorie diskutiert. Variiert wird dabei die Lange der Verbindungs- 
leitung zwischen Topfkreis und Detektor (zweiter Vierpol). Innerhalb eines breiten 
Variationsbereiches 1aBt sich durch Veranderung der Winkellage der Auskopp- 
lungsschleife zam magnetischen Feld im Topfkreis (Kopplungsfaktor) minimale 
Betriebsdimpfung und konstante totale Bandbreite erreichen. Klages. 


Ri. C. Cheek. Application of microwave channels. Electr. Engng. 70, 500—503, 1957, 


Nr. 6. (Juni.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Die Ein- 


richtung von Mikrowellenverbindungen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, 
erfordert die Beriicksichtigung verschiedener Faktoren. Dazu zahlen die Auswahl 
des benutzten Frequenzbandes, die Wahl geeigneter Platze fiir die Stationen, die 
Berechnung der Verluste im freien Raum zwischen den Antennen und deren 
Dimensionierung, die Berechnung anderer Verluste, z. B. zwischen Sender und 
Antenne bzw. Antenne und Empfanger. Diese und andere Gesichtspunkte werden 
diskutiert. Severin. 


F. B. Gunter. 940—960-megacycle communications equipment for industrial appli- 
cations. Electr, Engng. 70, 573—578, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Baltimore, Maryl., 


_ Westinghouse Electr. Corp.) Mikrowellenanlagen setzen sich aus denselben ,, Bau- 


steinen’‘ mit den gleichen Funktionen wie eine Anordnung fiir niedrigere Fre- 
quenzen zusammen. Jedoch unterscheidet sich eine Mikrowellenanlage wegen des 
zur Verfiigung stehenden breiten Frequenzspektrums, wegen des realisierbaren 
Antennengewinns, der Ausbreitungseigenschaften und wegen 6konomischer Uber- 
legungen weitgehend von einer Anlage fiir niedrigere Frequenzen in Aufbau und | 


- Anwendung. Der Artikel legt diese Unterschiede ausfiihrlich dar. Severin, 


Robert A. Woodson. Schmidt system aberration investigation. J. Opt. Soc. Amer. 
40, 802, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Consult. Opt. Eng.) Es 
werden die optischen Higenschaften eines ScHMIDTschen Systems fiir einen Ein- 


‘satz im Mikrowellengebiet als Weitwinkelsystem mit groBer Offnung untersucht. 


Die Koma erweist sich als Funktion von drei Variablen, des Brechungsindex, des 
halben Bildwinkels und des Zonenradius. Die in diesem Gebiet erforderlichen 
Brechzahlen sind durch kiinstliche Dielektrica realisierbar, deren Brechzahlen 
gréBer und kleiner als Kins sein kénnen. Die Ergebnisse werden graphisch wieder- 


gegeben. Steps. 


E. V. Edwards and K. Garoif. Fabrication of a high power resonant wave-guide 


~ window. Rev. Scient. Instr. 21, 737—789, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Fort Monmouth, 


N. J., Sign. Corps Engng. Lab.) Ein Bandpa8 im Mikrowellengebiet besteht im 


- einfachsten Fall aus einem Stiick Hohlleiter mit zwei Resonanzblenden. Ist die 


Leitung gasgefiillt, wie das bei Radaranlagen der Fall ist, so tritt bei den grofen 
Impulsleistungen an den Spalten Ionisation ein und ein Grofteil der Energie wird 
an den Blenden gestreut. Die Herstellung eines Bandpasses fiir hohe tibertragene 
Leistung erfordert also eine Verbesserung der Blenden. Es wird ein Bandpaf fir 


3000 MHz beschrieben, der zwei Blenden mit einer Gitte Q = 4 verwendet; diese 
9) 


sind beidseitig mit einer diinnen Glasschicht tiberzogen (Gesamtdicke 2 mm). 


Versuche mit hohen HF-Leistungen erwiesen die Brauchbarkeit dieser Anordnung. 
Eine genaue Herstellungsvorschrift, sowie Bilder der Blenden und des Bandpasses 


_ sind in der Arbeit enthalten. Severin. 


/ 


466 7. Schwingungen aller Art Bd. 31, 3 


Robert R. Perron. A high power attenuating tuner for a high Q ten-Cm cavity. Rev. 
Scient. Instr. 22, 116—117, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Beverly, Mass., Un. Shoe Mach. 
Corp., Res. Div.) Der hier beschriebene, in einem Hohlleiter fiir 10-cm-Wellen 
verwendete Abschwicher hat zwei Aufgaben zu erfiillen. Einmal soll er etwa die 
Halfte einer 900-kW-Impulsleistung aufnehmen und zum anderen dient er als 
empfindliches Abstimmelement fiir die Einstellung eines Hohlraumes hoher Giite 
auf die feste Magnetronfrequenz. Ein wassergefilltes Polystyrenesegment kann 
longitudinal in den in der Mitte geschlitzten Hohlleiter eingefiihrt werden. Das 
Wasser dient als Absorber und als Kiihlflissigkeit, die Dampfung kann zwischen 
0 und 7 dB variiert werden. Gleichzeitig andert sich mit der Eintauchtiele des 
Seements das Verhaltnis der stehenden Wellen. Dies wird zur Abstimmung des 
Hohlraurnes benutzt, wobei durch Langsversthiebung des Segments die Phase 
eingestellt und dadurch optimale Arbeitsweise erreicht werden kann. Der Ab- 
schwicher ist bereits sieben Monate im Betrieb und weist keinerlei Anzeichen 


einer Verschlechterung auf. Severin. 


q 


‘ 
: 


K. Bibl, K. Rawer and E.Theissen. An improved method for the calculation of the . 


field-strength of waves reflected by the ionosphere. [S. 498. | 
J. HW. Meek. Obliqueveflexion of radio waves by way of a triangular path. [S. 499.] 
Walter Budde. Schwankungen der Ausfallswinkel von Ionospharenwellen. [S. 499. ] 


Allen M. Peterson. The mechanism of F-layer propagated back-scatter echoes. 
[S. 499. ] 


M. Cutolo. Statistica elettronica e struttura dello strato E. [S. 499. | 


Dietrich Stranz. Ergebnis einer Fade-out-Statistik. [S. 500. | 


C. G. Little. A diffraction theory of the scintillation of stars on optical and radio wave- 
lengths. [S. 489. | 


J. A. Rateliffe. Radio astronomy. [S. 493. ] 


Charles L. Seeger. Some observations of the variable 205 Mc/sec radiation of Cygnus. 
A. [S. 493. ] 


S. Zisler. Caractéristiques d’impédances de cylindres épais. Onde electr, 317°433 bis 
143, 1951, Nr. 288. Ausgehend von einer Ausweitung der Theorie der Doppel- 
leitung wird der Fufbpunktwiderstand von zylindrischen Antennen, die relativ 
dick sind, berechnet. Die Ergebnisse werden mit dem Experiment verglichen. Ein 
Impedanz- und ein Leitwertdiagramm am Schlu8 der Arbeit gestattet die Be- 
stummung des FuBpunktwiderstandes bzw. des FuBpunktleitwertes von Antennen 
mit einer elektrischen Lange zwischen 90° und 180° und bei Variation des Ver- 
haltnisses Lange zu Durchmesser zwischen 2 und 50. Busch. 


J. B. Tricaud. Application de la théorie des réseaux aux guides a fentes non résonants. 
Onde électr. 31, 122—132, 188—200, 1951, Nr. 288 u. 289. Antennen mit kleinem 
Offnungswinkel des Strahlungsdiagrammes bestehen im allgemeinen aus einer 
Gruppe von Einzelstrahlern oder aus Strahler und Spiegel bzw. Linse. Beide 
Systeme werden auch oft kombiniert. In der vorliegenden Arbeit werden Schlitz- 
strahler behandelt. Und zwar wird zuerst ein Vergleich gezogen zwischen einer 
Dipolgruppe und einer entsprechenden , Schlitzstrahlergruppe‘‘. Die Anwendung 
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von Hohlleitern, die mit fortschreitenden Wellen arbeiten, wird auf Grund von 
Uberlegungen betr. der Bandbreite vorgezogen. Der Zusammenhang zwischen 
Abstandsfaktor der Strahlschlitze und dem Strahlungsdiagramm wird eingehend 
behandelt. Es folgt die Strahlung eines Schlitzes in einem Hohlleiter, die An- 
passung langs eines ,,geschlitzten‘ Hohlleiters, und der Zusammenhang zwischen 
dem Strahlungsdiagramm und der Belastung lings einer angepabten linearen 
Strahlergruppe. Zum Schlu8& wird eine Tabelle gegeben, in der die Charakteristi- 
ken einer Radar-Antenne, die nach diesem Prinzip arbeitet, zusammengestellt 
sind. : Busch. 


Helmut Brueckmann. Antifading broadcast antenna. Electronics 23, 82—85, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Fort Monmouth, N, J., Signal Corps Engng. Lab.) Beschreibung der 
Frankfurter Sendeantenne, bei der der wirksame Bereich, fiir das die Bodenwelle 
und die Raumwelle nicht interferieren, durch Reduktion der Raumstrahlung 
(Ausstrahlung unter groBen Winkeln) der Antenne bedeutend vergréBert wurde. 
Die Antenne besteht aus zwei, durch Isolatoren getrennten Teilen, die als Teil- 
antennen wirken. An dem Trennisolator der beiden Antennenteile werden beide 
Teile erregt, hier wird die Hochfrequenzenergie in die Antenne eingespeist. Der 
obere Teil des Antennenmastes ist eine halbe Wellenlange lang, der untere Teil 
etwa eine Viertel-Wellenlange. Die Einkopplung der Energie geschieht tiber ein 
koaxiales Kabel, das gleichzeitig zu einer Spule gewickelt ist. Der AuBere Leiter 
bildet eine Selbstinduktion, die den unteren Teil der Antenne verlangert. Der 
innere Leiter bringt die Energieim Inneren des unteren Teils des Antennenmastes, 
der als koaxiales Kabel wirkt, zum oberen Teil des Mastes. Die Feldstarke, die 
unter einem Winkel von 43° gemessen wird, ist bei dieser Antenne um 14 db 
gegeniiber einer normalen, am unteren Ende eingespeisten Antenne vermindert. 
Die Verminderung gegeniiber einerim Vergleich zur Wellenlainge kurzen Antenne 
betragt sogar 23 db. Macek. 


E. Giboin. L’évolution de la détection électromagnétique dans la marine nationale 
Onde électr. 31, 53—64, 1951, Nr. 287. Busch. 


V. C. Pineo and R. C. Peek. A circuit for simultaneously recording the range, ampli- 
tude, and duration of radar-type reflections. [S. 495. | 


_M. H. Nichols and L. L. Rauch. Radio telemetry. Rev. Scient. Instr. 22, 1—29, 
1951, Nr.1. (Jan.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Dep. Aeronaut. Engng.) Zusammen- 
fassender Bericht tiber die Radio-FernmeBtechnik, die durch die Entwicklung der 
Raketen und durch atmospharische Untersuchungen an Bedeutung gewonnen hat. 
Es gibt vor allem zwei Griinde fiir die Bevorzugung einer Radiofernmessung 
gegentiber einer direkten Aufzeichnung. Der eine liegt in der Schwierigkeit des 

_Wiederfindens gewisser Typen von Luftfahrzeugen und der andere Grund ist in 
vielen Fallen die Begrenzung von Raum und Gewicht. Hinige wesentliche Punkte, 

die eine RadiofernmeBanlage von einer gewéhnlichen Funkverbindung unter- 

-scheiden, sind folgende: hohe Anforderung an den Sender, groBes Verhaltnis von 

“Signalstarke zu Gerauschstarke fiir prazise Messungen, Gleichstromanzeige fiir 
die Messung von sehr langsam veranderlichen Komponenten, Mehrkanalbetrieb 
bei demselben Trager zur gleichzeitigen Messung verschiedener GroBen, Vermei- 
dung.des Ubersprechens, lineare Wiedergabe auf jedem Kanal zur Vereinfachung 
der Auswertung von Mefergebnissen. Die Wahl der Methoden fiir Modulation, 
Mehrkanaliibertragung usw. hangt bei jedem speziellen Fernmefproblem von 
einer Reihe praktischer Uberlegungen ab. Dazu gehéren Anforderungen an die 
Antenne und deren Abmessungen, allgemeine Arbeitsbedingungen, Auswahl der 
Instrumente fiir die Umwandlung der zu messenden Gréfen in elektrische Signale, 
die aufmoduliert werden kénnen, geforderte Mebgenauigkeit, Zahl der gleichzeitig 
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zu messenden GréBen und ihr Frequenzspektrum, Reichweite, zur Verfiigung 

stehender Raum und zulassiges Gewicht usw. In der vorliegenden Arbeit wird die 

grundlegende Theorie der Radio-FernmeBtechnik soweit entwickelt, da sie zur 

Auswahl der geeigneten Methode, die alle obigen Forderungen erfillt, angewendet 

werden kann. Als AbschluB findet man ein umfangreiches Literaturverzeichnis. 
Severin, 

J. Loeb. La cybernétique. [S. 435. | 


A. Gonzalez del Valle y M. Rodriguez Vidal. Redes heterogéneas. Estudio tedrico 
de la interconexién de redes mecdnicos con otras eléctricas 0 magnélicas. Piezo- 
electricidad y magnetostriccién. An, R. Soc. Esp. Fis. y Quim., (A) 45, 161—180, 
1949, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Bei vielen technischen Problemen muf man das Ver- 
halten von Systemen untersuchen, die heterogene Schaltungen darstellen, also 
beispielsweise aus mechanischen und elektrischen Schaltungen im allgemeinsten 
Sinne des Wortes bestehen, die unter sich ttber sogenannte Umsetzer (Trans- 
duktoren) gekoppelt sind (Lautsprecher, piezoelektrische Kristalle, Elektro- 
magnete usw.). Die Verff. schlagen ein zeichnerisches Verfahren vor, bei dem 
die Wirkung jedes Elementes der Schaltungen getrennt verfolgt werden kann. 
Die Umsetzer werden definiert und in bestimmte Klassen eingeteilt. Die im 
Eingangsteil entwickelten allgemeinen Gesichtspunkte werden auf Piezoelektrizi- 
tat und Magnetostriktion angewendet. Zunachst wird ein Elementarkristall und 
dann ein Kristall endlicher GréBe (X-Schnitt) behandelt, die unter rein mechani- 
scher Anregung stehen. Dann wird die elektrische Anregung und ihr Ausdruck 
im Ersatzbild erértert und endlich ein Filter behandelt, bei dem ein Quarzstab 
tiber zwei Eingangsbelegungen angeregt wird, wahrend er wiederum an zwei 
Ausgangsplatten Spannung abgibt, so das eine heterogene elektrisch-mechanisch- 
elektrische Schaltung vorliegt, deren elektrische Ersatzschaltung ermittelt wird. 
Die bei Piezoelektrizitat benutzte Methode laBt sich direkt auch bei Magneto- 
striktion anwenden. Die Vereinfachungen, die diese Methode bei der Analyse 
bringt, erlaubt eine Synthese von Schaltungen fiir bestimmte Erfordernisse. Im 
Anhang wird die Schwingungsbewegung eines piezoelektrischen Kristalles aus 
Energiebetrachtungen hergeleitet. Kautter, 


L. L. Koros, An improved speech inverter system. |S. 435. | 


G. Diemer and K. S. Knol. Frequency conversion by phase variation. Philips Res. 
Rep. 4, 161—167, 1949, Nr. 3. (Juni.) Die Mischsteilheit sollte mit Riicksicht 
auf den Rauschabstand méglichst gro sein; sie ist aber normalerweise kleiner 


als die ftir die Verstarkung mafgebende Steilheit. Beim Mischen wird der Betrag — 
der Steilheit durch die Oszillatorspannung gesteuert. Durch Einfithrung einer — 
Steuerung der Steilheit ins Negative konnte Herotp die Mischsteilheit ver-— 


doppeln und Van per Zret hat diese Phasenumkehrmethode theoretisch er- 


weitert, indem er zeigte, da nochmals ein Faktor /2 gewonnen werden kann, 
wenn der Phasenwinkel der Steilheit bei jeder Viertelschwingung des Oszillators 
um 90° zuriickspringt. Die vorliegende Arbeit behandelt nun ganz allgemein 
den Mischvorgang, wenn die Steilheit sowohl im Betrag wie in der Phase nach 


zwei zunachst beliebigen Funktionen gesteuert wird. Dabei, ergeben sich dann 


als Spezialfalle die bisher angegebenen Verfahren, gleichzeitig aber laBt sich 
zeigen, da die Mischsteilheit gleich der vollen Steilheit gemacht werden kann, 
wenn man den Betrag der Steilheit konstant laBt, wahrend der Phasenwinkel 
der Steilheit wahrend einer Periode der Oszillatorspannung linear um ein Viel- 


faches eines vollen Winkels abnimmt. Durch periodische Anderung der Laufzeit 


kann man das nicht erreichen, da sich gleichzeitig der Betrag der Steilheit andern 
wirde. Eine Bestatigung der Rechnung konnte aber mit einer als Mischréhre 
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gebauten Kathodenstrahlréhre erbracht werden, die fiir Eingangs- und Oszillator- 
spannung je zwei Plattenpaare aufwies, die jeweils mit um 90° versetzten Span- 
nungen gespeist werden, so da Eingangs- und Oszillatorspannung je fiir sich 
eine Kreisbewegung in einem kleinen bzw. groBen Radius auf dem Schirm er- 
zeugen. Wirken beide Spannungen gleichzeitig, so ,,atmet‘’ der Kreis mit der 
Differenzfrequenz und an zwei benachbarten konzentrischen Ringen kann eine 
der vollen Réhrensteilheit entsprechende Ausgangsspannung abgenommen 
werden. Kautter. 


G, Pireher. Stabilisation de fréquence. Discriminateur hyperfréquence. Onde électr. 
31, 144—152, 1951, Nr. 288. Nach einem kurzen Uberblick tiber die Ma®Bnahmen 
zur Frequenzstabilisierung von Oszillatorenim Zentimeterwellengebiet beschreibt 
Verf. im einzelnen einen Diskriminator fur diesen Wellenbereich. Als praktische 
Anwendung wird die Stabilisierung der Frequenz beim Arbeiten mit einer 
MefBleitung kurz behandelt. Busch. 


De Witt H. Pickens and J. N. van Seoyoe. Phase-shift band-pass filters. Electronics 
23, 96—99, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Armour Res. Found.) Doppel-T- 
Briicken aus Blindwiderstanden geben gute Bandpah-Charakteristiken bei ge- 
ringsten Kosten. Zwei T-Brticken mit sehr nahe gleichen Nullfrequenzen werden 
so geschaltet, da sich die Spannungen am Ausgang der T-Glieder subtrahieren, 
Dadurch ergibt sich eine Bandfilterwirkung, da die Phasen sich nahe den Null- 
frequenzen addieren, auBerhalb des Bandes zwischen den Nullfrequenzen aber 
subtrahieren. Die Subtraktion der Spannungen der beiden schwach verstimmten 
T-Glieder wird mit einer Doppeltriode verwirklicht, deren beide Systeme 
kathodengekoppelt sind. Auch andere Systeme von Differentialverstarkern 
werden gezeigt. Das Hauptanwendungsgebiet dieser Phasendrehungsfilter diirften 
die Tonfrequenzen sein, denn hier macht sich das Fehlen einfacher Bandfilter 
besonders bemerkbar. Macek. 


F. W. Schramm. Calibrating strip-type dials. Electronics 28, 100—101, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Kearny, N. J., Western Electr. Co.) Die Eichung eines als Teil- 
skala verwendeten Filmstreifens wird mit groBer Zeitersparnis photographisch 
vorgenommen. Dabei wird von einem Synchromotor die Skala eines Normal- 
-oszillators mit einer gewissen Geschwindigkeit angetrieben und auf die Skala 
des zu eichenden Oszillators projiziert, die von einem anderen Synchromotor 
getrieben wird. Der Motor des Eichoszillators wird nicht vom Netz angetrieben, 
sondern von einem Réhrengenerator, dessen Frequenz 60 Hz durch einen Modula- 
tor gesteuert wird. Der Modulator bezieht seine Steuerspannung aus den kleinen 
Frequenzunterschieden, die notwendigerweise zwischen den beiden Oszillatoren 
_bestehen, wenn die Skalen auch auf demselben Ort stehen. Und zwar ist die 
Ausgangsdifferenz von 60 Hz + Af durch Uberlagerung der beiden Frequenzen 
der Oszillatoren erhalten. Wenn die Eichungen der beiden Oszillatoren exakt 
iibereinstimmen, lauft der Motor mit 60 Hz, wenn kleine Differenzen bestehen, 
mit einer etwas anderen Frequenz. Der konstante Unterschied von 60 Hz in der 
Eichung der beiden Oszillatoren kann mit Hilfe von Eichmarken bei 84 KHz 
und 2 MHz (Quarzoszillatoren) auskompensiert werden, die um 60 Hz verstimmt 
sind, Macek. 


Andrieux et Dayonnet. Appareillage pour la comparaison précise des fréquences 
tres voisines. Onde électr. 31, 469—472, 1951, Nr. 297. Mit Hilfe von Impulsen, 
die aus der Interferenzfrequenz (Eichfrequenz, zu messende Frequenz) erzeugt 
werden, wird ein elektronischer Zahler gesteuert, der die Ergebnisse registriert. 
Die relative Genauigkeit der Messungen betragt mindestens 10~*. — Busch. 


10 Physikalische Berichte, Bd. 31, 3, 1952. 
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J. M. Marzoli. Indwetance meter. [S. 434. ] 


Ferdinand Donal. Frequenz- und Zeitmessungen. Das electron 1949, 286—287, 
NTS: Schén. 


E. Labin. Tubes électroniques pour retarder les signauax de délais modulables. Onde 
électr. 31, 82—89, 1951, Nr. 287. Mit Hilfe von Phasenverzégerungen modulierte 
Signale werden nach einer vom Verf. entwickelten Methode folgendermafen 
erzeugt: Ein Elektronenstrahl, der von einem Gitter, das die Modulations- 
spannung tragt, gesteuert wird, wird in eine Laufzeitkammer eeschossen, die er, 
ohne sich zu zerstreuen, unter Einwirkung eines aufen angelegten Magnetfeldes 
spiralenfoérmig durchlauft. Je nach Gréfe der Modulationsspannung andert sich 
die Laufzeit in der Kammer und man hat somit die gewiinschte Verzégerung. 
Eine andere Méglichkeit, den Elektronenstrahl zu modulieren, besteht darin, 
den Einfallswinkel des Elektronenstrahls in die Laufzeitkammer zu variieren, 
oder das auBere Magnetfeld zu verandern. Die Anwendungsméglichkeiten sind 
begrenzt durch die Genauigkeit in der mechanischen Fertigung, durch die 
Streuung der Elektronen beim Austritt aus der Kathode und durch den EinfluB 
der Raumladung auf den Elektronenstrahl. AuBerdem ist. die Modulations- 
frequenz begrenzt. Je gréBer dieser Frequenzbereich ist, um so kleiner ist die 
Wirkung auf den Elektronenstrahl. Um die Zerstreuung des Elektronenstrahls 
durch Raumladung zu verhindern, wird der Strahlstrom auf kleinem Wert ge- 
halten. Nach dem Austritt aus der Laufzeitkammer kann er mit Hilfe von 
Sekundarelektronenmission wieder auf gréfere Werte gebracht werden. Zum 
SchluB werden verschiedene Méglichkeiten angegeben, um die oben angegebenen 
Grenzen des Anwendungsbereiches weiter hinauszuschieben. Busch. 


H. J. Hausman, R. S. Bender and E. M. Reilley. A 300-volt and an rf power 
supply. Phys. Rev. (2) 82, 773, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Pittsburgh.) Ein fir lichtelektrische Sekundarelektronen-Vervielfacher, 
Proportionalzahler und ahnliche Gerate verwendbarer Hochfrequenz-Kraft- 
verstarker ist entwickelt worden, der eine von 500 bis 3000 Volt einstellbare 
Ausgangsspannung bei einem Maximalstrom von 1 mAmp liefert. Auferdem 
ist ein 300-Volt-Kraftverstarker mit einem maximalen Ausgangsstrom von 
250 mAmp ausgearbeitet worden. Lange. 


Johannes Labus. /7.-F'.-Verstadrkung durch Wechselwirkung zeier Elektronen- 
strahlen. [S. 436 .] 


J. Hacks und H. Riese. Bemerkungen zu dem Aufsatz von H, Réschlau. ,,Ein hoch- 
empfindliches Mefgerdt fiir Rauschmessungen‘‘. Arch. elektr. Ubertr. 5, 53—54, 
1951, Nr. 1. (Jan.) In der angezogenen Arbeit (Arch. elektr. Ubertr. 4, 427, 1950) 
wurde theoretisch ausgefiihrt, daB durch Erhéhung des Eingangswiderstands 
der ersten Réhre eines Empfangers seine Rauschspannung beliebig herab- 
gesetzt werden kann, Die Autoren bemerken dagegen, daf bei der vorgeschlagenen 
Art der Entdimpfung des Eingangskreises der Aquivalentrauschwiderstand der 
Rohre nicht konstant bleibt. Man kann zwar durch die vorgeschlagene Induktivi- 
tat in der Schirmgitterleitung zunachst das Verteilungsrauschen kompensieren, 
bei weiterer Erhéhung der Induktivitat steigen aber Schrot- und Verteilungs- 
rauschen und damit auch der Aquivalentrauschwiderstand stark an. Die an- 
gezogenen Messungen von 0,05 kT, Grenzempfindlichkeit bezweifeln die Autoren 
und berechnen selbst an Hand der ihnen bekannten Daten der Schaltelemente 
eine soleche von héchstens 1,8 kT, fiir den Empfanger allein. ‘Klages. 


Joe aell 
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R&R. Ascoli. Sull’accoppiamento delle ,,scale di due‘. Cim. (9) 8, 584—585, 1951, 
Nr. 8. (1. Aug.) (Torino, Politecn., Ist. Fis. Sper.) Impulsteiler (Kippstufen) mit 
zwei festen Stellungen ohne Verstirkerréhren zwischen den Stufen sprechen 
haufig nicht sicher genug an, weil die Eingangswiderstande infolge Gegenkopp- 
lung ziemlich gering sind. Es wird nun eine Ankopplungsschaltung angegeben, 
die bei einem Impulsteiler 1:64 praktisch ausprobiert wurde. Auch hier wird der 
Impuls gleichzeitig den Gittern beider Réhren zugefiihrt. Die negativen Impulse 
erhéhen aber nach Verstarkung und Vorzeichenumkehr durch die leitende Rohre 
das Gitterpotential der nichtleitenden Rohre, waihrend die positiven Impulse 
keine Wirkung hervorbringen, weil sie von der nichtleitenden Réhre gesperrt 
werden. Es zeigte sich, daf die von einer Stufe der nachsten tibermittelten 
Impulse mehr als doppelt so groB wie notwendig sind, wahrend die positiven 
Impulse wenigstens zehnmal unter dem Ansprechschwellwert der nachsten Stufe 
liegen. Die Betriebssicherheit andert sich nicht, auch wenn die Anodenspannung 
um mehr als 50% verringert wird. Fihrt man einen Widerstand in Reihe zwischen 
einer Stufe und der nichsten ein, so zeigt sich selbst bei hohen Werten in der 
GréSenordnung von 60: kOhm noch keine Unterbrechung der Betriebsfahigkeit. 

Kautter. 


G. Eseulier. La télévision aux Etats-Unis. Développement du marché dépuis 1946. 
Onde électr. 31, 316—319, 370—375, 1951, Nr. 292, 293 u. 294. Das Fernsehen in 
den Vereinigten Staaten. Die Marktentwicklung seit 1946. Busch. 


Paul Kk. Weimer, Stanley V. Forgue and Robert R. Goodrich. The vidicon photo- 
conductive camera tube. Electronics 23, 70—73, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Princeton, 
N. J., RCA Lab.) Die bisher tiblichen Bildaufnahmeréhren fiir das Fernsehen, 
das Ikonoskop und das Orthikon, sind um eine neue Rohre, das Vidikon, be- 
reichert worden. Das Vidikon beruht nicht auf der Photoelektronenemission, 
sondern auf der Photoleitfahigkeit. Auf eine Schicht eines lichtempfindlichen 
Halbleiters, wie Selen, Bleisulfid usw. wird durch ein optisches System ein Bild 
scharf abgebildet. Dadurch werden die beleuchteten Stellen der Schicht leitend. 
Ein Kathodenstrahl tastet die Schicht in der ttblichen Weise ab und ladet die 
Schicht auf. Die halbleitende Schicht ist mit einem halbdurchsichtigen Metall- 
film hinterlegt, der die Verbindung mit dem Verstarker darstellt. An den ent- 
ladenen Stellen flieBt, wenn der Strahl dariiberstreicht, ein Aufladestrom, an 
den nicht entladenen Stellen dagegen nicht. So entsteht beim Abtasten an der 
Elektrode fiir den halbdurchsichtigen Metallfilm ein Spannungsverlauf, der dem 
Bild entspricht. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, da die dem Bild ent- 
sprechende Flachenbelegung (Entladung der Flachenelemente) 1/3) sec lang Zeit 
hat, sich auszubilden, bis der Elektronenstrahl dariiber streicht und sie aufladet. 
Die Empfindlichkeit der Réhre ist ungefahr 300 ~Amp/lumen. Bei Aufnahmen 
ist also keine zusatzliche kiinstliche Beleuchtung erforderlich. Die Empfindlich- 
-keit des Vidikon bei dieser Helligkeit von einigen ,,foot-lamberts“ ist ungefahr 
die gleiche wie die des Orthikon. Die Abmessungen kénnen aber viel kleiner 
-gemacht werden, so daB als Linse des Systems normale Kinoformat-(Kleinbild- 
-format-)Objektive verwendet werden kénnen. Macek. 


-G. Zaharis. Television synchronizing generator. Electronics 23, 92—95, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Charlestown, West Virg., Radio Stations WTIP and W8X G2.) 
Ein Zeilenrastergenerator fiir Fernsehsender, der alle notwendigen Spannungen, 
-Synchronisationsimpulse, Dunkelsteuerungsimpulse, Bild und Zeilenkippimpulse 
Jiefert, wird beschrieben. Das Gerat enthalt 93 Réhren und enthalt als rund- 
element fiir feste kleine Zeitverschiebungen eine Laufzeitkette. Aufer eimem 
31,5-kHz-Generator sind ausschlieBlich binare Zahlkreise (Flip-Flop-Kreise) 
verwendet, die als elektronische Zihler und Frequenzteiler wirken. Daher ist 
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die Aufeinanderfolge der gewtinschten Zeichen starr gekoppelt und das System ; 
ist auch durch Netzspannungsschwankungen nur schwer , aufer Tritt zu bringen™. 
Der Fernseh-Raster-Sender arbeitet wie ein elektronisches Rechengerat: Ent- 
weder die Impulse sind ganz exakt richtig, oder — bei empfindlichen Stérungen 
— vollkommen unbrauchbar. Der Raster-Sender legt natiirlich das in Amerika 
tibliche System der Abtastung zugrunde. Blockschaltbilder und ein schematisches 
Schaltbild zeigen die Wirkungsweise des umfangreichen Gerates im Maas 
acek. 


Arnold Newton. Broadband television tuners. Electronics 28, 102—106, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) Durch die Wahl einer Fernseh-Zwischenfrequenz von 41 bis 47 MHz — 
wird erreicht, daB die Spiegelfrequenzen auferhalb des Fernsehbandes fallen. — 
Daher ist die Méglichkeit gegeben, einen Breitband-Eingangskreis zu verwenden — 
und die Abstimmung nur mittels des Oszillators vorzunehmen. Die Trennscharfe — 
des ZF-Teiles muB die Stérungen aus dem Nachbarkanal unterdriicken. Eine 
Zusammenfassung der in der Fernsehtechnik tiblichen Eingangskreise ist lehr- 
reich, auch einige andere Probleme des Fernsehempfangers. Die Wahl der 
hdheren Zwischenfrequenz hat auch noch den Vorteil, da Stérungen durch 
die Ausstrahlung des Oszillators vermieden werden. Die hédhere Zwischen- 
frequenz hat aber auch Nachteile, die ebenfalls an Hand der dargestellten Misch- 
schaltungen und Verstarkerschaltungen diskutiert werden. Macek. 


Jenny E. Rosenthal. Basic theory of the 3-color cathode-ray tube. Phys. Rev. (2) 
82, 325, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (KKurzer Sitzungsbericht.) (Monmouth Junior — 
Coll.) Wird die Vorderflache eines Kathodenstrahlrohres fiir elektrostatische — 
Strahlablenkung mit einer Reihe von in den drei Grundfarben Rot, Griin und ~ 
Blau fluoreszierenden Streifen belegt, so 1aBt sich dadurch, daB der Strahl durch ~ 
einen Spalt in einer der Platten in das ablenkende Feld geschickt wird, ein Bild 
in einer der drei Grundfarben allein durch Anderung der Ablenkspannung er- 
reichen. Dieses Dreifarben-Kathodenstrahlrohr ist besonders fiir niedrige Span- 
nungen geeignet. Lange. 


8 Werkstoffe 


H. Krautkrimer und J. Krautkrimer. Praktische Werkstoffpriifung mit Ultra- — 
schall. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 349—362, 1951, Nr. 13. (1. Mai.) (Kéin.) Fiir die 
Werkstoffpriifung mit Ultraschall sind in letzter Zeit Gerate entwickelt worden, — 
die sich nicht nur, wie viele der bisherigen, im Laboratorium, sondern mit gutem 
Erfolg auch in der Praxis bewahrt haben. Vor allem ist das Impulsverfahren 
in den Vordergrund getreten und hat sich als weitgehend anpassungsfahig er- — 
wiesen. Die Empfindlichkeit ist. teilweise so hoch, daB sogar die Korngrenzen — 
des Werkstoffes angezeigt werden, Bei der Entwicklung der Gerate ist groBer 
Wert auf leicht bewegliche und wirtschaftlich arbeitende Anlagen gelegt worden. 
Die Anwendung der Ultraschallpriifung auf Schmiede- und GuBstiicke, Achsen, 
Bleche, Rohre und Schweifstellen liefert eine Reihe wichtiger Gebrauchs- 
vorschriften und Einzelheiten der Ausdeutung von aufgenommenen MeSkurven. | 
Auber den Druckwellen lassen sich auch Schubwellen fiir bestimmte Aufgaben 
vorteilhaft verwenden. Grundsiatzlich sind fiir die Verwendung des Ultraschalls 
zwei Hinfliisse von besonderer Bedeutung: 1. die Form des Priiflings, 2. seine 
Oberflachenbeschaffenheit. Sie wirken sich bei den verschiedenen Verfahren 
verschieden aus und sind oft entscheidend fiir die Anwendbarkeit. In weiterer _ ) 
Linie ist der Werkstoff des Priiflings noch von Bedeutung. Die Verff. beschreiben 
das von ihnen entwickelte und fiir die angedeuteten Untersuchungen eingesetzte | 
Impulsschallgerat, das einen anzukoppelnden Photoadapter als erwahnenswerte 
Einrichtung aufweist. : Riedhammer. 
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Charles W. Rankin. A los» cost variable source for spectrochemical analysis. J. Opt. 
Soc. Amer. 41, 870, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York 
State Police Lab.) Schon. 


Milton Green. Three-line method of obtaining characteristic curves for hetero- 
chromous photometry. [S. 445. | 


M. L. Storm. Heat conduction in simple metals. [S. 358. ] 


B. H. Alexander, M. H. Dawson and H. P. Kling. The deformation of gold wire 
at high temperature. [S. 347. ] 


re L. Fullman. Interfacial free energy of coherent twin boundaries in copper. 
[S. 413. ] 


R. L. Fullman. Crystallography and interfacial free energy of noncoherent twin 
boundaries in copper. [S. 413.] 


Peter W. Neurath and James S. Koehler. The plastic deformation of pure single 
crystals of lead and copper. [S. 413.] 


H.-L. Grube. Chemische Untersuchungen an silberreichen Zahnlegierungen. 100 Jahre 
Heraus, Festschrift, zusammengestellt yon K. RurHarpt. 1957, S. 91—100. 
Sch6én. 


R. S. Leigh. A theory of the a, a’ phases in the Al-Zn system. [S. 412.] 


A. P. Green, A theoretical investigation of the compression of a ductible material 
between smooth flat dies. [S. 414.] 


Marcel Armand. Phénoménes de trempe et de maturation dans les alliages alu- 
minium-magnésium. Rey. de l’Aluminium 28, 220—226, 1951, Nr. 178. (Juni.) 
(Ugine, Aciéries électr. u. Soc. Electro-Chim, Electro-Métallurg., Lab. Rech.) 
Die untersuchten Aluminium-Magnesium-Legierungen zeigen bei Zimmertempera- 
tur, wenn sie normalisiert und abgeschreckt sind, ahnliche Alterungsverhaltnisse 
-‘wie das Duraluminium und andere Aluminiumlegierungen. Bei héheren Tempera- 
turen zeigen sie strukturelle Veranderungen, die durch eine Ausscheidung einer 
Phase in bestimmten kristallographischen Ebenen verursacht werden. In beiden 
Fallen ist die Kinetik weitgehend abhangig yon der Abkihlungsgeschwindigkeit 
nach dem Normalisieren. — Die Harten wurden durch Kugeleindrticke in 
RockwE.i-Harten gemessen. Die entsprechenden Daten sind angegeben. Ferner 
wurden dilatometrische Messungen durchgeftthrt und die Ergebnisse in zahl- 
' reichen Diagrammen dargestellt. Weiterhin sind in der Arbeit eine groBe Zahl 
von Schliffbildern angegeben. Réhm. 


William R. Eubank. Phase-equilibrium studies of the high-lime portion of the quinary 
system Na,O-Ca0-Al,0-Fe,03-SiOg. [S. 363. ] 


Raymond L. Blaine and Harold J. Valis. Surface available to nitrogen in hydrated 
Portland cements. Bur. Stand. J. Res. 42, 257—267, 1949, Nr. 3. (Marz.) Adsorp- 
-tionsmessungen von Stickstoff, Sauerstoff und Argon bei Temperaturen um den 
Siedepunkt an waGrigem Portlandzement zeigen — im Gegensatz zu trockenen 
Zementproben — eine Zunahme der berechneten Oberflache mit dem Alter von 
Proben hohen Wassergehaltes ; die Temperatur der Lagerung bleibt ohne Einfluf. 
Die berechneten Oberflachen sind kleiner als die frither angegebenen Werte, die 
sich auf Wasserdampf-Adsorptionsmessungen bezogen. Brandt. 
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Edwin S. Newman. A study of the determination of the heat of hydration of Portland 
cement. Bur. Stand. J. Res. 45, 4141—417, 1950, Nr. 5. (Nov.) (Washington.) 
Die Hydratationswirme des Portlandzementes wird dadurch ermittelt, dafs bei 
Lésung in Salpetersdure die entwickelte Warme sowohl an dem wasserfreien 
Material als auch an der durch Wasseraufnahme bis zur Sattigung verharteten 
Probe kalorimetrisch gemessen und der gesuchte Wert der Differenz dieser War- 
memengen gleich gesetzt wird. Eine vereinfachte Methode erwies sich auch in der 
Hand wenig geiibter Experimentatoren als geniigend zuverlassig. Henning, 


*Hans Jebsen-Marwedel. Die Glasschmelze mikroskopisch gesehen. Ein Bettrag zu 
ihrer Morphologie. [S. 327.] 


Mme Aniuta Winter-Klein. Sur la réfractivité moléculaire des verres. |S. 439. ] 


Jack M. Florence, Charles C. Allshouse, Francis W. Glaze and Clarence H. Hahner. 
Absorption of near-infrared energy by certain glasses. {S. 459. ] 


Georges Urbain, Mesures des viscosités de laitiers synthétiques du systeme FeO, 
SiO0,, TiO,. [S. 351.] 


R. S. Spencer and G. D. Gilmore. Some flow phenomena in the injection molding of 
polysterene, J. Colloid Sci. 6, 1148—132, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Midland, Mich., Dow 
Chem, Co.) Durch eine eingehende theoretische und experimentelle Behandlung 
des Arbeitszyklus’ einer Einspritzformmaschine fiir Polysterine kommen Verff. 
im wesentlichen zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Zeit zur Fiillung der Form ist 
direkt proportional der Schmelzviskositat des Polymers und umgekehrt propor- 
tional einer Potenz (zwischen 4 und 5) des Stempeldruckes. [hr Minimalwert wird 
durch die Charakteristik der PreBform bedingt. — An einer Form mit Glaswand 
wird der Erstarrungsvorgang in der Form untersucht. — 2. Eine Gleichung fir 
die naiherungsweise Berechnung des Maximaldruckes in der Form beim Fiillen 
wird abgeleitet und an MeBbresultaten bestatigt. - Brandt. 


Fred A. Quinn jr., Donald E. Roberts and R. N. Work. Volume-lemperature rela- 
tionship for the room temperature transition in teflon. [S. 356. | 


Nicholas P. Setehkin. A method and apparatus for determining the ignition charac- 
teristics of plastics. |S. 367. | 


Ernst Jenekel und Giinther Keller. Enimischungskurven von Polystyrollésungen. 
[S. 402. ] ' 


G. V. Schulz. Uber eine abgekiirzte Fraktioniermethode zur Bestimmung von Mole- 
kulargewichtsverteilungen. [S. 403. | 


> 


0. Fuehs. Uber eine Methode zur Fraktionierung von Hochpolymeren. [S. 404. } 


Donald E. Roberts. Heats of polymerization. A summary of published values and 
their relation to structure. [S. 404. ] 


Donald E. Roberts and Ralph S. Jessup. Heat of polymerization of alpha-methyl- 
styrene from heats of combustion of monomer and four polymer fractions. [S. 405. ] 


L. V. Holroyd, R. S$. Codrington, B. A. Mrowea and E. Guth. Nuclear magnetic re- 
sonance study of transitions in polymers, [S. 405. ] 


~ 
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W. M. Cashin. Light scattering of polyvinyl-pyridine-nitromethane solutions. [S.439. ] 


Li-Shu-Hua. Cohésion et degré de polymérisation des grosses molécules de polystyro- 
léne d’aprés leurs chaleurs spécifiques. C. R. 232, 821 —823, 1951, Nr. 9. (26. Febr.) 
Die spezifischen Warmen von drei Polysterinen vom Molekulargewicht 55000, 
125000 und 425000 werden bei 70°, 80°, 95° und 113° gemessen. Die Ergebnisse 
bestatigen die Beziehung zwischen der spezifischen Warme und dem Polymeri- 
sationsgrad, die vom Verf. und M. Bapocuz (s. diese Ber. 30, 47, 1951) an Poly- 
vinylchlorid gefunden wurde. Brandt. 


P. Herrent, A. Lude et F. Mouraux. La viscosité de structure de la viscose. Bull. Soc. 
_ Chim. Belg. 60, 164—190, 1951, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Tubize, S. A. Fabelta, 

Centre Rech.) Verff. untersuchen die rheologischen Eigenschaften von Viskose, 
wie sie in der Seidenindustrie verwendet wird. Dabei zeigt sich ein tiberwiegender 
EinfluB des Polymerisationsgrades und der Zellulosekonzentration. Der Zusam- 
menhang von Viskositét und Konzentration wird untersucht. Brandt. 


John D. Ferry, Edwin R. Fitzgerald, Myrle F. Johnson and Lester D. Grandine jr. 
_ Mechanical properties of substances of high molecular weight. X. The relaxation 
distribution function in polyisobutylene and its solutions. Phys. Rev. (2) 81, 328, 
1951, Nr. 2. (15. Jan.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Aus Messun- 
gen der Steifigkeit und Viskositat von Polyisobutylen (mittl. Molekulargewicht 
1,2-10°) wurde die Verteilungsfunktion der Relaxation berechnet und mit 
Werten der Spannungsrelaxation bei 25° C verglichen. Die Ubereinstimmung mit 
der Verteilungsfunktion erstreckt sich tber zwélf Einheiten der logarithmischen 
Zeitskala und zeigt ein ebenes Stiick von 0,1 bis 104sece mit scharfem Anstieg bei 
kdirzeren Zeiten und scharfem Abfall fiir langere Zeiten. Brandt. 


C. E. Weir, W. H. Leser and L. A. Wood. Crystallization and second-order transt- 
- tions in silicone rubbers. Bur. Stand. J. Res. 44, 367—372, 1950, Nr. 4. (Apr.) Bei 
der Suche nach geeigneten Gummiarten fiir tiefe Temperaturen wurden interlero- 
metrische Messungen der Langenabhangigkeit von der Temperatur an Silikonen 
durchgefiihrt. — Die Kristallisation tritt zwischen —60° und —67° C an Dow- 
Corning Silastic X-6160 und bei General Electric 9979 G Silicone Rubber ein. 
Letzterer enthalt keine Fiillsubstanz. Silastic 250 kristallisiert zwischen —75° 
“und —85° C, In einem Temperaturbereich tiber der Kristallisationstemperatur 
‘tritt Schmelzen ein. Die Volumenanderung beim Kristallisieren variierte von 2,0 
bis 7,8°%. An Silastic X-6073 traten keine Kristallisations- oder Schmelzerschei- 
nungen zwischen —180° und 100° C ein. — Alle Silikonarten zeigen eine Um- 
wandlung zweiter Ordnung bei etwa —123° C, die niedrigste Temperatur, bei 
welcher solch eine Umwandlung an einem Polymer beobachtet wurde. Der lineare 
theoretische Ausdehnungskoeffizient war fir Silikone ohne Fiillmittel ca. 
40°10 grad— zwischen —35° und 0° C. Brandt. 


Herbert F. Schiefer and John F. Krasny. Nolte on the disintegration of svool in 
abrasion tests. Bur. Stand, J. Res. 44, 9—14, 1950, Nr. 1. (Jan.) Die mikrochemi- 
sche Analyse der Schicht, die sich beim Abschaben von Wollgeweben bildet, zeigt 
die gleiche Zusammensetzung wie das unversehrte Material. Ebenso bleiben die 
Infrarotabsorptionskurven unverandert. Elektronenmikrophotographien der 
- Schicht lassen extrem kleine Teilchen von Kugelform erkennen, deren GréB8e bei 
100 — 200 A liegt. Verff. kommen zu dem SchluB, da diese Teilchen aus Wolle 
bestehen, die offensichtlichin Form und Gréfe den elementaren Struktureinheiten 
(Keratinmolektile), wie sie nach neuerer Anschauung der Struktur der Wolle 
angenommen werden, entsprechen. Brandt, 


D. R. Morey and E. V. Martin. Opticgl dichroism from adsorbed dyes and its corre~ 
ation with orientation of the substrate. Phys. Rev. (2) 80, 927, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) 
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(Xurzer Sitzungsbericht.) (Eastman Kodak Co.; Tennessee Eastman Corp.) Ein 
Verfahren zur quantitativen Messung des Dichroismus wird zur Anwendung auf 
Zellulose-Acetat-Film oder -Faden angegeben. Es beruht auf der Wahl einer 
dichroitischen Farbe, die von dem Polymer vorwiegend in Richtung der Aniso- 
tropien der Kettenmatrix adsorbiert wird. Brandt, 


E. Grairied, K. Protzmann, K. Ruthardt und H. Speidel. Aus dem Arbeitsgebiet 
, Spinndiisen‘*.-100 Jahre Heraus, Festschrift, zusammengestellt von K. Rur- 
HARDT. 1951, S. 48—51. Sch6n. 


Charles M. Hunt, Raymond L. Blaine and John W. Rowen. Submicroscopic struc- 
ture of cellulose from nitrogen sorption measurements. |S. 407. | 


Florence H. Forziati, Walter K. Stone, John W. Rowen and William D. Appel. 
Colton powder for infrared transmission measurements. [S. 445. | 


Florence H. Forziati, John W. Rowen and Earle K. Plyler. Spectrophotometric de- 
termination of carboxyl in cellulose. [S. 445. | 


Joseph R. Kanagy. Influence of temperature on the adsorption of water vapor by 
collagen and leather. Bur. Stand, J. Res. 44, 31—45, 1950, Nr. 1. (Jan.) Die Ad- 
sorption von Wasserdampf an Collagen, pulverisiertem Leder und an verschiede- 
nen Ledersorten wurde in relativer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 96% bei 28°, 50° 
und 70° © und an Kastanien und Quebrachotannin bei 28° C in verschiedenen 
relativen Luftfeuchtigkeiten gemessen und die Adsorptionswarmen, freien Ener- 
gien und Entropien berechnet. Die tabellierten Ergebnisse werden diskutiert. 
Brandt. 


D. L. Salt, N. W. Ryan and E. B. Christiansen. The rheology of carboxymethyl- 
cellulose dispersions in water. |S. 352. | 


André Léauté. Sur l évaporation des goudrons. |S. 361. | 


Anton J. Streiff, Laurel F. Soule, Charlotte M. Kennedy, M. Elizabeth Janes, 
Vincent A. Sedlak, Charles B. Willingham and Frederick D. Rossini. Purification, 


purily, and freezing points of twenty-nine hydrocarbons of the API-standard and 
API-NBS series. [S. 361.] 


Katsuya Inouye. A modern theory on the structure and caking properties of coal 
from the rheological viewpoint. J. Colloid Sci. 6, 190—210, 1951, Nr. 2. (Apr.) 
(Saitama-Kawaguchi, Japan, Nenryo-Kenkyujo, Fuel Res. Inst.) Verf. faBt 
unter dem Begriff ,,coaleaking“‘ die Erscheinung des Erweichens oder Schmelzens 
und des Schwellens von Kohle in einem Temperaturbereich von 400 bis 500° C 
zusammen, wahrend ,,coking“‘ als der weitere Begriff auBer dem Verbacken 
(caking) gleichzeitig den Verkokungs-(coking-)grad mit einbezieht. — Zur 
Untersuchung der Ursachen des Verbackens liefern die Messungen des YouNG- 
schen Moduls E an 120 Kohleproben von Holzkohle bis zam Anthrazit aus Japan, 
China und den Vereinigten Staaten mit Hilfe einer Resonanzfrequenzmethode 
ein umfassendes Material. — Wahrend die Richtungsabhiingigkeit keinen be- 
sonderen Einflu® zeigt, nimmt E linear mit abnehmendem Feuchtigkeitsgehalt 
bei jungen Kohlesorten zu. Der Zusammenhang zwischen dem Verkohlungsgrad 
der verschiedenen Proben und E wird analysiert. Fiir stark backende Kohle- 
sorten liegt E bei 21019 dyn/em*. — Sieht man Kohle als Zusammensetzung von 
organischen Molekiilen und Asche an, so zeigt sich, dafi der Younasche Modul 
eine lineare Funktion des Aschegehaltes in Volumprozenten ist (unter der An- 
nahme, dafi fir die Dichte der Asche 2,0 und die der reinen Kohle 1,2 gesetzt 
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werden kann): E=E,(1+ Ke), wobei E, der Younesche Modul fiir ,,reine“‘ Kohle, 
K eine Neigungskonstante und @ die Aschekonzentration in Volumprozenten 
bedeuten. Als notwendige Bedingung fiir das Verbacken erweisen sich kleine 
E,- und grofe K-Werte. Da hieraus alle weiteren Gréfen formelmabig folgen, 
lassen sich die Eigenschaften des Verbackens in absoluten Einheiten angeben, — 
Auf Grund dieser Erfahrungen werden neue Modelle fiir Kohlestrukturen vor- 


_ geschlagen. Brandt. 


V. G. Szehehely. Relation between gas evolution and physical properties of liquids. 
J. appl. Phys. 22, 627—628, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Blacksburg, Virg., Polytechn. 
Inst.) Fiir vier schwere und drei leichte Schmieréle und fiir drei Treibéle wird 
auf Grund experimenteller Ergebnisse die Abhangigkeit der Halbwertszeit der 
Luftléslichkeit (Zeit, in der die Gasaufnahme zur Halfte vollendet ist) von der 
Léslichkeitskonstante und von der Halbwertszeit der Luftabgabe graphisch dar- 
gestellt. Die beobachteten Halbwertszeiten der Luftléslichkeit und der Luft- 
abgabe, der Léslichkeitskonstante, der Oberflachenspannung, der Dichte und 
der kinetischen Viskositat ftir 70° F sind in einer Tabelle zusammengestellt. 
Auferdem wird eine empirische Beziehung zwischen der Halbwertszeit der Luft- 
abgabe und der Viskositat angegeben. f Lange. 


C. R. Singleterry and E. E. Stone. Rheological properties of a lubricating grease. 
J. Colloid Sei. 6, 171—189, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Washington, D. C., Naval Res. 
Lab.) Verff. weisen durch Versuche an einem Konsistometer nach, daB sich, 
wenn man von Stéreffekten absieht, ein Schmiermittel vom Typ 14G8 wie ein 
plastischer BincHAM-KGrper verhalt, dessen Flu dureh die plastische Deforma- 
tion und Viskositat bestimmt wird. Die gemessene Viskositat ist zwei- bis fiinf- 
fach so groB wie die Viskositat der Diester, die in dem Schmiermittel enthalten 
sind. Diese GréBenordnung erscheint im Hinblick auf das Volumen und die 
Form der suspendierten Seifenphase plausibel. — Fir kreisrunde Réhren wird 
ein graphisches Verfahren zur Analyse der FlieBdaten fiir Brncuam-Kérper im 
Hinblick auf die BuckincHAM-Gleichung angegeben. Brandt. 


O. H. Clark, W. W. Woods and J. R. White. Lubrication at extreme pressures with 


_mineral oil films. [S. 354. | 


C. Malmstrom, R. Keen and L. Green jr. Some mechanical properties of graphite 
at elevated temperatures. [S. 346. | 


B. F. Deeker and David Harker. Relations between initial and final orientations in 
rolling and annealing of silicon ferrite. [S. 431.] 


~ Matilda Goertz. Iron-silicon alloys heat treated in a magnetic field. [S. 432. ] 


H. J. Peppiatt and B. N. Broekhouse. The initial susceptibility of nickel wnder 
tension. [S. 432. ] 


Hans Heinrich Rust. Untersuchungen iiber die Verwendbarkeit von Suspensionen 


- ferromagnetischer Teilchen in dielektrischen Fliissigkeiten an Stelle von Prep- 


kernen. [S. 434. ] 


O. Sunden und E. Bohm. Korrosionsbestindigheit legierter Sidhle gegentiber 
reinem und schwefelhaltigem Kohlenoxyd. Chem.-Ing.-Techn, 23, 3—4, 1951, Nr. 1. 
(14. Jan.) (Stockholm, Stockholms Superfosfat Fabr., Centrallab.) Schén. 


I. Simon, H. 0. MeMahon and R. J. Bowen. Dry metallic friction as a function of 
temperature between 4,2° K and 600° K. [S. 353.} 
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Léon Ades. Le procédé protal. Rev. de ? Aluminium 28, 230 —232, 1951, Nr. 178. 
(Juni.) In der vorliegenden Arbeit wird der vor Jahren entwickelte Protal- 
prozeB, der dem chemischen Schutz von Leichtmetallegierungen gegen Korrosion 
dient und auch eine gute Oberflache fir eine Farbauflage erzeugt, an Hand 
einiger Beispiele diskutiert. Fiir diese Zwecke wird eine wAssrige Lésung von 
Fluor-, Chrom- und Titansalzen beniitzt, die auf der Oberflache der Metalle 
eine fein porése und hochadsorbierende Schicht bildet. Die zu schtitzenden Teile 
kénnen sowohl durch Eintauchen als auch durch Bespritzen behandelt werden, 
Ferner sind in der Arbeit ausfiihrlich die wichtigsten technischen Daten fiir die 
Durchfiihrung der Behandlung und die damit erzielten Ergebnisse angegeben. 


Rohm. 


Gretelore Raunecker. Aus unserem Arbeitsgebiet ,,Federspitzen. 100 Jahre 
Heraus, Festschrift, zusammengestellt von K. Rutuarpt, 1951, S. 147—157. 


Konrad Ruthardt und Arthur Schott. Aus dem Arbeitsgebiet ,,Netze*. 100 Jahre 
Heraus, Festschrift, zusammengestellt von Kk. Rurnarptr. 1951, S. eae 
Sché6n. 


9. Biophysik 
J. Loeb. La cybernétique. [S. 435. | 


L. Deleambe et V. Desreux. V. Etude physico-chimique de quelques acides ribo- 
nucléiques. Bull. Soc. Chim. Belg. 59, 521—535, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Liége, 
Univ., Lab. chim.-phys.) Unter den Diffusions- und Sedimentationskonstanten 
der Ribonukleinsiure aus Hefe, Pankreas, Colibazillus und Getreidekeimen sind 


die Werte der ersten drei sehr Ahnlich. — Wahrend sich die Elektrotitrations- 
kurven der Sduren aus Hefe und Colibazillus decken, weicht die Pankreaskurve 
merklich ab. Brandt. 


H. Portzehl. Masse und Mafe des L-Myosins. Z. Naturforsche. 5b, 75—79, 1950, 
Nr. 2. (Febr./Marz.) (Tiitbingen, Univ. Physiol. Inst.) Nach Beseitigune aller 
Denaturierungsprodukte zeigt L-Myosin streng monodisperse Diffusion und 
Sedimendation. Die Diffusionskonstante Doo(¢=0) wird zu 0,84 oder 0,90 extra- 


poliert. Das Teilchengewicht berechnet Verf. zu 8568000 (nach SvepBERG) und ~ 
840000 (osmotisch), das Achsenverhaltnis zu 100 (nach SvEDBERG) bzw. 128 
(nach G. V. Scuutz). Daraus folgt der Durchmesser der Partikel zu 22—24 A 
-und die Lange zu 2200—2400 A. Brandt. 


Hilde Portzehl,und H. H. Weber. Zur Thermodynamik der AT P-Kontraktion des 
Aktomyosinfadens. Z. Naturforschg. 5b, 123, 1950, Nr. 2. (Febr./Marz.) (Tubingen, 
Univ., Physiol. Inst.) Stellt man nach BucurHaL Aktomyosinfaden mit homo- 
gener Aktomyosinkonzentration (6%) und Parallelordnung der Teilchen durch 
den ganzen Querschnitt her, so laBt sich aus ihrem Verhalten schlieBen, daB 
auch in der ausgelaugten Faser ausschlieBlich das Aktomyosin die Kontraktion 
verursacht. Brandt. 


Annemarie Weber und H. H. Weber. Zur Thermodynamik der AT P-Kontraktion 
am Fasermodell. Z. Naturforschg. 5b, 124—125, 1950, Nr. 2. (Febr./Marz.) 
(Tiitbingen, Univ., Physiol. Inst.) Da die Reaktion von Adenosintriphosphat (ATP) 
mit der Muskelfaser irreversibel ist, wird zur thermodynamischen Behandlung 
der Kontraktion die Gleichung von WiEGAND und SNYDER (Trans. Indn, 
Rubber Ind. 10, 234, 1934) K=(6U/6L) p+ (6K/6T) ,T (K=Spannung, U= 


innere Energie, lL = Lange der Faser, T= abs. Temp.) angesetzt. Fir das Entropie- 
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glied ergibt das maximale Arbeitsintegral (Spannung x Verkiirzung) 0,6 cal bei 
eiem Querschnitt von 1 cm? und einer Faserlinge von 1 cm. Diesen Betrag 
wiirde die Faser bei der ATP-Kontraktion wegen ihrer Abkihlung von aufen 
aufnehmen. Die Differenz mit der mechanischen Arbeit (0,03—0,04 cal) erhoht 
die innere Energie des Muskels. Die Faser arbeitet also als Entropiemaschine. — 
Verff. diskutieren molekularkinetische Deutungsméglichkeiten. Brandt. 


Helmut Zahn und Kurt Kohler. Uber die Einwirkung verdiinnter Salpetersdure 


_ auf Skleroproteine. I. Neue Réntgeninterferenzen bei nitriertem Fibroin und 


Keratin. Z. Naturforschg. 5b, 137—138, 1950, Nr. 3. (Apr./Mai.) (Heidelberg, 
Univ., Chem. Inst. u. Mineral.-Petrogr. Inst., Réntgenabt.) Bei der Untersuchung 
der Anteile von intra- und intermolekularen Réntgeninterferenzen von Faser- 
proteinen zeigte Seide (bei 43° mit 1,5 n Salpetersdure nitriert) folgende Aqua- 


_ torialinterferenzen in A 36 bis 40 (m, diff.); 10,1; 4,8; 4,30. Bei 70° nitrierte 


Keratinfasern (Menschenhaare) zeigen ein Réntgenogramm yom a-Typ mit des- 
-orientiertem 4,1-A-Reflex und mit 40 und 83 A-Aquatorialinterferenzen. Nach Er- 
hitzen in 1% Wupferazetatlosung erhalt man die Kleinwinkelinterferenzen in A: 


93 (st); 46,5 (st); 23 (s); 16 (ss); 10,1 (diff, m). Brandt. 


Wilhelm Ludwig. Die Anwendung slochastischer Methoden in der Biologie. Z. 
angew. Math. u. Mech. 30, 295—296, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Heidelberg.) 
B. H. J. Hofstee. Spectrophotometric determinations of esterases. Science 114, 
128—130, 1957, Nr. 2953. (3. Aug.) (Palo Alto, Calif., Med. Res. Found.) 
Schén. 


Hans Wolter. Zur Deutung von Beobachtungen mit dem Phasenkontrastverfahren. 
[S. 444. | 


_¥F. Klutke und H. Woratz. Uber die elektrische Leitfahigkeit von Kérperjliissig- 
keiten und Bakterienkulturen. Z. Naturforschg. 5b, 441—442, 1950, Nr. 8. 
(Novy./Dez.) (Litbeck, Hyg.-Inst. der Stadt; Chem. Abt. Dragerwk.) Das Prinzip 
der ,,elektrodenlosen“ Leitfahigkeitsmessung (,, Dephimeter”) erméglicht Mes- 


‘sungen auch an leicht veranderlichen Lésungen, bei denen Metalle durch ihre 


adsorbierenden und katalytischen Eigenschaften stéren. Wechselstréme von 
hoher Frequenz ergeben eine kapazitive Ubertragung durch die aus Glas, Keramik 
oder Kunststoff bestehende GefaBwand hindurch. Das gefiillte MeBgefaB ist 
einem Kondensator Aquivalent, dessen Verluste bei geeigneter Anordnung allein 
von der Leitfahigkeit der Fliissigkeit abhangen. Die an verschiedenartigem, 
biologischem Material erzielten Ergebnisse werden als Konzentrationen der- 
jenigen NaCl-Lésungen angegeben, die bei gleicher Temperatur die gleiche 
Leitfahigkeit haben. Erkrankungen geben im Liquor cerebrospinalis und im 
Serum deutliche Anderungen. Bandow. 


Gustav-Adoli Kausehe und Walter Lwowski. Elektro-optische Untersuchungen 


zum Problem der Aggregationszustinde von Tabakmosaikvirus-Protein in Lisung. 


Z. Naturforschg. 6b, 60—63, 1951, Nr. 2. (Febr./Marz.) (Heidelberg, Inst. 


Virusforschg.) Teilchen von Tabakmosaikvirus-Protein orientieren sich in Lésung 


unter dem EinfluB eines elektrischen Wechselfeldes zu einem WIENERschen 


Mischkérper. Die Doppelbrechung muf bei gegebener Feldstarke dann maximal 
sein, wenn die Konzentration der Lésung jedem Teilchen einen Kugelraum vom 
Durchmesser der Teilchenlange zur freien Beweglichkeit JaBt. Die beebachtete 


Doppelbrechung “zeigt stets ein ausgesprochenes Maximum bei bestimmten 
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Proteinkonzentrationen, aus der sich die Teilchenlange verschieden behandelter 
Tm-Praparate und ihre verschiedene axiale Aggregation errechnen laBbt. Hug. 


W. J. Sehmidt. Polarisationsoptik und Feinbaw der , Kastchenzellen blawer 
Federdste. Z. Naturforschg. 6b, 223—225, 1951, Nr. 4. (Mai/Juni.) (GieSen, 
Zool. Inst.) Das Blau von Vogelfedern (z. B. des Eichelhahers) beruht nicht auf 
Pigmentierung, sondern auf der Ausbildung eines an der Grenze lichtmikro- 
skopischer Auflésung gelegenen Schwammwerks von_,,Kastchenzellen® mit 
Formdoppelbrechung. Elektronenmikroskopische Aufnahmen haben die Einzel- 
heiten geklart; daB es sich um Doppelbrechung beruhend auf Formanisotropie 
handelt, zeigt das Verschwinden der Doppelbrechung bei Durchtrankung mit 
Canadabalsam, das etwa den gleichen Brechungsindex wie Keratin hat, und das 
Wiederauftreten bei Durchtrankung mit dem héher brechenden Methylenjodid ; 
die Arbeit gibt weiter Einzelheiten iiber neue vom Verf. durchgefithrte polari- 
sationsoptische Untersuchung des Schwammwerks. Dziobek. 


Hugh J. McDonald, Matthew C. Urbin and Martin B. Williamson. [onography: 
Some aspects of ion migration on paper in an electric field. J. Colloid Sci, 6, 236 
bis 244, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Chicago, Ill., Loyola Univ., Graduate School and 
Stritch School Med., Dep. Biochem.) Verff. untersuchten die Abhangigkeit der 
Beweglichkeit von Aminosduren in Papier vom Einfluf elektrischer Felder, der 
pH-Werte der Lésung, dem Dissoziationsgrad, der Zeit und der Spannung am 
Papier. Die tiberfiihrte Menge steht in linearem Zusammenhang mit dem Span- 


nungsabfall und der Zeit. Die isoelektrischen Punkte der Histidin- und Glutamin- — 


siure werden mit 7,6 und 3,1 angegeben. Brandt. 


E. L. Durrum. To-dimensional electrophoresis and ionophoresis. J. Colloid Sci. 6, 
274—290, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Fort Knox, Kentucky, Army Med. Serv. Field 
Res. Lab.) Analog einer Untersuchung des Verf. im eindimensionalen Fall (J. 
Amer. Chem. Soc. 72, 2943, 1950) wird wie bei der zweidimensionalen Papier- 
chromatographie ein Verfahren beschrieben, um die verschiedenen Wanderungs- 


geschwindigkeiten von Ionen bei verschiedenen pH-Werten in einem elektrischen _ 


Feld zur zweidimensionalen Analyse zu verwenden. An Hand von Zeichnungen 
wird die verwendete Apparatur im einzelnen beschrieben und an acht Beispielen 
ihre Leistungsfahigkeit zur Trennung von Aminosiuren unter Beweis gestellt. 
Die Ergebnisse werden diskutiert. _ Brandt. 


L. Deleambe. IV. Analyse d’acides ribonucléiques par les courbes de solubilité et 
par électrophorése. Bull. Soc, Chim.. Belg. 59, 508—520, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) 
(Liége, Univ., Lab. chim.-phys.) Verf. vergleicht die Ribonukleinsiure des Pan- 
kreas, der Hefe und des Colibazillus in waBriger Losung und kann keinen Unter- 
schied in den Léslichkeitskurven oder den elektrophoretischen Diagrammen 
feststellen. Die Saure aus Getreidekeimen konnte nicht mit dem gleichen Rein- 
heitsgrad dargestellt werden wie die anderen drei. Brandt. 


James M. Cassel and Joseph R. Kanagy. Studies on the purification of collagen. 
Bur. Stand. J. Res. 42, 557—565, 1949, Nr. 6. (Juni.) Verschiedene Methoden 
zur Reinigung von Collagen werden untersucht und durch Stickstoffbestimmun- 
gen, elektrometrische Titration und Elektrophorese gepriift. Zur Charakterisie- 
rung von gereinigtem Collagen wird vorgeschlagen: (1) der Wasserextrakt soll 
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einen pH-Wert von 6,0 bis 7,0 haben; (2) der elektrophoretisch bestimmte 


isoelektrische Punkt soll zwischen pH 6,0 und 7,5 liegen; (3) der Aschegehalt 
soll kleiner 0,1%, der totale Stickstoffgehalt 17,8 bis 18,1%, der Stickstoffzehalt 
des Amids (bestimmt nach zwanzigstiindigem Hydrolysieren in 0,1 n Salzsaure 
bei 90° C) mindestens 3,8% des totalen Stickstoffgehaltes sein. Brandt. 
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Arthur C. Guyton, William M. Gillespie jr. and George G. Armstrong. Continuous 
recording of circulatory hemoglobin. Rev. Scient. Instr. 22, 205—209, 1951, Nr. 3. 
(Marz.) (Mississippi, Univ., Univ. Mississippi, School Med., Dep. Physiol. Bio- 
phys.) Der in den Blutstrom eingeschaltete Apparat erlaubt eine laufende 
photometrische Messung des Hamoglobingehaltes, wobei durch eine geeignete 
Filterkombination die unterschiedliche optische Dichte von Oxyhimoglobin und 
reduziertem Hamoglobin bei verschiedenen Wellenlangen beriicksichtigt ist. Der 
Apparat wird empfohlen fiir Registrierung rascher Konzentrationsanderungen 
des Blutes. Schon die Injektion von 0,5 ccm Kochsalzlésung in die Blutbahn 
eines mittelgroBen Hundes kann damit erfaBt werden. Hug. 


W. V. Mayneord. Some applications of nuclear physics in medicine. Rep. Progr. 
Phys. 14, 366—412, 1951. (London, Royal Cancer Hosp., Dep. Phys.) Verf. gibt 
einen umfassenden Uberblick itiber die Anwendung der Kernphysik in der Medizin. 
Zunachst wird die Gewinnung radioaktiver Isotope besprochen, wobei besonders 
die Gesichtspunkte hervorgehoben werden, die dem medizinischen Forscher bei 
der Wahl der zweckmafbigsten und rentablen Isotope bekannt sein miissen, wie 
etwa die in einer Pile erreichbare spezifische Aktivitat und chemische: Reinheit 
eines Isotopes. Ein Vergleich zwischen den aus dem Pile und mit dem Zyklotron 
gewinnbaren Isotopen zeigt, daB gerade fiir biologische und medizinische Ver- 
wendung beide sich ergainzen. Als Beispiele fiir die vielseitige diagnostische und 
therapeutische Anwendung werden P#?, J4#%1, be59 und Na®4 ausfiithrlicher be- 
sprochen, wobei mit hoher Kritik auch die Grenzen der Indikation, und der Erfolg- 
aussichten abgesteckt werden. Bei der Verwendung radioaktiver Isotope als 
auBere Strahlenquelle rangiert zur Zeit das Co® an erster Stelle. Die radium- 
ahnliche ,,interstitielle’‘ Applikation und ihre sich stetig erweiternden Méglich- 
kerten werden gewiirdigt. Die Dosimetrie von beta- und gamma-strahlenden, in 
den Kérper eingebrachten radioaktiven Isotopen wird ausfiihrlich besprochen, 
wobei Verf. bestrebt ist, die von ihm pladierten absoluten Energieeinheiten (in 
Gramm-réntgen), zur Grundlage einer vergleichbaren Dosimetrie der verschiede- 
nen Strahlenarten zumachen. Die medizinische Anwendung energiereicher Quan- 
ten und Teilchen mittels VAN-DE-GRAFF- Generator, Linearbeschleuniger,Zyklotron, 
Betatron, Synchrotron und frequenzmoduliertem Zyklotron befindet sich noch 
vollig im Stadium der Entwicklung. Die bisherigen Méglichkeiten einschheSlich 
der Dosisprobleme erértert Verf. vor allem wieder an Hand der eigenen Er- 
fahrungen mit einem 20-MeV-Betatron. Die Fiille der angeregten Probleme und 
beigebrachten experimentellen (z. T. unveréffentlichten) Ergebnissen zwingt 
zum Studium der Originalarbeit oder der detaillierten Ausfithrungen in Brit. J. 


Radiology, Suppl. Nr. 2, 212, 1950. Hug. 


J. Hiller, H. Spielmann, E. Strauss und A. Jakob. Untersuchungen tiber Wachstum 


und Stoffwechsel von Bakterien mit Radioisotopen. I. Mitteilung. Wachstum und. 


P®2_Aujfnahme von B. coli-Kulturen. Naturwiss. 38, 307—308, 1951, Nr. 13. 


(Erstes Juliheft.) (Nurnberg, Stadt. Krankenanst., I. Med. Klinik, Hye. Tnst., 
Strahleninst.) Schén, 


S. S. Jackel, E. H. Mosbach and C. G. King. Ion exchange of ascorbic acid and 
isolation of the 2,4-dinitrophenylosazone. Arch. Biochem. Biophys. 31, 442—449, 
1951, Nr. 3. (Mai.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) Um bei der 
Untersuchung der Askobinsaurebildung in Ratten durch aktive Indikatoren die 
Askorbinsaure analytisch und radioaktiv rein aus dem Rattenurin abzutrennen, 
war wegen der kleinen abgeschiedenen Mengen (50 mg/Ratte/Tag) eine Semi- 
mikromethode zu entwickeln. Das beschriebene Verfahren (durch Adsorption 
an Amberlit IR—4B) trennt 85 bis 90% der urspriinglich vorhandenen Saure 
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vom Urin ab. Die Umwandlung zu Askorbinsaure-2,4-Dinitrophenylosazon 
zeigt bei den gefundenen optimalen Bedingungen chemische und radioaktive 
Reinheit mit den entsprechenden Absorptionsspektren in allen Spektralbereichen. 
Brandt. 
Ss. C. Fang, E. G. Jaworski, A. V. Logan, V. H. Freed and Joseph S. Butts. The 
absorption of radioactive 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and the translocation of 
O'4 by bean plants. Arch. Biochem, Biophys. 32, 249—255, 1951, Nr. 2. (Juli.) 
(Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Agricult, Chem.) Der genannte Stoff wurde 
mit einer im Text beschriebenen Methode in der Methylgruppe mit C1* markiert 
und in alkoholischer Lisung auf einzelne Blatter wachsender Bohnenpflanzen 
aufgetragen. Bereits nach 2 h finden sich geringe Aktivitaéten in anderen Teilen 
der Pflanze und zwar am meisten im Stamm, sehr wenig in den unbehandelten 
Blattern, Wurzeln und in der Endknospe. Junge Pflanzen absorbieren und trans- 
portieren das C14-haltige Material schneller als altere. Geringe Bruchteile des 
Stoffes werden abgebaut, wobei C' in CO, abgegeben wird. Hug. 


Peter R. Morrison. An automatic manometric respirometer. Rev. Scient. Instr. 22, 
264—267, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. Zool. Physiol.) Zur 
laufenden Messung des Sauerstoffverbrauchs werden kleine und mittelgrofe 
Laboratoriumstiere in einem geschlossenen System variablen Volumens unter- 
gebracht, dem O, in bestimmten, vorher entsprechend dem zu erwartenden 
Bedarf einstellbaren Mengen automatisch zugefiithrt wird. Die Zeit, in der die 
zugefiihrte O.-Menge jeweils verbraucht wird, wird registriert. Hug. 

H. Gétte, A. J. Hattemer und M. Frimmer. Studien mit radioaktivem Arsen an 
lebenden und toten Zahnen. Z. Naturforschg. 6b, 274—276, 1951, Nr. 5. (Juli/Aug.) 
(Mainz, Johannes-Gutenberg-Univ., Max-Planck-Inst. Chem., linik Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten.) Versuche an lebenden Hunde- und toten Men- 
schenzihnen. Anwendung von 2—3 mg As,O3 mit einem Gehalt an As7® (Halb- 
wertszeit 28,5 h), erzeugt durch Neutronenbestrahlung. Autoradiographien von 
Zahnschliffen. Betrachtliche Mengen von Arsen wandern in das Dentin ein, 
hauptsachlich durch Diffusion und nicht an die Blut- und Lymphzirkulation ge- 
bunden. Vielleicht. entstehen Spatschaden dadurch, da Arsen aus dem Dentin 
allmahlich in die benachbarten Gewebe weiterwandert. Bandow. 


Kurt Beyersdorfer. Gegenseitige Anziehung gleicher Strukturelemente bei Kollagen- 
Fibrillen und Trichocysten. Z. Naturforschg. 6b, 57—60, 1951, Nr. 2. (Febr./Marz.) 
(Mosbach, Baden, Siiddtsch. Lab.) Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen, 
da kollagene Fasern an Spaltflachen von Rindersehnen so angeordnet. sind, 
daB sich meist die identischen Teile der periodischen Querstreifung (640 A) 
benachbarter Fasern beriihren. Die gleiche Neigung zeigen kollagene Fibrillen, 
wenn man sie aus einem Brei fein zermahlener Sehnen in diinner Schicht auf- 
trocknen laBt. Ebenso lagern sich Trichozysten von Paramaecium- und Fronto- 
niaarten, deren Schaft eine periodische Querstreifung von 550 A hat, beim Auf- 
trocknen mit den identischen Strukturelementen aneinander. Das Phanomen 
wird mit der Anziehung identischer Proteinmolekiile erklirt. Hug. 


Hellmut Berg. Die Wirkung des Féhns auf den menschlichen Organismus. [S. 503. ] 


W. W. Coblentz. Measurements of biologically effective ultraviolet solar and sky 
radiation in Washington, D. C., 1941—1950, [S. 504.] 


Joseph R. Kanagy. Influence of temperature on the adsorption of water vapor by 
collagen and leather. [S. 476.] 
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Henry L. Yeagley. A preliminary study of a physical basis of bird navigation. 
Part. II. J. appl. Phys. 22, 746—760, Nr. 6.(Juni.) (State Coll., Penn., State 
Coll., Dep. Phys.) Teil I: s. diese Ber. 28, 523, 1949. Teil II: Bericht tiber sechs 
Versuchsreihen von 1947—49. Bei der einen werden die Tauben wieder teils mit 
Magneten, teils mit Kupferplatten unter den Fliigeln versehen. Bei einer anderen 
wird ihr Weg von einem nachfolgenden Flugzeug aus beobachtet: Flughéhe der 
Tauben 30 bis 60 m; sie werden durch das Flugzeug nicht gestért, wenn es 
mindestens 60 bis 100 m tiber ihnen fliegt und kénnen noch aus 300 bis 500 m 
Hohe gesehen werden. Die Flugwege werden systematisch verschieden geo- 
graphisch orientiert. Auf den Einflu® von magnetischen Stérungen wird geachtet. 
— Graphische und tabellarische statistische Auswertung. Der Flugweg von 42% 
derim ganzen verwendeten 671 Tauben kann direkt vom Flugzeug aus oder nach 
telegraphisch tibermittelten Beobachtungen festgelegt werden. Die Ergebnisse 
passen durchschnittlich gut zu der Vorstellung, da} zur Orientierung die erd- 
magnetische Vertikalkomponente und die Cortoris-Krafte benutzt werden. 
Bandow. 


André Dognon et Mile Yvonne Simonot. Cavitation et hémolyse par ulirasons de 
fréquences différentes. C, R. 2382, 2411—2413, 1951, Nr. 26. (25. Juni.) Ringerlé- 
sung wird mit verschiedenen Frequenzen so beschallt, dai Kavitatron auftritt. 
Bei Zusatz von Erythrozyten tritt bis zu einer kritischen Konzentration Hamolyse 
ein: Jenseits dieses Punktes ist mit 1440 kHz tiberhaupt keine Kavitation und 
Hamolyse mehr erzielbar, bei 960 kHz nur durch starke Erhéhung der Intensitat 
und bei 576 kHz durch mafige Erhéhung der Intensitat. Gewaschene oder ge- 
alterte Erythrozyten verhalten sich anders; vermutlich spielt bei der Ultraschall- 
hamolyse der Zustand der Zelloberflache eine Rolle; evtl. hangt der Effekt 
davon ab, ob Blaschen kritischer Gréfe gebildet werden, durch deren Resonanz- 
schwingungen die Erythrozyten zerstért werden. Hug. 


Lawrence Brieger. Effect of voltage dip duration on cyclic light flicker. [S. 449.] 


R. H. Sinden. Some consequences of the additivity of luminosities. J. Opt. Soc. 
Amer. 40, 647—652, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Palo Alto, Calif.) Das Gésetz von der 
Additivitat der Helligkeitsempfindung ist durch die Messungen von JONES und 
Cu. ScHarrer bis auf sehr niedrige bzw. sehr hohe Leuchtdichten auf das ge- 
-maueste bestatigt worden. Wahrend man aber die Gesetze der Farbmischung 
bereits weitgehend zur Aufklarung des Sehvorganges herangezogen hat, ist 
‘bisher jede diesbeztigliche Auswertung des Additivitatsgesetzes unterblieben. 
Verf. zeigt, daf in einem Drei-Rezeptoren-System das Additivitatsgesetz Pro- 
portionalitat zwischen Reiz und Empfindung erfordert; legt man jedoch das 
FEcHNERsche Gesetz zugrunde, so miissen die [XOnIG-DIETERICI-Kurven in 
bestimmter Weise abgeandert werden, um innerhalb der Fehlergrenzen mit dem 
~ Additivitatsgesetz in Ubereinstimmung zu sein. Dziobek. 


_Zahboj V. Harvalik and John Bowen. Subjective spectral band limus under con- 
trolled conditions. J. Opt. Soc. Amer. 40, 755—756, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Fayette- 
ville, Ark., Univ., Inst. Sei. Technol. and Dep. Psychol.) Eine tabellenmaBige 
Zusammenstellung der Ergebnisse von zehn Autoren ergibt, daB die von den ver- 
schiedenen Autoren angegebenen Wellenlingen, bei denen die Farben des 
Spektrums z. B. vom Gelb ins Griin tibergehen, z. T, erheblich voneinander ab- 
weichen; fiir den Ubergang von Griin zu Blau z. B. von 480 bis 520 my. Verff. 
nehmen eine Neubestimmung der Wellenlangen des Farbiiberganges vor, und 
zwar bestimmen sie Rotende, Ubergang Rot/Orange, Orange/Gelb, Gelb/Griin, 
-Griin/Blau, Blau/Violett, kurzwelliges Ende und finden die Werte 744, 614, 
597, 582, 514, 476, 419 my. Farbanormale waren ausgeschlossen; auBerdem 
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wurden die Beobachter im Gegensatz zu friiheren Arbeiten vorher systematisch 
dunkel adaptiert. Dziobek. 


I. H. Godlove. Color change from daylight to night light, calculated and observed. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 396—401, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Easton, Penn., Gen. 
Aniline Film Corp.) Daf der Farbeindruck eines farbigen _Gegenstandes bei 
Tageslicht betrachtet, sich mehr oder weniger von dem Farbeindruck bei kiinst- 
licher Beleuchtung unterscheidet, ist bekannt. Der Versuch des Verf., diese 
Anderung des Farbeindruckes ,,theoretisch™ zu erfassen, indem er die Farb- 
koordinaten fir die Energieverteilung des Tageslichtes bzw. des kinstlichen 
Lichtes berechnet, hat nicht zum Erfolge gefihrt, weil dieses Verfahren der 
,,Farbumstimmung des Auges nicht Rechnung tragt. Verf. hat deshalb die 
Anderung ,,gemessen‘‘, indem er das Farbmuster abwechselnd mit Licht der 
Beleuchtungsart C bzw. A der I.B.K.-Normen beleuchtete; bei jeder Be- 
leuchtungsart wurde das Muster 1 min zur Adaptation, Farbumstimmung und 
Schatzung von Farbton und Sattigung dargeboten. Um den Einfluf des Beziehens 
der Farbe auf die Umgebung auszuschalten, war das Muster mit einer schwarzen 
Maske bedeckt, die nur eine Offnung von etwa 2X2 cm freilieB. Die Versuche 
wurden gehauft. Aus den Versuchen ergibt sich das fiir die Praxis wichtige Re- 
sultat, da& das Purpurblau des Munsell-Atlas am empfindlichsten gegen den 
Ubergang von Tageslicht zu kiinstlichem Licht ist. Verf. erértert schlieBlich 
die Méglichkeit, durch Mischen z. B. eines Blau, das beim Ubergang von Tages- 
licht zum kiinstlichen Licht zur Rotstichigkeit neigt, mit einem ebensolchen zur 
Griinstichigkeit neigenden ein,,tibergangfestes‘ Blau zuerhalten. Dziobek. 


Ehbrhard Hellmig. Uber einige in der Theorie der Farbenphotographie gebrduchliche 
Farbréume. Z. Naturforschg. 6a, 353—360, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Leverkusen, 
Agfa-Photofabr., Farbenfabr. Bayer.) Verf. unterscheidet den IBK-Farbraum, 
beruhend auf internationaler Vereinbarung (vgl. DIN 5033), den allgemeinen 
Vektorenraum der Farben, der mit dem IBK-Farbraum durch lineare Trans- 
formation zusammenhangt, den Luraer-Farbraum als einen allerdings sehr 
bemerkenswerten Spezialfall des allgemeinen Vektorraums der Farben, und den 
Roscu-Farbraum, der als Farbmafizahlen die Farbwertanteile und als dritte 
Koordinate die Helligkeit benutzt bzw. die IBK-Farbwertanteile x y und die ~ 
valenzmetrische Helligkeit Y. Die Transformationsgleichungen, die vom IBK- 
Farbraum zum Ro6scH-Farbraum fihren, sind aber nicht linear. Im Réscu- 
Raum kénnen daher die Gesetze der additiven Farbmischung nicht in vektorieller 
Form dargestellt werden. Alle Ebenen im IBK-Raum gehen im Roscu-Raum — 
in gekrimmte Flachen und alle Geraden in gekriimmte Linien tber. Diese 
Tatsache schrankt die Ubersichtlichkeit und Brauchbarkeit des Réscu-Kérpers 
fiir farbvalenzmetrische Aufgaben auferordentlich ein; Verf, betont das besonders — 
im Hinblick auf die in USA allgemein eingefiihrte und auch anderweitig sehr — 
beliebte Anwendung des R6scu-Farbraumes. Dziobek. 


7 
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George C. Sziklai. A tristimulus photometer. J. Opt. Soc. Amer. Al, 321—323, 
1951, Nr. 5. (Mai.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Beschreibung einer Apparatur 
zur selbstatigen Berechnung der die Koordinaten einer Farbe bestimmenden — 


Integrale. jee Dziobek. 


M. Slater, Electron bombardment of enzymes and viruses. Phys. Rev. (2) 83, 234, 
1951, Nr. 1. (1, Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Es wurde eine Vor- 
richtung gebaut, den 1,5 MeV, 0,5 wAmp-Elektronenstrahl des Yale-Linear-_ 
beschleunigers fiir die Bestrahlung von Viren und Enzymen nutzbar zu machen, 

deren Inaktivierung durch Deuteronen, Réntgenstrahlen und Warme vorher— 
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_ untersucht worden war. Mit Hilfe von zwei magnetischen Spektrometern wurden 
Messungen des differentiellen Energieverlustes vorgenommen, Die Resultate 
wurden mit den theoretischen Werten verglichen und gaben, zusammen mit den 
Inaktivierungsdaten, das empfindliche Targetvolumen. In Verbindung mit den 

_Deuteronendaten ergab dies die Anfangssteigung der Kurven des Wirkungs- 
querschnittes in Abhangigkeit von der Tonisationsdichte und einen Hinweis auf 
die Targetformen. Reich, 


J. H. Laub. Advances in ultraviolet equipment. [S. 450. ] 


J. S. Laughlin and J. W. Beattie. Relation of the energy flux of 22,5-Mev betatron 
X-rays to ionization measurements. [S. 372. ] | 


Leonhard Reiffel. Gamma-ray radiation monitor. Electronics 23, 107—109, 1950, 
Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Armour Res. Found., Phys. Res.) Ein Strahlungs- 
messer mit einem Bereich yon 100000 zu 1, der auf einem Szintillations-Zahler 
basiert, wird beschrieben. Das Gerat ist vor allem dazu bestimmt, um frithzeitig 
zu warnen. Das Gerat mit Strahlungsstirken von 1 mr bis zu 100 r/h. Fiir 
_diesen weiten Bereich gibt es drei Arten von StrahlungsmeBgeraten: 1. Den 
GEIGER-MULiER-Zahler, der aber auf kleine Intensitaten beschrankt ist, weil zwi- 
schen den Impulsen eine Zeitspanne von etwa 100 ysec verstreichen muf. 2. Die’ 
Tonisationskammer tiberstreicht zwar den Bereich, jedoch ist eine Bereich- 
schaltung, insbesondere eine’ automatische, sehr schwierig. Daher wird hier die 
dritte Methode angewendet, die Szintillationszihlung. Hier wird ein Anthracen- 
Kristall von 1x1 0,5 cm? Gréfe und ein Photoelektronenvervielfacher der 
Type ,,9381 A“ verwendet. Der Ausgang des Photoelektronenyervielfachers wird 
liber einen Gleichstromverstarker, der mit einem Zerhacker arbeitet, verstirkt 
und betreibt schlieBlich einen Servomotor, der ein Kompensations-Potentio- 
meter und einen Zeiger einstellt. Ein Schaltbild zeigt die Einzelelemente des 
Geriates. Macek, 


J. Labeyrie. Photocompteur de Geiger-Miiller a cathode de ferro-nickel pour rayons 
ultraviolets. [S. 446. | 


Jacques Chouteau et Henri Lenormant. Mise en évidence par spectrographie 
infrarouge de la fixation des ions bivalents sur la liaison peptidique. C. R. 282, 
1479—1481, 1951, Nr. 16. (16. Apr.) Verff. untersuchen die spektralen Verande- 
“rungen durch die Bindung bivalenter Ionen (Ca++, Cut+, Mg++) an Peptiden und 
Proteinen. Zur Lokalisierung des Effektes wird ein Peptid hergestellt, dessen 
einzige reaktionsfahige Funktion die Peptidbindung ist: Acetylglykyl-glykyl-N 
Athylamin, CH,-CONH-CH,-CONH-CH,-CONH-C,H,. Diese Substanz reagierte | 
in waBriger Lésung bei pH 12—13 mit Cu(OH),, Ca(OH), und Mg(OH), und 
wurde nach dem Eindampfen im festen Zustand untersucht. — Die Ultrarot- 
_banden sind in einem Diagramm dargestellt und werden diskutiert. Brandt. 


Raymond Latarjet. Induction, par les rayons X de la production dun bactério- 
| phage chez b. megatherium lysogéne. Ann. Inst. Pasteur 81, 389—393, 1951, Nr. 4. 
(Okt.) Sowohl Réntgen-Strahlen wie UV-Licht induzieren in Kulturen von 
Bacillus megatherium 899 die Entwicklung von Bakteriophagen; die dadurch 
bedingte Bakteriolyse kann an dem Aufhellungsgrad der Bakteriensuspension 
optisch gemesgsen werden. 10000 r (Molybdan-Antikathode, 33 kVolt, 0,95 A, 
30 mAmp, 8000 r/min) sind noch unwirksam, 40000 r und mehr erzeugen véllige 
Lyse. Der Effekt ist vor allem bei UV-Bestrahlung abhangig von der Art des 
Mediums vor, wahrend und nach der Bestrahlung. Unter bestimmten Bedingun- 
gen angestellte Vergleichsversuche zeigen, daB, bezogen auf den absoluten Wert 
der absorbierten Energie, Réntgenstrahlen 250 mal wirksamer sind als UV 
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Ebenso wie die UV-Wirkung kann die der Réntgenstrahlen durch anschlieBende 
starke Dosen sichtbaren Lichtes unterdriickt werden. Ogee We 


Ernest Pollard and Frederick Forro jr. The inactivation of bacteriophage by toni- 
zing radiation. Arch. Biochem, Biophys. 32, 256—273, 1951, Nr. 2. (Juli.) (New. 
Haven, Connect., Yale Univ., Biophys. Div.) Die BerHEschen Formeln zur Be- 
rechnung des Energieverlustes schneller geladener Teilchen beim Durchtritt 
durch Materieschichten werden auf Deuteronen bis maximal 3,97 MeV, beim 
Durchtritt durch Materie von der spezifischen Dichte des EiweiBes angewandt. 
Der Energieverlust pro 100 Atome, der Anteil fiir primare und Gesamt-Ionisatio- 
nen und fir Anregung, der Durchmesser der Ionisationsséule und Anteil und 
Reichweite der Sekundirelektronen wird errechnet. Zur Vermeidung indirekter 
Strahlenwirkungen getrockneter Bakteriophagensuspensionen (T1, T3, 17) 
werden in einer beschriebenen Vakuumvorrichtung mit dem Deuteronenstrahl 
eines Zyklotrons, der in einem Magnetfeld gekriimmt und defokussiert wird, 
beschossen. Die Dosis (Zahl der Deuteronen) wird galvanometrisch bestimmt. 
Der Logarithmus der Uberlebensrate (in %) fallt geradlinig mit wachsender 
Dosis. Der treffertheoretisch errechnete Wirkungsquerschnitt ist kleiner, als 
die elektronenmikroskopischen Dimensionen des Objekts und steigt linear mit 
der Ionisationsdichte (gemessen am Energieverlust in eV/100 Atome). Das 
Virus kann also keine homogene Struktur haben. Es wird diskutiert, ob das 
empfindliche Volumen als sehr ditnne (15 A) Platte angesehen werden kann, ob 
mehrere enzym- oder genartige Treffbereiche annehmbar sind, ob nur die Ober- 
flache des Virus als empfindlich betrachtet werden kénnte, oder ob das eigentliche 
Virus Stabchenform hat und der Kopf aus akzessorischem Material bestéht, dessen 
Strahlenschadigung indirekt auf das empfindliche Volumen einwirkt. 


* Hug. 


André Lwoii. Conditions de Vefficacité inductrice du rayonnement ultra-violet 
chez une bactérie lysogéne. Ann, Inst. Pasteur 81, 370—388, 1951, Nr. 4. (Okt.) 
(Paris, Inst. Pasteur, Sery. Physiol. microbienne.) Die Induktion von Bakterio- 
phagen des B. megatherium durch UV-Bestrahlung hangt aufer von der Intensitat 
des ,,Schocks‘‘ ab von der Natur des Milieus vor, wahrend und nach der Be- 
strahlung. In Fortfiihrung der friiheren Arbeiten werden die Milieubedingungen 
abgewandelt. Vier definierte Nahrlésungen (Bouillon, Hefekaseinlésung, synthe- 
tische Nahrlésung und Aminosaurelésung) und Gemische derselben werden er- 
probt. Die zur Entwicklung von Bakteriophagen und damit zur Lyse der Bak- 
terien nétige Energie (erg/mm?) ist verschieden je nach dem Medium in dem 
die Bakterien vor der Bestrahlung suspendiert waren und je nach dem Medium, 
in das sie hinterher gebracht wurden. Bei Bestrahlung im Hefemilieu oder in 
Bouillon plus Aminosauren geniigen 125 erg/mm? zur totalen Bakteriolyse dureh 
die induzierten Phagen. In einem definierten synthetischen Milieu sind 
3000 erg/mm? dafiir nétig. Es wird angenommen, daf sich die Phagen unter der 
Lichtwirkung aus vererbbaren, nicht pathogenen Probakteriophagen auf Grund 
einer Stoffwechselanderung entwickeln. In bestimmtem Milieu kann es zu einer 
Adaptation der Bakterien kommen, so daf die Induktion der Phagen unter- 
bleibt, andere Umstande kénnen diese férdern. Eine weitere Erklirung des 
komplexen Geschehens ist verfriiht. “ Hug. 


Luis Renato Caldas et Mile Thérese Constantin, Courbes de survie de levures hap- 
loides et diploides soumises aux rayons ultraviolets. C. R. 232, 2356—2358, 1951, 
Nr. 25. (18. Juni.) Haploide und diploide Hefezellen reagieren unterschiedlich 
auf UV-Bestrahlung. Die Uberlebenskurve der haploiden Zellen verlauft ex- 
ponentiell (n = 1), die der diploiden S-formig (n = 10), beide schneiden sich bei 
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der Dosis 300 erg/mm?, wobei 17% tiberleben. Die Befunde entsprechen denen 
von LaTarseT und Epurussi mit Réntgenstrahlen (C. R. 229, 306, 1949). 
: Hug. 


R. W. Kaplan. Au/losung von Phagenresistenzmutationen bei Bacterium coli durch 
Erythrosin mit und ohne Belichtung. Naturwiss. 37, 308, 1950, Nr. 13. (Erstes 
Juliheft.) (Voldagsen, Max-Planck-Inst. Ziichtungsforschg.) An Bacterium coli- 
Suspensionen wurde das Auftreten von Mutanten mit Resistenz gegen den 
Phagenstamm T7 ohne Vorbehandlung und nach zweistiindigem Anfarben mit 
1:10000 Erythrosin im Dunkeln und bei 10 und 20 min Belichtung gepriift. Die 
statistisch gesicherten Werte der Mutationsraten beweisen einen Anstieg sowohl 
durch die reine, Giftwirkung“ des Farbstoffs als auch durch die photodynamische 
Wirkung. Die mit 4 h Verzégerung gepriifte Phagenresistenz ist gegeniiber T7 
etwa zehnmal und gegeniiber T1 etwa 100 mal gréRer als die unmittelbar nach 
usspatelung der behandelten Bakterien. Hug. 


Hubert Ziegler. Die Beeinflussung der Atmungsintensitét pflanzlicher Gewebe 
durch eine Belichtung in fluoreszierenden Farbstofflésungen. Z. Naturforschg. 5b, 
345—350, 1950, Nr. 6. (Aug./Sept.) (Miinchen, Univ., Botan. Inst.) Der Sauer- 
stoffverbrauch von chlorophyllfreiem Pflanzengewebe (Wurzeln und Sprosse 
verschiedener Arten; 0,15 mm dicke Schnitte) zeigt in belichteten Lésungen von 
Fluorescein-K, Eosin und J-Eosin (10—§ bis 10—* molar) eine Steigerung um 20 
bis 50% gegentiber den Dunkelwerten. Es handelt sich um eine Verstarkung der 
Atmung; der respiratorische Quotient CO,/O, bleibt unverandert. — Manome- 
_ trische Methode. 1000 Lux, 29° C. Py= 6,2. Zum Teil wird mit mehrmaligem 
Wechsel von Licht- und Dunkelzeiten gearbeitet. Versuchsdauer bis zu zehn 
_ Stunden. Im Dunkeln bewirkt der Farbstoffzusatz eine Hemmung der Atmung. 
Bei Belichtung wird diese zum Teil ttberkompensiert. Die genaueren Zusammen- 
hange mit der photodynamischen Gesamtwirkung und mit den Einfliissen der 
Permeations-, Absorptions- und .Speicherungsverhaltnisse sind noch nicht auf- 
geklart. Bandow. 


Otto Kandler. Uber die Beziehungen zwischen Phosphathaushalt und Photo- 
synthese I. — Phosphatspiegelschwankungen bei Chlorella pyrenoidosa als Folge 
- des Licht-Dunkel-Wechsels. Z. Naturforschg. 5b, 423—437, 1950, Nr. 8. (Nov./Dez.) 
(Miinchen, Univ., Botan. Inst.) Chlorella pyr. Manometrische Messungen. Die 
Algen werden in phosphatfreiem Medium suspendiert und nach dem Versuch 
in 6%iger Trichloressigsiure abgetétet und extrahiert. Das anorganische Phos- 
phat des Auszugs (20—30-10—® g in 7 em? Suspension) wird in den ersten 30 sec 
Belichtung (200 W-Lanpe, 6000 Lux) um 20% vermindert, in den ersten 90 sec 
~Verdunkelung um 30% vermehrt. Stationdre Belichtung und Verdunkelung 
bedingen keine wesentlichen Verschiebungen. Hine kurzdauernde Atmungs- 
steigerung im AnschluB an eine Belichtungsperiode wird in Zusammenhang mit 
den Schwankungen des Phosphatspiegels gebracht. Die Ergebnisse werden als 
Beweis fiir die Ansicht angesehen, daB ein Teil der Lichtenergie auf dem Weg 
iiber das energiereiche Phosphat in ,,chemische Energie‘ umgewandelt wird. 
Die Méglichkeiten der Phosphatbindung im Rahmen der photochemischen 
Reaktionskette werden unter Beriicksichtigung der Energieumsetzungen bespro- 
chen. Gliederung fir den GesamtprozeB der Photosynthese: Photoreaktion 
(Lichtabsorption, Bindung von H an H-Acceptoren von mittlerem Potential, 
- Bildung von energiereichen Phosphaten, Phosphorylierung), Assimilation (Re- 


duktion und Einbau von COn,, NO,, SO,’), reduktive Synthese (Umbau von 
Kohlehydraten und sauerstoffreichen Vorstufen in sekundire Pflanzenstoffe 
und Wuchsstoffe). Bandow, 
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Otto Warburg und Horst Geleick. Uber den Gewinn im Kreisprozef der Photo- 
synthese. Z. Naturforschg. 6b, 184—141, 1951, Nr. 3. (Apr./Mai.) (Berlin-Dahlem, 


-Kaiser-Wilhelm-Inst. Zellphysiol.) Der Gewinn bei der Photosynthese —_die 


Bilanz von Licht- und Riickreaktion — wird in sechs- bis neunstiindigen Ver- 
suchen bestimmt. Unter giinstigen Bedingungen betragt der Quantenbedarf 
des Gewinns 3,5 Mole pro Mol entwickelten Sauerstoffs und 3,0 Mole pro Mol 
fixierten Kohlendioxyds. Dies entspricht einem Gewinn an chemischer Energie 
von 77% der absorbierten Lichtenergie. 88% der freien Energie der Riickreaktion 
miissen als freie Energie erhalten bleiben, nicht mehr als 12% gehen als Warme 
verloren. — Methode mit zwei Gefif®en mit Manometern. Bolometer zur Strah- 
lungsmessung. Actinometer zur Absorptionsmessung. Diinne Suspensionen von 
Algen (Chlorella pyr.), in denen das MeBlicht (meistens 5461 A) nur um 20% 
geschwacht wird. In den meisten Versuchen wird die Atmung durch andauernde 
Belichtung mit Blau oder WeiB kompensiert. Das MeSlicht wird intermittierend 
in Perioden von %—1 min angewendet. Die Zunahme des Chlorophyllgehalts 
wiihrend der Versuchszeit wird beriicksichtigt. Die Versuchsergebnisse und ihre 
Auswertung sind genau angegeben, Bandow. 


André Pirson. Neuere Beitrige zur Biochemie der Kohlensdureassimilation. Natur- 
wiss. 37, 241—249, 1950, Nr. 11. (Erstes Juniheft.) (Marburg/Lahn.) Ein wert- 
voller Uberblick! Auf diesem Gebiet sind in den letzten Jahren besonders in 
Amerika wesentliche neue Ergebnisse erzielt worden. Grobe Bedeutung hat die 
Anwendung von Isotopen als Indikatoren (O18, C14, C18, C14), Dabei bestehen 
zwischen den Ergebnissen der Laboratorien in Berkeley und in*Chicago noch 
ungeklarte Unstimmigkeiten. Einleitend wird die Bindung von CO, durch hete- 
rotrophe Organismen, in’ den Hauptabschnitten werden die biochemischen 
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Fragen der COQ,-Assimilation behandelt.. Hier kénnen nur wenige Satze wieder- _ 


gegeben werden. — Die Umkehrung von Decarboxylierungs- und Dehydrierungs- 
schritten, energetisch erméglicht durch dissimilatorische Prozesse und dabei 
vielleicht geférdert durch energiereiche Acyl- oder Pyrophosphate, kann die 
einleitende Dunkelfixation von CO, zu einer vollstandigen Dunkelassimilation 
erweitern. Solche Vorgainge sind anscheinend allen lebenden Zellenim Grundsatz 
méglich. Bei der Photosynthese wird die Rolle des Lichtes vielleicht auf eine 
photochemische Abspaltung von H aus H,O beschrankt (Photolyse, Bildung von 
H-Donatoren). Besprechung der KCN-Wirkung und der Phosphorylierung. 
Isolierte Chloroplasten kénnen CO, nicht assimilieren, weil ein primarer Acceptor 
fehlt. Ansatze fiir die Photoreaktion: 4CO,+2 H,O— (CH,O) +3 CO,+H,O0+0, 
oder (z. Z. wahrscheinlicher) CO.+2 H,O—> (CH,O) +H,O-+0,. Beide Fassungen 
sind (im Gegensatz zu den alteren) dadurch gekennzeichnet, da die Reaktions- 
partner im Verlauf des Prozesses z. T. wieder freigesetzt werden. Der Sauerstoff 


~ entstammt dem H,O, nicht dem CO,. Die Versuche zur naheren Lokalisation der 


Teilschritte der Photosynthese werden besprochen; sie sind noch nicht abgeschlos- 
sen; erwiesen diirfte sein, da die eigentlichen Reduktionsvorgange nicht un- 
mittelbar von der Belichtung abhangig sind. Versuche zur Kennzeichnung der 
Endprodukte der Photosynthese. Bandow. 


Wilhelm Kriicke. Uber Nachweis, Wirkung und Wanderung von Thorotrast im 
menschlichen Organismus. Naturwiss. 37, 284—286, 1950, Nr. 12. (Zweites Juni- 
heft.) (Frankfurt/Main, Univ., Neurol. Inst. u. Max-Planck-Inst. Biophys.) 
Mit der von H. ScHAFER entwickelten Methode der Bahnspuraufnahmen von 
Gewebeschnitten wird die Thorotrastablagerung in den Organen eines Mannes 
untersucht, dem zehn Jahre vorher zweimal 20 cm? Thorotrast zur Arterio- 
graphie injiziert worden waren. Die Ablagerungen erfolgten vorwiegend im 
R.E.S., jedoch mit unregelmaBiger Verteilung, auch in den einzelnen Organen. 
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Histologisch sind vor allem die Gewebselemente in unmittelbarer Umgebung der 
a-strahlenden Depots geschadigt. So sind in der Leber die anliegenden Parenchym- 
zellen untergegangen und durch schrumpfendes Narbengewebe ersetzt. Wuche- 
rungen der Gallengange mit Kernatypien kénnen Ausgangspunkt echter Ge- 
schwulstbildung sein. Ablagerung des Thorotrast in GefaBwanden fihrt zu 
hyaliner und fibréser Umwandlung und VerschluB. Zwei kleine Angiome der 
Leber werden auf die Strahlenwirkung zuriickgefiihrt. Anscheinend frische Thoro- 
trast-Ablagerungen ohne Schadigung der Umgebung, z. B. im Perineuralraum 
eines Leberkapselnerven lassen auf dauernde Verschiebung des Thorotrast, vor — 
allem Jangs der Lymphbahnen, schliefen. ‘Hug. 


Paul Ozenda. Fluorescence des Lichens en lumiére de Wood. C. R. 233, 194—195, 
1951, Nr. 2. (9. Juli.) Von 200 Flechten zeigen 70 bei Erregung mit Glasultra- 
violett sichtbare Fluoreszenz. Nach der Farbe werden vier Gruppen gebildet. 
Bei einigen Arten bleibt die Fluoreszenzfahigkeit im Herbarium jahrzehntelang 
-unverandert erhalten. Bandow. 


10. Astrophysik 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Uber die Phase des Standes der Erde. [S. 496.] 


Willy Rudloff. Zur jahrlichen Schwankung der Erddrehung. [S. 503. ] 


C. G. Little. A diffraction theory of the scintillation of stars on optical and radio 
wave-lengths. Month. Not. Roy. Astron. Soc. 111, 289—302, 1951, Nr. 3. (Man- 
chester, Univ., Jodrell Bank Exp. Stat.) Da die physiologische Theorie der 
Szintillation ganzlich unzureichend ist, die Refraktionstheorie aber unwahr- 
scheinlich hohe Dichtegradienten in der Erdatmosphiare verlangt, versucht Verf. 
die Szintillationsphanomene durch FRESNEL-Beugung in einer inhomogenen 
Atmospharenschicht zu erklaren. Dies erweist sich als méglich, ohne da8 Dichte- 
gradienten von unplausibler GréBe erforderlich waren. Die fiir die Szintillation 
im optischen Bereich verantwortliche inhomogene Schicht ist in etwa 3,5 km 
Hohe anzunehmen, die UnregelmaBigkeiten in ihr sind von der Ordnung 5 cm. 
In analoger Weise lassen sich die Intensitatsschwankungen der von diskreten 
auBerirdischen Quellen ausgehenden Radiostrahlung als szintillationsartige Er- 
scheinung erklaren, bedingt durch UnregelmaBigkeiten in der Ionosphare von 
etwa 5 km Durchmesser. Klauder. 


P. Ledoux. Sur la stabilité gravitationnelle d’ une nébuleuse isotherme. Ann. d’Astro- 

“phys. 14, 438—447, 1951, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Cointe-Sclessin, Belg., Inst. Astro- 
phys.) Verf. untersucht die Giiltigkeit der Jeansschen Bedingung fir Gravi- 
tationsinstabilitat, die urspriinglich fiir ein unendlich ausgedehntes Medium mit 
gleichférmiger Dichte- und Druckyerteilung aufgestellt worden war, fir einen 
isothermen Nebel, der in planparallelen Schichten symmetrisch zu einer Mittel- 
ebene der Dichte 9, angeordnet ist, und findet, daB die Bedingung auch in diesem 
Falle bestehen bleibt, wenn man fiir die Dichte den Wert @,/, einsetzt. Die An- 
wendung des Kriteriums durch Kurper in seinen Untersuchungen zur Kosmo- 
gonie des Sonnensystems ist demnach gerechtfertigt. Klauder. 


C. F. von Weizsicker. The evolution of galaxies and stars. Astrophys. J. 114, 
165—186, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Géttingen, Max-Planck-Inst.) Verf. gibt eine 
Zusammenfassung seiner bereits in mehreren friheren Arbeiten enthaltenen Ge- 
danken tiber die Entwicklung von Sternsystemen und Sternen, zum Teil in 
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wesentlich modifizierter und erweiterter Form. Nach Erérterung der hydro- 
dynamischen und turbulenztheoretischen Grundlagen wird ein allgemeines 
Entwicklungsschema fiir eine stabile kosmische Gasmasse in turbulenter Be- 
wegung aufgestellt. Danach plattet sich eine soleche zunachst in eine flache 
rotierende Scheibe ab und geht im weiteren Verlauf in einen gleichférmig rotieren- 
den Kern und eine Hiille tiber, die sich ablést und in den Raum entweicht. Be- 
ziiglich der Entstehung der extragalaktischen Nebel wird angenommen, daB sie 

sich etwa in dem Stadium, als die durchschnittliche Dichte im Universum der 
heute in unserem Milchstrafensystem beobachteten Dichte vergleichbar war, 
durch Zusammenwirken von Turbulenz und Expansion des Universums gebildet 
haben. Auf einige fiir diese Auffassung heute noch unverstandliche Punkte wird 
hingewiesen. Die weitere Entw icklung der extragalaktischen Nebel erfolgt vom 
unregelmaBigen Nebel tiber das Spiralstadium: zum. elliptischen Nebel. Die 
Spiralstruktur wird der Verzerrung turbulenter Wolken infolge der nach aufen 
abnehmenden Rotation der Nebel zugeschrieben. Fiir die Sternentwicklung 
sucht Verf. aus der Verteilung der Sterne und interstellaren Materie empirische 
Hinweise zu gewinnen. Er ersetzt die grobe BAApDEsche Einteilung der Sterne 
in nur zwei Populationen auf Grund ihrer physikalischen und kinematischen 
Eigenschaften und ihrer raumlichen Verteilung durch eine differenziertere Ein- 
teilung. Die weitere Diskussion fiihrt zu dem Schluf&, dafi alle Sterne ungefahr 
gleichzeitig entstanden seien und spiter eine Bildung von Sternen aus inter- 
stellarer Materie nicht méglich gewesen sei. Bei den wegen ihrer hohen Energie- 
erzeugung als jung anzusehenden Sternen friihen Spektraltyps handele es sich 
um Sterne, die sich durch Einfangen interstellarer Materie ,,verjiingt’’ hatten. 
AbschlieBend werden noch der Drehimpulsverlust der Sterne durch magnetische 
Wechselwirkung mit dem interstellaren Gas und durch hydrodynamischen 
Transport nach auBen, sowie die Bildung von Planeten- und Doppelstern- 
systemen besprochen und kurz die Frage der kosmogonischen Stellung von 
Riesen und weifen Zwergen gestreilft. Klauder, 


E. J. Opik. Rotational currents. Month. Not. Roy. Astron. Soc. 111, 278—288, 
1951, Nr. 3. (Nord Irland, Armagh Obs.) Die Arbeit bringt eine verfeinerte Neu- 
berechnung der Geschwindigkeiten der Strémungen, die in rotierenden Sternen 
als Folge des Nichterfiillune des VON ZEIPEtschen Theorems anzunehmen sind. 
Die neuen Werte sind wesentlich kleiner als die friiher yon EppiInGTon ge- 
schatzten, und zwar im Sonneninnern von der Ordnung 10-1 em-sece~4, Eine 
erhebliche Bedeutung fiir die Durchmischung der solaren Materie und fiir die 
Herbeifiihrung einer chemisch einheitlichen — Zusammensetzung diirfte den in 
Frage stehénden Strémungen nicht zukommen. Klauder, 


T. G. Cowling. The Be alg for turbulence in rotating stars. Astrophys. J. 114, 

272—286, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Princeton Univ. Obs.) Die Arbeit greift das ‘schon 
mehrmals mit ideraprecbenten Ergebnissen behandelte Problem wieder auf, ob 
und unter welchen Bedingungen die Rotation einen stabilisierenden Einfluf 
auf die Turbulenz in Sternen ausiiben kann. Die eingehende mathematische 
Analyse bestatigt die Richtigkeit zweier von RANDERS und WALEN aufgestellter 
Bedingungen fiir Verschiebungen in radialer Richtung bzw. senkrecht zur 
Rotationsachee. Fir nichtsymmetrische Verschiebungen er reibt sich ein geringerer 
Einflu8 der Rotation, der in besonderen Fallen ganz véersohwinden kann 


Klauder. 
Su-shu Huang. On the variation of turbulent velocities in stellar and solar al- 
mospheres. Astrophys. J. 114, 287—296, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Yerkes Obs.) 
DerZusammenhang zwischen der Turbulenesentonn hes in Sternatmospharen 
in Abhangigkeit von der optischen Tiefe und vom Anregungspotential wird in 
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Form einer Integralgleichung abgeleitet, deren \Lésung unter der Annahme 
exponentieller Abnahme der Turbulenzgeschwindigkeit mit der optischen Tiefe 
die von K, O. Wricut an einer Reihe von Sternen beobachtete Beziehung 
zwischen Turbulenzgeschwindigkeit und Anregungspotential der zu ihrer Be- 
stimmung beniitzten Linien gut darstellt. Bei der Sonne ist die Ubereinstimmung — 
weniger gut. Die hier von ALLEN festgestellte Mitte-Rand-Variation der Tur- 
bulenzgeschwindigkeit wird kurz diskutiert. Klauder, 


Roscoe F. Sanford. Coudé radial velocities of TU Cassiopeiae, DT Cygni and 
U Vulpeculae. Astrophys. J. 114, 331—334, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Mount Wilson 
and Palomar Obs.) Von den 6 Cephei-Sternen TU Cassiopeiae, DT Cygni und 
U Vulpeculae werden Radialgeschwindigkeitsmessungen auf CoupE-Spektro- 
grammen mitgeteilt. Die Phasenbeziehung der Radialgeschwindigkeits- zu den 
Lichtkurven wird kurz erértert. Systematische Unterschiede der Geschwindig- 
keitsmessungen verschiedener Linien bestehen nicht. Miczaika. 


Roscoe F. Sanford. Radial velocities of FF Aquilae. Astrophys. J. 114, 335—337, 
1951, Nr. 2. (Sept.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) Radialgeschwindigkeits- 
messungen des 6 Cephei-Sterns FF Aquilae dienen zur Aufstellung der Ge- 
schwindigkeitskurve und einem Vergleich ihrer Phasenbeziehung zur Lichtkurve. 
Die mittlere Geschwindigkeit des Sterns ist veranderlich, das Material hiertiber 
aus dem Zeitraum 1914 bis 1947 wird zusammengestellt. Eine frither vermutete 


Periodizitat von 4109° hat sich nicht bestatigt, Miczaika. 
g 


Lyman Spitzer jr. and John W. Tukey. A theory of interstellar polarization. 
Astrophys. J. 114, 187—205, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Princeton, Univ.) Die beobach- 
tete Polarisation des Lichtes entfernter Sterne wird durch die Annahme inter- 
‘stellarer ferromagnetischer Staubteilechen von langlicher Form erklart, die in 
einem interstellaren Magnetfeld eine mehr oder weniger starke Ausrichtung er- 
fahren. Die Berechnung der Polarisation geht aus von Untersuchungen von GANs 
iiber die Absorption und Streuung von Licht durch Spharoide, die klein gegen 
die Lichtwellenlange sind. Fiir gréBere Teilchen werden die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen extrapoliert. Die Bildung ferromagnetischer Teilchen wird auf 
ZusammenstéBe gewohnlicher interstellarer Teilchen zuriickgefiihrt, wobei diese 
die leicht verdampfenden Bestandteile — hauptsachlich Wasserstoffverbindungen 
yon O, C und N — verlieren. Die zahlreichen hierbei méglichen Prozesse werden 
ausfiihrlich diskutiert. Jedoch ist das Problem so verwickelt, daB die Ergebnisse 
nur als vorlaufig zu betrachten sind. Immerhin darf das Vorhandensein ferro- 
magnetischer Partikeln von etwa 10—* cm Radius im interstellaren Raum als 
méglich angesehen werden. Das zur Erklarung der beobachteten Polarisation 
erforderliche Magnetfeld wird auf 2-10-? Gau8B geschatzt. Zur Ausrichtung 
gréBerer Teilchen, deren Entstehung ebenfalls erértert wird, gentigen schwachere 
Felder. Da aber in diesem Fall die optischen Eigenschaften der Teilchen nicht 
ausreichend bekannt sind, ist eine sichere Berechnung ihrer polarisierenden 
Wirkung nicht méglich. Klauder. 


Leverett Davis jr. and Jesse L. Greenstein. The polarization of starlight by aligned 
dust grains. Astrophys. J. 114, 206—240, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Mount Wilson and 
Palomar Obs.) Die Arbeit behandelt das gleiche Problem wie die von SpiTzER 
und Tuxry (vgl. das vorstehende Ref.). Die polarisierende Wirkung der 
interstellaren Teilchen — bestehend aus Wasserstoffverbindungen mit einer 
Beimischung von 12% Fe nach Gewicht — wird ebenfalls nach der Gansschen 
Theorie abgeleitet, jedoch wird ein anderer ausrichtender Mechanismus betrach- 
tet. Die Teilchen, deren mittlerer Radius 10-5—3-10 ® cm betragt, werden 
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als schnell rotierend infolge von Sté8en der Atome und Ionen des interstellaren 
Gases vorausgesetzt. Auf sie wirkt bei der oben angegebenen Zusammensetzung 
ein kleines nichtkonservatives Drehmoment, verursacht durch paramagnetische 
Relaxation, das bestrebt ist, die kleine Achse der Teilchen zur Rotationsachse 
zu machen und sie in die Richtung eines interstellaren Magnetfeldes zu drehen. 
Die GréBe dieses Drehmoments wird auf Grund vorliegender theoretischer und 
experimenteller Daten abgeschatzt. Es ergibt sich, dai spharoidische Teilchen 
mit einem Durchmesserverhaltnis von 1,2—1,7 durch parallel zur galaktischen 
Ebene verlaufende Magnetfelder von 10+4—10—* Gauf hinreichend stark 
ausgerichtet werden, um die beobachtete Polarisation erklaren zu kénnen. Doch 
laBt sich deren Wellenlangenabhangigkeit nicht korrekt darstellen, woftir die 


™ 


Tatsache verantwortlich gemacht wird, dafs die Ganssche Theorie fiir kleinere ~ 


als die hier betrachteten Teilchen gilt. Klauder, 


W. A. Hiltner. Polarization of stellar radiation. III. The polarization of $41 stars. 
Astrophys. J. 114, 241—271, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Yerkes and McDonald Obs.) 


Mit einem lichtelektrischen Photometer hat der Verf. Polarisationsgrad und ~ 


-richtung des Lichtes von 841 Sternen zumeist hoher Leuchtkraft gemessen. 
Das Photometer befand sich an einem 82’-Reflektor. Als Analysator diente ein 
Polaroid. Polarisationsbetrage bis zu 79% wurden gefunden. Bei Sternen in 


geringer galaktischer Breite liegt die Ebene des elektrischen Vektors vorzugsweise — 


parallel zur galaktischen Ebene; es gibt jedoch einige verstreute Gebiete, die 
davon abweichen. Das allgemeine Verhalten wird als Folge eines Richteffektes 
langlicher interstellarer Partikeln durch magnetische Felder vermutet, deren 
Kraftlinien infolge der Rotation der Milchstrafie vornehmlich in der galaktischen 
Ebene liegen. Die Ausdehnung der Felder scheint erheblich zu sein (Gréfen- 
ordnung 1 kpc). Die Beziehung zwischen Farbenexze} der Sterne und Polarisa- 


tionsgrad wird kurz behandelt. Der Zusammenhang muf verwickelter Natur — 


sein, da er durch eine Reihe von Faktoren (Teilchenmaterial, Feldstarkeverlaut 
auf dem Lichtweg usw.) bestimmt wird, die nicht gleichférmig in allen Richtungen 
wirken. Miczaika. 


Jean-Claude Pecker. Le calcul des fortes raies d’absorption dans les spectres stellai- 


res. Ann. d’Astrophys. 14, 383—391, 1951, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Inst. Astrophys.) — 


Fir die Berechnung der Aquivalentbreiten von Linien in Sternspektren nach der 
Methode der Gewichtsfunktionen von UNs6LD und MINNAERT werden aus den 
strengen Formeln Naherungsausdriicke fiir verschiedene Falle abgeleitet. 
Wahrend bei der Sonne die Gewichtsfunktion fiir starke und schwache Linien 
dieselbe ist, ergibt sich fiir Sterne eine Abhangigkeit von der Linienintensitat. 
Klauder, 


Paul W. Merrill. Displaced helium lines in the spectrum of BD+-11°4673. Astro- 


‘phys. J. 114, 8338—343, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) 


Die von dem metastabilen Niveau 23 S ausgehende He I-Absorptionslinie 4 3888 
ist in einigen Sternen mit Wasserstoffemissionslinien scharfer und kraftiger als 
andere He I-Linien; sie wird offenbar in Schichten sehr niedriger Dichte absor- 
biert. BD +11° 4673 = AG Pegasi ist ein solcher Stern. Spektren grofSer Dispersion 
lassen bis zu acht Komponenten der Linie erkennen, die Verschiebungén zwischen 
—56 und —428 km/sec aufweisen. Das Profil des Linienkomplexes variiert 


schnell und unregelmaBig in Lage und Intensitat; eine Beziehung zu dem 8004- 
Zyklus der Radialgeschwindigkeit und Intensitat zahlreicher Emissionslinien ist 
nicht erkennbar. Registrierungen der Profile werden mitgeteilt. Die gemessenen 
Linienverschiebungen werden mit der Tatigkeit eruptiver Protuberanzen an der 
Sternoberflache in Verbindung gebracht. Miczaika. 
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_C, M.-Hufier and Zdenek Kopal. Photoelectric studies of five eclipsing binaries. 
Astrophys. J. 114, 297—330, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Washburn Obs.; Massachusetts 
Inst. Technol.) Von den fiinf Bedeckungsveranderlichen VV Orionis, RZ Cassio- 
peiae, U Ophiuchi, WW Aurigae und TV Cassiopeiae wurden lichtelektrisch neue 
Lichtkurven beobachtet und neue Systemkonstanten abgeleitet. Bei den, 2-Spek- 

_ tren-Sternen U Ophiuchi und WW Aurigae finden partielle Bedeckungen statt, 
die hellere Komponente ist auch jeweils die gréBere. Bei TV Cassiopeiae liegen 

die Verhaltnisse vermutlich ahnlich. Die Helligkeit von RZ Cassiopeiae wird im 

Hauptminimum um 80% durch den schwachen, aber gréferen Begleiter verrin- 

gert; das zweite Spektrum wurde jedoch nicht aufgefunden. Bei VV Orionis 

treten eine totale und eine ringférmige Bedeckung auf. Ein Versuch, die Rand- 
verdunklungs-Koeffizienten zu bestimmen, miflang. Miczaika. 


P. D. Jose. The spectroscopic binary 47 Andromedae, Astrophys. J. 114, 370, 1951, 
Nr. 2. (Sept.) (McDonald Obs.) Kurze Notiz tber angenaherte Bahnelemente des 
_spektroskopischen Doppelsterns 47 Andromedae. Miczaika. 


J. A. Rateliffe. Radio astronomy. Nature 169, 348—350, 1952, Nr. 4296. Zu- 
sammenfassender Bericht: Ein ,,Radioteleskop‘‘ besteht meist aus zwei Antennen 
in erheblichem Ost-West-Abstand, die auf einen Empfanger wirken, Das stark 
aufgefiederte Antennendiagramm streicht zufolge der Erddrehung tiber das 
Firmament. Kraftige punktférmige Strahlungsquellen zeichnen sich (wegen des 
Diagramms) durch oszillierende ,,Hiigel‘‘ in der Registrierung ab. Mit der Auf- 
lésung von +0,25’ werden viele schwache Quellen zu einem unauflésbaren Unter- 
gerund verschmiert. Dieser ist lings der MilchstraBe besonders stark. — Die etwa 
50 bisher beobachteten ,,Radiosterne’’ emittieren ziemlich gleichbleibend und 
kraftig; von zweien empfangt man sogar eine starkere Strahlung als die der 
Sonne (auf A = 5 m), obwohl die Entfernung mindestens 1/20 parsec ist. Am Ort 
der hellsten Radiosterne erscheinen nur schwache sichtbare Sterne, so daB Licht- 
und Radiostrahlung nicht miteinander gehen. Vier extragalaktische Nebel sind 
-bisher als Strahlungsquellen festgestellt. Die ,,ruhige Strahlung‘‘ der Sonne 
entspricht der Temperaturstrahlung der Corona mit 10®°K. Bei erhohter Aktivi- 
tat der Sonne erscheinen plétzliche Strahlungsausbriiche (bursts), die aus der 
Umegebung der Flecken zu kommen scheinen. Die hellsten Radiosterne zeigen 
-aber nicht diesen ,,aktiven‘‘, sondern den ,,ruhigen‘‘ Typ. Die Intensitaét der 
Untergrund-Strahlung lieBe sich erklaren, wenn man dem hellsten Radiostern 
die Entfernung des nachsten sichtbaren Sterns gibt und ebensoviele Radio- wie 
sichtbare Sterne in der Milchstrafie annimmt. Rawer. 


Charles L. Seeger. Some observations of the variable 205 Mc/sec radiation of Cyg- 
nus A. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56, 239—258, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., School Electr. Engng.; Gothenburg, Schweden, Chalmers, 
Res. Lab. Electron.) Von Oktober 1948 bis Mai 1950 wurde in rund 200 Nachten 
eine aus der Richtung des diskreten ,,Radio-Sternes’‘ Cygnus A kommende 
205 MHz Kurzwellen-Strahlung beobachtet und registriert. Als Empfangsgerat 
wurde zunachst eine ebene 48-Dipol-Anordnung, spater ein parabolischer Re- 
flektor benutzt. Im Gegensatz zu fritheren Beobachtungen (Borron und 
Srantey, 1948) wurde die Intensitat der einfallenden Strahlung stark verander- 
lich gefunden mit einer Schwankungsperiode von etwa */, min im Mittel. (Der 
ungestérte Strahlungsfluf von Cygnus A betrug rund ?/; der 205. M Hz-Strahlung 
des allgemeinen galaktischen Hintergrundes, jedoch wurden sehr haufig Spitzen- 
werte vom fiinf- und mehrfachen der ungestérten Cygnus A-Strahlung empfan- 
gen.) Diese Veranderlichkeit hangt in bemerkenswerter Weise von der Héhe der 
Strahlungsquelle itiber dem Horizont ab, insbesondere ist die Strahlung fiir 
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Héhen — 15° stets sehr ungleichmaBig. Hieraus wird gefolgert, da ein tiber- 
wiegender Teil dieser Strahlungsschwankungen von Cygnus A erst in der Erd- 
almosphdre entsteht, vermutlich durch Streuung an zufalligen ionospharischen 
Inhomogenitiaten. — Die starkeren Radiosterne diirften fir Frequenzen bis 
500 MHz als die geeignetsten ,, Kurzwellensender‘‘ zur Untersuchung der elektro- 
magnetischen Durchlassigkeitseigenschaften der Erdatmosphare anzusehen sein, 


sie sollten ein wertvolles Hilfsmittel zur physikalischen Erforschung der — fiir 
normale ionospharische Sondierungen unzuginglichen — héchsten Schichten der 
Erdatmosphare darstellen. H. G. Macht. 


Joseph Henri Bigay. Photométrie photographique des nébuleuses extragalactiques. 
Ann, d’Astrophys. 14, 819—382, 1951, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Obs. Lyon et Haute- 
Provence.) Verf. hat mit Hilfe der Fapryschen Methode, bei der das durch das 
zu photometrierende Objekt beleuchtete Objektiv durch eine kleine Hilfslinse 
auf die Platte abgebildet wird, von 175 extragalaktischen Nebeln Helligkeiten 


React = Ste m : e 
mit einer Genauigkeit von etwa +0,1 gemessen; darunter befinden sich 


m m 
40 Nebel im Virgo-Haufen, die eine Helligkeitssequenz zwischen 9, 2 und 13, 2 
bilden. Ein Vergleich von Nebelhelligkeiten, die mit kurzbrennweitigen Instru- 
menten oder extrafokalen Bildern erhalten wurden, erbringt erhebliche individu- 


elle Differenzen von gelegentlich mehr als 1; 5, dagegen stimmen lichtelektrisch 
vemessene gut mit den nach der FaBryschen Methode erhaltenen tiberein. Von 
64 Nebeln konnten auch absolute Helligkeiten abgeleitet werden. Ihre Haufig- 
keitsverteilung wird durch eine Gauss-Kurve approximiert, das Haufigkeits- 
maximum liegt bei M=—15". Zwischen den Radialgeschwindigkeiten (47) und 
den neuen Helligkeiten besteht ein linearer Zusammenhang. Da die FaBrysche 
Methode sehr zeitraubend ist, versucht der Verf. ein Verfahren zu finden, das 
rascher genaue Ergebnisse liefert, wenn eine Standardsequenz einmal aufgestellt 
ist. Als geeignet dafiir wird das in der Sternphotometrie gebrauchliche Verfahren 
von Soniur befunden, mit dem Nebelhelligkeiten mit einer Genauigkeit von 


m a . . 
etwa + 0,2 vom Verf. bestimmt wurden, Miczaika. 


M. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das zweite 
Vierteljahr 1950. Z. Meteorol. 4, 188, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Zitirich.) 


M. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das dritte 
Vierteljahr 1950. Z. Meteorol. 5, 31, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Ztirich.) Schén. 


V. C. A. Ferraro, W. C. Darkinson and H. W. Unthank. Sudden commencements 
and sudden impulses in geomagnetism: their hourly frequency at Cheltenham (Md.), 
Tucson, San Juan, Honolulu, Huancayo and Watheroo. {S. 497.} 


Dietrich Stranz. Ergebnis einer Fade-out-Statistik. [S. 500.] 


Robert S. Richardson. Characteristics of solar flares. Astrophys. J. 114, 356—366, 
1951, Nr, 2. (Sept.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) Fiir die im englischen 
Sprachgebrauch als ,,flare‘‘ gekennzeichneten Lichtausbriiche auf der Sonnen- 
oberflache hat es bisher an einem beschreibenden Klassifizierungsschema gefehlt; 
in den Quarterly Bulletins on Solar Activity werden nur Intensitatsschatzungen 
mitgeteilt. Verf. schlagt eine beschreibende Terminologie auf Grund der seit 
1935 am Mt. Wilson-Observatorium gemachten Erfahrungen vor: 1. Schnelle F., 
die ihre maximale Ausdehnung in weniger als 0,4 ihrer Lebensdauer erreichen. 
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2. Langsame F., die ihre maximale Ausdehnung nach mehr als 0,4 Lebensdauer 
erreichen. 3. Flash-flares der Intensitat 1 oder 1—, Lebensdauer 5 min. 4. Be- 
standige F., die fiir mehr als zwei Stunden ungewéhnlich hell sind. 5, Re- 
kurierende F,, Gebiete, in denen fiinf oder mehr F. von einer Beobachtungs- 
station bei einem Durchgang tiber die Scheibe registriert worden sind bzw. zehn 
oder mehr fiir einen Durchgang in den Quarterly Bulletins aufgefiihrt sind. 
6. Superflares, F. mit Intensitaét 3+. Fir die einzelnen Typen werden Beispiele 
sowie Angaben tber Haufigkeit, Helligkeitsverlauf, Beziehungen zu anderen 
solaren Erscheinungen usw. gegeben. Die Gesamtenergie, die in der K-Linie 
eines schnellen Flare (1950 Februar 21) emittiert wurde, wird zu 3,2 +106 erg/sec 
bestimmt. Die Strahlung einer Sonnenhemisphare betragt auf das gleiche 
Wellenlangenintervall bei A 3950 bezogen 1395 +108 erg/sec. Miczaika. 


Yngve Ohman. Some observations of dark filaments in prominences. Astrophys. J. 
114, 367—369, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Saltsjobaden, Sweden.) Spektralaufnahmen 
der Sonnenkorona und von Protuberanzen, die mit einem weiten Korono- 
graphenspalt erhalten wurden, zeigen Andeutungen yon dunklen Filamenten 
bei Beobachtung im Licht von Ha. Die ersten Andeutungen wurden auf Auf- 
nahmen der High Altitude Station in Boulder, Colorado, erhalten. Spektrohelio- 
graphisches Material der Observatorien McMath Hulbert, Mt. Wilson und 
Stockholm lassen ebenfalls dunkle Strukturelemente, die mit Protuberanzen 
verbunden sind, erkennen. Es wird vermutet, daB es sich dabei um Gasmassen 
niedrigen Anregungsgrades handelt, in denen niedrige Temperatur oder hoher 
Druck, vielleicht auch beides, herrschen. Miczaika, 


R. A. Lyttleton. On the structure of comets and the formation of tails. Month. Not. 
Roy. Astron. Soc. 111, 268—277, 1951, Nr. 3. (Cambridge, Engl., Univ.) Auf 
Grund empirischer Daten iiber Kometenradien und -massen wird die Eigen- 
anziehung von Kometen abgeschatzt. Sie diirfte im allgemeinen gegen die An- 


' ziehung der Sonne zu vernachlassigen sein. Verf. diskutiert dann weiter die 


“. 


Bewegung einzelner Kometenpartikeln mit dem:Ergebnis, dai die Gestalt der 
Kometen nicht dauernd erhalten bleiben kann, sondern daB besonders senkrecht 
zur Bahnebene, in geringerem Mafe auch in ihr, betrachtliche Anderungen der 
Dimensionen auftreten sollten, In Perihelnahe sind zwischen den Teilchen haufige 


Zusammenstéfe zu erwarten, die zu einer Pulverisierung oder Verdampfung der 


Teilchen fiihren, wodurch die Bildung von Schweifen unter dem Einflufi des 
Strahlungsdrucks der Sonne méglich wird. Klauder. 


V. C. Pineo and R. C. Peck. A circuit for simultaneously recording the range, 
amplitude, and duration of radar-type reflections. Rev. Scient. Instr. 22, 112, 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Nat. Bur. Stand.) Es wird eine Anordnung beschrieben, die 


“gestattet, Entfernung, Amplitude und Zeitdauer von Reflexionen an Meteorspuren 


aus einer einzigen Anzeige zu entnehmen. Wellenlange und Empfindlichkeit der 
benutzten Anlage gestatteten die Beobachtung von Meteorspuren bis zu einer 
Entfernung von 350 km. Die zeitliche Dauer der Reflexionen variert zwischen 
einer und einigen hundert Sekunden. Severin, 
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_ Albert Baldit (1875—1950). Geofis pura e appl. 17, 74, 1950, Nr. 1/2. (Juli/Sept.) 


- Karl Mader. Adalbert Prey (1873—1949). Geofis. pura e appl. 17, 73—74, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) (Vienne.) Schén, 
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Herman Shaw (1892— 1950). Geofis. pura e appl. 17, 74, 1950, Nr. 4/2: ue 
chén. 


H. Bender. Lichtelektrische Winkelmessung auf photometrischer Grundlage. Optik 
8, 206—223, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Weil/Rhein.) Nach einer Betrachtung der bei 
der Ubertragung ultraroter Lichtsignale tiber weite Entfernungen, z. B. bei der 
Triangulation I. Ordnung, auftretenden Stérfaktoren (Einflu8 der Atmosphare 
und der Umfeldhelligkeit) werden die zur photometrischen Bestimmung der 
Richtung solcher Strahlen, also zur Winkelmessung verwendbaren Verfahren 
eingehend untersucht. Entweder wird das Empfangsgerat mit einer winkel- 
abhingigen Durchlassigkeit (einer vignettierenden Blende, einem Graukeil oder 
einem gecignet geformten rotierenden Sektor) ausgestattet oder in der Scharfen- 
ebene wird eine Lichtteilungsvorrichtung angebracht. Die. Messung besteht in 
beiden Fallen aus einem Vergleich von Teillichtstrémen, deren Gleichheit als 
Kriterium der Richtungsmessung verwendet wird. Nach einer Diskussion ver- 
schiedener Ausfiihrungsformen wird ein, Vergleich der erzielbaren Giitezahlen, 
Reichweiten und Mefgenauigkeiten fir Ubertragungseinrichtungen mit gleichen 
optischen Verhaltnissen zusammengestellt, die nach den beschriebenen Methoden 
arbeiten, Lange. 


-A. Scheibe und U. Adelsberger. Uber die Phase des Standes der Erde. Z. Phys. 129, 

233—245, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) (Phys.-Techn. Bundesanst.) Untersuchungen 
der taglichen Gange der PTR-Quarzuhren ergeben tibereinstimmend mit ent- 
sprechenden Beobachtungen in Greenwich und im Bureau International de 
l’Heure, daf sich in den von 1934 bis 1949 abgelaufenen Jahren das Maximum 
des Erdstandes vom Anfang Juli nach Mai/Juni vorgeschoben hat. Aus dem 
Mittelwert 0,0644 sec der aus den Messungen der drei Institute ermittelten 
Amplituden der Stinde fiir das erste Glied wird eine Elongation des Erdstandes 
von 0,1288 sec, aus dem entsprechenden Mittelwert 0,0082 sec der Amplituden 
nach dem zweiten Glied eine Elongation von 0,0164 sec ermittelt. Der Gesamt- 
stand, der sich infolge der Phasendifferenz zwischen erstem und zweitem Glied 
der Standformel nicht durch einfache Addition der beiden Elongationen be- 
stimmen laBt, ergibt sich zwischen 0,120 und 0,152 sec. Diese periodischen 
Anderungen der Rotationsgeschwindigkeit der Erde um ihre eigene Achse lassen 
sich als jahreszeitliche Beeinflussungen des Tragheitsmomentes der Erde deuten; 
ahnliche Erscheinungen miiften also auch in den Polhéhenmessungen zu be- 
obachten sein. Lange. 


George W. White. Lewis Evan's early American notice of isostacy. Science 114, 
302—303, 1951, Nr. 2960. (21. Sept.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Geol.) 
Schon. 

Frank Press and Maurice Ewing. Theory of air-coupled flexural waves. J. appl. 
Phys. 22, 892—899, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Palisades, N. Y., Columbia Univ., Lamont 
Geol. Obs.) Beim Studium der Phanomene, die beim Ausbruch des Vulkans 
Krakatau in der Sundastrafe im vorigen Jahrhundert auftraten, bemerkten die 
Verff. das gleichzeitige Auftreten einer Luftwelle und einer Gezeitenstérung an 
mehreren weit voneinander entfernten Orten. Damals wurde diese Erscheinung 
als das Zusammentreffen einer Gezeitenwelle mit Phanomenen aus nicht registrier- 
ten Erdbeben gedeutet. Die Uberzeugung der Verff. ist es, daB diese Koinzidenz 
von Luftwelle und Gezeitenstérung aus der Beeinflussung der atmospharischen 
Druckwelle auf den Ozean herriihrt. Anfangs erscheint dieser Gedanke etwas 
absurd, insbesondere wegen des grofen Dichteunterschiedes beider Medien. 
Jedoch kann allgemein gezeigt werden, daf eine Beeinflussung zwischen Luft- 
wellen und Oberflachenwellen aller Typen dann merklich wird, wenn die Phasen- 
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geschwindigkeit der Oberflachenwelle sehr nahe bei der Schallgeschwindigkeit — 
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in Luft liegt. Bei einer ersten Approximation kann die Wirkung der Oberflachen- 
welle auf die Luft vernachlassigt werden, und die Luftwelle kann einfach als 
Druckimpuls, der tiber die Oberflache eines dispersen Systemes wandert, be- 
handelt werden. Nach Lamps Methode (Phil. Mag. 31, 387, 539, 1916), sowie 
in seinem Buch Hydrodynamics) kann die Wirkung einer solchen wandern- 
den Stérung durch die Anwendung einer Folge infinitesimaler Impulse bei 
aquidistanten Zeitintervallen erhalten werden, wobei jeder Impuls ein disperses 
System von Wellen erzeugt. Bei Uberlagerung dieser Wellensysteme gibt es nur 
fiir diejenigen Wellen (sie haben eine oder mehrere diskrete Frequenzen) Ver- 
starkung, deren Phasengeschwindigkeit der Geschwindigkeitskomponente der 
wandernden Stérung in Richtung der Wellenfortpflanzung gleicht. Da Wellen, 
denen eine gegebene Frequenz aufgepragt wird, mit der Gruppengeschwindigkeit 
fortgepflanzt werden, wird das durch die Stérung erzeugte Wellensystem ent- 
weder der Stérung voreilen oder folgen, je nachdem, ob die Gruppengeschwindig- 
~ keit gréBer oder kleiner als die Phasengeschwindigkeit ist. Die in vorliegender 
Arbeit behandelten Wellen gehéren zum ersten Fall, Schwerewellen in tiefem 
Wasser zum zweiten. Die Existenz der Kopplung zwischen Luft- und Oberflachen- 
wellen wurde einwandfrei an Hand einer Serie von Versuchen festgestellt, die 
an treibenden Eisschollen im Lake Superior und Lake Cayuga (PRESS, CRARY, 
OLtveR und Katz, Trans. Amer. Geophys. Union, wird noch verdéffentlicht) 
ausgeftthrt wurden. Die in vorliegender Arbeit entwickelte Theorie fir den 
besagten Wellentypus in einer strémenden Eisscholle wurde fiir den Fall einer 
punktférmigen Impulsquelle (TNT-Sprengkapseln in verschiedenen Tiefen des 
Wassers, des Eises und der Luft) abgeleitet. Die Ubereinstimmung der zahl- 
reichen Experimente mit der Theorie ist ausgezeichnet. Kraus.. 


Vv. €C. A. Ferraro, W. C. Parkinson and H. W. Unthank. Sudden commencements 
and sudden impulses in geomagnetism: their hourly frequency at Cheltenham (Md.), 
Tucson, San Juan, Honolulu, Huancayo and Watheroo. J. Geophys. Res. (Terr. | 
Magn.) 56, 177—195, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Exeter, Devon, Engl., Univ. Goll.; 
Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Als ,,sudden commen- 
cement‘ wird der durch plétzliche Anderungen der Feldkomponenten eingeleitete 
Beginn einer gréBeren erdmagnetischen Stérung (Sturm) bezeichnet, wahrend 
alle derartigen Registrierungs-Einsatze ohne nachfolgenden magnetischen Sturm 
von diesen SC’s als ,,sudden impulses‘ streng unterschieden werden. Die tages- 
zeitliche Variation (stiindliche Haufigkeit) beider Erscheinungen wird fir die 
sechs im Titel der Arbeit genannten Observatorien fiir den Zeitraum 1926—46 baw. 
1902—46 (Honolulu) eingehend untersucht. Hinsichtlich der ,,sudden commen- 
cements ergibt sich kein ausgepragter Tagesgang, jedoch dirften diese in den 
Nachmittagsstunden am haufigstens sein (flaches Maximum gegen 13 h Ortszeit). 
 Hingegen zeigt der Haufigkeitsgang der ,,sudden impulses‘‘, kombiniert fiir alle 
sechs Observatorien, eine deutliche ganz- und insbesondere halbtagige Welle mit 
Minima gegen 8h und 20h Ortszeit. — Ferner wird der Tagesgang von solchen 
Einsatzen beider Art mit entgegengesetzter Anfangsbewegung in den erdmagne- 
tischen Registrierungen untersucht. Diese weisen einen Ortszeit-Gang mit Haufig- 
keitsmaximum am Nachmittag auf. Es wird vermutet, daB diese speziellen 
Erscheinungen rein lokal bedingt sind und die Umkehrung der Anfangsbewegung 


atmospharischen Ursprungs ist. — Die Jahreskurven (jahrliche Anzahl beider 
Erscheinungen zusammen) zeigen eine auffallende Parallelitat zur Sonnen- 
fleckenzahl. He Ga Marck te 


Erdmagnetische Kennziffern K, Januar 1950. Geofis. pura e appl. 16, 94, 1950, 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Hamburg, Hydrogr. Inst.; Wingst, Erdmagn. Obs.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, Februar 1950. Geofis. pura e appl. 16, 95, 1950, 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) 
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_Erdmagnetische Kennziffern K, Marz 1950. Geotis. pura e appl. 16, 96, 1950, — 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, April 1950. Geofis. pura e appl. 16, 194, 1950, 
Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Hamburg, Hydr. Inst.; Wingst Erdmagn. Obs.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, Mai 1950. Geofis. pura e appl. 16, 195, 1950, Nv.3/4. 
(Apr./Juni.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, Juni 1950. Geofis. pura e appl. 16, 196, 1950, 
Nr. 3/4. (Apr./ Juni.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, Juli 1950. Geofis. pura e appl. 17, 70, 1950, Nr.1/2. 
(Juli/Sept.) (Hamburg, Hydrogr. Inst.; Wingst, Erdmagn. Obs.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, August 1950. Geofis. pura e-appl. 17, 71, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) 


Erdmagnetische Kennziffern K, Sept. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 72, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) Schén. 


Takesi Nagata. Zu V. C. A. Ferraro: The southward shift of the auroral zone during 
intense magnetic storms. J. Geopbys. Res. (Terr. Magn.) 56, 292— 294, 1951, Nr. 2. 
(Juni.) (Tokyo, Japan, Tokyo Univ., Geophys. Inst.) Stellungnahme zur Dis- 
kussionsbemerkung yon FERRARO (s. diese Ber. 30, 1827, 1951) iiber die im Titel 
genannte Arbeit d. Verf. (s. diese Ber. 30, 1827, 1951). Es wird u. a. erlautert, dah 
die Nordlicht-erzeugenden Partikel (Cat+-Ionen) nicht direkt von der Sonne 


kommen, sondern aus der — durch das Erdmagnetfeld verzégerten und defor- 
mierten — Frontoberflache eines solaren (insgesamt neutralen) Partikelstromes 
entweichen. H. G. Macht. 


Hellmut Berg. Erste Tagung der Arbeitsgemeinschaft Ionosphare der deutschen geo- 
phystkalischen Institute, 8.—I0. Aug. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 64—76, 1950, 
Nr. 1/2. (Juli/Sept.) (KéIn, Univ., Meteorol. Inst.) 


Clinton H. Grace. Conference on ionospheric physics. Science 112, 661—664, 1950, 
Nr, 2918. (1. Dez.) (Penn. State Coll., Dep. Electr. Engng.) Schén. 


Mme Anna Stoyko et Nicolas Stoyko. Sur la variation Journaliére de la propagation 
des signausx et de la fréquence entre Amérique et V Europe. [S. 464. ] 


K. Bibl, K. Rawer and E.Theissen. An improved method for the calculation of the 
field-strength of saves reflected by the ionosphere. Nature 169, 147—148, 1952, 
Nr. 4291. Verff. haben eine vor zehn Jahren entwickelte Methode der Feldstarke- 
berechnung von elektrischen Wellen, die von der Ionosphire reflektiert werden, 
verfeinert und besonders dem Problem der Abdeckung der F-Schicht durch die 
darunterliegende E-Schicht ihr Augenmerk zugewendet. So unterscheiden sie 
jetzt zwischen , normaler‘ und ,,abnormaler‘‘ Abdeckung, je nach dem diese durch 
die dicke normale E-Schicht oder die relativ diinne Es-Schicht hervorgerufen 
wird. Fir letztere gelten die friiher abgeleiteten Bemerkungen, wobei allerdings 
neuerdings mit parabolischer F-Schicht gerechnet wird. Fir die ,,normale‘’ Ab- 
deckung miissen aber folgende Teilprobleme untersucht werden: Geometrische 
Optik einschlieBlich Strahlenbrechung in der E-Schicht, nichtselektive Absorp- 
tion in der D- und selektive Absorption in der E-Schicht. Formeln fiir diese 
drei Anteile der Gesamtabsorption werden angegeben und fiir ein Beispiel nume- 
rische Angaben gemacht. Man erkennt, da die Grenze der ,,normalen‘’ Ab- 
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_deckung keine geometrische Konstante ist, sondern von Senderstarke und 
Empfangerempfindlichkeit abhangig ist. Die Verdffentlichung umfangreichen 
Zahlenmaterials wird angekiindigt. EK ytrig. 


J. H. Meek. Oblique reflexion of radio waves by way of,a triangular path. Nature 
169, 327—328, 1952, Nr. 4295. Ein Ionogramm von Baker Lake (Canada) enthalt 
eine typische Fernausbreitungsspur (mit ,,PEDERSEN-Strahl‘‘), die durch einen 
Weg erklart wird, der einmal an der F-Schicht und dann an einer entfernten Es- 
Wolke reflektiert wird (Abgangswinkel um 45°). Bei Schnellregistrierung kann aus 
der Veranderung solcher Spuren die Geschwindigkeit der Es-Wolken zu etwa 
330 km/h bestimmt werden. Rawer. 


Allen M. Peterson. The mechanism of F-layer propagated back-scatter echoes. J. Geo- 
phys. Res. (Terr. Magn.) 56, 221— 237, 1951, Nr. 2. (Juni.) (Stanford, Calif., Univ., 
Electron. Res. Lab.) Als ionospharische Streu-Echos bezeichnet man eine Viel- 
zahl von anomalen Hochfrequenz-Reflektionen, unter denen als weitaus haufigste 
_ Arten nach Ecxerstey (1940 und 1944) die sogen. ,,1E-‘‘ und ,,2F-Streuechos‘‘ 
unterschieden werden. Die ,,1E-Streuung“ tritt nur auf kurze Entfernungen zeit- 
weise und sehr unregelmaBig auf und ist tiberwiegend auf direkte Reflektionen 
an Streu-Zentren meteorischen Ursprungs in der E-Schicht zuriickzufiihren, 
Die ,,2F-Streuung“ erfolgt in wesentlich gré®eren Entfernungen und tritt noch 
bei Frequenzen bis zum Dreifachen der Grenzfrequenz (bei vertikalem Einfall) 
auf; als Entstehungsmechanismus wird allgemein Reflektion an der F-Schicht 
und darauf Streuung entweder an Zentren in der E-Schicht oder an der Erd- 
- oberflache — mit Riickkehr des Strahles zum Ausgangspunkt auf demselben 
Wege — angenommen. In der vorliegenden Arbeit wird eine Analyse des Mecha- 
nismus dieser ,,2F-Streuechos (Berechnung der Echo-Verzugszeiten) gegeben. 
Ein Vergleich der Theorie mit den Ergebnissen diesbeziiglicher experimenteller 
Hochfrequenzbeobachtungen bestatigt die Annahme einer ,,2F-Riickstreuung‘ 
(back-seatter) von der Erdoberflache, wahrend die Hypothese einer ,,E- 
Schicht-Riickstreuung“ (s. 0.) nur sehr schwer mit dem experimentellen Befund 
zu vereinbaren ist. : H. G. Macht. 


“M. Cutolo. Statistica elettronica e struttura dello strato E. Cim.(Suppl.) (9) 8, 85, 1951, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Napoli.) Das Gebiet unterhalb der E-Schicht ist 
der Echolotung nicht zuganglich und daher kaum erforscht. Jedoch lassen sich 
aus der gegenseitigen Modulationsbeeinflussung, die offenbar in Héhen zwischen 

75 und 95 km erfolgt, Schliisse auf die Elektronenkonzentration N und Stofzahl y 

in diesem Gebiet ziehen. Der Verf. findet in Ubereinstimmung mit den Angaben 

von Marryn (1933) fir N einen Wert von 10°-exp (y:10*) [m—*]und fiir y einen 
Wert von 1,1°10%-exp (—y-10~-4) [sec 1]. Dabei ist y die Hohe, gemessen in 
Metern von einem Niveau aus, das 90 km tiber dem Erdboden liegt. Der Verf. weist 
weiter darauf hin, da® die Differenz zwischen den Werten, die HUXLEY einerseits 

aus der ionospharischen Kreuzmodulation, andererseits im Laboratorium be- 
stimmt hat, kleiner wird, wenn man annimmt, daf} der Sauerstoff in 90 km Hohe 
sich in atomarem Zustand befindet. Dieminger. 


Walter Budde. Schwankungen der Ausfallswinkel von Ionospharenwellen. Arch. 
- elektr. Ubertr. 4, 509—516, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Aachen.) Die Phasendifferenz 
der EMK, die beim Empfang eines fernen Senders in einem vertikalen Antennen- 
paar entsteht, hangt sowohl vom Azimut- als auch yom Erhebungswinkel der 
einfallenden Welle ab. Kombiniert man zwei vertikale Antennenpaare, deren 
Ebenen gegeneinander um einen bestimmten Winkel verdreht sind, so lassen sich 
durch Messung der Phasendifferenz in beiden Systemen beide Winkel eindeutig 
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bestimmen. Fir die Anwendung wird das Verfahren folgendermafen modifiziert : 
Ein Sendesystem mit drei Antennen wird so aufgebaut, daB die Stellenim Raum, 
an denen eine bestimmte Phasendifferenz der Strahlungen herrscht, durch Ver- 
schwinden der Modulation gekennzeichnet sind. Diese , Leitstrablflachen™ werden 
durch Anderung der Speisungsphasen des Antennensystems zeitproportional im 
Raum verschoben und ihr Durchgang durch eine ausgezeichnete Ebene durch 
eine Kennung markiert.’ Das wird fiir zwei unabhangige Sendesysteme gemacht, 
deren Antennenebenen gegeneinander verdreht sind. In einem entfernten Empfan- 
ger wird nun die Zeitdifferenz zwischen der Kennung und dem Durchgang der 
Leitstrahlflache kurz hintereinander fiir beide Systeme bestimmt. Damit ist die 
zugehérige Lage der beiden Flachen in bezug auf den Sender gegeben und die 
GréBe des Ausfallsazimut- und Ausfallserhebungswinkels bestimmt. Die Zeit- 
differenz wird aus Registrierungen ermittelt, auf denen mittels eines Hellschreibers 
der Zeitpunkt der Kennung und des Leitstrahldurchgangs aufgezeichnet wird. 
Diese Registrierungen vermitteln. auferdem einen Begriff von den zeitlichen 
Schwankungen und erméglichen eine Mittelbildung. Der Veri. gibt eine Reihe 
von Punktfeldern mit den Werten des Azimut- und Erhebungswinkels, wie sie 
im Zeitraum einiger Stunden bestimmt wurden. Die Streuung des Erhebungs- 
winkels betrug 6—8°; zu bestimmten Zeiten traten auch systematische Anderun- 
gen von einigen Grad pro Stunde entsprechend der Zustandsinderung der Iono- 
sphare auf. Die Streuung des Azimutwinkels wird mit 3—5° angegeben. Auch 
hier sind systematische zeitliche Anderungen angedeutet, die aber unter 1°/h 
liegen. Dieminger. 


Josef Krautkriimer. Uber Wanderungserscheinungen rascher Feldstirke-Schwan- 
kungen von Ionosphdrenechos. Arch. elektr. Ubertr. 4, 183—138, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Kéln, Univ., Inst. theoret. Phys.) Der Verf. berichtet tiber Echoregistrie-* 
rungen, die auf einer Wellenlinge von 80 m gleichzeitig in drei Empfangern vor- 
genommen wurden, die zunichst in einer Linie, spater an den Ecken eines recht- 
winkligen Dreiecks (Seitenlange = 1 Wellenlange) aufgestellt waren. Es ergaben 
sich Schwankungen der Echoamplitude, die zeitweise bei den einzelnen Empfan- 
gern in der gleichen Form auftraten, aber zeitlich gegeneinander verschoben 
waren. Es wurde daraus auf eine Wanderung der Amplitudenschwankungen tiber 
das Beobachtungsfeld geschlossen. Die Dreiecksanordnung der Empfanger ge- 
stattete die Bestimmung von Geschwindigkeit und Richtung der Wanderungs- 
erscheinungen. Beide Werte schwankten stark. Doch wurde fiir Echos aus der 
E-Schicht eine bevorzugte Zugrichtung nach Siidsiidwesten festgestellt; fiir Echos 
aus der F-Schicht fehlt diese Bevorzugung. Die Geschwindigkeiten liegen zwischen 
80 und 1000 m/sec bei einer haufigsten Geschwindigkeit von 180 + 50 m/sec. Bei 
den F-Echos sind jedoch héhere Geschwindigkeiten haufiger als bei den E-Echos. 
Auch systematische Anderungen der Geschwindigkeit und Richtung im Zeitraum 
einer Minute wurden festgestellt. Die Beobachtungen werden gedeutet als die 
Folge von wandernden Interferenzstreifen, die ihrerseits durch Inhomogenitaten 
in der Ionosphare hervorgerufen werden, die ihren Ort verandern. Dabei handelt 
es sich wahrscheinlich um Horizontalbewegungen, die bei dem angenommenen 
Entstehungsmechanismus halb so schnell erfolgen, wie die Wanderung der Inter- 
ferenzlinien auf der Erde. Dieminger. 


Dietrich Stranz. Ergebnis einer Fade-out-Statistik. Arch. elektr. Ubertr. 4, 217 bis 
218, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Géteborg.) Der Verf. vergleicht die Verteilung der 
Sonnenflecken tiber die Sonnenoberflache an 55 Tagen mit Fade-out mit der- 
jenigen an 55 Tagen ohne Fade-out in der Zeit von August bis Dezember 1948. Er 
findet, dafi an Tagen mit Fade-out in der Nahe des Zentralmeridians weniger 
Flecken sind als an ungestérten. Da es sehr unwahrscheinlich ist, daB ein echter 
Unterschied in der Fleckenverteilung vorliegt, nimmt der Verf. einen Auswahl- 
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effekt an; daB namlich an Tagen mit Sonnenflecken in der Nahe des Zentral- 
meridians die Strahlung, die den Schwund erzeugt, nicht wirksam wird. Er fiihrt 
dies auf die absorbierende Wirkung der Korpuskeln zuriick, die von den Sonnen- 
flecken radial ausgehen und speziell fiir Flecken in der Zentralzone der Sonne den 
Raum zwischen Sonne und Erde erfiillen. Er findet auch den Effekt langsamer 
Korpuskeln (» ~ 800 km/sec) angedeutet. Es werden weiter charakteristische 
Unterschiede in der Wirksamkeit von Flecken in nérdlicher und siidlicher helio- 
graphischer Breite vermutet, doch konnten diese wegen der geringen Zahl der 
beobachteten Falle noch nicht bestatigt werden. “: Dieminger. : 


R. Guizonnier. Electrométre simple et portatif pouvant servir a la mesure du gradient 
du potentiel électrique terrestre. C. R. Soc. Frang. Phys. 40S—41S; Beilage zu J. de 
phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Wird die ge- 
erdete Anode einer als Triode geschalteten Pentode DAF 91 tiber einen verander- 
lichen Zweiplatten-Luftkondensator von 9 cm Plattendurchmesser und eine 
Kapazitat von einigen pF mit einer radioaktiven oder einer Tropfsonde zur Be- 
stimmung des Gradienten des elektrischen Erdpotentials verbunden, so bewirkt 
die im allgemeinen positive Aufladung der Sondenseite eine entsprechende nega- 
tive Aufladung der Anode. Der infolge der Gitterspannung von +4 bis +6 Volt 
flieBende Gitterstrom von etwa 1m Amp wird durch die negative Aufladung der 
Anode um einen dieser Aufladung und damit dem Sondenpotential proportionalen 
Betrag vermindert. Die Réhre muf durch Erwarmen von auBen vor Feuchtigkeit 
geschiitzt werden, bei Wechselstromheizung am einfachsten durch die Warme- 
strahlung des stabilisierenden Hisenwasserstoff{widerstandes. Bei Verwendung 
eines Spiegels am Zeiger des Milliamperemeters und einer selbsttatigen regel- 
mabigen kurzen Erdung der Sonde ist eine automatische Registrierung méglich. 
Das Gerat kann tragbar in einer GréBe von 10 X10 10 cm ausgeftihrt und auch 
fiir andere Spannungsmessungen verwendet werden. Lange. 


} 


Marcel Pauthenier et Nadi Loutfoullah. Le balayage électrique des brouillards. 
C. R. 231, 953—956, 1950, Nr. 19. (6. Nov.) Im AnschluB an eine frither ver- 
6ffentlichte Naherungsrechnung des erstgenannten Verf. (M. PAUTHENIER. 
GC. R. 224, 142, 1947) tuber die Méglichkeit, Nebel auf elektrischem Wege nieder- 
zuschlagen, wird eine genduere Rechnung mitgeteilt und an numerischen Bei- 
spielen abgeschatzt, welcher Wasserbedarf zur kitinstlichen Niederschlagung 
(Auswaschung) von Nebel bzw. Wolken erforderlich ist. Die viele Tonnen pro 
km? betragenden Zahlen werden durch Elektrisierung der Tropfen wesentlich 
herabgesetzt. ; HH. Israéi. 


Robert Cochet. Evolution d'une gouttelette d'eau chargée dans un nuage ou un 
brouillard d température positive. C. R. 283, 190—192, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) 
Verf. behandelt die Frage, wie das Wachstum von Wassertrépfchen, die sich 
unter der Wirkung der Schwere in einem Nebel bzw. einer Wolke vertikal nach 
unten bewegen, durch eine auf ihnen befindliche elektrische Ladung verandert 
wird. Es wird auf drei vorhergehende theoretische Studien verwiesen (s. diese 
Ber. 30, 293, 1951; C. R. 238, 29, 1951; PauTHENIER und.LOUTFOULLAH, s. vor- 
stehendes Ref.), die die rechnerischen Unterlagen ftir die Behandlung liefern. 
Es werden Formeln angegeben, nach denen man Fallhéhe und Fallzeit be- 
rechnen kann, innerhalb deren ein fallendes Teilchen von einem Durchmesser 
bestimmter GréBe um einen bestimmten Betrag zunimmt. — Der Ladungs- 
einfluB zeigt sich deutlich an dem durchgerechneten Beispiel: Bei einem 
mittleren Tropfendurchmesser der Nebel- bzw. Wolkenelemente von 16 °10~*cm 
wachst ein fallender Tropfen, der eine Ladung von 4°10 4 ESE tragt, auf einer 
Fallstrecke von 1,55 m (in 28 sec) von 30 auf 50°10~* cm Durchmesser an; auf 
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einer weiteren in 92sec durchfallenen Strecke von 14,3 m wachst er von 50 
auf 80:10—4 em und innerhalb weiterer in 400 sec durchfallener 100 m von 80 
auf 140+ 10-4 em Durchmesser an. Zum Vergleich ist angefiihrt, da nach Rech- 
nungen von LANGMUIR ein ungeladener Tropfen unter sonst gleichen Umstainden 
300 m durchfallen muB, um von 30 auf 140+10—4 em Durchmesser anzuwachsen, 
wozu er 2500 sec benétigt. — Man kann sich diese Ladungswirkung bei Ver- 
suchen zur Entnebelung nutzbar machen. H. Israél. 


Herman W. Bandel. Corona from ice points. J. app]. Phys. 22, 984—985, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Verf. untersucht die Ausbildung 
von Koronaentladungen an kleinen kiinstlichen Eiszapfen von rund 1 mm 
Spitzendurchmesser und einigen Zentimeter Lange bei Atmospharendruck und 
195° K (Temperatur des ,,Trockeneises‘‘) und vergleicht sie mit der Korona an 
einer Platinspitze gleicher Gestalt unter gleichen Umstanden. Abgesehen von 
einer durch die geringe Leitfahigkeit des Eises bedingten Verringerung des 
Koronastromes von 10 * Amp fiir Platinspitze auf 10~® Amp fiir einein gleicher — 
Anordnung arbeitende Eisspitze aus Leitungswasser bzw. auf 5+10~% Amp fiir — 
eine solche aus destilliertem Wasser bestehen keine grundsatzlichen Verschieden- 
heiten der Koronaausbildung. Dagegen ist das Verhalten von Eis- und Wasser- 
spitzen beziiglich der Koronaausbildung merklich verschieden, was mit einer 
im Gegensatz zur Wasseroberfliche bei Eis gréBeren und den Metalloberflachen 
ahnlicheren Fahigkeit zur Photoelektronenemission erklart wird. H. Israé]. 


= 


Johannes Klose. Beschreibung eines Kugelblitzes. Z. Meteorol. 4, 91, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) Schén. 


A. Daudin et J. Daudin. Effet de température des compteurs et des tubes radio. 
[S: 378. ] 


R. B. Leighton, S. Dean Wanlass and William L. Alford. On the decay of neutra 
V-particles. [S. 368. | 


H. W. Boehmer and J. E. Coolidge. Directional intensities of cosmic rays: 
[S. 399. ] 


Jacob L. Zar. Zenith angle and momentum spectrum of tu-mesons at sea level. 
[S. 399.] 


Robert V. Pyle. The directional asymmetry of the ratio of positive to negative 
cosmic-ray mesons. [S. 399.] 


y 


i 


Hi. Messel. Further results on the fluctuation problem in electron-photon cascade 
shower theory and the probability distribution function. [S. 400. } 


Paul H. Barrett. Absorption of extensive showers by water. [S. 400. | 


M. Birnbaum, F. W. O'Dell, M. M. Shapiro and B, Stiller. Distribution in ,,size‘ 
of cosmic-ray stars as a function of altitude and surrounding material. [S. 400.] 


Maurice M. Shapiro and Andrew F. Gabrysh. Behavior in Pb absorbers of the 
nucleonic component in the stratosphere. [S. 401. ] 


P. L. Mereanton. Sur le developpement de la glaciologie Suisse. Geofis. pura e appl. 
17, 204— 209, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Lausanne, Univ.) Schon. 


Atti del primo convegno internazionale di meteorologia Alpina Milano-Torino 
20—23. IX. 1950. Geofis. pura e appl. 17, 81—87, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) 


Schon. 
Arnold Wexler. Recirculating apparatus for testing hygrometers. [S. 359. ] 
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Dave Fultz. Experimental studies related to atmospheric flow around obstacles. 


[S. 350. ] 


Ginther Hollmann. Zur Dynamik der Druck- und Drucktendenzfelder. Ann. 
Meteorol. 3, 65—73, 1950, Nr. 3/4. (IKiel.) Fiir den Fall der Barotropie und unter 
Verwendung einer Naherung fiir die ageostrophische Windkomponente wird 
eine Differentialgleichung des Luftdruckfeldes hergeleitet; fiir diese laBt sich 
eine Lésung mit LapLaceschen Kugelflachenfunktionen angeben. Eine Inter- 
pretation der Differentialgleichung wird mit dem tibergeordneten Begriff des 
absoluten Wirbels (= Rotation der Absolutgeschwindigkeit) versucht, wie auch 
mittels dieses Begriffes in der Fassung des hydrodynamischen Wirbelsatzes von 
ERTEL eine Ausdehnung des Ergebnisses auf die barokline Atmosphire angestrebt 
wird. Die Giiltigkeit mu8 hier aber auf die Nahe isallobarischer Zentren beschrankt 
bleiben. Wippermann. 


Willy Rudloff. Zur jahrlichen Schwankung der Erddrehung. Ann. Meteorol. 3, 
376—378, 1950, Nr. 11/12. (Meteorol. Amt. f. NW-Deutschl., Zentralamt.) 
Aus monatlichen Mittelkarten der Druckverteilung fiir die Nordhemisphare 
wird unter passenden Ansatzen fiir den Reibungskoeffizienten und die Héhe der 
Reibungsschicht das atmospharische Drehmoment auf die Festerde ermittelt. 
Die Schwankungen dieser Gréfe von Monat zu Monat gestatten eine Bestimmung 
der zeitlichen Anderung der Winkelgeschwindigkeit der Erde. Die Ergebnisse 
geben inden Phasen eine gute Ubereinstimmung mit den von SCHEIBE und 
ADELSBERGER mittels Quarzuhren gemessenen Schwankungen der astronomi- 
schen Tageslange. Der Einfluf der Luftzirkulation auf der Siidhalbkugel ist 
wegen der dort fehlenden Landmassen einerseits und der Kompensation der 
Weststr6mung mittlerer Breiten durch eine kraftige tropische Oststrémung 
andererseits bedeutungslos. Wippermann. 


Franz Baur. Uber falsche und richtige Statistik in der Meteorologie. Ann. Meteorol. 
3, 74—83, 1950, Nr. 3/4. (Bad Homburg vy. d. H.) Regeln, die auf Grund synop- 
tisch dargestellter Merkmale (z. B. Druckabweichung im Monatsmittel) er- 
schlossen wurden, ist nur eine bedingte praktische Bedeutung beizumessen, da 
sie in den meisten Fallen — wegen der damit notwendigen ausgedehnten Arbeit — 
nicht tiber langere Zeitraume statistisch gesichert werden konnten. Dies wird 
in kritischer Betrachtung von drei diesbeziiglichen Arbeiten (RODEWALD, 
Horkes, SEILKOPF) gezeigt. Zu diesem Zweck wird der ,,synoptisch® erschlos- 
sene Zusammenhang an einer ausgewahlten, reprasentativen Station statistisch 
untersucht und durch das Ergebnis in Frage gestellt. Bei der Auswahl der Merk- 
male fiir statistische Untersuchungen sind physikalische Vorstellungen not- 
wendig. Dies wird am Beispiel einer Beriicksichtigung der in Sibirien anstehenden 
Kaltluftmassen bei der Aufstellung einer Winterprognose erlautert, wobei die 
statistische Untersuchung des Zusammenhanges hohe iiberzufallige Korre- 
lationskoeffizienten liefert. Bei Untersuchungen tiber die Wiederholungsneigung 
von Ereignissen ist wegen der meist vorhandenen Einseitigkeit eine so bezeichnete 
Individualstatistik anzuwenden, d.h. die statistischen Methoden werden erst 
auf Falle angewandt, die auf Grund gemeinsamer Merkmale ausgewahlt wurden. 
Die Ausfiihrungen sind durch zahlreiche statistische Tabellen belegt. 
Wippermann. 

Hellmut Berg. Die Wirkung des Féhns auf den menschlichen Organismus. Geolis. 
pura e appl. 17, 104—111, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Kéln, Univ., Meteorol. 
Inst.) Auf wenigen Seiten gibt der Verf. einen guten zusammentassenden Uber- 
blick iiber das Féhnproblem. Dabei werden neben den Aalteren Anschauungen 
auch die modernen der Schweizer Forscher diskutiert und die Fragen der Luft- 
druckschwankungen erneut aufgegriffen. Die Méglichkeit der Druckaufnahme 
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durch die Haut scheint eine neue Grundlage zur weiteren Diskussion zu sein, — 
(Schon vor Jahren vertrat der New Yorker Arzt Dr, O. MEYER diese Auffassung ~ 
und dachte dabei besonders an Einwirkungen der Druckschwankungen auf die — 
GefaBe. — D. Ref.) Fir die Entstehung der Druckschwankungen werden die 


Schwingungen der Kaltluft herangezogen, tiber die der Féhnsturm hinweg 
braust. Kurze Erwihnung findet auch die Hochfrequenzstrahlung, doch beginnt 
auf diesem Gebiet erst die Forschung sich zu entwickeln. Die unterschiedliche 


Wirkung des Féhns nérdlich und siidlich der Alpen kann im Sinne der Druck-_ 


schwankungstheorie gedeutet werden, doch sind dazu noch eine Reihe griindlicher 
Einzeluntersuchungen notwendig. Diem. 


Hellmut Berg. Bericht iiber die erste Tagung der Freiburger Arbeitsgemeinschaft [tir 


bioklimatische Forschung vom 24. bis 26. Marz 1950. Geofis. pura e appl. 16, 
87—93, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Kéln, Univ., Meteorol. Inst.) 


Alfons Fischer. Bericht tiber die Agrarmeteorologische Tagung in Neustadt an der 


Haardt (der Wissenschajil, Gesellschaft fiir Land- und Forstsvirtschaft, Freiburg 1. — 
Breisgau). Geofis. pura e appl. 16, 188—193, 1950, Nr. 3/4. (Apr./Juni.) (Frei- 


burg i. Br.) Schén. 


Mario Bossolaseo. Il foehn della Alpi Italiano. Geofis. pura e appl. 17, 142—166, 


1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) Uber den Nordféhn lagen bis jetzt wenige Unter- 


suchungen vor. Um so héher ist die Arbeit zu werten, die sich ausfithrlich mit 


diesem Problem befaSt und wertvolle Unterlagen bearbeitet hat. Nach der | 


Statistik tritt Féhn am haufigsten in der Turiner Gegend auf, wobei je Jahr 
32,6 Tage gezihlt werden (Mittel der Jahre 1929 bis 1944); Innsbruck hat da- 


gegen 75,1 Féhntage. Nach Osten nimmt dann die Féhnhaufigkeit rasch ab. Als — 


typische Wetterlage fiir den Nordféhn wird die HW-Lage, seltener die NW-Lage 
nach Baur genannt. Féhnauslésend wirkt ein Tief siidlich der Alpen. — Einige 
Beispiele im Piemont werden ausfiihrlich behandelt. Es fallt zuerst auf, da} die 


Falle fast alle in den Wintermonaten liegen (November bis April), wobeiallerdings — 


ein Maximum im April festgestellt werden kann. Die Thermohygrogramme der 
ausgesuchten Falle sind so schéne Musterbeispiele, daf sie jederzeit in Lehr- 
bticher aufgenommen werden kénnen. Das értliche Vordringen des Féhns von 
West nach Ost und die in Turin beobachtete Feuchteabnahme von 100 auf 5% 
ist sehr instruktiv. Allgemein laBt sich ein Féhn mit Warmfront und starker 
thermischer Wirkung und ein Féhn mit Kaltfront mit Feuchteabnahme unter- 
scheiden. SchlieBlich liegen noch Mikrobarogramme vor, die deutlich das Auf- 
treten von stationdren hohen Wellen erkennen lassen, die schon Stunden vor 
Beginn des Féhns am Boden sich nachweisen lassen. Diem. 


W. W. Coblentz. Measurements of biologically effective ultraviolet solar and sky 


radiation in Washington, D. C., 1941—1950. J. Opt. Soe. Amer. 41, 292, 1951, — 


Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Bericht iiber eine sich 
tuber zehn Jahre erstreckende Messung der Intensitat der biologisch wirksamen 
UV-Strahlung (2900—3200 A), die auf eine horizontale Ebene von Washington 
auffallt. Die auffallenden Leistungen schwanken yon 115 mWattmin/em?2 im 
Januar his 1081 Wattmin/em? im Juli; die Monatsmittel tiber sechs Jahre ge- 
nommen unterscheiden sich nur um 1 bis 4% von den Monatsmitteln, die tiber 
die ganze Periode von zehn Jahren genommen sind, Dziobek. 


C. G, Little. A diffraction theory of the scintillation of stars on optical and radio — 


wave-lengths. [S. 489.] - 
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PROF. DR. FR. ADOLF WILLERS 


Mathematische Maschinen 
und Instrumente 


f 
Bei der zunehmenden Anwendung mathematischer Methoden in Technik 
und Industrie, Statistik und Vermessungswesen werden die mathemati- 


schen Instrumente eine immer gréfere Rolle spielen. Das vorliegende Buch » 


- bringt eine Ubersicht tber die wichtigsten dieser Maschinen und Instru- 


mente und ihre Leistungsfahigkeit. Berticksichtigt wurden u. a. in einem. 


besonderen Abschnitt die neuen groBen Rechenautomaten, die umfang- 
reiche Rechnungsginge rein automatisch oft mit groBer Geschwindigkeit 
ausfithren und die man gelegentlich, allerdings mit Unrecht, als ,,elektri- 
sche Gehirne‘‘ bezeichnet hat, neben Planimetern, Integrimetern und 
Integraphen auch die neueren Integriermaschinen fiir Differential- 
gleichungen. 

XII und 324 Seiten — gebunden 34,— DM 


Bestellungen an eine Buchhandlung erbeten 
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PROF. DR. WERNER SCHMEIDLER 


Voritrage tiber Determinanten und Matrizen 
mit Anwendung in Physik und Technik 


Das Buch bringt eine erweiterte Bearbeitung von Vortragen, die der Ver- 
fasser im Jahre 1942 im AuB8eninstitut der Technischen Hochschule Berlin 
vor Ingenieuren der Berliner Industrie gehalten hat, und wendet sich dem- 
gemaif vor allem an die Ingenieure, Mathematiker und Physiker der 
Industrie, aber auch an die Studierenden und sonstigen Interessenten der 
Mathematik, Physik und Technik. Die Vortrage enthalten die Grundlagen 
der Determinanten- und Matrizentheorie in dem Umfange, wie diese alge- 
braischen Grundbegriffe fiir praktische Zwecke in Frage kommen. Dabeisind 
hierunter sowohl die Methoden der praktischen Analysis zu verstehen als 
auch die eigentlichen Anwendungsgebiete der Physik und Technik, von de- 
nen vor allem Elektrotechnik, Maschinenbau und Statik berticksichtigt sind. 
Nach einigen einleitenden Vortragen werden besonders die Stabilitats- 
probleme der Mechanik und Elektrotechnik behandelt, wobei die Hurwitz- 
schen Stabilitatskriterien auf die bereits von Hermite entwickelten Metho- 
den zuriickgefiihrt werden. Es folgen die praktische Behandlung von 
Gleichungssystemen | und Eigenwertproblemen, -sodann Differential- 
gleichungssysteme mit konstanten und veranderlichen Koeffizienten, 
insbesondere der auch fiir die Astronomie wichtige Fall von periodisch 
veranderlichen Koeffizienten. Ubungen und Beispiele sind angefigt. 


VIII und 156 Seiten —10,— DM, geb. 15, DM Bestellungen an eine Buchhandlung erbeten 
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DR. ERNST WANDERSLEB . 
Die Lichiverteilung im Grofen in der 
Brennebene des photographischen Objektivs 


Der Autor untersucht an Hand vieler Beispiele, insbesondere aus dem Gebiet der modernen 
Kleinbildkameraobjektive, die fiinf Faktoren — natiirlichen Lichtabfall, Vignettierung, 
Verzeichnung, Spiegelverluste, Absorptionsverluste — die der gleichmaSigen Ausleuchtung 
des Bildfeldes entgegenstehen und zu dem jedem Photographierenden bekannten Lichtabfall 
nach den Ecken des Bildfeldes fiihren. Dabei werden zwei falsche Mafstabe fiir diese wichtige 
Leistung des Objektivs berichtigt, die sich vor fiinfzig Jahren eingeschlichen haben, bis heute 
ziemlich allgemein festgehalten worden sind und noch jiingst weit in die Irre gefiihrt haben. 


XVI und 128 Seiten - 1 Tafel - 47 Abbildungen - 11 Tabellen - Ganzleinen 20,— DM 


DR. ERNST WANDERSLEB 
Die Lichtverteilung in der axialen Kaustik 
eines: mit spharischer Aberration 
behalteten Objektivs 


Das Werk untersucht und beschreibt im Gegensatz zu vorstehender Arbeit unter Beschran- 
kung auf die Bildmitte rechnend und experimentiell, mit starker MikroskopvergréBerung 
arbeitend, ,,die Lichtverteilungim kleinsten“, niimlich innerhalb derZerstreuungsscheibchen, 
dieinfolge der Restfehler { s,’h an die Stelle des vollkommen scharfen Bildpunktes treten, 
sichin einen Bildkern mit innerster Lichtspitze und umgebendem Schleier gliedern und die 
Bildscharfe und das Auflésungsvermégen des Objektivs bestimmen, 


XII und 160 Seiten - 52 Abbildungen im Text und auf 7 Tafeln - 11 Tabelien - 20,— DM 


Beide Werke sind mit vielen Abbildungen und Zahlenbeispielen ausgestattet. Sie wenden — 
sich nicht nur an die eigentlichen Fachleute in der Linsenoptik, sondern an alle, die sich 
dafiir interessieren, wie weit ein Objektiv seine Aufgabe erfiillt, die Lichtverteilung, die es 
im Objektraum sieht, im groBen und kleinsten festzuhalten. 


Die beiden vorstehenden Werke erscheinen in der neuen Schriftenreihe 


SCIENTIA PHOTOGRAPHICA 


Monographien aus dem Gesamtbereich der wissenschaftlichen Photographie 


Herausgeber: Prof. Dr. H. Kienle, Direktor der Badischen Landessternwarte Heidelberg- 
piplesstnht, Ct Ore an der Universitat Heidelberg und Dr. Ing. Kurt Meyer, Wolfen, 
‘Kreis Bitterfeld. f 


Die Schriftenreihe wird tiber den Stand derjenigen wissenschaftlichen Gebiete unterrichten, 
die als Grundlage der photographischen Industrie angesehen werden miissen. Diese sind 
neben der Photo-Chemie neuerdings vor allem die Farbstoff-Chemie, die theoretische Farben- 
lehre und groBe Gebiete aus der Lichttechnik und der Linsenoptik. 


Als erste Verdffentlichung der SCIENTIA PHOTOGRAPHICA erschien bereits 
DR. HANS ARENS 

Farbenmetrik 
Die Verdéffentlichung hat den Zweck, dem farbenphotographisch Interessierten einen grund- 
sitzlichen Hinblick in die messende Behandlung der Farben zu geben. ; 
XII und 80 Seiten - 38 Abbildungen - in Ganzleinen 13,80 DM 
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